
ČERPADLO SUDOVÉ BP 1 BARREL
BP 1 Barrel je inovačné sudové čerpadlo s priamym hlavným vypínačom s upevnením na okraj suda. Na šikovné zavlažovanie s

dažďovou vodou bohatou na živiny.

Objednávacie číslo 1.645-460.0

■   Flexibilné upevnenie na okraj sudu
■   Vrátane predfiltra
■   Integrovaný hlavný vypínač v plavákovom spínači

Technické informácie

4039784292833

Výkon motora max. W 400

Prietok max. l/h < 3800

Dopravná výška m 11

Tlak bar max. 1,1

Ponor max. m max. 7

Teplota na prívode °C max. 35

Napájací kábel m 10

Napätie V 230

Frekvencia Hz 50

Farba Žltá

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4,6

Hmotnosť vrátane obalu kg 5,7

Rozmery (d × š × v) mm 135 × 170 × 520

Výbava

Pohodlné držadlo 
Možnosť upevnenia 
Hadica s nastaviteľnou dĺžkou 
Vrátane predfiltra 
Integrovaný hlavný vypínač 
Regulačný a zastavovací ventil 
Jednoduchá nastavenie výšky
spínania

Áno

Plavákový spínač 
 Štandardná výbava.     
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Flexibilné upevnenie na okraj sudu

■ Perfektne drží na každom sude.

Integrovaný hlavný vypínač
v plavákovom spínači

■ Pre pohodlné ovládanie čerpadla priamo na

držiaku.

Integrovaný predfilter

■ Chráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje

bezpečnosť fungovania a životnosť.
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Objednávaci
e číslo

HADICE

Hadicová súprava, 20 m 1 2.645-115.0 Hadicová súprava s 20 m štandardnou hadicou (1/2"), striekacou pištoľou, prípojkou na kohútik
G3/4 s redukciou G1/2, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou so systémom
Aqua Stop.



Hadicová súprava s držiakom hadice, 15 m 2 2.645-114.0 Hadicová súprava s držiakom hadice, 15 m hadica PrimoFlex® (1/2"), postrekovač, prípojka na
kohútik G1 s redukciou G3/4, univerzálna hadicová spojka, univerzálna hadicová spojka so
systémom Aqua Stop.



POSTREKOVAČE A TYČOVÉ POLIEVACIE NADSTAVCE

Súprava s postrekovačom 3 2.645-288.0 Optimálna základná súprava s postrekovačom, prípojkou na kohútik ako aj 2 spojkami (jedna so
systémom Aqua Stop). Okamžite pripravená na jednoduché zavlažovanie záhrady.



Súprava so striekacou pištoľou 4 2.645-289.0 Ihneď pripravená na zavlažovanie: Súprava obsahuje okrem striekacej pištole jednu prípojku na
vodovodný kohútik ako aj 2 univerzálne spojky – jednu z toho so systémom Aqua Stop.



Súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou
Plus

5 2.645-290.0 Stvorená na rôznorodé zavlažovanie v záhrade: súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou
vrátane prípojky na kohútik ako aj 2 spojok s úchytom (jedna z toho so systémom Aqua Stop).



 Štandardná výbava.      Príslušenstvo na objednávku.      Čistiace prostriedky.     

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČERPADLO SUDOVÉ BP 1 BARREL 1.645-460.0
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