KARCHER

CERPADLO SUDOVE BP 1 BARREL SET

BP 1 Barrel Set - inovacné sudove cerpadlo s priamym hlavnym vypinacom a upevnenim na okraj suda. Ihned pripravené na
prevadzku vdaka sUprave so zahradnou hadicou dodavanej s ¢erpadlom.
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Objednavacie ¢islo 1.645-465.0

= Max. prietok < 3800 I/h, vytlacna vyska 11 m, tlak do max. 1,1 baru
= |ntegrovany vypinac, svorka na upevnenie valca, vratane predfiltra
= Hadica s nastavitelnou dlzkou, prislusenstvo na zavlazovanie

Technické informacie } Rozsah dodavky

4039784526945 Prislusenstvo na zavlaZovanie
menovity prikon w 400
Prietok max. I/h <3800 } Vybava
Dopravna vyska m 11 Pohodiné drzadlo
Tlak bar max. 1,1 Moznost upevnenia
Ponor max. m max. 7 Hadica s nastavitelnou dlizkou
Teplota na privode c max. 35 Vratane predfiltra
Napajaci kabel m 10 Integrovany hlavny vypinaé¢
Napétie v 230 Regulaény a zastavovaci ventil
Frekvencia Hz ?O Jednoducha nastavenie vysky spinania: Ano
Farba 7Ita Plavakovy spinaé
Hmotnost bez prisluenstva kg 46
Hmotnost vratane obalu kg 8,8
Rozmery (d x § x v) mm 135 x 170 x 520
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SUprava pripravena na napojenie

= |dedlna zavlazovacia suprava pre zaciatocnikov
vdaka suprave so zahradnou hadicou v
Standardnej vybave.
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Integrovany hlavny vypinac
v plavakovom spinaci

= Pre pohodIné ovladanie ¢erpadla priamo na
drziaku.

Integrovany predfilter

= Chrani cerpadlo pred znecistenim a zvysuje
bezpecnost fungovania a zivotnost.
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PRISLUSENSTVO PRE CERPADLO SUDOVE BP 1 BARREL SET 1.645-465.0
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NASUVNE HADICOVE SYSTEMY

Univerzalna hadicova spojka 1| 2.645-201.0 | Univerzalna hadicova spojka v ergonomickom prevedeni pre pohodInd manipulaciu. | |

Univerzdlna hadicova spojka s Aqua Stop 2| 2.645-202.0 | Univerzalna hadicova spojka s Aqua Stop. Ergonomicky dizajn pre pohodInd manipuldciu. | |

POSTREKOVACE A TYCOVE POLIEVACIE NADSTAVCE

Striekacia pistol 3] 2.645-265.0 | Idedlna striekacia pistol pre zaciatocnikov. S aretovatelnou spustou na pohodIné zavlazovanie v | |
zahrade. Da sa jednoducho a rychlo napojit na zahradnu hadicu.

Postrekovac 4| 2.645-264.0 | Maly, Sikovny a jednoducho sa pripaja na zahradnu hadicu: idealny postrekovac na Oa
nekomplikované zavlazovanie.

Multifunkena striekacia pistol 5 | 2.645-266.0 | Jednoducha multifunkéna pistol's 3 tvarmi rozstrekovaného prudu: sprcha, bodovy a kuzelovy O
prud. Vdaka aretovatelnej spusti sa idealne hodi na permanentné zavlazovanie najroznejsich
rastlin.

Regulovatelny postrekovac 6 | 2.645-267.0 | Jednoduché zavlaZovanie podla potreby. Pomocou regulovatelného postrekovaca s jednoru¢nym |
ovladanim prietoku vody a 2 nastavitelnymi tvarmi rozstrekovaného prudu.

Striekacia pistol Plus 7 | 2.645-268.0 | Zavlazovanie s vysokym komfortom: Vdaka otocnej rukovati je ovladanie striekacej pistole Plus Od
individualne. Idedlne sa hodi na jednoduché ulohy v oblasti zavlazovania.

Multifunkéna striekacia pistol Plus 8 | 2.645-269.0 | Styri tvary rozstrekovaného prudu, komfortna oto¢na rukovat a membranova technolégia na Od
pouzivanie bez kvapkania: Multifunkend striekacia pistol Plus sa idedlne hodi na naro¢né
zavlazovanie.

Kovova striekacia pistol Premium 9| 2.645-270.0 | Kvalitna a extra robustna kovova striekacia pistol Premium je koncipovana na dlhodoby p6zitok zo | [
zavlazovania a pohodlne sedi v ruke.

Multifunkéna kovova striekacia pistol Premium| 10 | 2.645-271.0 | Pomocou kvalitnej multifunkénej striekacej pistoli z kovu s dlhou Zivotnostou je mozné zavlazovat |[J
najrozlicnejsie rastliny podla potreby. Vratane otocnej rukovate a nekvapkajucej striekacej hlavy.

HADICE

Hadicovy set 1/2" 10m 11 | 2.645-399.0 | Hadicovy set pre tlakové cistice s 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), adaptérom na kohutik G3/4, 1 x |0
hadicovou spojkou a 1 x hadicovou spojkou s Aqua Stop.

Hadica PrimoFlex®1/2"- 20 m 12 | 2.645-138.0 | Flexibilna zahradna hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlh3, teplotne odolnd a zdravotne neskodliva |[J
hadica na vodu s vypletom odolnym voci tlaku. Prietrzny tlak: 24 bar.

W Standardna vybava.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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