
ČERPADLO SUDOVÉ BP 2.000-18 BARREL
Akumulátorové sudové čerpadlo BP 2.000-18 Barrel umožňuje využívať vzácnu dažďovú vodu zo suda aj v záhradách bez

elektrickej prípojky. Šetrí sa tak nielen pitná voda, ale aj peniaze.

Objednávacie číslo 1.645-475.0

■   Max. prietok < 2000 l/h, výtlačná výška 20 m, tlak do max. 2 bary
■   18 V batériová platforma, integrovaný vypínač, svorka na upevnenie hlavne
■   Hadica s nastaviteľnou dĺžkou, držiak batérie

Technické informácie

4054278878102

Batériová platforma 18 V Systém batérií

menovitý príkon W 80

Prietok max. l/h < 2000

Dopravná výška m max. 20

Tlak bar max. 2

Ponor max. m max. 1,8

Teplota na prívode °C max. 35

Napätie V 18

Dĺžka prevádzky na jedno nabitie
akumulátora

min
max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0
Ah)

Farba Žltá

Hmotnosť bez príslušenstva kg 1,1

Hmotnosť vrátane obalu kg 1,6

Rozmery (d × š × v) mm 173 × 135 × 316

Výbava

Držiak batérie na sud 
Možnosť upevnenia 
Hadica s nastaviteľnou dĺžkou 
Vrátane predfiltra 
Integrovaný hlavný vypínač 
Vedenie hadice 
Nadprúdový istič 
 Štandardná výbava.     
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BATÉRIA NIE JE 

SÚČASŤOU BALENIA



Variabilná poloha vývodu hadice v 3
polohách

■ Dokonalé prispôsobenie každej aplikácii.

Systém batérií Battery Power 18 V od
spoločnosti Kärcher

■ Technológia v reálnom čase s displejom LCD

akumulátora: Zostatkový čas chodu, zostávajúci

čas nabitia a kapacita batérie. Odolná a silná

vďaka lítium-iónovým článkom. Vymeniteľný

akumulátor je možné použiť v ďalších 18 V

zariadeniach so systémom batérií Battery Power

od spoločnosti Kärcher.

Flexibilné upevnenie na okraj sudu

■ Perfektne drží na každom sude.
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Objednávaci
e číslo

BATÉRIE

Batéria 18 V/ 2,5 Ah 1 2.445-034.0 Batéria 18 V/2,5 Ah Battery Power s technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie
stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 18 V Battery Power od Kärcher.



Batéria 18 V/ 5,0 Ah 2 2.445-035.0 Batéria 18 V/5,0 Ah Battery Power s technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie
stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 18 V Battery Power od Kärcher.



NABÍJAČKY

Rýchlonabíjačka 18 V 3 2.445-032.0 Rýchlonabíjačka nabije batériu systému batérií 18 V od Kärcher za 44 minút na 80 % a je možné ju
použiť pre všetky batérie systému batérií 18 V Kärcher Battery Power od Kärcher.



ŠTARTOVACIA SÚPRAVA BATÉRIA A NABÍJAČKA

Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5
Ah

4 2.445-062.0 Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah. Náhradná batéria s inovatívnou technológiou Real
Time a 18 V rýchlonabíjačkou. Pre všetky zariadenia na batériovej platforme Kärcher 18 V.



Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 5,0
Ah

5 2.445-063.0 Náhradná batéria 18 V / 5,0 Ah a rýchla nabíjačka 18 V: súprava vodná na použitie vo všetkých
zariadeniach na 18 V batériovej platforme Kärcher.



HADICE

Hadicová súprava, 20 m 6 2.645-115.0 Hadicová súprava s 20 m štandardnou hadicou (1/2"), striekacou pištoľou, prípojkou na kohútik
G3/4 s redukciou G1/2, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou so systémom
Aqua Stop.



Hadicová súprava s držiakom hadice, 15 m 7 2.645-114.0 Hadicová súprava s držiakom hadice, 15 m hadica PrimoFlex® (1/2"), postrekovač, prípojka na
kohútik G1 s redukciou G3/4, univerzálna hadicová spojka, univerzálna hadicová spojka so
systémom Aqua Stop.



POSTREKOVAČE A TYČOVÉ POLIEVACIE NADSTAVCE

Súprava s postrekovačom 8 2.645-288.0 Optimálna základná súprava s postrekovačom, prípojkou na kohútik ako aj 2 spojkami (jedna so
systémom Aqua Stop). Okamžite pripravená na jednoduché zavlažovanie záhrady.



Súprava so striekacou pištoľou 9 2.645-289.0 Ihneď pripravená na zavlažovanie: Súprava obsahuje okrem striekacej pištole jednu prípojku na
vodovodný kohútik ako aj 2 univerzálne spojky – jednu z toho so systémom Aqua Stop.



Súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou
Plus

10 2.645-290.0 Stvorená na rôznorodé zavlažovanie v záhrade: súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou
vrátane prípojky na kohútik ako aj 2 spojok s úchytom (jedna z toho so systémom Aqua Stop).



 Štandardná výbava.      Príslušenstvo na objednávku.      Čistiace prostriedky.     

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČERPADLO SUDOVÉ BP 2.000-18 BARREL 1.645-475.0
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