KARCHER

MOKRO-SUCHY VYSAVAC NT 75/2 TACT? ME
TC

Vysoka mobilita a vykon, vydrz, robustnost a mnozstvo prislusenstva. Modely s vyklapacim podvozkom ponukaju hlavne pre
priemyselné pouzitie vyhody pri likvidacii kvapalin a hrubej Spiny.

Made in Europe

Objednavacie ¢islo 1.667-289.0

= 75| nerezova nadoba, 2 turbiny, antistaticky systém, naklapaci podvozok
= Automatickeé ¢istenie filtra Tact? na vysavanie velmi velkého mnozstva jemného prachu
= Elektricky vodivé prislusenstvo, 360 mm podlahova hubica Adv, plochy skladany filter na mokré aj suché vysavanie

Technické informacie } Rozsah dodavky

4039784727274 Dizka sacej hadice: 4 m
Pocet faz produ Ph 1 Typ sacej hadice: elektricky vodive
Napétie \" 220 - 240 Koleno: elektricky vodivé
Frekvencia Hz 50 - 60 Mnozstvo sacich trubic: 2 Kus(y)
Prietok vzduchu I/s 2x74 Dlzka sacich trubic: 550 mm
Vysavanie mbar /kPa 254 /254 Material sacich trubic: nehrdzavejuca ocel
Objem nadoby | 75 Pocet filtraénych vreciek: 1 Kus(y)
Material nadoby nehrdzavejuca ocel Material filtraénych vreciek: Papier
Prikon w max. 2760 Sirka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
Standardny priemer ID 40 Strbinova hubica
Dizka kabla m 10 Vypustacia hadica (olejuvzdornd)
Hladina akustického tlaku dB(A) 73 Plochy skladany filter: PES s PTFE povrchom
Farba strieborna Vyklapaci podvozok
Hmotnost bez prislusenstva kg 29 Posuvné drzadlo
Hmotnost vratane obalu kg 36,6

SR e pwoava______________________________________

Automatické vypinanie pri max. stave naplnenia
Antistaticky systém

Oklep filtra: Automaticky oklep filtra Tact
Robustny naraznik

Trieda Kkrytia: Il

Otocné koliesko s aretaciou
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Vyklapaci podvozok s aretaciu nadoby

= Aby nadoba a podvozok boli vzdy bezpectne
spojené.

KARCHER

Vypustacia hadica na priame
vyprazdnovanie nasatych kvapalin

= Krycia klapka ostava pevne zatvoreng, az po
miesto vypustania.

Odkladanie sacich trubic a podlahovych
hubic nezavisle od smeru.
= 7 toho vyplyva lepsi pristup z kazdej strany.

= Navyse je tu eSte miesto pre 4m hadicu a
gumeny sietovy kabel (10m).
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PLOCHY SKLADANY FILTER STANDARDNY, PO BIA-C, PRACHOVA TRIEDA M

Plochy skladany filter PTFE

Plochy skladany filter na mokré aj suché 1|6.907-277.0 | Plochy skladany filter na mokré aj suché vysavanie vyrobeny z PES vlaknitého materialu s PTFE | |

vysavanie, vhodny pre NT 65/2 Tact?, NT 75/2 vrstvou. Vhodny na vysavanie kvapalin, jemného prachu a hrubych necistot prachovych tried M a

Tact’ Me L.

Plochy skladany filter PTFE 2| 6.907-449.0 | Polyesterova netkana textilia s vrstvou PTFE, testovana pre prachovu triedu M, pre vysavac Tact’. |
Vhodna najma pre silne prilnavé materialy.

Plochy skladany filter papierovy

Plochy skladany filter na suché necistoty, 3 |6.907-276.0 | Plochy skladany filter na suché necistoty z celuldzovych viakien na vysavanie jemného prachu a O

vhodny pre NT 55/2 Tact?, NT 65/2 Tact?, NT hrubych necistot prachovych tried L a M pre: NT 55/2 Tact?, NT 65/2 Tact® a NT 75/2 Tact* Me.

75/2 Tact’ Me

KOLENA

Koleno, plastové

Koleno elektricky vodivé priemer DN 40 41 2.889-172.0 | Koleno pre novy klipovy systém s priemerom DN 40. V elektricky vodivej verzii. Obzvlast vhodné |l
pri velkom mnozstve jemného prachu.

Koleno plastové DN 35 515.031-718.0 | Koleno z plastu (priemer 35) s klipovym systémom C 35. Pre vSetky profesionalne jednomotorove |[J
verzie modelovych radov NT 361 az NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).

6| 5.031-939.0 | Vodivé koleno z plastu (@ 35) s klipovym systémom C-35. Pre vsetky profesionalne jednomotoroveé | [J

verzie modelovych radov NT 361 az NT 611 Eco.

Koleno plastové DN 40 7| 5.032-427.0 | Elektricky vodivy plastovy oblUk DN 40 pre mokré a suché vysavace. Vybavené pripojkou klip 1.0 |
na konci hadice a kuzelovou pripojkou na konci prislusenstva.

Koleno, kovové

Koleno kovoveé , DN 35 8| 6.900-519.0 | Robustné, pochromované kovové koleno (@ 35) sa da pouzit ako nahrada za plastové koleno (s |
pripajacim klipom 5.407-112.0; C 35-@ 35, plast, el.vod.).

Koleno, antikorové DN 35 91 6.903-141.0 | Robustny obluk z nehrdzavejucej ocele DN 35 pre vysavace na mokré a suché vysavanie od O
Karcher. Obluk ma kuzelové spojenie na konci hadice aj na konci prislusenstva.

Koleno kovové, DN 40 10 | 6.900-276.0 | Robustné, pochrémované kovoveé koleno (@ 40) sa da pouzit ako nahrada za plastové koleno (s |
pripajacim klipom 5.407-111.0; C 40-@ 40, plast, el.vod.).

Koleno, antikorové DN 40 11 | 6.902-079.0 | Robustny obluk z nehrdzavejucej ocele DN 40 pre vysavace na mokré a suché vysavanie od O
Karcher. Obluk ma kuzelové spojenie na konci hadice aj na konci prislusenstva.

SACIE HUBICE

Podlahové hubice

Mokro-suchd podlahova hubica, plastova Adyv, | 12 | 2.889-153.0 | Plastova podlahova hubica Adv so Sirkou 360 mm a priemerom DN 40 pre vysavace na mokré a | |

priemer DN 40, 360 mm suché vysavanie od Karcher. Obsahuje kefy a stierky, ktoré sa lahko vymienaju.

Mokro-sucha podlahova hubica, DN 35, 300 13 | 2.889-173.0 | Plastova podlahova hubica so Sirkou DN 35 na mokré a suché vysavanie jemného prachu, hrubych |[J

mm necistot alebo tekutin. Obsahuje kefové pasy a stierky. Sirka: 300 mm.

Mokro-sucha podlahova hubica, DN 40, 360 14 | 2.889-174.0 | Plastova podlahova hubica so Sirkou 360 mm a Sirkou DN 40 na mokré a suché vysavanie jemného | [J

mm prachu, hrubych necistot alebo tekutin. Obsahuje kefové pasy a stierky.

B Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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SACIE HUBICE
Podlahové hubice
Mokro-suchd podlahova hubica, hlinik, 15 | 6.903-018.0 | Hlinikova podlahova hubica s val¢ekmi, Sirka 370 mm, priemer DN 40 pre vysavace na mokré a O
DN 40, 370 mm suché vysavanie od Karcher. Obsahuje lahko vymenitelné kefoveé pasy a stierky.
Mokro-sucha podlahova hubica, hlinik, 16 | 6.906-383.0 | Hlinikova podlahova hubica s valcami, Sirka 450 mm, priemer DN 40 na mokré a suché vysavanie. |[J
DN 40, 450 mm Kefové pasy a stierky, ktoré su sucastou balenia, sa daju lahko vymenit.
Mokro-suchd podlahova hubica, hlinik, 17 | 6.906-384.0 | Pre vysavace na mokré a suché vysavanie od Karcher: hlinikova podlahova hubica (DN 35) so O
DN 35, 370 mm Sirkou 370 mm, vratane kefovych pasov a stierok, ktoré sa lahko vymienaju.
Mokro-sucha podlahova hubica Adv, DN 40, 18 | 2.889-117.0 | Pre vysavace na mokre a suché vysavanie od Karcher: plastova podlahova hubica Adv so Sirkou O
400 mm 400 mm a priemerom DN 40. Obsahuje lahko vymenitelné kefoveé listy a stierky.
Strbinové hubice
Strbinova hubica DN 40, 300 mm, 1:50 19 | 5.130-655.0 | Plastova Strbinova hubica v nominalnej Sirke DN 40 pre mokré a suché vysavace Karcher. ZvIast | W
vhodné na vysavanie tazko dostupnych miest, ako suU skary, sSkary a rohy.
Strbinova hubica, DN 35, plast, dlZka 210 mm | 20 | 2.889-130.0 | S plastovou $trbinovou hubicou DN 35 je mozné rychlo a dokladne povysavat rohy a strbiny. O
Dlzka: 210 mm.
Strbinova hubica kovova, DN 35, dlzka 500 21| 6.900-922.0 | Kovova strbinova hubica (DN 35) umoziuje vysavanie v strbinach a rohoch. Dlzka: 500 mm. O
mm
Strbinova hubica DN 40, 400 mm 22| 6.905-817.0 | Kovova strbinova hubica (priemer 40) umoziiuje vysavanie $trbin a kutov. Dlzka: 400 mm. O
Multifunkéné kefy
Viacucelova kefa 23 ‘ 6.903-863.0 | Prirodné Stetiny (hovadzi vlas), Stetiny 120 x 45 mm. O
Hubice na vysavanie auta
Hubica do auta, ID 40, 90 mm 24 |1 6.900-952.0 | Na dovybavenie starsich modelov mokro/suchych vysavacov Karcher s kolenami s priemerom O
DN 40: plocho zahnuta a Sikovna hubica na vysavanie auta z plastu s pracovnou Sirkou cca 90 mm.
25 | 2.840-095.0 | Sikovna plocho zahnuta hubica na vysavanie auta z plastu vyvinuta $pecialne pre nové O
mokro-suché vysavace Karcher s DN 40 a klipovym systémom na sacej hadici. Pracovna Sirka: cca
90 mm.
Pojazdné hubice
Huubica so stierkou 640 mm, NT 75/2 Tact Me| 26 | 2.130-002.0 | Vyskovo nastavitelnd, extra Sirokd kovova stierka (640 mm) pre nase mokro-suché vysavace NT |
TC 75/2 Tact® Me Tc. So samostatnym podvozkom pre vynikajuce vysledky ¢istenia.
Pojazdna podlahova hubica NT xx/2 Eco/Tc 27 | 4.130-400.0 | Kovova pojazdna hubica je vyskovo prestavitelna a ma stetinovu listu. Hodi sa iba pre variant Tc. |
Gumené sacie hubice, zoSikmené 45°
Gumena sacia hubica DN 35, zoSikmena 45° 28 | 6.902-104.0 | O 45° zoSikmend gumena sacia stierka ( priemer 35) je olejuvzdorna a hodi sa na vysavanie strojov.| [
Iba pre NT vysavace.

W Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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SACIE HUBICE

Gumené sacie hubice, zoSikmené 45°

Gumena sacia hubica DN 40, zoSikmena 45° 29 | 6.902-105.0 | O 45° zoSikmena gumena sacia stierka (@ 40) je olejuvzdornd a hodi sa na vysavanie strojov. Iba O
pre NT vysavace.

Hubice na odsavanie potrubia

Kefka na potrubie 30 | 6.903-035.0 | Plast, priemer potrubia 100 mm O

31| 6.903-036.0 | Plast, priemer potrubia 200 mm O

SACIE TRUBICE

Sacie trubice, antikorové

Sada 2 sacich trubic, DN 40, dlzka 550 mm, 32 | 2.889-194.0 | Sada sacich trubic pozostava z 2 kusov sacich trubic vyrobenych z vysoko kvalitnej nehrdzavejucej| B

nehrdzavejuca ocel ocele (kazda DN 40 a 550 mm dlhd). Pre mokré a suché vysavace Karcher (NT 50/1, NT 55/2, NT
65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2).

Antikorova sacia trubica, priemer 35, 505 mm,| 33 | 6.902-154.0 | Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejucej ocele v DN 35 a 505 mm dlha pre vysavace na mokré a O

1ks suché vysavanie od Karcher.

Sacia trubica, DN 40, 550 mm, antikorova 34| 6.902-081.0 | Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejucej ocele v menovitej $irke DN 40 a dlzke 550 mm pre |
vysavace na mokreé a sucheé vysavanie od Karcher (AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT
70/3,NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV).

Sacia trubica, DN 40, 1 m, antikorova 35 | 6.906-531.0 | Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejucej ocele (DN 40 a 1 m dIhd) je vhodna pre mokré a suché O
vysavace (NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 V).

Sacie trubice, kovové

Sada 2 sacich trubic, DN 35, dlzka 550 mm, 36 | 2.889-191.0 | Sada sacich trubic pozostava z 2 pochrémovanych ocelovych sacich trubic pre mokré a suché O

pochromovana vysavace Karcher, sirka DN 35 a kazd4 sacia trubica méa dfzku 550 mm. Vhodné pre vysavace NT
27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.

Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochromovana | 37 | 6.900-514.0 | Sacia trubica z pochrémovanej ocele (DN 35, dlZka 505 mm) je vhodna pre mokré a suché vysavace| [
od Karcher. 1 kus. Vhodna pre NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT
55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.

SACIE HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Sacia hadica 4m, DN 40 38| 2.889-141.0 | 4 m dIha, elektricky vodiva sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. | |

Sacia hadica pre NT, DN 35, dizka 4 m, 39 | 2.889-137.0 | Elektricky vodiva sacia hadica, DN 35 a s dlzkou 4 m je vhodna na pouzitie s vysavacmi na mokré | [J

elektricky vodiva a suché vysavanie od Karcher.

Sacia hadica DN 40, 4 m 40 | 2.889-138.0 | 4 m dlha sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. O

Sacia hadica 2,5 m DN 40 41 | 2.889-139.0 | Sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. DlZka: 2,5 m. DN 40 O

Sacia hadica, odolna voci oleju, 4 m DN 40 42| 2.889-140.0 | Sacia hadica, odolna voci oleju, s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. Dizka: 4 m. DN 40 O

W Standardna vybava.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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SACIE HADICE
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)
Sacia hadica, elektricky vodiva, 2,5 m DN 40 43| 2.889-142.0 | Elektricky vodiva sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. DIha 2,5 m. DN 40 O
PredlZovacia hadica 2,5 m DN 40 44 | 2.889-146.0 | Predlzovacia hadica pre novy upinaci systém DN 40. DI7ka: 2,5 m. |
Suprava na opravu hadice DN 40 pre 45 | 2.889-150.0 | Suprava na opravu hadice DN 40 pre novy Clip systém 2.0 O
mokro-suché vysavace, Clip systém 2.0
Hose connection
Spojovaci adaptér, DN 32/35, s vnutornym 46 | 6.902-077.0 | Nevodivy spojovaci adaptér s vnitornym zavitom. Na spojenie 2 sacich hadic, bez pripojovacich |
zavitom dielov. Hodi sa pre priemer 32 a 35.
Spojovaci adaptér, DN 40 s vnutornym 47 | 6.900-286.0 | Nevodivy spojovaci adaptér s obojstrannym zavitom. Na spojenie 2 sacich hadic s priemerom 40, |
zavitom bez pripojovacich dielov.
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)
Suprava na opravu hadice (C 40) pre 48 | 2.639-873.0 | Suprava na opravu hadice (C40) obsahuje zavitové objimky na spajanie hadic (bez bajonetovej O
mokro-suché vysavace, DN 40 stary Clip objimky) pre profesionalne NT vysavace s Clip systémom.
systém 1.0
PredlZovacia hadica, C 40, 2,5 m 49 | 6.906-344.0 | 2,5 m dlh3, nevodiva Standardnd predlZovacia hadica pre vsetky hadice C 40 s klipovym O
systémom.
Sacia hadica kompl. (klipovy systém), C- DN 40| 50 | 4.440-678.0 | 4 m dlha, nevodiva sacia hadica s kolenom, s bajonetovou pripojkou na strane stroja a klipom C 40 |
na strane prislusenstva. Bez modulu.
Sacia hadica C 40, 10 m 51| 6.906-279.0 | 10 m dlha Standardna sacia hadica bez kolena a pripajacieho adaptéra. S bajonetovou pripojkou na | [J
strane stroja a klipom C 40 na strane prislusenstva.
Sacia hadica C 40,4 m 52| 6.906-321.0 | 4 m dlha sacia hadica s bajonetovou pripojkou a klipom C 40. Bez kolena a pripajacieho adaptéra. |[J
Sacia hadica C 40, 4 m, olejovzdorna 53 | 6.906-714.0 | S bajonetovou a klipovou pripojkou, 4 m, olejovzdovna, bez kolena alebo pripajacieho adaptéra. O
Sacia hadica kompl. (klipovy systém), C-@-40, 54 | 4.440-728.0 | S kolenom a modulom (4.060-533.0), elektricky vodiva. O
+ PFC modul, el. vod.
Sacia hadica C 40, 16 m 55| 6.906-635.0 | S bajonetovou a klipovou pripojkou, 16m, bez kolena alebo pripajacieho adaptéra. O
Sacia hadica (klipovy systém) C 40, 10 m, 56 | 6.906-877.0 | Sacia hadica s bajonetovou pripojkou, elektricky vodiva. 10 metrov. O
elektricky vodiva

[J Prislusenstvo na objednavku.
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SACIE HADICE
Suction hoses with cone connection
Sacia hadica, kompletna DN 40, 4 m 57 | 4.440-263.0 | Nevodiva, 4,0m Standardna sacia hadica s bajonetovou pripojkou na strane stroja a konusom s O
priemerom 40 na strane prislusenstva.
Sacia hadica, kompletna DN 40, 4 m, 58 | 4.440-303.0 | Olejovzdorna sacia hadica v nominalnej sirke DN 40 a s dlzkou 4 m je vhodna na pouZitie s O
olejuvzdorna mokrymi a suchymi vysavacmi.
Sacia hadica, kompletna DN 40, 10 m 59 | 4.440-463.0 | Nevodiva, 10,0m Standardnd sacia hadica s bajonetovou pripojkou na strane stroja a kénusom s O
priemerom 40 na strane prislusenstva.
Sacia hadica, kompletna DN 40, 10 m, 60 | 4.440-466.0 | Elektricky vodiva sacia hadica v menovitej $irke DN 40 a dlzke 10 m je vhodna na pouzitie s O
elektricky vodiva mokrymi a suchymi vysavacmi.
Sacia hadica kompletna, DN 40, 10 m, 61 | 4.440-612.0 | Sacia hadica v nominalnej Sirke DN 40 a dlzke 10 m je vhodna pre pouzitie s mokro-suchymi O
olejuvzdorna vysavacmi.
Sacia hadica DN 61, 4 m, kompletna 62 | 4.440-264.0 | 4 m dlha standardna sacia hadica s bajonetovou pripojkou priemerom 61 na strane stroja a O
kénusom s priemerom 61 na strane prislusenstva.
Sacia hadica kompl. 63 | 4.440-328.0 | Priemyselna hadica, PVC/elastomér s ocelovou Spiralou, vo vnutri hladka O
Sacia hadica, kompl., DN 61, 10 m, 64 | 4.440-467.0 | 10 m dlha Standardna sacia hadica s bajonetovou pripojkou s priemerom DN 61 na strane strojaa |
mokro-suché vysavace konusom s priemerom DN 61 na strane prislusenstva pre mokro-suché vysavace Karcher.
Sacia hadica, DN 61, 4m, olejuvzdorna 65 | 4.440-613.0 | Olejovzdorna sacia hadica v nominalnej sirke DN 50 a s dlzkou 4 m je vhodna na pouzitie s |
mokrymi a suchymi vysavacmi.
Sacia hadica, kompl., DN 40, 4m, elektricky 66 | 4.440-616.0 | Elektricky vodiva sacia hadica v nominalnej $irke DN 50 a s dizkou 4 m je vhodna na pouZitie s O
vodiva mokrymi a suchymi vysavacmi.
FILTER BAGS
Filtracné vrecka z netkanej textilie
Filtratné vrecka z netkanej textilie, NT 50, NT | 67 | 2.885-753.0 | Fleecové filtracné vrecka odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché |
65, NT 70, NT 90, 5 ks., 5 Kus(y), NT 65, NT 70, vysavace Karcher. Obsah balenia: 5 kusov.
NT 72, NT 75, NT 90
Papierové filtracné vrecka
Papierove filtracné vreckd NT 48, NT 65, NT 68 | 6.904-285.0 | Prémiové trojvrstvové papierové filtratné vrecka prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché |
70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC, 5 Kus(y), vysavace Karcher. Obsah balenia: 5 ks.
NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80,
WET VAC
FILTRE T/NT
Flat pleated filter HEPA, dust class H
Plochy skladany filter HEPA-14 (H14), 69 | 6.904-364.0 | Pre mokré a suché vysavace: plochy skladany filter HEPA-14 (H14) vyrobeny z vysoko kvalitného |
prachova trieda H, vyrobeny zo sklenenych skleneného vlakna. Vhodny na vysavanie nebezpecného prachu, hrubych necistot a kvapalin.
vlakien
Filtraéné vrecko na mokré hmoty
Filtra¢né vrecka na mokré hmoty, NT 70 | 6.904-252.0 | Prachova trieda L, na vSeobecné cistenie, namokro a nasucho, odolné voci roztrhnutiu. Vhodné pre |
65/2 -72/2,5 ks NT 65/2 - 72/2, 5 ks.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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Objednavaci
e ¢islo
FILTRE T/NT
Latkovy filter
Svieckovy filter Drevo, NT 65/2, NT 75/2 71 | 2.414-003.0 | Dreveny kartusovy filter vyrobeny z textilného materidlu s PTFE povlakom a hnedym stitkom. Na | [
bezpecné vysavanie velkého mnozstva dreveného a vlaknitého prachu dvojmotorovymi vysavacmi
Tact
Membranovy filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 72 | 6.904-282.0 | Membranovy / latkovy filter - BIA-C - z polyesterovej vpichovanej netkanej textilie, umyvatelny |0
75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, do 40°C, kovoveé vlakna na uzemnenie. Hodi sa pre takmer vsetky profesionalne dvojmotorové NT
NT 993 vysavace.
SPOJOVACIE ADAPTERY
Nadstavbova sUprava - rozdvojka
Nadstavbova suprava - Y-rozdvojka ‘ 73 ‘ 2.637-217.0 | Plastova rozdvojka - Specialne pre NT vysavace. |
Pripojovaci nadstavec C-DN (klip na kuzel)
Adaptér klip DN 35 na konus DN 35 74 | 5.407-005.0 | Adaptérovy klipovy systém DN 35 na pripojenie sacich trubic a malych hubic s konusom DN 35. O
Optimalne sa hodi na Cistenie interiéru aut, aj bez pripojenia dalSich hubic.
Adaptér klip DN 40 na konus DN 40 75 | 5.407-006.0 | Na pripojenie malych hubic a sacich trubic s konusom DN 40: Adaptérovy klipovy systém DN 40. O
Idedlne sa hodi na Cistenie interiéru aut, aj bez pripojenia dalsich hubic.
Pripojovaci adaptér C- DN 35 76 | 5.407-112.0 | Pripojka hadica C 35 pre prislusenstvo @ 35, el. vod. d
Pripojovaci adaptér C 40 77 | 5.407-109.0 | Elektricky vodivy pripojovaci adaptér (C 40) s pripojkou s priemerom 35 pre pripojenie |
prislusenstva s priemerom 35 na profesionalnu hadicu C 40 alebo C-@ 40. Specialne pre NT
vysavace.
Pripojovaci adaptér C-@ 40 78 | 5.407-111.0 | Pripojka hadica C 40 pre prislusenstvo @ 40, el. vod. O
Adaptér pre elektronaradie s klipom, elektricky vodivy
Adaptér na pripojenie elektrického naradia, 79 | 5.453-042.0 | Trojstupnovy pripdjaci adaptér z plastu. Prispdsobenie z priemeru 26 na priemer 36. Na pripojenie |[]
DN 26-36, elektricky vodivy elektronaradia na profesionalnu hadicu C alebo C-@ 35. Specialne pre NT vysavace.
Pripojovaci adaptér pre elektronaradie C 35, 80 | 5.453-048.0 | Vnutorny @ 25,4 mm, vonkajsi @ 34,6 mm/38 mm, el. vodivy. Iba pre NT vysavace. O
el. vodivy 81 | 5.453-050.0 | VnUtorny @ 27 mm, vonkajsi @ 36,5 mm/38,8 mm, el. vod.Iba pre NT vysavace. O
Adaptér pre elektronaradie, so zavitom
Pripojovaci adaptér pre elektronaradie, so 82 | 5.453-016.0 | Trojstupnovy pripdjaci adaptér z plastu s ndvodom na montdaz. Prisposobenie z priemeru 26 na O
zavitom, DN 35 priemer 36. Na naskrutkovanie na profesionalnu hadicu s priemerom 35.
83| 5.453-026.0 | Vnutorny @ 28,6 mm, vonkajsi @ 37,3/38,8 mm. |
84 | 6.902-059.0 | Elektricky vodivy pripajaci adaptér so zavitom pre elektronaradie. Vnutorny priemer: 32 mm. O

Vonkajsi priemer: 39 mm.
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Objednavaci
e ¢islo

SPOJOVACIE ADAPTERY
Adaptér pre elektronaradie, so zavitom
Pripojovaci adaptér pre elektronaradie, so 85 | 6.902-095.0 | Zavitovy 2-stupnovy adaptér pre elektronaradie. Na naskrutkovanie na profesionalnu hadicu s O
zavitom, DN 35 priemerom 35. Vnutorny priemer: 28 mm. Vonkajsi priemer: 34 mm a 38,8 mm. Specialne pre NT

vysavace.
Redukéné nadstavce
Redukcia, DN 40/DN 35, elektricky vodiva 86 | 5.407-108.0 | Redukény adaptér so zavitom - z C40 na @ 35. Specidlne pre NT vysavac. O
Redukcny adaptér (trubica DN40 na hubicu 87 | 6.902-017.0 | Redukcia umoznujuca pripojenie prislusenstva (hubica na calUnenie, strbinova hubica atd.) s O
DN35) pripojovacim adaptérom DN 35 na diely prislusenstva (ohyb alebo sacia trubica), ktoré maju

pripojovaci adaptér DN 40.
Redukény adaptér C40/C35 88 | 5.407-113.0 | Redukény adaptér (C 40 na C 35) na pripojenie prislusenstva s klipovou pripojkou C 35 na sacie O

hadice so klipovym systémom C 40.
Redukcia z @35 na @ 32 89 | 6.902-072.0 | Redukcia s vnutornym pripajacim konusom @ 32. Idedlne rieSenie na pouzitie prislusenstva z O

programu profesionalnych suchych vysavacov v spojeni s profesionalnymi NT vysavacmi.

Suprava redukénych / rozsirovacich adaptérov
Suprava redukénych / rozsirovacich adaptérov‘ 90 ‘ 2.860-117.0 | @ 40/35, @ 35/32 (trubica -> hubica), plast. O

SUPRAVY PRISLUSENSTVA PRE VYSAVACE PRE CIELOVE SKUPINY

Profesionalna suprava na mokré a suché 91 | 2.637-353.0 | Jednotlivé diely: 4 m sacia hadica (4.440-263.0), kovovy obluk (6.900-276.0), 2x 0,5 m kovové |

¢istenie, DN 40 sacie rurky (6.900-275.0), strbinova hubica (6.903-033.0), podlahova hubica s val¢ekmi (6.903)-0 .

Suprava prislusenstva NT na vysavanie triesok| 92 | 2.640-760.0 | Kompletna sUprava robustného prislusenstva pre konkrétnu cielovu skupinu s priemerom 50 na O

a pilin, DN 50 Cistiace prace v spojeni s olejuvzdornou sacou hadicou a gumenou hubicou.

INE PRISLUSENSTVO NT

Cyklonovy predseparator CS 40 Me 93 | 2.863-026.0 | Vysoko ucinny cyklonovy predseparator CS 40 Me pre vsetky mokré a suché vysavace Karcher je |
Specialne navrhnutym prislusenstvom pre aplikacie jemného prachu na stavbach alebo v priemysle.

Adaptér pripojka el. vod. 94 | 5.031-436.0 | Elektricky vodivy univerzalne pouzitelny adaptér na spajanie starych mokro-suchych hadic so O

Sirkami DN 35, 40, 50 s novym systémom prislusenstva pre mokro-suché vysavace Karcher.

PRESTAVBOVA SUPRAVA PRE NEVODIVE MEDIA

Nadstavbova suprava pre nevodivé meédia 95 | 2.642-602.0 | Na vypinanie pri nasavani nevodivych tekutin ako sU oleje a maziva. O

Tact’ + Ap

INE PRISLUSENSTVO BR / BD

Iné

Predlzovaci kabel 96 | 6.647-022.0 | PredlZovaci kabel, 20 m dlhy, 3x1,5 mm? So zastré¢kou s ochrannym kontaktom izolovanou pred O
striekajucou vodou, odlahcenie v tahu a ochrana pred zalomenim.

VYPRAZDNOVACIE POMOCKY

Sitové kose

Sito na piliny 1VC ‘ 97 ‘ 5.731-645.0 | Plast, perforovany s vnutornymi zavitom. Na ochranu vypustacej hadice pred velkymi pilinami atd. | (J
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