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Bezpecnostny vysavac NT 75/1 Me Ec M Z22 prachovej triedy M je certifikovany podla smernice ATEX 2014/34/EU (skusobny
Ustav IBExU) pre pouzitie v potencialne vybusnych priestoroch oznacenych ako zéna 22.

Objednavacie ¢islo

1.667-332.0

Made in Europe

Z0NE22 ¥/

= 75-litrovd nadoba z nehrdzavejucej ocele, kompletny antistaticky systém, trieda prachu H, rukovat

= Bezuhlikovy EC motor (5000 h), schvaleny pre horlavy prach Zéna 22

= Elektricky vodivé prislusenstvo, plochy skladany filter na mokré a suché vysavanie, strbinova hubica

Technické informacie

Napatie

Frekvencia

Prietok vzduchu
Vysdavanie

Objem nadoby

Prikon

Standardny priemer
Dizka kabla

Material kabla

Hladina akustického tlaku
Farba
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695 x 540 x 1012

} Rozsah dodavky

Bezpecnostné filtracné vrecko: 0 Kus(y)
Dlzka sacej hadice: 4 m

Typ sacej hadice: elektricky vodive
Mnozstvo sacich trubic: 2 Kus(y)

Dlzka sacich trubic: 550 mm

Material sacich trubic: nehrdzavejuca ocel
Koleno: elektricky vodiveé

Pocet filtracnych vreciek: 1 Kus(y)

Material filtra¢nych vreciek: Netkana textilia
Sirka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
Strbinova hubica

Antikorova nadoba

Plochy skladany filter: PES s PTFE povrchom
Posuvné drzadlo

pvipre
Antistaticky systém
Trieda krytia: |
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Otocné koliesko s aretaciou
Prachova trieda: M
Material nadoby: nehrdzavejuca ocel
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Certifikované pre zénu 22, ako je EC pohon bez kief
definované smernicou ATEX 2014/34/EU

e vens = \/ysokd odolnost proti opotrebovaniu a dlha
(testovaci institut IBExU)

zivotnost (5000 hodin).
= Najvyssia Uroven bezpecnosti pouzivatelov v
potencialne vybusnych oblastiach zony 22.
= Vhodny na odstrafovanie prachu triedy prachu
M.

Antistatic Protection

Antistaticky systém

= Antistaticky systém s elektricky vodivym
prislusenstvom.
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PLOCHY SKLADANY FILTER STANDARDNY, PO BIA-C, PRACHOVA TRIEDA M
Plochy skladany filter PTFE
Plochy skladany filter PES 1|6.907-662.0 | Plochy skladany filter na mokré aj suché vysavanie vyrobeny z PES vlaknitého materialu s PTFE | |
povrchom, s modrym stitkom. Vhodny na vysavanie kvapalin, jemného prachu a hrubych necistot
prachovych tried M a L.
KOLENA
Koleno, plastové
Koleno, elektricky vodivé, DN 40, plastoveé, 2 | 2.889-366.0 | Elektricky vodivé plastové koleno DN 40. S klipom 2.0, kuzelovym pripojenim a certifikované na | |
klip 2.0, certifikované pre zonu 22, vhodné pouzitie s mokrymi a suchymi vysavacmi zény 22 odolnymi proti vybuchu.
pre NT
SACIE HUBICE
Podlahové hubice
Podlahova hubica DN40 - 360 mm 3] 2.889-369.0 | Podlahova hubica z plastu s priemerom DN 40 a Sirkou 360 mm. Je certifikovana na pouZitie s | |
(certifikovana pre Zénu 22) mokrymi a suchymi vysavacmi zony 22 v nevybusnom prevedeni v sulade so smernicou ATEX
2014/34/EU.
Podlahova hubica na mokré/suché pouzitie, 4| 2.889-390.0 | Hlinikova podlahova hubica DN 40 so Sirkou 450 mm. Je certifikovana na pouzitie s vysavacmi na |[J
hlinik, DN 40, Sirka 450 mm, certifikovana pre mokré a suché vysavanie v zone 22 v nevybusnom prevedeni v sUlade so smernicou ATEX
Zénu 22 2014/34/EU.
Strbinové hubice
Strbinova hubica, NT, DN 40, plast, dlzka 300 5 | 2.889-368.0 | Na vysavanie v $karach a rohoch: plastova $trbinova hubica v nominalnej $irke DN 40 a dlzke 300 | W
mm, certifikovana pre zonu 22 mm. Certifikovana pre pouzitie s mokrymi a suchymi vysavacmi odolnymi proti vybuchu zony 22.
Multifunkéné kefy
Univerzdlna kefa balend, DN35 (certifikovana 6| 2.889-411.0 | ViacUcelova kefa v DN 35 na Setrné vysavanie povrchov, certifikovana pre pouzitie s |
pre zénu 22) mokro-suchymi vysavacmi Zény 22 s ochranou proti vybuchu. Vyzaduje sa redukéna objimka.
SACIE TRUBICE
Sacie trubice, antikorové
Sacia trubica, 2x, DN 40, dfzka 550 mm, 7 | 2.889-367.0 | Sada sacich trubic Karcher s 2 kusmi nerezovych sacich trubic v menovitej $irke DN 40 a dlzke 550| ®
nehrdzavejuca ocel, certifikovana pre zénu 22 mm. SUprava je certifikovana pre pouzitie s mokro-suchymi vysavacmi zény 22 odolnymi proti
vybuchu.
SACIE HADICE
Suction hoses zone 22
Sacia hadica, NT, DN 40, dlzka 4 m, elektricky 8| 2.889-364.0 | Elektricky vodiva sacia hadica s dlzkou 4 m a menovitym priemerom DN 40. Certifikovana na | |
vodiva, klip 2.0, bajonet 2.0, certifikovana pre Cistenie s mokro-suchymi vysavacmi zony 22 v nevybuSnom prevedeni.
zonu 22
Sacia hadica, NT, DN 40, dlzka 8 m, elektricky 9 | 2.889-365.0 | Elektricky vodiva sacia hadica v menovitej Sirke DN 40 na Cistenie s mokro-suchymi vysavacmi O
vodiva, klip 2.0, bajonet 2.0, certifikovana pre zony 22 v nevybusnom prevedeni. Hadica je dlhda 8 m.
zonu 22
FILTER BAGS
Filtraéné vrecka z netkanej textilie
Filtracné vrecka z netkanej textilie, NT 50, NT | 10 | 2.885-753.0 | Fleecové filtracné vrecka odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché |
65, NT 70, NT 90, 5 ks., 5 Kus(y), NT 65, NT 70, vysavace Karcher. Obsah balenia: 5 kusov.
NT 72, NT 75, NT 90
FILTRE T/NT
Latkovy filter
Svieckovy filter Drevo - Wood, NT 30, 40, 50, | 11 | 2.414-000.0 | Svieckovy filter Wood z textilného materidlu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpetné O
NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 odsavanie velkého mnozstva drevného a vlaknitého prachu prachovych tried M a L.
SPOJOVACIE ADAPTERY
Reduk¢né nadstavce
Redukcia z DN 40 na DN 35, certifikovana pre | 12 | 2.889-410.0 | Redukcia pre pouzitie viacUcelovej kefy (DN 35) s kolenom a sacou trubicou s priemerom DN 40. Je| ]
zénu 22 certifikovana pre pouzitie s mokro-suchymi vysavacmi zony 22 v nevybusnom prevedeni.

B Standardna vybava. O Prisluéenstvo na objednavku.
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