KARCHER

MOKRO-SUCHY VYSAVAC NT 90/2 ME
CLASSIC EDITION

Dvojmotorovy mokro-suchy vysavac NT 90/2 Me Classic so svojou velkorysou 90-litrovou nadobou povysava velké mnozstvo
mokrych a hrubych necistot. S vynikajucim sacim vykonom, ovladatelnostou a kvalitou.

Objednavacie ¢islo 1.667-700.0

= 90-litrova nadoba z nehrdzavejucej ocele, 2 turbiny, rukovat na tlacenie, odtokova hadica
= Silny saci vykon, koncept jednoduchej Udrzby pre vymenu turbiny, otocné kovové kolieska
= Podlahova hubica 360 mm, strbinova hubica, kartusovy filter, filtracny kos

Technické informacie } Rozsah dodavky

4054278070674 Dizka sacej hadice: 2,5 m
Pocet faz produ Ph 1 Koleno: Plast
Napétie \" 220 - 240 Mnozstvo sacich trubic: 2 Kus(y)
Frekvencia Hz 50 - 60 DIzka sacich trubic: 550 mm
Prietok vzduchu I/s 2x53 Material sacich trubic: Ocel, chromované
Vysavanie mbar /kPa 225/225 Sirka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
Objem nadoby 1 90 Strbinova hubica
Material nadoby nehrdzavejuca ocel Patronovy filter: Papier
Prikon w max. 2300 Vypustacia hadica
Standardny priemer ID 40 Antikorova nadoba
Dizka kabla m 7.5
Hladina akustického tlaku dB(A) 76
Farba strieborna
Hmotnost bez prislusenstva kg 19
Hmotnost vratane obalu kg 26
Rozmery (d x § x v) mm 580 x 510 x 995
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Robustny, jednoducha manipulacia

= Extrémne mobilny na vsetkych povrchoch vdaka
robustnému podvozku, velkym kolesam a
kovovym kolieskam.

= Standardné drzadlo zaistuje pohodInU prepravu.

Vynikajoca sacia sila

= 2 vykonné turbiny zaistuju vynikajuci saci
vykon.

= Silny saci vykon zaistuje vynikajuce vysledky
Cistenia a maximalnu ucinnost.
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Vypustacia hadica

= Pomocou lahko pristupnej vypustacej hadice sa
daju nasaté tekutiny pohodine vyprazdnit.
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PRISLUSENSTVO PRE MOKRO-SUCHY VYSAVAC NT 90/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-700.0
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Objednavaci
e ¢islo
PLOCHY SKLADANY FILTER STANDARDNY, PO BIA-C, PRACHOVA TRIEDA M
Patrénovy filter papierovy
Papierovy patronovy filter, NT 70-x 1|6.907-038.0 | Papierovy patrénovy filter (BIA-C prachova trieda M) sa hodi ako hlavny filter na suché vysavanie |l
a da sa pouzit aj na mokré hmoty.
KOLENA
Koleno, plastové
Koleno plastové C-DN 40 2| 5.031-904.0 | Plastovy obluk DN 40 pre mokré a suché vysavace. Vybavené pripojkou klip 1.0 na konci hadicea |l
kuzelovou pripojkou na konci prislusenstva.
SACIE HUBICE
Podlahové hubice
Mokro-sucha podlahova hubica, DN 40, 360 3 16.907-408.0 | Na mokreé a suché vysavanie jemného prachu, hrubych necistot alebo kvapalin: plastova podlahova | i
mm hubica s valtekmi, sirka 360 mm a priemer DN 40. Obsahuje kefové listy a stierky.
Strbinové hubice
Strbinova hubica (NT, DN 40, ¢ierna, 300 mm) ‘ 4 ‘ 9.770-877.0 | Plastova. n
Hubice na vysavanie auta
Hubica do auta, ID 40, 90 mm 5 | 6.900-952.0 | Na dovybavenie starsich modelov mokro/suchych vysavacov Karcher s kolenami s priemerom O
DN 40: plocho zahnuta a Sikovna hubica na vysavanie auta z plastu s pracovnou Sirkou cca 90 mm.
SACIE TRUBICE
Sacie trubice, kovové
Sacia trubica, DN 40, 550 mm, pochromovana 6| 6.900-275.0 | Sacia trubica z pochrémovanej ocele s priemerom DN 40 a dlzkou 550 mm je vhodna pre mokré a |l
suché vysavace Karcher NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802
V.
SACIE HADICE
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)
Sacia hadica NT, DN 40, dizka 2,5 m, Clip 1,0 7 |19.755-475.0 | Sacia hadica s priemerom DN 40 a s dlzkou 2,5 m je vhodna pre pouzitie s mokro-suchymi | |
bajonet vysavacmi.
INE PRISLUSENSTVO NT
Cyklénovy predseparator CS 40 Me 8 | 2.863-026.0 | Vysoko ucinny cyklonovy predseparator CS 40 Me pre véetky mokré a suché vysavace Karcher je |
Specialne navrhnutym prislusenstvom pre aplikacie jemného prachu na stavbach alebo v priemysle.

W Standardna vybava.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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