NADSTAVEC NA ODSTRANOVANIE BURINY

KARCHER

WR 100 EASY!LOCK

Pracovny nadstavec na odstranovanie buriny WR 100 s podvozkom, 100 cm Sirokou listou s tryskami a integrovanym adaptérom

trysiek na pouzitie s horucovodnymi vysokotlakovymi Cisti¢mi.

Objednavacie ¢islo 2.114-015.0

Technické informacie

4054278466767
Pripajaci zavit EASY!Lock
Hmotnost kg 12
Hmotnost vratane obalu kg 2,8

Efektivne odstranovanie buriny pomocou
optimalneho spojenia nadstavca na
burinu a hordcovodného
vysokotlakového €istica

= |[ntegrovany adaptér dyzy prispésobuje prietok
vody prislusnému vysokotlakovému cisticu
Karcher s ohrevom vody.

= Najmodernejsia technoldgia horakov sa stara o
optimalnu teplotu vody pre odstranovanie
buriny (do 98 °C).

Pre ¢asovo Usporné odstranovanie buriny
na vacsich plochach

= 100 cm Siroka ty¢ s tryskami s rovnomernym
rozlozenim vody a vysokym vykonom

= |ntegrovany podvozok pre maximalne pohodlie
pri praci.
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KOMPATIBILNE STROJE

= Horucovodny vyskotlakovy ¢istic HDS 11/18-4
S eB Plus GolFurther

= HorUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS
10/21-4 M

= HorUcovodny vysokotlakovy cistic HDS
10/21-4 MXA

= HorUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 1000
Be

= HorUcovodny vysokotlakovy cistic HDS 1000
De Weed

= HorUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS
12/18-4 S

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS
12/18-4 SXA

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 13/20

KARCHER

De Tr1 - predkonfigurovany

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS
13/20-4 S

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS
13/20-4 SXA

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 17/20
De Tr1 - predkonfigurovany Weed Control

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 6/14-4
C

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 6/15 C

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 6/15
CXA

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 7/16 C

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 7/16
CXA

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 8/18-4
C

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 8/18-4
CXA

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 9/17-4
C

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 9/17-4
CXA

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS
9/17-4CX

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 9/20-4
M

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 9/20-4
MXA
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