
VYSOKOTLAKOVÁ HADICA H 10 Q
Náhradná hadica s adaptérmi Quick Connect. Pre K 4 – K 7 s hadicovým navijakom. Vysokotlaková hadica je dlhá 10 metrov a je

vhodná pre teploty do 60 ° C a tlak do 180 barov.

Objednávacie číslo 2.643-633.0

Technické informácie

4054278159591

Farba Čierna

Hmotnosť kg 0,9

Hmotnosť vrátane obalu kg 1,1

Rozmery (d × š × v) mm 245 × 264 × 65
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Náhradná hadica 10 m.

■ Väčší akčný rádius.

Prípojka Quick Connect

■ Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne

napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to

čas a náklady.

Systém rýchlospojok

■ Pre pohodlné čistenie

KOMPATIBILNÉ STROJE
■ K 7 Premium Smart Control  Flex Home FJ

■ Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power

Control

■ Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power

Control Flex

■ Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power

Control Flex Home

■ Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power

Control Home

■ Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power

Control

■ Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power

Control Flex Home

■ Vysokotlakový čistič K 5 Premium Power

Control Flex Suction Kit

■ Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart

Control Flex

■ Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart

Control Flex Home

■ Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex

■ Vysokotlakový čistič K 7 Premium Power Flex

Home

■ Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart

Control Flex

■ Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart

Control Flex Home

■ Vysokotlakový čistič K 7 Premium Smart

Control Home
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Objednávaci
e číslo

RÔZNE

Adapter Anti-Twist 1 2.644-257.0 Adaptér proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakovej hadici pre zaručenú prácu bez
skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoli.



 Príslušenstvo na objednávku.      Čistiace prostriedky.     

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÁ HADICA H 10 Q 2.643-633.0
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