KARCHER

PREDLZENIE SACEJ HADICE 3,5 M

Predizenie sacej hadice s dizkou 3,5 m je vhodné pre vsetky kablové mokro-suché vysavace Home & Garden a poskytuje vacsi
akény radius a vacsiu volnost pohybu.

Objednavacie ¢islo 2.863-305.0

Technické informacie

4054278656397

Standardny priemer mm 35

Farba Cierna

Hmotnost kg 0,9

Hmotnost vratane obalu kg 1,1

Rozmery (d x § x v) mm 3600 x 55 x 64
RozSirenie akéného radia a vylepsenie Vhodné pre vsetky mokro-suché
volnosti pohybu (napriklad pri Cisteni vysavace Karcher H&G s kablom

interiéru auta)
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KOMPATIBILNE STROJE

= Mokro suchy vysavac WD 3 SV-15/4/20
= Mokro suchy vysava¢ WD 3 V-17/6/20 Car
= Mokro-suchy vysavac¢ KWD 2 V-12/4/18

= Mokro-suchy vysavac¢ KWD 3 V-17/4/20 Suc.
Brush Kit

= Mokro-suchy vysava¢ KWD 6 P S V-25/6/22

= Mokro-suchy vysavac¢ WD 1 Classic

= Mokro-suchy vysava¢ WD 2 Plus S V-15/4/18

= Mokro-suchy vysavac WD 2 Plus V-12/4/18/C

= Mokro-suchy vysavac¢ WD 2 Plus V-15/4/18

= Mokro-suchy vysava¢ WD 3 P V-17/4/20

= Mokro-suchy vysavac WD 3 P V-17/4/20
Workshop

= Mokro-suchy vysavat¢ WD 3 S V-17/6/20 Car

= Mokro-suchy vysavac¢ WD 3 V-15/4/20

KARCHER

= Mokro-suchy vysavac¢ WD 3 V-17/4/20

= Mokro-suchy vysavac¢ WD 4 P S V-20/5/22

= Mokro-suchy vysavac WD 4 P V-20/5/22

= Mokro-suchy vysavac WD 4 S Go!Further

= Mokro-suchy vysavac WD 4 S V-20/5/22

= Mokro-suchy vysavac WD 4 V-20/5/22

= Mokro-suchy vysavac¢ WD 5 Control 25/5/22

= Mokro-suchy vysavac¢ WD 5 Control P 25/5/22

= Mokro-suchy vysavac WD 5 Control P S
25/5/22

= Mokro-suchy vysava¢ WD 5 Control S 25/5/22

= Mokro-suchy vysava¢ WD 5 P S V-25/5/22

= Mokro-suchy vysavac WD 5 P S V-25/6/22
Workshop

= Mokro-suchy vysavac WD 5 P V-25/5/22

= Mokro-suchy vysavac WD 5 S V-25/5/22

= Mokro-suchy vysavac WD 5 S V-30/5/22

= Mokro-suchy vysava¢ WD 5 V-25/5/22

= Mokro-suchy vysavac WD 6 Control P S
30/6/35/T

= Mokro-suchy vysavat WD 6 P S V-30/6/22/T

= Mokro-suchy vysavac WD 6 P S V-30/6/22/T +
DDC

= Mokro-suchy vysava¢ WD 6 P S V-30/6/22/T
Car & Pet

= Mokro-suchy vysavac WD 6 P S V-30/8/35/T

= Mokro-suchy vysavac¢ WD 7 Control P S
30/6/35/T

= Mokro-suchy vysavac WD 7 Control P S
30/6/35/T Renovation
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