KARCHER

TELESKOPICKATYCTL 14 C

Maximalna pevnost pri minimalnej hmotnosti: Teleskopicka ty¢ TL 14 C z uhlikovych vlakien: Enormny dosah 14 m, multifunkéné
vyuzitie a vdaka rychlouzaverom jednoducha manipulacia.

Objednavacie ¢islo 4.762-613.0

Technické informécie I

4054278716442 Vysavanie
Dlzka kompatibilnej teleskopickej 5414 Nenaro¢né nastavenie upinace;j sily
tyce (samostatné prislusenstvo) ' Anti-Spin
Teplota vody na privode °C max. 60 . . . e ——
. . Nastavenie upinacej sily bez pouzitia naradia
Material uhlik . .
Prk 10 Hacik na hadicu
rv
Ve Vytiahnite zatku
Pripajaci zavit M 18
Hmotnost vratane obalu kg 10,2
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Multifunkéné vyuzitie
= Na cistenie okien, fasad a soldrnych panelov
osmaotickou vodou.

= Na vysokotlakové cistenie alebo nizkotlakoveé
Cistenie umyvacimi kefami.
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Maximalna ergonomia

= Poistka proti skruteniu tyci pre bezpetnu a
ergonomicky pracu.

= Rychlouzavery na rychle a jednoduché odpojenie
tyci.

= Oto¢ny podstavec sa postara o jednoduchu a
ergonomicku pracu.

Vysoky komfort pri Cisteni

= Nastavovanie upinacieho Uc¢inku na
rychlouzaveroch bez naradia.

= S upinacimi hakmi, aby bolo mozné vodnu
hadicu viest mimo tyce.

= Podstavec s hakom na upevnenie nosného
popruhu a konstrukcie na nosenie.
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KOMPATIBILNE STROJE

= HD 7/17 M Plus

= Horucovodny vyskotlakovy ¢isti¢ HDS 11/18-4
S eB Plus Go!Further

= HorUcovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS
10/21-4 Classic

= Horucovodny vysokotlakovy Cisti¢ HDS
10/21-4 M

= HorUcovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS
10/21-4 MXA

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 1000
Be

= HorUcovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 1000
De

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 1000
De Weed

= HorUcovodny vysokotlakovy cistic HDS
12/18-4'S

= HorUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS
12/18-4 SXA

= HorUcovodny vysokotlakovy cistic HDS
13/20-4 Classic

= HorUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS
13/20-4 S

= HorUcovodny vysokotlakovy cistic HDS
13/20-4 SXA

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 5/11 U

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 5/11
Ux

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 5/13 U
Anniversary Edition

= HorUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 5/13
UXx

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 5/15 U

= HoruUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 5/15
UXx

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 6/14-4
C

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 6/15 C

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 6/15
CXA

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 7/16 C

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 7/16
CXA
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= Horucovodny vysokotlakovy cistic HDS 8/18-4
C

= HorUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 8/18-4
CXA

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 8/20
De "EU

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 8/20 G
“EU

= Horucovodny vysokotlakovy cistic HDS 9/17-4
C

= HoruUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 9/17-4
CXA

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS
9/17-4CX

= HoruUcovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 9/20-4
Classic

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS 9/20-4
M

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS 9/20-4
MXA

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS-E 8/16
-4 M 36 kW

= Horucovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HDS-E
8/16-4 M 12KW

= Horucovodny vysokotlakovy cisti¢ HDS-E
8/16-4 M 24 KW

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD
10/15-4 Cage Food

= Studenovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HD
10/20-4 M Classic

= Studenovodny vysokotlakovy Cisti¢ HD
10/21-4 S

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD
10/21-4 S Classic

= Studenovodny vysokotlakovy Cisti¢ HD
10/21-4 S Plus

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD
10/21-4 SXA Plus

= Studenovodny vysokotlakovy Cisti¢ HD
10/21-4M ST Classic

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD
10/25-4 S Classic

= Studenovodny vysokotlakovy Cisti¢ HD

10/25-4 S Plus

= Studenovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HD
10/25-4 S/ S Plus

= Studenovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HD
10/25-4 SXA Plus

= Studenovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HD
13/18-4 S

= Studenovodny vysokotlakovy €isti¢ HD
13/18-4 S Classic

= Studenovodny vysokotlakovy cistic HD
13/18-4 S Plus

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD
13/18-4 SXA Plus

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD
16/15-4 Cage Plus

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD
17/15-4 S Classic

= Studenovodny vysokotlakovy cistic HD
20/15-4 Cage Plus

= Studenovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HD
25/15-4 Cage Plus

= Studenovodny vysokotlakovy Cisti¢ HD 4/11 C
Bp Pack Plus

= Studenovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HD 4/11 C
Bp Plus

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD 5/11 E
EB+ Foam Classic

= Studenovodny vysokotlakovy ¢istic HD 5/11 X
Classic

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD 5/11 X
Plus Classic

= Studenovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HD 5/13 E
Classic

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD 5/13
EX Anniversary Edition

= Studenovodny vysokotlakovy ¢istic HD 5/13
EX Plus Classic

= Studenovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HD 5/13
EX Plus+FR Classic

= Studenovodny vysokotlakovy ¢isti¢ HD 5/15 C

= Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD 5/15 C
Plus

= Studenovodny vysokotlakovy ¢istic HD 5/15

Teleskopicka ty¢ TL 14 C, 4.762-613.0, 2026-10-16

CXP
= Stud
CX P
= Stud
Plus
= Stud
Plus
= Stud
CX P
= Stud
Plus
= Stud
Plus
= Stud
CX P
= Stud
= Stud
Plus
= Stud
CX P
= Stud
Cage
= Stud
Plus
= Stud
Port
= Stud
St”E
= Stud
MX |
= Stud
MXA
= Stud
M Cl
= Stud
M ST
= Stud
MX |
= Stud
MXA
= Stud
M Cl
= Stud



KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE TELESKOPICKA TYC TL 14 C4.762-613.0

ohe i e -
1 2 3 4
-
Ir.r
9 10 11 12
Objednavaci
e ¢islo

CISTENIE FASAD A SOLARNYCH ZARIADENI

Kefy

Kefa tvrda 1|6.960-133.0 | Kefa s tvrdymi Stetinami na Cistenie priemyselnych fasad, podlahovych krytin a na odstranovanie |[J
hrubej Spiny. Montuje sa jednoducho na teleskopické tyce alebo vysokotlakové pracovné nadstavce
znacky Karcher.

Kefa stredna 2 | 6.960-134.0 | Optimalne Cisti fasady, rolety a textilie: kefa so stredne tvrdymi Stetinami, ktora sa rychlo a O
jednoducho upevnuje na teleskopickeé tyce a vysokotlakové pracovné nadstavce znacky Karcher.

Kefa makka 3| 6.960-135.0 | Montuje sa jednoducho na teleskopickU ty¢ alebo vysokotlakové pracovné nadstavce Karcher: kefa | [
s makkymi Stetinami na dokladné cistenie citlivych povrchov, ako sklo alebo solarne zariadenia.

Teleskopické tyce

TL nizkotlakovy adaptér 4| 4.580-097.0 | TL nizkotlakovy adaptér skladajuci sa z gulového ventilu pre montaz na teleskopické tyce bez O
pouzitia naradia. Hodi sa Specialne na pouzitie s rotujucimi vysokotlakovymi kefami.

TL vysokotlakovy adaptér 51 4.775-154.0 | TL vysokotlakovy adaptér: flexibilne ulozena vysokotlakova pistol na vysokotlakoveé cistenie Oa
teleskopickymi ty¢ami. Ergonomicky, jednoduchd montaz, vhodny pre pravakov aj lavakov.

TL vysavaci adaptér 6| 9.751-306.0 | TL vysavaci adaptér pre teleskopickeé tyce s dlzkou 10 a 14 m zloZeny z pripajacieho sacieho O
kolena (DN 35, DN 40) a pripojky pre sacie hubice.

Hadice

Vodna hadica 25 m 7| 6.392-578.0 | Vodna hadica (25 m) na spojenie vodnej pripojky a kief montovanych na teleskopické tyce pri O
¢isteni okien, fasad a solarnych zariadeni.

Vodna hadica 50 m 8 ]6.392-579.0 | 50 m dlha priehladnda vodna hadica ako privod vody pre kefy montované na teleskopické tyce pri |
Cisteni okien, fasad a solarnych zariadeni.

iSolar vysokotlakova hadica 14 m 9| 6.392-976.0 | Kvalitna, flexibilna vysokotlakova hadica (s gumenym povrchom) pre zariadenia iSolar TL 14. Oa
Vonkajsi gumeny materidl ma velmi dobré kizné vlastnosti pri praci s teleskopickou tycou.

Nadstavbové supravy a adaptéry

Zahnuty kib 10 | 4.802-048.0 | Variabilne az do 180° prestavitelny zahnuty kib na spajanie teleskopickych ty¢i a kief pri Cisteni O
fasad, okien alebo soldrnych panelov.

Prepravny systém 11 | 6.373-071.0 | PohodIny a univerzalny nosny systém pre znizenie pridrznej sily pri praci s teleskopickymi O
nadstavcami, zahradnymi nastrojmi a vysokotlakovymi nadstavcami.

PRISLUSENSTVO STROJA

Popruh 12 | 2.042-016.0 | Ergonomicky a pohodlIny, univerzalny ramenny popruh. Pre dlhU pracu bez Unavy, napriklad s Oa
fukacom listia, kosackami na travu alebo s multifunkénym naradim od spolo¢nosti Karcher.

O Prislusenstvo na objednavku.
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