KARCHER

PUZZI 30/4E

(opcijsko gretje posode za svezo vodo).

Made in Europe

Stevilka narotila 1.101-122.0

= 30-I rezervoar za sveZo vodo, odli¢ni rezultati ¢iscenja tekstilnih povrsin
= Ergonomska pokoncna oblika, prikljucek PW, opcijsko ogrevanje rezervoarja za svezo vodo
= Soba za preproge 350 mm, prsilna/sesalna cev 4 m, adapter in posoda RM

Tehnicni podatki } Obseg dobave

4039784632431 Vti¢nica za profi pralno glavo: PW 30/1
Maks. povrsinska zmogljivost m?/h 60 - 75 Prsilno-sesalna cev: 4 m
Zracni tok I/s 74 Prsilna/sesalna pistola
Vakuum mbar /kPa 254 /254
UEL IR LEET 4 Ustnik za Sobo: Talna Soba / Rumena
Posoda sveZa/umazana voda | 30/ 15
Zmogljivost turbine w 1200
Zmogljivost ¢rpalke w 70
Napetost v 220 - 240
Frekvenca Hz 50
Dolzina kabla m i35
Barva antracit
Teza brez dodatkov Kg 28

Mere (D x § x V) mm 580 x 460 x 930
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66 dB(A)

Zelo tih

= Samo 66 dB(A).

KARCHER

Velika prostornina rezervoarja

= Cis¢enje vecjih povrsin.

Vti¢nica za PW 30

= Povecana povrsinska zmogljivost in mehanska
obdelava florja.
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PRIBOR ZA PUZZI 30/4 E

1.101-122.0

KARCHER

Stevilka
narocila
OSTALI DODATKI BR / BD
Dodatki Home-Base
Adapter Homebase 1 ‘ 5.035-488.0 | Pritrdilna naprava za razlicne kljuke in sponke na stroju. | |
GLOBINSKI SESALNIKI
Ostalo
Prsilna/sesalna pistola Puzzi DN32 2 | 4.130-000.0 | Prakti¢na razprsilna/sesalna pistola z nazivno sirino DN 32 za cisCenje oblazinjenega pohistva, | |
tekstilnih povrsin in preprog z oblazinjenim pohistvom, Spranj ali talnih Sob s prsilnimi ¢istilniki
Puzzi Karcher.
Posoda za cistilno sredstvo, komplet 3| 4.070-006.0 | Set sestavljen iz posode za Cistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base | |
tir.
Prsilna/sesalna cev Puzzi dolzine 775 mm 4| 4.025-004.0 | Prsilno-sesalna cev, dolzine 775 mm je primerna za Karcher sesalnike za pranje Puzzi. Cev je O
idealna tudi za razsiritev obstojece razprsilno-sesalne cevi.
D-rocaj (za razprsilno/sesalno cev Puzzi) 514.321-001.0 | Idealno za priro¢no ¢iscenje preprog: D-rocaj za pritrditev na razprsilno/sesalno cev Karcherjevih |0
prsilno- ekstrakcijskih ¢istilnikov Puzzi.
Talne Sobe
Prilagodljiva talna $oba, 350 mm, za napravo 6| 4.130-011.0 | Prirocen komplet je sestavljen iz gibljive talne Sobe (350 mm), sesalne cevi in D-rocaja. Komplet je |l
Puzzi namenjen ¢iscenju preprog s Karcher sesalnikom za pranje Puzzi.
Set za cisCenje preprog s talno Sobo, 240 mm, 7 | 4.130-007.0 | Prirocen komplet je sestavljen iz gibljive talne Sobe (240 mm), sesalne cevi in D-rocaja. Komplet je |
za napravo Puzzi namenjen c¢isc¢enju preprog s Karcher sesalnikom za pranje Puzzi.
Prilagodljiva talna Soba, 240 mm, Puzzi 8| 4.130-008.0 | Talna $oba s $irino 240 mm je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje Puzzi. Soba ima O
fleksibilno strgalo in prozoren del za optimalno c¢iscenje preprog.
Prilagodljiva talna $oba, 350 mm, za napravo 9| 4.130-009.0 | Talna $oba s &irino 350 mm je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje Puzzi. Soba ima Oa
Puzzi fleksibilno strgalo in prozoren del za optimalno ¢iscenje preprog.
Prsilne in sesalne cevi
Razprsilno-sesalna cev 4m 10 ‘ 6.394-874.0 ‘ Razprsilno-sesalna cev je dolga 4 m m in je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje Puzzi. ‘ | |
Rocne Sobe
Ozka Soba za fuge Puzzi 11 ‘ 4.130-010.0 ‘ Ozka Soba za globinske sesalnike. ‘I:I
Adapterji za trde povrsine
Adapter za trde povrsine, 240 mm 12 | 4.762-014.0 | Adapter za trde povrsine za talno Sobo 240mm. O
Adapter za trde povrsine, 350 mm 13| 4.762-017.0 | Adapter za trde povrsine za talno Sobo 350mm. O
CISTILA Z RAZPRSILNO EKSTRAKCIJO
PW 30/1 14| 1.913-103.0 | Poveca povrsinsko zmogljivost nasega prsilnega Cistilnika Puzzi 30/4 za do 35 odstotkov in O
izboljsa tudi rezultat ¢isc¢enja: moc¢na pralna glava PW 30/1 z vrtljivo valj¢no krtaco.

W Vkljutno v dobavo [0 Dodatni pribor
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