KARCHER

SGV 8/5

Uredaj SGV 8/5 objedinjuje funkcije parnog cistaca i mokrog i suvog usisivaca. Pri naparivanju se kondenzovana voda direktno
usisava. Sa ekstra programima za ciscenje i integracijom pribora.

KataloskKi br. 1.092-010.0
= Kotao 3,5 |, 3-stepena regulacija protoka pare, integrisani usisivac za mokro usisavanje
®m 7 rezima rada, funkcija vruce vode, hladne vode, hemijskih sredstava, samociscenja, displej

= Podna papuca, ruéna papuca, papuca sa usmerenim mlazom, uska papuca, trouglasta papuca, okrugle cetke

Tehnicki podaci
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4039784846463
Napon \") 220 - 230
Boja tamnosiva boja
Tezina bez pribora kg 40
Tezina sa ambalazom kg 48
Dimenzije (D x § x V) mm 640 x 495 x 965



0drziv i izvanredan u¢inak ¢iscenja

= Posebno visok pritisak pare (8 bara),
temperatura vruce vode oko 70 °C i izuzetna
usisna snaga.

= Lako, brzo i efikasno uklanja i najtvrdokorniju
necisto¢u bez upotrebe hemijskih sredstava.

= |zdrZljiv, robustan i stoga veoma ekonomican
uredaj.

KARCHER

Obrtni prekida¢ EASY Operation sa sedam
rezimarada

= Posebno lak za upotrebu zahvaljujuci jasnim
simbolima. Nema potrebe za vremenski
zahtevnim upoznavanjem.

= Cisti parom/usisava u rezimu ecolefficiency i bez
njega i ima funkciju samocis¢enja.

= Prekidac za napajanje, hladna voda, upotreba sa
sredstvom za ¢is¢enje, ispiranje.

2

Parno/usisno crevo sa parnim/usisnim

pistoljem

= Posebno intuitivan obrtni i pritisni prekidac za
upravljanje razlicitim funkcijama.

= S3 trostepenom regulacijom protoka pare,
primenom sa hladnom i vru¢om vodom i
istovremenim usisavanjem.

= Usteda vremena: rezim se moze podesiti tokom
rada. Cis¢enje se ne mora prekidati.

SGV 8/5, 1.092-010.0, 2026-09-04



PRIBOR SGV 8/5

1.092-010.0
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Kataloski br.
PARNI CISTACI | PARNI USISIVACI
Set produzne cevi SGV, duzine 0,530 m 1| 2.889-004.0 | Komplet sadrzi dve cevi za parno usisavanje. | |
Cetkaste trake, 300 mm 2| 2.889-006.0 | Cetkaste trake se mogu prikaciti na podnu mlaznicu Karcher parnih usisivaca. Duzina: 300 mm. | |
Set okruglih cetki 3|2.863-011.0 | Set okruglih ¢etki od nerdajuceg Celika, mesinga i pekalona. | |
Mlaznica za pod od 300 mm sa cetkama od 41 2.889-005.0 | Podna mlaznica za upotrebu pare i usisavanje. | |
pekalona
Gumena letva od 300 mm 5 | 2.889-007.0 | Gumena letva za podne mlaznice 2.889-005.0. | |
Rucna mlaznica od 150 mm 6 | 2.889-008.0 | Rutna mlaznica za upotrebu pare i usisavanje. | |
Traka za Cetku 150 mm 7 | 2.889-009.0 | Traka za Cetku za ru¢ne mlaznice 2.889-008.0. | |
Gumena letva od 150 mm 81 2.889-010.0 | Gumena letva za podne mlaznice 2.889-008.0. | |
Adapter 9| 2.889-011.0 | Za merenje negativnog pritiska na sgv-usisivacu u vezi sa meracem negativnog pritiska 1-0 bar | |
(4.901-035.0)

Mlaznica za fuge 10 | 2.889-028.0 | Mlaznica za fuge, 200 mm. | |
Adapter za produzetak 11| 2.889-052.0 | Adapter za drzanje okruglih Cetkica. |
Parno usisno crevo SGV, duzine 4 m 12 | 4.440-009.0 | Parno usisno crevo za primenu pare i usisavanje, duzine 4 m. |
Trougaona mlaznica za pod 13| 2.889-053.0 | Trougaona podna mlaznica za cis¢enje uglova. O
Set prohromskih okruglih cetki 14 | 2.863-007.0 | Veoma tvrde cekinje. |

W Sadrzano u obimu isporuke

[ dodatni pribor
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PRIBOR SGV 8/5
1.092-010.0
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Kataloski br.

PARNI CISTACI | PARNI USISIVACI

Set mesinganih okruglih cetki 1

Ul

2.863-008.0 | Tvrde cekinje.

Set okruglih cetki od pekalona 16 | 2.863-009.0 | Srednje tvrde Cekinje.

PROFESIONALNI USISIVACI

Kompleti dodatne opreme
Usisni komplet za elektro-alate 1

~

2.863-112.0 | Fleksibilno usisno crevo (1 m) sa adapterom za spajanje na izduvne otvore elektro-alata (npr.
ubodnih testera, brusilica, busilica, Slajferica i slicnih) za ,uradi sam” poslove bez nereda.

[ dodatni pribor
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