KARCHER

RC3

Pametni RC 3 s kamerom, laserom i navigacijskim sistemom i udobnim upravljanjem putem
aplikacije pravi kartu prostora i Cisti vas dom samostalno i temeljno - u bilo koje doba.

Dobre performanse Cis¢enja

Efikasno cis¢enje putem sistemske strategije Cis¢enja zahvaljujuci
tehnologiji navigacije pomocu kamere i lasera.

Temeljno usisavanje necistoce zahvaljujuc¢i uskladenosti dve posebne
Cetke, kao i dodatnoj bocnoj cetki za ciscenje uglova i ivica.

Pametan proizvod s atraktivnim funkcijama

Komforan odabir nekoliko vremena ¢is¢enja zahvaljujuci funkciji taj-
mera putem jednostavne aplikacije.

Informacije o napredovanju ¢is¢enja i polozaju RoboCleanera putem
privremene karte ¢is¢enja.

Inovativni senzorski sistem

Infracrveni senzori i senzori pada Stite od pada na stepenicama i
sudaranja sa preprekama u prostoriji.

RC 3 unapred prepoznaje prepreke, nezno koci ispred njih, te ih bez
problema zaobilazi.

Komforne vrste ¢iscenja

U automatskom nacinu rada postiZze se pouzdano cis¢enje celokupne
stambene povrsine.

Kod Spot nacina ¢is¢enja, RC 3 ciljano i temeljno ¢isti odabranu
povrsinu.
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KARCHER

RC3

Inteligentni sistem navigacije pomoc¢u kamere i lasera za autonomno
ciscenje

Temeljno usisavanje necistoce zahvaljuju¢i dvostrukom sistemu cetki
Upravljanje putem jednostavne aplikacije

Tehnicki podaci

Kataloski br. 1.198-203.0
4054278302607

Dimenzije stanice za punjenje DX $x mm 130 x 183 x 127

V)

Dimenzije RoboCleaner (D x H) mm 340 x 96

TeZina stanice za punjenje kg 0,2

TeZina RoboCleaner kg 3,6

Trajanje ¢iScenja po punjenju min 90/ 120

Ucinak po povrsini m’ 160

Rezervoar za prljavstinu RoboCleaner | 0,35

Nivo jacine zvuka dB(A) 71

Strujni tip V/Hz 100 - 240/ 50 - 60

Oprema

Navigacijsku sistem s kamerom i lase- [ |

rom

Sistem dvostrukih ¢etaka [ ]

Funkcija tajmera moguce vise tajmera

Stanica za punjenje [ |

Upravljanje aplikacijom u kuénoj mrezi [ |

Pribor Fini filter (2 x), Cetka za CiS¢enje, bocna Cetka, Srafciger

Vrste ¢iscenja Automatski, Spot

B Sadrzano u obimu isporuke
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