KARCHER

BDS 43/180 C Adv

|zuzetno prakticna i mo¢na masina s jednim diskom i planetarnim prenosnikom za gotovo sve

poslove ¢is¢enja po UgoVoruU.

1 Mogucnosti ¢uvanja za pribor

Cetka, dvostruka ¢etka ili ostali pribor ima mesto na Kuki
Bezbedno ¢uvanje takode i za vreme transporta.

2 Siroka, ergonomska drska

Nenaporan rezim rada bez umaranja
Dve ovalne stabilne aluminijumske ruc¢ke za dobar balans

Veliki tockovi

Takode je jednostavan za transportovanje na duzim deonicama
Stepenice se takode mogu savladati

Drska kompletno preklopiva

Masina zahteva znatno manje mesta za ¢uvanje.
Kompaktne dimenzije - idealan za transport na primer u putnickom
automobilu.

BDS 43/180 C Adv, 1.291-226.0, 2022-08-02



BDS 43/180 C Adv

KARCHER

0 Snazan i mnogostran

I Opremljen dodatnom uti¢nicom za nadogradni komplet za usisavanje

0 Vrlo robustan i dugovecan

Tehnicki podaci

Kataloski br. 1.291-226.0
4039784652651

Radna Sirina mm 430

Radna visina mm 90

Nazivna ulazna snaga / Amps w 850

Brzina cetke rpm 180

Nivo zvu¢nog pritiska dB(A) 65

Strujni tip V/Hz 220 -240/50

Tezina (sa priborom) kg 43

Dimenzije (Dx S x V) mm 660 x 430 x 1180

Oprema

Rezervoar, opciono
Mrezni rezim rada
W Sadrzano u obimu isporuke
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Katalo3ki br.

Broj

Cena

Papirne filter kese
Papirnata filterska kesa

—_

6.904-403.0

10 Kom

Ove jeftine papirne filter kese (10 komada) za klasu prasine
L namenjene su za primene u kombinaciji sa BV 5/1 i garan-
tuju odlaganje na otpad skoro bez dizanja prasine.

O

[J dodatni pribor
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1 2 3
Kataloski br. | DuZina Boja Broj Cena

Ostalo

Produzni kabal 6.647-022.0 20m 1 Kom Produzni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm? Sa Schuko utikacem,
koji je otporan na prskanje, sa rasterecenjem naprezanjai | O
zastitom od presavijanja.

Cev za punjenje 6.680-124.0 15m 1 Kom Crevo za punjenje duzine 1500 mm sa univerzalnim levkom
olaksava punjenje masine sa slavinom za vodu. Pogodan za | [J
sve uobicajene slavine.

Dodatna tezina 10 kg 2.642-802.0 1 Kom Dodatna tezina od 10 kg povecava kontaktni pritisak i na taj

nacin omogucava efikasniji rad tokom skidanja, brusenja, O

kristalizacije itd.

O dodatni pribor
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Kataloski br. | DuZina Precnik Broj Cena
Ostali setovi za nadogradnju
Usisna jedinica 43 cm / 17 "Adv 11]2642-6740 1 Kom Usisna jedinica sprecava stvaranje prasine tokom poliranja 0
ili kristalizacije.
Usisni prsten 43 cm /17" 2| 4071-223.0 1 Kom Smanjuje stvaranje prasine prilikom brusenja, kristalizacije,
poliranja ili ¢is¢enja. U kombinaciji sa mokro-suvim O

usisivacem ili usisnom jedinicom.

[0 dodatni pribor
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1 2 3
Stepen
Kataloski br. | tvrdoce Precnik Boja Broj Cena
Disk cetke
Tanjirasta Cetka 6.369-895.0 srednja 430 mm crvena | 1 Kom Disk cetka O
6.369-898.0 | tvrda 430 mm crna 1 Kom Disk cetka, GRIT O
Cetka za $amponiranje 6.369-896.0 srednje mekanal 430 mm plava/ | 1 Kom Cetka za nanosenje sampona. 0
bela

[0 dodatni pribor
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Katalo3ki br.

Stepen
tvrdoce

Pre¢nik

Boja

Broj

Cena

Mikrofiber podloga
Jastuci¢ od mikrovlakana

1 ‘ 6.371-346.0

‘ 430 mm

‘ bela ‘ 5 Kom

Jastuci¢ od mikrovlakana za pouzdano i nezno uklanjanje
sive skrame. Savrden za kamene plocice.

o

Podloge
Jastucic

6.369-471.0

mekan

432 mm

plava

5 Kom

5 podloga, mekih, plavih. Precnika 432 mm. Za cis¢enje svih
podova.

6.369-470.0

srednje mekana

432 mm

crvena

5 Kom

5 podloga, polumeke, crvene. Precnika 432 mm. Za Cis¢enje
svih podova.

6.369-472.0

srednje tvrda

432 mm

zelena

5 Kom

5 podloga, polutvrde, zelene. Precnika 432 mm. Za ciscenje
jako zaprljanih podova i za temeljno ¢is¢enje.

6.369-473.0

tvrda

432 mm

crna

5 Kom

5 podloga, tvrde, crne. Precnika 432 mm. Za uklanjanje
tvrdokornih necistoca i za temeljno ciscenje.

Tanjiri¢ za pokretanje podloge
Tanjir za pogon jastuCica

6.369-899.0

430 mm

1 Kom

Pogonski tanjiri¢ za podlogu (malobrzinski) za ¢is¢enje
pomocu podloga na uredajima do 200 obr./min. pre¢nika
420 mm. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim
zaklju¢avanjem.

6.369-901.0

430 mm

1 Kom

Pogonski tanjiri¢ za podlogu za ¢is¢enje pomocu podloge na
uredajima do 500 obr./min. i za razliite. brzine (dvobrzin-
ski). Precnika 430 mm. Sa plo¢om sa kukicama, brzom spoj-
nicom za zamenu, centralnim zaklju¢avanjem.

Dijamantske podloge
Dijamantni jastuci¢

6.371-256.0

gruba

432 mm

bela

5 Kom

Bela dijamantska podloga (gruba) pre¢nika od 432 mm za
grubo ciscenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine
23 Cistu, polusjajnu povrsinu.

O

6.371-257.0

srednja

432 mm

Zuta

5 Kom

Zuta dijamantska podloga (srednja) pre¢nika od 432 mm za
grubo cisc¢enje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine|
za homogeniju i sjajniju povrsinu.

O
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6.371-238.0

fina

432 mm

zelena

5 Kom

Zelena dijamantska podloga (fina) precnika od 432 mm. Za
poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo
poliranje teraco povrsina i povrsina od prirodnog kamena.

Pribor za brusenje
Brusni tanjir

11

6.369-934.0

430 mm

1 Kom

Za brusenje estrih podova.

Pogonski tanjiri¢ za brusni papir

12

6.369-902.0

405 mm

1 Kom

Pogonski tanjiri¢ sa centralnim zakljuc¢avanje za prihvatanje
brusnog papira (430 mm).

Brusni papir, granulacija 36

13

6.990-008.0

410 mm

10 Kom

Grubi brusni papir (granulacija: 36) precnika od 440 mm. Za
prvo brusenje i za uklanjanje starih slojeva laka na parketu.

O [mp

Brusni papir, granulacija 60

14

6.990-009.0

410 mm

10 Kom

Brusni papir (srednji, granulacija: 60) pre¢nika od 440 mm
za medubruSenje parketa.

Brusni papir, granulacija 100

15

6.990-007.0

410 mm

10 Kom

Fini brusni papir (granulacija: 100) prec¢nika od 440 mm. Za
poslednje brusenje sirovog drveta ili za medubrusenje pre

poslednjeg impregniranja.

[0 dodatni pribor
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