KARCHER

MC 130

Kompaktna masina za metenje MC 130 sa kabinom sa dva sedista i velikim rezervoarom.
Svestrani uredaj sa Stedljivim ecolefficency stepenom idealno je namenjen za primenu cele
godine.

3 Sistem brze zamene za nadogradne uredaje

1 Karcher multifunkcionalni displej

Integrirana direktno u centar volana i tako uvek u vidnom polju
vozaca.

Kontrolne jedinice na ergonomskom naslonu za ruke omogucuju
ugodnu kontrolu metle.

Komforna kabina sa dva sedista

Sa 360 ° svestranim pogledom i prijatnom radnom klimom.
Hidrodinamicki cetvorostruki lezaj obezbeduje nizak nivo buke i
nisku vibraciju.

Zamena nadogradnih uredaja bez alata na zadnjem delu preko
hidraulicki nagnutog okvira.
Demontaza sistema metle pomocu kolica za promene.

Klasa od 3,5 tona

Pogodna za trotoar dozvoljenem ukupnom tezinom od 3,5 tona.

Za licencu, vozacka dozvola klase B je dovoljna.
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KARCHER

MC130

Snazan hidraulicki pogon na sve tockove
Kontrola trakcije s opcionom blokadom diferencijala
Primena tokom cele godine

Tehnicki podaci

Br. za porudzbine 1.442-230.2
4054278103952
Motor 4-cilindricni dizel motor / Kubota
Drive - Power 36 /50
Norma za izduvne gasove STAGE II1A
Brzina voznje 40
Working speed 20
Climbing ability % 25
Working width with 2 side brushes 2450
Radna $irina maks. sa 3. SB 2600
Waste container | 1300
Fresh water tank | 195
Emptying height 1550
Radijus obrtanja 1210
Tezina bez tereta 2400
Dozvoljena celokupna tezina 3500
Tezina uklj. ambalazu 2350
Dimenzije (D x § x V) 4100 x 1600 x 2250
Oprema
Komforno sediste | | Panoramska kabina sa bezbednosnim [ |
zastakljenjem, 2 retrovizora
Grejanje i klima uredaj [ ] Radio uredaj ]
Grejanje | | Rotirajuca signalna svetla | |
Suction [ | Vezivanje prasine na bo¢nim ¢etkama i [ |
u usisnom kanalu preko sistema za
rasprsivanje vode
Side brush speed, adjustable | ] Vrata levo / desno |
Traction drive, forwards [ | Primena tokom cele godine | |
Traction drive, reverse | | Outdoor use |
Powerful traction drive Hydraulic

B Sadrzano u obimu isporuke
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