KARCHER

BP 2 GARDEN

Snazna i dugovecna: bastenska pumpa BP 2 Garden odlican je osnovni model za ekoloski prihvatljivo navodnjavanje baste iz
alternativnih izvora vode kao Sto su cisterne, burad itd.
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VEARS

Katalo3Ki br. 1.645-350.0

= Ukljucenje i iskljucenje bez saginjanja zahvaljuju¢i prakticnom noznom prekidacu
= Komforna rucka za noSenje za mobilno koriscenje
= Priklju¢enje pumpe bez koris¢enja alata zahvaljujuc¢i optimizovanom priklju¢nom nastavku

4039784697096 Optimizovani priklju¢ni nastavak |
Naznacena ulazna snaga w 700 Adapter za prikljucak za pumpe G1 ]
Kapacitet maks. I/h < 3000 Komforni nozni prekidac |
Potisna visina m 35 Ergonomska drska za nosenje |
Pritisak bar max. 3,5 W sadrzano u obimu isporuke
Visina usisavanja m 8
Transportna temperatura °C max. 35
Priklju¢ni navoj G1
Prikljuéni kabl m 15
Napon \' 230 - 240
Frekvencija Hz 50
Boja Zuta
Tezina bez pribora kg 79
Tezina sa ambalazom kg 8,9

Dimenzije (D x § x V) mm 220 x 405 x 260
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Robusno i dugotrajno

= Karcher nudi produzetak garancije na pet godina.
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Komforni nozni prekidac Optimalno usisavanje
= Udobno uklju¢ivanje i iskljuc¢ivanje, nezno za = Bez daljnjeg, kvalitetna pumpa usisava vodu iz 8
leda. m dubine, npr. iz neke cisterne.
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Kataloski br.
ADAPTER / PRIKLJUCCI
Adapter prikljucak 116.997-473.0 | Uz pomoc¢ adaptera za priklju¢ivanje je moguce da se pumpa sa unutrasnjim navojem brzo i | |
pouzdano poveze sa prikljuckom za vodu.
Adapter za 2-kraki priklju¢ak za pumpe, G1 2 16.997-474.0 | Pomocu adaptera za 2-kraki prikljucak za pumpe moguce je da se pumpa sa unutrasnjim navojem | [J
brzo i pouzdano poveze sa dva prikljucka za vodu.
Priklju¢ni komad za pumpu uklj. reverzibilni 3 16.997-359.0 | Priklju¢ni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom sluzi za prikljucenje usisnih creva uz postojan |
ventil, mali vakuum na pumpe (npr. bastenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za
vodosnabdevanje u domacinstvu ).
Prikljucni set Basic 4 16.997-358.0 | Prikljucni set za prikljucenje creva za vodu na bastenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod |
— - pritiskom za vodosnabdevanje u domacinstvu. Za jednostavno spajanje i perfektno povezivanje —
Priklju¢ni set Premium 516.997-340.0 creva i pumpe.
USISNA CREVA
Usisna garnitura, 3,5 m 6| 2.997-110.0 | Spremna za priklj. i otporna na vakuum: usisna garn. uklj. usisno crevo 3,5 m, us. filter, zaustavlj. O
povr. toka i sistem zaptivanja PerfectConnect. Idealno za bast. pumpe i snabdev. vodom.
Usisno crevo, metarska roba 7 | 6.997-347.0 | Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagodavanje duzineiza |
prikljucivanje uronjenih, bastenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za ku¢evne vodovode sa —
8|6.997-346.0 | yqom pod pritiskom i automatskom pumpom.
Usisno crevo 9| 6.997-348.0 | Spiralno crevo otporno na vakuum spremno za prikljucivanje na bastenske pumpe, automatske O
pumpe i kucevne vodovode sa sudom pod pritiskom. Takode podesno kao produzetak usisne
garniture ili za koris¢enje sa usisnim filterima.
Usisna garnitura, 3,5 m 10 | 6.997-350.0 | Kompletno gotovo za prikljuc¢ivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa usisnim filterom i O
- - nepovratnim ventilom za bastenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za —
Usisna garnitura, 7.m 1116.997-349.0 | | ngosnabdevanje domacinstva. Idealno i kao produzetak usisnog creva. o
Usisno crevo za cevovode 12 | 6.997-360.0 | Za prikljucivanje spremno usisno crevo otporno na vakuum za prikljucivanje pumpi na pobijenim O
bunarima ili cevovodima na usisnoj strani. Za automatske pumpe za vodosnabdevanje domacinstva
i bastenske pumpe.
FILTERI
Predfilter za pumpe, mali 13| 2.997-211.0 | Mali predfilter, veliki efekat: predfilter za pumpe ¢uva bastenske pumpe, ku¢ne automate za vodu i | [J
vodovode od grubih cestica necistoce ili peska. Sa sistemom zaptivanja PerfectConnect.
Usisni filter sa nepovratnim ventilom, Basic, 14 | 6.997-345.0 | Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za priklju¢ivanje na 3/4" usisno crevo kao |[J
3/4" metarsku robu.

W Sadrzano u obimu isporuke [ dodatni pribor

O Detergent.
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FILTERI

Usisni filter sa nepovratnim ventilom, Basic, 1"| 15 | 6.997-342.0 | Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za prikljucivanje na 1" usisno crevo kao
metarsku robu.

Usisni filter sa zaStitom od reverzibilnog toka, | 16 | 6.997-341.0 | Usisni filter sa zastitom od reverzibilnog toka u izvedbi Premium za prikljucenje na usisno crevo

Premium kao metarsku robu.

Predfilter pumpe, mali 17 | 6.997-343.0 | Predfilter pumpe za zastitu bastenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za
vodosnabdevanje u domacinstvu od krupnih cestica necistoce ili peska.

Predfilter pumpe, veliki 18 | 6.997-344.0 | Predfilter pumpe za zastitu bastenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za
vodosnabdevanje u domacinstvu od grubih Cestica necistoce ili peska.

OSTALO

Zastita od rada na suvo za pumpe *tip uti¢nice | 19 | 6.997-546.0 | Zastita od rada na suvo stiti bastenske, potapajuce potisne pumpe i ku¢ne pumpe od kvara. Pumpa

E (CEE7/5) se automatski iskljucuje ako voda ne protice kroz nju.

Elektronski manostat za zastitu od rada na 20 | 6.997-549.0 | Elektronski manostat automatski ukljucuje i iskljuuje pumpu po potrebi. Dodatna zastita od rada

SUVO za pumpe “tip uti¢nice E (CEE7/5) na suvo Stiti pumpu od ostecenja automatski je iskljucujuci kada voda ne protice kroz pumpu.

Zastita od rada na suvo 21|6.997-355.0 | Zastita od rada na suvo stiti bastensku pumpu, potapajucu potisnu pumpu i sudove pod pritiskom
za vodosnabdevanje domacinstva od oStecenja. Ako kroz pumpu ne protice voda, usledi
automatsko iskljucivanje.

Elektronski prekidac za pritisak sa zastitom 22 | 6.997-357.0 | Elektronski prekidac za pritisak pri potrosnji vode automatski ukljucuje i opet iskljucuje pumpu.

pumpe od rada na suvo Dodatna zastita od rada na suvo Stiti pumpu od ostecenja na taj nacin sto se automatski iskljucuje,
kada ne tece voda.

Prekidac plovka 23| 6.997-356.0 | Prekidac sa plovkom automatski ukljucuje i iskljucuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode.

[J dodatni pribor O Detergent.
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