KARCHER

BR 40/10 CEP ADV

BR 40/10 C - najekonomicnija masina u svojoj klasi. Kompaktna i snazna masina ima radnu sirinu 400 mm i zapreminu
rezervoara 10 |. Advance verzija ima dodatne tockove za transport i funkciju podeSavanja kontaktnog pritiska cetke.

ROLLER
BRUSH HEAD

Katalo3ki br.

1.783-311.0

= Kompaktna masina za pranje i susenje podova, rezervoari od 10 | za ¢istu/prljavu vodu, radna Sirina 40 cm
= Masina sa kablom, maks. 400 m?/h
= Crvene valjkaste cetke, ravna usisna grana, transportni tockovi

Tehnicki podaci
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4039784541498 Valjkasta ¢etka: 2 Kom
Vrsta pogona Mrezni rezim rada Transportni tockovi
Radna Sirina cetke mm 400 Dve ravne usisne $ine: 1 Kom
Radna $irina, usisavanje mm 400
Rezervoar za disw/brijav vodu ! e poprema_
Teoretski povrsinski uc¢inak m?/h 400 Sistem s 2 rezervoara
Prakti¢an povrsinski ucinak m?/h 300 Mrezni rezim rada
Brzingicetie LI 1100 Varijabilni potisni pritisak
Potisni pritisak cetki g/cm?/kg 100 - 200/ 20 - 30
Potro3nja vode I/min 1
Nivo zvucnog pritiska dB(A) max. 75
Napon \") 220 - 240
Frekvencija Hz 50
Nazivna ulazna snaga / Amps w max. 2300
Boja tamnosiva boja
Tezina bez pribora kg 35,5
Dimenzije (D x $ x V) mm 520 x 470 x 1150

} Opseg isporuke




KARCHER

Snazani brz

= Dve brzorotirajuce valjkaste cetke sa velikom
kontaktnom silom pritiska.

= Dve gumene trake uklanjaju vodu u oba pravca, i
unapred, i unazad.

= Pod je odmah suv.

Mala visina zazora

= Bez problema se moze Cistiti ispod namestaja.

= Rucka za guranje se moze preklopiti u oba
smera.

= Kod izrazito niskih predmeta moguce je skinuti
rezervoar.

Lako servisiranje

= Jednostavna zamena Cetki i guma usisnih letvi
bez upotrebe alata.

= Poluga za distribuciju vode se moze jednostavno
izvaditi i po potrebi ocistiti.

= Sve elektricne komponente su lako i brzo
dostupne.

BR 40/10 C Ep Adv, 1.783-311.0, 2026-09-04



PRIBOR BR 40/10 CEP ADV

1.783-311.0

KARCHER

1 2 3 4 5 6 7
‘ S
8 9 10 11 12 13 14
Kataloski br.
VALJKASTE CETKE
Valjkasta cetka, srednja, crvena, 400 mm 1| 4.762-003.0 | Valjkasta Cetka, polutvrda, crvena. duzina: 400 mm. sa zvezdastim zahvatacem koji je otporanna |l
habanje. za sve uobicajene zadatke u ¢is¢enju. cekinje: polipropilen, debljina 0,4 mm, duZina 20
mm.
Valjkasta cetka, veoma mekana, bela, 400 mm 2 | 4.762-250.0 | Valjkasta cetka, veoma meka, bela. Duzina: 400 mm. Sa zvezdastim zahvatacem koji je otporan na |[J
habanje. Za ¢is¢enje osetljivih podova i za poliranje. Cekinje: Poliamid, debljina 0,3 mm, duZina 20
mm.
Valjkasta cetka, Meko, prirodna, 400 mm 3 14.762-274.0 | Veoma meka, od konjske dlake, savrsena za Cis¢enje i poliranje. O
Valjkasta Cetka, visoko - nisko, narandzasta, 4 | 4762-251.0 | Valjkasta cetka, visoka- niska, polutvrda, narandzasta. Duzina: 400 mm. Sa zvezdastim zahvatacem |[J
400 mm koji je otporan na habanje. Za podove jake strukture i kod dubljih fuga. Cekinje: Poliamid, debljina
0,6 mm, duzina 15 -20 mm.
Valjkasta cetka, tvrda, zelena, 400 mm 5| 4.762-252.0 | Valjkasta cetka, tvrda, zelena. Duzina: 400 mm. Zvezdasti zahvatac koji je otporan na habanje. za |
jako zaprljane podove i za temeljno ¢iscenje. Cekinje: Poliamid sa silicijum karbidom, debljina 0,6
mm, duzina 20 mm.
Valjkasta cetka, veoma tvrda, crna, 400 mm 6| 4.762-481.0 | Veoma tvrda, za ekstremne necistoce i za temeljno ¢is¢enje; samo za neosetljive podove. O
Valjkasta ¢etka, Meko, plava, 400 mm 7 | 4.762-254.0 | Cetka za tepih, meka, plava. duzina: 400 mm. sa zvezdastim zahvatacem koji je otporan na habanje.| O
za Ciscenje tekstilnih obloga. ¢ekinje: polipropilen, debljina 0,25 mm, duzina 20 mm.
Valjkasta Cetka, srednje tvrda, zelena, 400 mm 8| 4.762-000.0 | Cetka za tepih za obloge od velura (do 3mm visine resa). O
VALJKASTI PADOVI | OSOVINE
Osovine za valjkaste padove
Osovina valjka za jastucice, 400 mm 9 | 4.762-228.0 | Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. |
Duga 400 mm.
Valjkasti padovi
Valjkasti jastuci¢, braon, 400 mm 10 | 8.635-691.0 | Vrlo abrazivan valjak za tretiranje folija bez hemikalija. O
Valjkasti jastu¢ic¢ na ¢auri, Meko, zuta, 400 mm| 11 | 6.369-724.0 | Zuti valjak za ¢is¢enje i poliranje glatkih podova. O
Valjkasti jastuci¢ na Cauri, srednja, crvena, 400, 12 | 6.369-726.0 | Crveni standardni valjak za ciS¢enje glatkih podova. O
mm
Valjkasti jastuci¢ na Cauri, tvrda, zelena, 400 13 | 6.369-725.0 | Zeleni abrazivni valjak za grubo ¢is¢enje, kao i uklanjanje tvrdokorne prljavstine sa glatkih podnih |0
mm obloga.
Osovine od mikrofibera
Valjak od mikrofibre, 400 mm 14 | 4.114-004.0 | Savrsen za sitne plocice od kamena. Valjak od mikrovlakana za pouzdano i nezno uklanjanje Oa

prljavstine.

W Sadrzano u obimu isporuke

[0 dodatni pribor
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Kataloski br.

OSTALI PRIBOR BR / BD

Razno

Cev za punjenje 15 | 6.680-124.0 | Crevo za punjenje duzine 1500 mm sa univerzalnim levkom olak$ava punjenje masine sa slavinom | [J
za vodu. Pogodan za sve uobicajene slavine.

Produzni kabal 16 | 6.647-022.0 | Produzni kabal 20 m dug, 3x1,5 mmZ sa schuko utikacem, koji je otporan na prskanje, sa O
rastere¢enjem naprezanja i zastitom od presavijanja.

Kompleti za tepihe

Nadogradni komplet za ciscenje tepiha 17 | 2.783-014.0 | Za intenzivno cis¢enje tepiha. 2 usisne usne za tepih + 2 plave valjak ¢etke + 1 | RM 764 + 0,5 | RM | [J
769.

Pribor za doziranje

Stanica za doziranje sredstava za €is¢enje DS 18 | 2.641-811.0 | Prikljuckom na slavinu za vodu sredstvo za CiS¢enje se odgovarajuce razblazeno sipa u rezervoar |[J

3 za svezu vodu. Takode u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN
1717).

JEDINICE ZA PRSKANJE

Flasica za prskanje sa pumpicom 19 | 6.394-409.0 | Boca od 1 litra sa pumpicom za rasprsivanje - ukljucujuc¢i pumpicu i rezervoar pod pritiskom - O
omogucuje komforno i ravnomerno rasprsivanje prilikom cis¢enje ili kristalizacije.

O dodatni pribor
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