
IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 je industrijski usisivač super klase sa snažnim kompresorom sa bočnim kanalom snagom 5.5 kV za bezbedno

usisavanje velikih količina eksplozivne prašine, klasa M.

Kataloški br. 9.987-899.0

■   Prikladan za upotrebu u ATEX zoni 22
■   Sa duvaljkom sa bočnim kanalom otpornom na habanje, intuitivan mehanizam za spuštanje

Tehnički podaci

4054278267579

Faza Ph 3

Napon V 400

Frekvencija Hz 50

Protok vazduha l/s / m³/h 138 / 500

Usisavanje mbar / kPa 240 / 24

Kapacitet posude l 100

Materijal posude Nerđajući čelik

Naznačena ulazna snaga kW 5,5

Vrsta usisavanja Električno

Nazivni prečnik spoja ID 70

Nazivni prečnik dodatne opreme ID 70 / ID 50

Nivo zvučnog pritiska dB(A) 77

Dužina kabla m 8

Klasa prašine glavnog filtera M

Površina glavnog filtera m² 2,2

Težina bez pribora kg 157

Težina sa ambalažom kg 157,9

Dimenzije (D × Š × V) mm 1202 × 686 × 1500

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom: ne 

Pražnjenje posude: Šasija za taloženje 

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.
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Sertifikovan za ATEX zonu 22

■ Nepropaljivi industrijski usisivač za bezbedno

usisavanje u ATEX zoni 22.

Klasa prašine M

■ Ceo uređaj sertifikovan za klasu prašine M

prema DIN EN 60335-2-69.

Nehabajući kompresor bočnog kanala

■ Sa snagom od 5,5 kW i mekim pokretanjem za

velike količine prašine i čvrstih nečistoća.

■ Za veliku usisnu snagu i vek trajanja od najmanje

20.000 sati.

■ Prikladan za višesmenski rad ili sa više usisnih

mesta.
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Kataloški br.

OSTALI PRIBOR

Univerzalni držač pribora 1 9.989-789.0 Univerzalni držač pribora za lako odlaganje usisnih cevi direktno na industrijskim usisivačima IVC,
IVM i IVS proizvodnih linija kompanije Kärcher.



USISNE CEVI

Usisna cev, vijčani spoj 2 9.981-910.0 Usisni cev dn 72, dužina cevi dn 750 mm. za spajanje sa crevom i razvodnikom dn 72
(6.902-203.0).



MLAZNICE

Fleksibilne standardne mlaznice

Standardna mlaznica PVC, savitljiva, DN70 3 9.981-422.0 Standardna mlaznica, fleksibilna, elektroprovodna, DN 70, sa gumenim usnikom. 

 Sadržano u obimu isporuke      dodatni pribor     

PRIBOR IVS 100/55 M Z22
9.987-899.0
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