KARCHER

SP 7 DIRT

Saatte 15.500 litre, saglam ve gUvenilir: Daha fazla esneklik icin entegre on filtreli ve yUksekligi ayarlanabilir samandirali SP 7
Dirt dalgic Kirli su pompasi.
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ONGLIFE
MOTOR PROTECTION

Siparis No. 1.645-504.0
EAN Kodu 4054278060439 Ergonomik tasima kolu |
Azami Motor gici w 750 Baglanti hortumu 1",11/4" 1 1/2"
Azami su debisi I/sa < 15500 Hizli ve kolay hortum baglantisi
Cikis suyu sicakhigi °C — :lsr:e?:ilck Connect (hizli baglanti) [ |
Tasima kafasi m 8 Kullanim manuel ve otomatik Samandrall anahtari sabitleme
Basing Bar max. 0,8 olarak degistirilebilir imkani
Partikil gecirme mm max. 30 YUksekligi ayarlanabilir daha fazla =
. R esneklik i¢in samandira salteri

Emis derinligi m max. 7 I

. Entegre paslanmaz celik on filtre |
Min. kalan Sf” m?nuel mm 35 Otomatik ¢calismada (auto), pompa
Artik su seviyesi mm 35 su seviyesine gére otamatik olarak |
Baglanti yivi G11/2 yer degistirir:
Basing tarafi baglanti disi G1/ 2 i¢ disli Mfan.uel t;alls.mada, [SELEE

A minimum miktarda artik su kalana |

Elektrik kablosu m 10 kadar surekli ¢alisir:
Motor Gicd v 230 - 240 Ceramik yiz contasl [ |
Frekans Hz 50 B Gonderimde dahildir
Renk Sarl
Aksesuarsiz agirhk kg 6,5
Agirlik (paketlenmis) kg 7,7

Boyutlar (Ux G xY) mm 230 x 285 x 354
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Ceramik yiz contasi

= Ekstra uzun calisma émru icin.

Yiksekligi ayarlanabilir samandra gegisi

= Switch Uzerindeki agma kapama dUgmesi
kullanim esnekligini arttirir ve cihazin kuru
calismasini engeller

Hizli baglanti

=1"11/4"ve 1 1/2 "hortumlarin hizli ve
karmasik olmayan baglantisi icin baglanti disi.
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ICIN AKSESUAR SP 7 DIRT

1.645-504.0
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Siparis No. | Tanimlama
EMIS HORTUMU
Emme hortumu, toptan 1{6.997-346.0 | Vakuma direncli spiral hortumun uzunlugu; dalgic, bahce, dalgi¢ basing pompalari ve yuksek basing | [
pompalariyla baglanti icin uygun sekilde kesilerek ayarlanabilir.
COK YONLU
Fabric hose set ‘ 2 ‘ 2.997-100.0 ]

B Gonderimde dahildir

O Mevcut aksesuarlar
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