
SP 7 DIRT INOX
Seviye sensörü ve entegre ön filtreli SP 7 Dirt Inox dalgıç kirli su pompası, zorlu drenaj görevlerinde 15.500 l / saate kadar kirli

su ile başa çıkabilir.

Sipariş No. 1.645-506.0

Teknik veriler

EAN Kodu 4054278060453

Azami Motor gücü W 750

Azami su debisi l/sa < 15500

Çıkış suyu sıcaklığı °C max. 35

Taşıma kafası m 8

Basınç Bar max. 0,8

Partikül geçirme mm max. 30

Emiş derinliği m max. 7

Çalıştırma sonrası süre s 15

Min. kalan su, manuel mm 35

Artık su seviyesi mm 35

Bağlantı yivi G1 1/2

Basınç tarafı bağlantı dişi G1 / 2 iç dişli

Elektrik kablosu m 10

Motor Gücü V 230 – 240

Frekans Hz 50

Renk Sarı

Aksesuarsız ağırlık kg 6,7

Ağırlık (paketlenmiş) kg 7,6

Boyutlar (U × G × Y) mm 238 × 287 × 354

Ekipman

Ergonomik taşıma kolu 
Bağlantı hortumu 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Hızlı ve kolay hortum bağlantısı
için Quick Connect (hızlı bağlantı)
sistemi



Kullanım manuel ve otomatik
olarak değiştirilebilir

Pompayı açın

Seviye sensörü: Sürekli değişim
seviyesini gösterir



Entegre paslanmaz çelik ön filtre 
Otomatik çalışmada (auto), pompa
su seviyesine göre otamatik olarak
yer değiştirir:



Manuel çalışmada, pompa
minimum miktarda artık su kalana
kadar sürekli çalışır:



Ceramik yüz contası 
 Gönderimde dahildir     
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Ceramik yüz contası

■ Ekstra uzun çalışma ömrü için.

Seviye sensörü

■ Pompaların açma ve kapama noktalarının sürekli

değişken tanımı için.

Hızlı bağlantı

■ 1 ", 1 1/4" ve 1 1/2 "hortumların hızlı ve

karmaşık olmayan bağlantısı için bağlantı dişi.
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Sipariş No. Tanımlama

EMIŞ HORTUMU

Emme hortumu, toptan 1 6.997-346.0 Vakuma dirençli spiral hortumun uzunluğu; dalgıç, bahçe, dalgıç basınç pompaları ve yüksek basınç
pompalarıyla bağlantı için uygun şekilde kesilerek ayarlanabilir.



ÇOK YÖNLÜ

Fabric hose set 2 2.997-100.0 

 Gönderimde dahildir      Mevcut aksesuarlar     

İÇIN AKSESUAR SP 7 DIRT INOX
1.645-506.0
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