BD 38/12C

Hafif, sessiz ve cevik. Yeni BD 38/12 zemin bakim otomati; disk fircasi, yuksek performans lityum-iyon akusu ve ecolefficiency

KARCHER

(ekoverimlilik) modu ile oldukca kullanishidir.

Siparis No.

= [jtyum-iyon aku

= Daire firca ile (duz yuzeyler igin).

= Enerji tasarrufu saglayan eco'efficiency mod

Teknik veriler

1.783-430.0
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EAN Kodu

Yakit Tipi

SUrus tahrik sistemi
Calisma genisligi, firca
Calisma genisligi, vakum
Temiz / Kirli su tanki
Saha performansi (teorik)
Saha performansi (uygulama)
AKU tipi

AKU

AKU ¢alisma siresi
Batarya sarj suresi
Batarya sarj cihazi i¢in gi¢ kaynagi
Fir¢a donus hizi

Fir¢a temas basinci
Koridor donus genisligi
Su tiketimi

Ses seviyesi

Motor degerleri

Renk

izin verilen toplam agirhk
Aksesuarsiz agirhik
Boyutlar (Ux G xY)

mm

m?/sa
m?/sa

V/Ah
sa

sa

V/Hz
rpm
g/cm® / kg
mm

1/dk

dB(A)

w

kg
kg
mm

4039784944541
AkU

Firca donusuyle ilerleme
380

480

12/12

1520

1140

Li-lon

252 /21

max. 1,5

approx. 2,7

220 - 240 /50 - 60
180
25-30/16-20
1050

1

65

500

antrasit

48

36

995 x 495 x 1090

Disk fir¢ca

2 tank sistemi

AKU ve sarj cihazi monte edilmistir
Tasima Tekerlekleri

Kavisli emis bashigi

B conderimde dahildir

Parca(lar)

HEENE-




Kullanicilar bu cihazla ilgili egitim almahdir.

Yiksek performansli lityum-iyon aki

= Geleneksel akuUlere gore Ug kata kadar daha uzun
omurlu

= HizlI dolum (3 saatte tam, 1 saatte yarim dolum)

= Gegici ve kismi sarj yapilabilir

KARCHER

Yiksek performansli dahili sarj

= Dahili sarj cihazi sayesinde her daim sarj
edilebilir

= (J¢ saat icinde tam sarj veya bir saat icinde
yarim sarj yapilabilir. (istediginiz zaman ara sarj
yapabilirsiniz.)<

IB:Font Styleld="FNS.5"> </IB:Font>Sarj cihazi
otomatik olarak kendini kapatir. Bekleme
modundayken enerji tuketimi yoktur.

Givenli disk teknolojisi

= DUz yer kaplamalarinda cok iyi temizlik etkisi.
= Fircalar ve pedler ile kullanima uygun.

= Fir¢a dahildir.
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ICIN AKSESUAR BD 38/12 C

1.783-430.0

KARCHER

\

1 3 4 8
—
“"-—/
9 10 11 12 13 14
Siparis No. | Tanimlama

EMIS APARATLARI VE EMIS LASTIKLERI
Emis aparatlari icin emis lastikleri
Suction lip set BD 38/12, Yaga 114.037-118.0 | |
dayanikli - oluklu, 690 mm
Suction lip set Linatex BD 38/12, Linatex®, 690 2 | 4.037-130.0 E
mm
BD MAKINELER ICIN DISK FIRCALAR
Disk firca, Orta, Kirmizi, 385 mm 316.907-151.0 | Orta. Tum uygulamalarin temizligi icin. | |
Disk firca, Cok yumusak, Beyaz, 385 mm 4 16.907-154.0 | Hassas zeminlerin temizligi ve cilalanmasi i¢in. O
Disk firca, Yumusak, Dogal, 385 mm 5|6.907-153.0 | Dogal liflerden yapilmistir, puskurtme temizlik ve cila icindir. O
Disk firca, Sert, Siyah, 385 mm 6 | 6.907-152.0 | Sert, agir kirler ve derinlemesine temizlik icin; yalnizca hassas olmayan zeminler icin. Yalnizca O

hassas olmayan zeminler icin.
DISK PEDLER VE PED TUTUCULAR
Mikrofiber ped
Mikrofiber ped, Beyaz, 356 mm, 5 Parca(lar) ‘ 7 ‘ 6.905-060.0 O
Padler
Ped, Orta - yumusak, Kirmizi, 356 mm, 5 8| 6.369-003.0 | 5 ped, orta-yumusak, kirmizi, 356 mm ¢ap. Tom zeminlerin temizligi icin. Ornegin D 65'e uygundur. |OJ
Parca(lar)
Ped, Orta - sert, Yesil, 356 mm, 5 Parca(lar) 9| 6.369-002.0 | 5 ped, orta-sert, yesil. 356 mm. ¢ap. inatci kirlerin ¢ikariimasi ve genel temizlik icin. Ornegin D 65'e | J

uygundur.
Ped, Sert, Siyah, 356 mm, 5 Parca(lar) 10 | 6.369-001.0 | 5 ped, sert, siyah, 356 mm c¢ap. Inatci kirlerin ¢ikariimasi ve genel temizlik icin. Ornegin D 65'e Od

uygundur.
Ped siricu karti
Ped sUruUcU tahtasi, 355 mm ‘ 11 ‘ 6.907-150.0 | Pedlerle temizlik icin. Hizlica degisebilen birlestirme ve merkez kilidiyle. O
Elmas pedler
Diamond ped, islenmemis, Beyaz, 356 mm, 5 12 | 6.371-250.0 O
Parca(lar)
Diamond ped, Orta, Sari, 356 mm, 5 Parca(lar) 13| 6.371-251.0 O
Diamond ped, Parlak, Yesil, 356 mm, 5 14 | 6.371-235.0 O
Parca(lar)

B Gonderimde dahildir [ Mevcut aksesuarlar
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ICIN AKSESUAR BD 38/12 C

1.783-430.0
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Siparis No. Tanimlama

BR / BD MAKINELER ICIN DIGER AKSESUARLAR

Cok yonlo

Splash-proof profile 15| 5.039-522.0 O

Doldurma hortumu 16 | 6.680-124.0 | Cihazin musluktan kolayca doldurulmasi icin 1,500-mm doldurma hortumu. TUm standart musluklar | (]
icin evrensel hunik baglanti parcasi.

Dozlama yardimcilari

DS 3 Deterjan Ayarlama Bolmesi 17 | 2.641-811.0 | Musluga baglandiktan sonra deterjan temiz su tankina gerektigi Uzere seyreltilmis olarak O
doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatiyla da kullanilabilir. Geriakis engelleyicisi icerir (DIN
EN 1717).

KITLER

Fleet mounting kit

Add-on kit ‘ 18 ‘ 2.644-391.0 ]

B Gonderimde dahildir T Mevcut aksesuarlar
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