
CV 38/2 ADV
Потужний і зручний щітковий пилосос CV 38/2 Adv має високу продуктивність по площі, аксесуарами, що входять в комплект, і
тримачами кабелю, а також системою швидкої його заміни.

Артикул 1.033-336.0

■   Наглядний індикатор настройки положення щітки
■   Еластичний кабель
■   2 електромотори

Технічні дані
4054278494463

Параметри електромережі В / Гц 220 – 240 / 50 – 60

Робоча ширина см 38

Розрідження мбар / кПа 200 / 20

Витрата повітря л/с 40

Споживана потужність аероВт 850

Об'єм сміттєзбірника л 5,5

Номін. діаметр приладдя   НД 35

Довжина кабелю м 12

Рівень звукового тиску дБ(А) 65

Потужність двигуна приводу щітки Вт 150

Маса (без приладдя) кг 8,8

Маса (з пакуванням) кг 12,2

Розміри (Д × Ш × В) мм 370 × 390 × 1215

Міні-мийка
Щілинна насадка 
Насадка для м'яких меблів 
З'ємна всмоктувальна трубка 
Еластичний всмоктуючий шланг 
Фільтр-мішок шт. 1 / з нетканого матеріалу

Індикатор стану фільтра 
Рукоятка 
Регульована по висоті рукоятка 
Стандартна роликова щітка шт. 1
 Включено в комплект поставки     
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Світловий індикатор

■ Світловий індикатор інформує користувача про те,
що для поліпшення результату чищення слід
змінити висоту установки щітки.

Система швидкої заміни кабелю

■ У випадку пошкодження кабелю живлення, його
заміна не вимагає спеціальних навичок, економить
час і кошти

Чудове очищення

■ Гнучкий шланг легко знімається, що дозволяє
швидко і без зусиль усувати засмічення.
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Артикул Опис

ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ

Насадки для стиків

Щілинна насадка DN35 1 6.906-240.0 Пластикова щілинна насадка (DN 35) для видалення пилу в щілинах і кутах. Довжина: 250 мм. 
Насадка для м'яких меблів

Насадка для м'яких меблів, DN 35 2 6.905-998.0 Пластмасова насадка для м'яких меблів, DN 35 
FILTER BAGS

Пакет волокнистих фільтрів

Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 10 × , CV 30,
CV 38, CV 48

3 6.904-305.0 3-шарові флісові фільтр-мішки, що не рвуться, для пилу категорії М, – стандарт для CV 30/1 та CV 38/1. Вміст:
10 штук.



ФІЛЬТР T/NT

HEPA Filter

Фільтр HEPA 13 4 2.889-286.0 Пропонований як опція касетний фільтр HEPA 13, виготовлений з паперу та пластмаси, підвищує
ефективність фільтрації та чистоту повітря, що випускається.



 Включено в комплект поставки      Доступні аксесуари     

АКСЕСУАРИ CV 38/2 ADV

1.033-336.0
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