
CS 400/36 BP
Наша акумуляторна ланцюгова пила CS 400/36 Bp як найкраще підходить для щоденного використання в найскладніших умовах, вона
зручна в роботі завдяки збалансованій ергономічній конструкції, простоті в керуванні та низького рівня вібрацій.

Артикул 1.042-504.0

■   Механічне гальмо ланцюга

Технічні дані
4054278634357

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В

Направляюча мм 400

Швидкість руху ланцюга м/с 23

Крок ланцюга 3/8"

Товщина приводних ланок 1.3 мм / 0.050"

Кількість ланок ланцюга 56

Ємність резервуара для масла мл 160
Рівень вібрації передньої рукоятки
(ΔK = 1,5 м/с²)

м/с² 3

Рівень вібрацій на задній рукоятці
(ΔK = 1,5 м/с²)

м/с² 3,4

Привід Безщітковий електродвигун

Напруга В 36

Продуктивність від 1 заряду батареї розр.
макс. 170 (6,0 Aгод) / макс. 230 (7,5
Агод)

Час роботи на 1 заряді батареї. хв
макс. 25 (6,0 Aгод) / макс. 30 (7,5
Агод)

Маса (без приладдя) кг 5

Вага (з упаковкою) кг 6,118

Розміри (Д × Ш × В) мм 904 × 217 × 261

Комплектація поставки
Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки. 

Направляюча

Ланцюг

Захисний кожух ланцюга

Автоматичне змащення ланцюга

Ланцюговий тормоз

Індикатор рівня мастила
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Механічне гальмо ланцюга

■ Негайна зупинка при відкиданні пили.

Автоматичне змащення ланцюга

■ Оптимальне змащування ланцюга для
забезпечення тривалого терміну служби.

■ Спрощене технічне обслуговування.

Вбудований масляний бачок з

оглядовим віконцем

■ Простота контролю рівня масла.

■ Кришка масляного бачка закріплена, щоб уникнути
її втрати.
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Артикул Опис

АКСЕСУАРИ

Ланцюг для пили "Oregon", 40 см 1 2.042-018.0 Підходить до ланцюгової пили CS 400/36 Bp: пильний ланцюг (40см) виробництва компанії Oregon.
Високоякісна, довговічна, з низьким рівнем вібрацій і високою здатністю навантаження. Товщина ланок 1,3 мм,
крок ланцюга 3/8 ".



Шина для ланцюгової пили, 40 см 2 2.042-019.0 Підходить до ланцюгової пили CS 400/36 Bp: шина (40см) виробництва компанії Oregon. Гарантує точне
розпилювання та довгий термін служби в складних умовах щоденної експлуатації.



АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор Battery Power + 36/75 3 2.445-043.0 Висока ємність 36-вольтового літій-іонного акумулятора Battery Power+ (7,5 Агод) гарантує довгу безперервну
роботу оснащених ним апаратів. Цей дуже потужний акумулятор оснащений РК-дисплеєм (технологія Real
Time) і системою захисту від перевищення максимально допустимої сили струму.



Акумулятор Battery Power + 36/60 4 2.042-022.0 Виключно потужний 36-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 6,0 Агод для тривалої
безперервної роботи. З РК-дисплеєм (інноваційна технологія Real Time) і системою контролю напруги.



ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Швидкозарядний пристрій Battery Power + 36/60 5 2.445-045.0 Дозволяє заряджати будь-які 36-вольтні літій-іонні акумулятори Kärcher Battery Power і Battery Power+
максимальним зарядним струмом 6 А: швидкозарядний пристрій зі світлодіодним індикатором режимів, який
легко встановлюється на стіні.



СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ

Стартовий комплект Battery Power + 36/75 6 2.445-070.0 Стартовий комплект Battery Power+ 36/75 з 2 акумуляторами 36 В / 7,5 Агод і 36-вольтовим швидкозарядним
пристроєм для акумуляторних апаратів Kärcher на платформах Battery Power і Battery Power+.



Стартовий комплект Battery Power + 36/60 7 2.445-071.0 Стартовий комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для будь-яких апаратів Kärcher на 36-вольтовій
акумуляторній платформі Battery Power+. Включає 2 акумулятори 36 В / 6,0 Агод і відповідний
швидкозарядний пристрій 36 В / 6,0 А.



 Включено в комплект поставки      Доступні аксесуари     
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