
BLV 18-200 BATTERY
Здування, всмоктування і мульчування - повітродувка з функцією пилососа BLV 18-200 Battery чудово справляється з будь-якою з цих
завдань. Особливо ефективно - в режимі «турбо». Воістину незамінне рішення для підтримки чистоти і порядку в саду! Акумулятор не
входить в комплект поставки інструменту.

Артикул 1.444-100.0

■   Видалення обрізків після догляду за живими огорожами
■   Подрібнення відходів безпосередньо під час їх всмоктування
■   Для видалення обрізків чагарників і живоплотів

Технічні дані
4054278548401

Акумуляторний 1

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В

Привід Безщітковий електродвигун

Кнопка Турборежим так

Регулятор швидкості обертання так

Робочий рівень шуму дБ(А) 107
Швидкість повітря в режимі
здування

км/год макс. 200

Швидкість повітря в режимі
всмоктування

км/год макс. 130

Обсяг мішка л 45

Напруга В 18
Продуктивність від 1 заряду в
режимі здування

м²
макс. 425 (2,5 Aгод) / макс. 850 (5,0
Aгод)

Продуктивність від 1 заряду в
режимі всмоктування

л
макс. 45 (2,5 Aгод) / макс. 90 (5,0
Aгод)

Час роботи від 1 заряду хв
макс. 15 (2,5 Aгод) / макс. 30 (5,0
Aгод)

Колір чорний

Вага (без аксесуарів) кг 3,5

Вага (з упаковкою) кг 5,4

Розміри (Д×Ш×В) мм 1243 × 171 × 376

Міні-мийка

Версія
Акумулятор і зарядний пристрій не
входять в комплект поставки

Мішок для збору трави 
Знімні напрямні ролики 
Плечовий ремінь 
 Включено в комплект поставки     
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Турборежим

■ Передбачена можливість короткочасного
збільшення потужності в режимах здування і
всмоктування.

Регулювання частоти обертання

■ Швидкість потоку повітря плавно регулюється в
залежності від розв'язуваної задачі.

Перемикач режимів

■ Плавне перемикання між режимами всмоктування і
здування, а також можливість їх комбінування.
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Артикул Опис

ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL

Плечовий ремінь 1 2.445-242.0 Зручне рішення для тривалої роботи без перевтоми: ергономічний плечовий ремінь, сумісний з багатьма
акумуляторними садовими інструментами Kärcher.



АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор 18 В 5,0 A 2 2.445-035.0 Змінний акумулятор 18 В/5.0 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований
ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на
платформі Kärcher 18 V Battery Power.



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5
А

3 2.445-032.0 Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини і може
використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.



СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А 4 2.445-063.0 Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний
комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.



АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор Battery Power+ 18/30 5 2.445-042.0 З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+
ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та
захистом від водяних струменів (IPX5).



 Включено в комплект поставки      Доступні аксесуари     

АКСЕСУАРИ BLV 18-200 BATTERY

1.444-100.0
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