
PHG 18-45 BATTERY
Обрізати високі чагарники без застосування драбини дозволяє акумуляторний кущоріз на штанзі PHG 18-45 Battery, що оснащується
подовжувачем. При цьому, ніж інструменту що відхиляється полегшує формування крони. Поставляється без акумулятора і зарядного
пристрою.

Артикул 1.444-210.0

■   Живлення від акумулятора, акумулятор і зарядний пристрій доступні в якості додаткових аксесуарів
■   Змінний акумулятор може використовуватися і в інших апаратах Kärcher на платформі Battery Power 18 В
■   Поворотний ніж

Технічні дані
4054278547978

Акумуляторний 1

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В

Довжина ножа см 45

Відстань між зуцями мм 18

Кут ріжучої головки ° 115

Тип ріжучого леза Перфорований, алмазної заточки

Швидкість леза розр./хв 2700

Привід Щітковий мотор

Напруга В 18

Продуктивність від заряду батареї * м
макс. 250 (2,5 Aгод) / макс. 500 (5,0
Aгод)

Час роботи від 1 заряду хв
макс. 35 (2,5 Aгод) / макс. 70 (5,0
Aгод)

Колір жовтий

Вага (без аксесуарів) кг 4,2

Вага (з упаковкою) кг 5,6

Розміри (Д×Ш×В) мм 2910 × 122 × 240

Міні-мийка

Версія
Акумулятор і зарядний пристрій не
входять в комплект поставки

Функція пиляння 
Направляюча 
Захист леза 
Гачок для зберігання 
Насадка для видалення зрізаного
листя



Подовжувач 
Плечовий ремінь 
 Включено в комплект поставки     

* Ширина живоплоту: 1 м, горизонтальний зріз
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Подовжувач

■ Забезпечує обрізку високих живоплотів.
Оснащений швидкодіючими роз'ємами для легкої
установки і зберігання інструменту з економією
місця.

Поворотний ніж

■ 4-ступеневе відхилення в діапазоні 115° дозволяє
надавати рослинам різну форму.

Насадка для видалення зрізаного листя

■ Обрізки гілок збираються не всередині крони
чагарника, а поруч з ним.
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Артикул Опис

АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор 18 В 2,5 A 1 2.445-034.0 Змінний акумулятор 18 В/2.5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований
РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на
платформі Kärcher 18 V Battery Power.



Акумулятор 18 В 5,0 A 2 2.445-035.0 Змінний акумулятор 18 В/5.0 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований
ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на
платформі Kärcher 18 V Battery Power.



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5
А

3 2.445-032.0 Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини і може
використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.



СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А 4 2.445-062.0 Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 Ач. з інноваційною
технологією контролю в реальному часі та швидкозаряднго пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на
акумуляторній платформі Kärcher 18 В.



Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А 5 2.445-063.0 Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний
комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.



АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор Battery Power+ 18/30 6 2.445-042.0 З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+
ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та
захистом від водяних струменів (IPX5).



 Включено в комплект поставки      Доступні аксесуари     

АКСЕСУАРИ PHG 18-45 BATTERY

1.444-210.0
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