
WRE 18-55
Рішення для видалення бур'янів і моху з твердих поверхонь: акумуляторний пристрій для видалення бур'янів WRE 18-55 з інноваційної
щітковою головкою, зручною додатковою рукояткою і можливістю заміни зношених щетинок без застосування інструментів.

Артикул 1.445-244.0

■   Акумуляторна платформа 18 В.

Технічні дані
4054278693637

Акумуляторний 1

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.

Частота обертання щітки об/хв 2300 – 2800

Діаметр щітки мм 180

Матеріал щетини Нейлон

Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор

Напруга В 18

Продуктивність від 1 заряду батареї м²
макс. 15 (2,5 А·год) / макс. 30 (5,0
А·год)

Час роботи на 1 заряді батареї. хв
прим. 15 (2,5 А·год) / прим. 30 (5,0
А·год)

Колір чорний

Маса (без приладдя) кг 2,85

Вага (з упаковкою) кг 4,165

Розміри (Д × Ш × В) мм 1320 × 230 × 380

Комплектація поставки
Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки. 

Щетина: 2 шт.

Міні-мийка
Захист від бризок

Можливість "паркування"

Алюмінієва телескопічна ручка

Гачок для зберігання

Запобіжник
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Інноваційна нейлонова щітка

■ Спеціально вирівняні нейлонові щетинки і висока
швидкість обертання щітки для поверхневого
видалення сухого моху і бур'янів.

Додаткова рукоятка

■ Поворот кріплення в секторі 360 ° забезпечує
роботу в оптимальному положенні без зусиль.

Заміна щетини без інструментів

■ Для легкої заміни зношених щетинок

W
R

E 
18

-5
5,

 1
.4

45
-2

44
.0

, 2
02

6-
08

-2
8



Артикул Опис

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ БУР'ЯНІВ

Щітковий ремінь для WRE 18-55 1 2.445-243.0 Запасний нейлоновий щітковий ремінь підходить до апаратів для видалення бур'янів WRE 18-55 і WRE 4
Battery.



Запасний нейлоновий щітковий ремінь для WRE 2 2.445-244.0 Запасний нейлоновий щітковий ремінь підходить до пропонованих Kärcher ергономічних видалювачів бур'янів
WRE 18-55 і WRE 4 Battery.



ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL

Плечовий ремінь 3 2.445-242.0 Зручне рішення для тривалої роботи без перевтоми: ергономічний плечовий ремінь, сумісний з багатьма
акумуляторними садовими інструментами Kärcher.



АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор 18 В 2,5 A 4 2.445-034.0 Змінний акумулятор 18 В/2.5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований
РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на
платформі Kärcher 18 V Battery Power.



Акумулятор 18 В 5,0 A 5 2.445-035.0 Змінний акумулятор 18 В/5.0 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований
ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на
платформі Kärcher 18 V Battery Power.



Battery Power 18/25 6 2.445-100.0 
Battery Power 18/50 7 2.445-103.0 
Battery Power 18/80 8 2.445-106.0 
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5
А

9 2.445-032.0 Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини і може
використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.



СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А 10 2.445-062.0 Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 Ач. з інноваційною
технологією контролю в реальному часі та швидкозаряднго пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на
акумуляторній платформі Kärcher 18 В.



Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А 11 2.445-063.0 Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний
комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.



АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор Battery Power+ 18/30 12 2.445-042.0 З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+
ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та
захистом від водяних струменів (IPX5).



 Включено в комплект поставки      Доступні аксесуари     

АКСЕСУАРИ WRE 18-55

1.445-244.0
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