
KM 70/25 C BP 2SB (З ДВОМА БІЧНИМИ
ЩІТКАМИ)
Підмітальна машина штовхаючого типу KM 70/25 C призначена для прибирання твердих покриттів у приміщеннях і на відкритому
повітрі. Вона оснащена фільтром, який зменшує підйом пилу, та акумуляторним електроприводом роликової і бічних щіток, що
полегшує виконання робіт.

Артикул 1.517-230.0

Технічні дані
4054278807881

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В

Тип приводу вручну

Макс. продуктивність за площею м²/год 3920

Робоча ширина мм 480
Робоча ширина з однією бічною
щіткою

мм 700

Робоча ширина з 2 бічними щітками мм 980

Повна/корисна ємність контейнера л 45 / 20

Тип акумулятора Зйомний літій-іонний акумулятор

Напруга В 36

Необхідна кількість акумуляторів шт. 1

Час роботи на 1 заряді батареї. год
макс. 2,2 (5,0 А·год) / макс. 2,7 (6,0
Aгод)

Час заряду швидкозарядним
пристроєм (до 80/100%)

хв 98 / 138

Колір антрацит

Вага (з аксесуарами) кг 32

Маса з упаковкою кг 38,732

Комплектація поставки
Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки. 

Фільтр для дрібного пилу

Міні-мийка
Електричний привід повороту

Регульована циліндрична щітка

Пристрій ручного очищення фільтра

Складна рукоятка

Принцип замітання

Використання на відкритому повітрі

Використання всередині приміщень

Регульована бічна щітка

Ручка для перенесення
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Змінний літій-іонний акумулятор

■ Ємність акумулятора можна вибирати залежно від
площі, яка очищається.

■ Можливість швидкого і проміжного заряду для
подовження часу роботи і підвищення
продуктивності роботи.

■ Індикація залишкового часу роботи від поточного
заряду акумулятора.

Фільтр для пилу

■ Зменшує поширення пилу та його вплив на
оператора і оточуючих.

■ Фільтр замінюється без використання інструментів.

Практичний відсік для зберігання

■ Додатковий інвентар для прибирання може
перевозитися на корпусі машини

■ Підвищує ефективність прибирання і дозволяє
уникнути додаткових переміщень.

■ Можливість зручного збирання та утилізації
крупного сміття.
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Артикул Опис

ФІЛЬТР KM

Поролоновий фільтр

Змінний фільтрувальний елемент 1 5.731-075.0 
ЦИЛІНДРИЧНА ЩІТКА

Стандартна циліндрична щітка

Reversing rolling mill standard KM70/20 2 6.907-783.0 
БОКОВІ ЩІТКИ

Стандартні бокові щітки

Side broom standard for replacement 3 2.644-447.0 
Тверді бокові щітки

Side broom hard 4 2.644-486.0 
ІНШЕ

Set side strip cpl. 5 2.644-436.0 
Нижня планка 6 5.030-124.0 
Rear skirting 7 5.032-334.0 
АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор 36 В 2,5 A 8 2.445-030.0 Змінний акумулятор 36 В / 2.5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований
РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на
платформі Kärcher 36 V Battery Power.



Акумулятор 36 В 5,0 A 9 2.445-031.0 Змінний акумулятор 36 В/5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований
ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для всіх пристроїв на платформі Kärcher
Battery Power 36 В.



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Швидкозарядний пристрій для акумулятора 36 В 2,5
А

10 2.445-033.0 Завдяки швидкозарядному пристрою змінний акумулятор 36 В/2.5 А·год може зарядитися до 80% всього за 48
хвилин. Також він підходить для всіх інших акумуляторів на платформі 36 V Kärcher Battery Power.



АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор Battery Power + 36/75 11 2.445-043.0 Висока ємність 36-вольтового літій-іонного акумулятора Battery Power+ (7,5 Агод) гарантує довгу безперервну
роботу оснащених ним апаратів. Цей дуже потужний акумулятор оснащений РК-дисплеєм (технологія Real
Time) і системою захисту від перевищення максимально допустимої сили струму.



Акумулятор Battery Power + 36/60 12 2.042-022.0 Виключно потужний 36-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 6,0 Агод для тривалої
безперервної роботи. З РК-дисплеєм (інноваційна технологія Real Time) і системою контролю напруги.



ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Швидкозарядний пристрій Battery Power + 36/60 13 2.445-045.0 Дозволяє заряджати будь-які 36-вольтні літій-іонні акумулятори Kärcher Battery Power і Battery Power+
максимальним зарядним струмом 6 А: швидкозарядний пристрій зі світлодіодним індикатором режимів, який
легко встановлюється на стіні.



СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ

Стартовий комплект Battery Power + 36/75 14 2.445-070.0 Стартовий комплект Battery Power+ 36/75 з 2 акумуляторами 36 В / 7,5 Агод і 36-вольтовим швидкозарядним
пристроєм для акумуляторних апаратів Kärcher на платформах Battery Power і Battery Power+.



 Включено в комплект поставки      Доступні аксесуари     

АКСЕСУАРИ KM 70/25 C BP 2SB (З ДВОМА БІЧНИМИ ЩІТКАМИ)
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Артикул Опис

ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ BR / BD

Аксесуари Home Base

Mains accessories shearing shackle 15 5.032-196.0 
МОНТАЖНІ КОМПЛЕКТИ

Fleet mounting kit

Монтажний модуль Kärcher Equipment Management 16 2.644-391.0 Модуль IoT¹⁾ забезпечує передачу інформації про місцезнаходження та поточне напрацювання акумуляторної
прибиральної техніки Kärcher та інших виробників у систему Equipment Management.



TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS

Cleaning

Bucket carrier handle blue 15L 17 9.212-250.0 
Bucket carrier handle red 15L 18 9.212-251.0 

 Доступні аксесуари     
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