
ШВИДКОЗАРЯДНИЙ КОМПЛЕКТ 18 В 2,5 А
Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 Ач. з інноваційною технологією контролю в
реальному часі та швидкозаряднго пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.

Артикул 2.445-062.0

Технічні дані
4054278650364

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В

Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор

Напруга В 18

Ємність Ач 2,5
Час заряду швидкозарядним
пристроєм

Акумулятор Battery Power 18 В / 2,5
Ач: 44 хв (80 %) / 83 хв (100 %)

Зарядний струм A 2,5
Параметри електромережі для
зарядного пристрою

В / Гц 100 – 240 / 50 – 60

Колір чорний

Маса кг 1,092

Вага (з упаковкою) кг 1,558

Розміри (Д×Ш×В) мм 184 × 133 × 126

Міні-мийка
Акумулятор Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)

Зарядний пристрій
Швидкозарядний пристрій Battery
Power 18 В (1 шт.)

 Включено в комплект поставки     
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Інноваційна технологія реального часу

■ ЖК-дисплей постійно відображає стан заряду, час
до закінчення процесу заряду або запас часу
роботи.

Змінна батарея 18 В Kärcher Battery

Power

■ Сумісність з усіма апаратами Kärcher на
акумуляторній платформі18 В.

Потужні літій-іонні акумуляторні

елементи

■ Гарантує стабільну продуктивність, запобігаючи
саморозряду і ефекту пам'яті.
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СУМІСНА ТЕХНІКА
■ AD 2 Battery

■ GSH 18-20 Battery

■ HGE 18-45 Battery

■ HGE 18-50 Battery

■ HV 1/1 Bp Cs

■ HV 1/1 Bp Fs

■ KHB 6 Battery

■ LBL 2 Battery

■ LBL 2 Battery Set

■ LMO 18-33 Battery

■ LMO 18-36 Battery

■ LMO 2-18

■ LMO 2-18 Battery Set

■ LMO 3-18 Battery Set

■ LTR 18-25 Battery

■ LTR 18-25 Battery Set

■ LTR 18-30 Battery

■ LTR 18-30 Battery Set

■ MFL 2-18

■ OC 6-18

■ OC 6-18 Premium

■ PCL 3-18

■ PGS 4-18

■ PHG 18-45 Battery

■ PSU 4-18

■ PSW Battery 18-20

■ SE 3-18 Compact

■ TLO 2-18

■ TLO Battery 18-32

■ WD 1 Compact Battery

■ WD 2-18

■ WD 3-18

■ WD 3-18 S

■ WRE 18-55
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Артикул Опис

АКУМУЛЯТОРИ

Акумулятор 18 В 2,5 A 1 2.445-034.0 Змінний акумулятор 18 В/2.5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований
РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на
платформі Kärcher 18 V Battery Power.



Акумулятор 18 В 5,0 A 2 2.445-035.0 Змінний акумулятор 18 В/5.0 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований
ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на
платформі Kärcher 18 V Battery Power.



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5
А

3 2.445-032.0 Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А·год до 80% всього за 44 хвилини і може
використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.



 Включено в комплект поставки      Доступні аксесуари     

АКСЕСУАРИ ШВИДКОЗАРЯДНИЙ КОМПЛЕКТ 18 В 2,5 А

2.445-062.0
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