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1 Skrubryter
2 Trykkreduserer
3 Unionmutter
4 Hovedkran
5 Manometer reguleringstrykk
6 CO2-slange

Ved WPD 200 og 600 er tasten for kullsyreholdig vann 
(sparkling) inaktiv og !CO2-Empty" blinker når CO2-flas-
ken må skiftes ut.
Ved WPD100 skjer ingen visning.
 Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
 Åpne døren til støttefoten.
 Lukk gassflaskens hovedkran etter bruk.
 Drei trykkregulatoren på 0.
 Skru trykkforminskeren av den tomme gassflasken.
 Beskyttelseshette skal settes på tomme gassflasker.
 Løsne stroppen for sikring av CO2-flasken.
 Fjern den tomme gassflasken.
 Sett en ny gassflaske inn i støttefoten og fest dem 

med en stropp.
 Skru av beskyttelseshetten fra nye gassflasker.
 Åpne hovedkranen kort, slik at eventuell tilgjenge-

lig, flytende CO2 kan unnvike.
 Sett trykkreduksjonsventil på ny gassflaske. Pass 

på korrekt montering av tetningsring.
 Åpne hovedkranen på gassflasken langsomt.
 Still 3 bar på trykkreduksjonsventilen ved hjelp av 

skrubryteren.
 Lukk hovedkranen på gassflasken.
 Les av verdiene som vises på manometeret for re-

guleringstrykk.
 Verdien som vises må være konstant i minst 5 mi-

nutter.
 Ved tydelig trykkreduksjon:

Kontroller at O-ringen mellom trykkgassbeholde-
ren og trykkreduksjonsventilen er på plass og er 
uskadd. Skift ut defekt O-ring.
Kontroller at trykkreduksjonsventilen sitter korrekt.
Trekk til mutteren.
Kontroller slangekobling på trykkreduksjonsventi-
len og CO2slangen for synlige skader. Hvis du er i 
tvil, ta kontakt med kundeservice.

 Dersom reduksjon av trykket ikke stoppes gjennom 
de nevnte tiltakene, er trykkreduksjonsventilen de-
fekt og må skiftes ut.

 Åpne hovedkranen.
 Still inn driftstrykket på trykkreduksjonsventilen ved 

hjelp av skrubryteren.
WPD 100: Forhåndsinnstilling 4 bar, etterjuster ved 
behov.
WPD 200/600: Før levering av vann må CO2-trykk-
regulatoren stilles inn på ca. 3 bar (statisk) og så 
kontrollere om trykket ved levering av kullsyrehol-
dig vann (Sparkling) er ca. 3,0 bar.

 Lukk døren til støttefoten.
 Sett maskinbryteren i stilling ”1”.
 Sett en beholder under vannuttaket.
 Etter utskiftning av CO2-flasken må det leveres en 

liter "sparkling water", slik at CO2-blanderen igjen 
fylles.

Merknad:

Merknad:
Hvis trykkreduksjonsventilen kobles fra CO2-flasken, 
selv om det finnes tilstrekkelig trykk, deformeres O-rin-
gen mellom flasken og trykkreduksjonsventilen og må 
skiftes ut.

1 Trykkregulator
2 Flaskekobling
3 425 g CO2-flaske

 Fjern dryppskålen og åpne apparatdøren.
 Skru trykkregulatoren i "OFF"-stillingen.
 Skru 425 g CO2-flasken med urviseren ut av flaske-

koblingen.
 Ta ut 425 g CO2-flasken.
 Fjern dekselet til den nye CO2-flasken.
 Skru 425 g CO2-flasken på flaskekoblingen til trykk-

regulatoren.
 Når du merker motstand, strammes 425 g CO2-

flasken manuelt litt til helt til den sitter fast. Det kan 
høres en kort susing.

 Fohåndsinnstill trykkregulatoren på stilling "4".
 Lukk apparatdøren og sett inn dryppskålen.
 Etter igangsetting skal trykket på trykkregulatoren 

etterjusteres for å oppnå øsnket CO2-konsentra-
sjon i vannet.

Merknad:

Merknad:
425 g CO2-flasker kan fås i elektronikk- og supermarke-
der.

CO2-flasken skiftes ut
Vannstråle spruter 
sterkt

Vann svakt kullsyre-
holdig

WPD 100 Senk CO2-trykket Øk CO2-trykket
WPD 200
WPD 600

Kontroller CO2-trykket.
Still inn kompensasjonsregulatoren (se 
"Brukermeny/Driftsparameter/Brukerinnstil-
linger/Porsjonering").

425 g CO2-flasken skiftes ut

Vannstråle spruter sterkt Vann svakt kullsyreholdig
Senk CO2-trykket Øk CO2-trykket
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Forbruksmateriale
Betegnelse Beskrivelse Bestillingsnr.
Reservefilter
Active-Pure-filter

Fjerning av negative smaks- eller luktstoffer (f.eks. klor), holde tungmetaller tilbake og forurensninger fra forsynings-
systemet.

2.643-305.0

Reservefilter
Hy-Protect-filter

Tilbakeholding av bakterier og virus. 2.643-306.0

Reservefilter
Hy-Pure filter

Kombinasjon av Active-Pure- og Hy-Protect-filter. 2.643-307.0

O-ring 11,91 x 2,62 KTW Tetning til trykkreduksjonsventilen på flaskekoblingen. 6.640-731.0

Rengjøringsmiddel for utvendig rengjøring av apparatet

Betegnelse Beskrivelse Bestillingsnr.
CA 30 R Bruksklart overflaterengjøringsmiddel, 0,5-l-sprøyteflaske 6.295-686.0
Sprøytehode for overfla-
terengjøringsmiddel

Ved første bestilling av CA 30R er det nødvendig med dette gjenbrukbare sprøytehodet for sprøyteflasken. 6.295-723.0

Tilbehør
Støttefot

Beskrivelse Bestillingsnr.
Støttefot hvit 2.643-266.0
Støttefot svart 2.643-267.0

Spylekar

Beskrivelse Bestillingsnr.
Spylekar 4 l 6.640-341.0

Reservedeler

Beskrivelse Bestillingsnr.
Trykkreduseringsventil 1,5 - 6 bar - ½ 6.640-625.0
Lakkstift signalhvit RAL 9003 6.640-326.0
Deksel vanntilkobling WPD hvit 5.640-407.0
Deksel vanntilkobling WPD svart 5.640-618.0

Flasker

Beskrivelse Bestillingsnr.
Flaske 0,5 l, av Tritan, 
egnet for oppvaskmas-
kin

6.640-430.0

Flaske 0,75 l, av Tritan, 
egnet for oppvaskmas-
kin

6.640-512.0

Flaske 0,6 l med munn-
stykke og lokk av Tritan, 
egnet for oppvaskmas-
kin

6.640-469.0

Beger

Beskrivelse Bestillingsnr.
Plastbeger, 200 ml, uten logo, 3000 
stykk

6.640-454.0

Plastbeger, 200 ml, med KÄR-
CHER-logo, 3000 stykk

6.640-453.0

Harde papirbeger, også for varme 
drikker, 180 ml, uten logo, 2500 
stykk

6.640-455.0

Harde papirbeger, også for varme 
drikker, 180 ml, med KÄRCHER-lo-
go, 2500 stykk

6.640-460.0

Krus

Beskrivelse Bestillingsnr.
Vannkrus, 1 l, glass, 
med plastlokk og KÄR-
CHER-logo, egnet for 
oppvaskmaskin

6.640-431.0

Karaffel Eva Solo, 1 l, 
egnet for oppvaskmas-
kin.

0.017-575.0

Installasjonsmateriell

Beskrivelse Bestillingsnr.
Jordfeilbryter 30 mA, 230 V, 50 Hz 6.640-427.0
Tilbakeslagsventil 4.640-463.0
Aquastop, lekkasjevakt med mag-
netventil og messingkobling G 3/4“

6.640-291.0

Water Block, oversvømmelsesbe-
skyttelse

6.640-338.0

Påbyggingssett tilleggsvekt støtte-
fot WDP

2.643-474.0

Påbyggingssett bakkefeste WDP 2.643-483.0
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� ADVARSEL
Helsefare fra ikke forskriftsmessig reparert apparat. Ap-
paratet skal kun repareres av opplært personale.
Før det foretas arbeider på maskinen:
 Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
 Trekk ut nettstøpselet. 
 Steng vanntilførselen.

1 Tekstmelding
2 Anvisnings- eller varselsymbol

Feilretting Feilmeldinger

Feil Mulige årsaker Tiltak
WPD100: ikke noe CO2 i vannet CO2-trykk innstilt for lavt. Øk CO2-trykket helt til CO2-blandingen er tilfredsstillende.

CO2-flaske tom. Skift ut CO2-flaske.
WPD 200, WPD 600: ikke noe CO2 i vannet, tast for kullsyrehol-
dig vann er ikke sperret

CO2-flaske nesten tom. Åpne døren til støttefoten.
Observer manometeret ved levering av kullsyreholdig vann. Hvis 
trykket synker tydelig, skift CO2-flaske.

Porsjoneringsmengde for stille vann og kjølt vann er for høy Feil på intern strømningssensor. Kontakt service.
Etter hygienisering ikke noe CO2 i vannet Etter hygienisering kastes 1 liter med "sparkling water".
Utlevert CO2-porsjoneringsmengde stemmer ikke Kun WPD 200 og WPD 600:

Innstilling av kompensasjonsregulator 
feil

Still inn kompensasjonsregulatoren (se "Brukermeny/Driftsparame-
ter/Brukerinnstillinger/Porsjonering").

CO2-trykk for høyt eller for lavt. Kontroller CO2-trykket, still inn som foreskrevet.
Etterjuster porsjoneringsmengden på stillehjulet til kompensasjons-
regulatoren (se kapittel "Betjening/Vannuttak").

Varmtvann kommer til dels ut blandet med damp Ved maksimal temperaturinnstilling 
(95°C) og samtidig oppstillingsted for ap-
paratet > 1500m over normalnull.

Still inn varmtvann-temperaturen lavere eller ta kontakt med service.

Funksjonsfeil betjeningsfelt (taster) etter at væske har kommet 
inn ovenfra

Veltet beholder på apparatets overside. Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
Slå maskinen igjen på etter 12 timer.
Kontakt service dersom det oppstår igjen.

Dårlig vannavløp fra dryppskålen (kun apparater med avløp i 
spillvannsledningen)

 Manglende vannlås. Installer vannlås.
Høydeforskjellen mellom dryppskålen og 
spillvannsledningen er for liten.

Øk høydeforskjellen.

Dårlig vannavløp fra dryppskålen (apparater med avløp i spill-
vannsledningen eller beholderen)

Dryppskålavløp eller avløpsslange til-
smusset.

Rengjør dryppeskålen, rengjør avløpsslangen.

Feilkode Feil / indikasjon Mulige årsaker Retting
Apparatet fungerer ikke/ingen visning i displayet/
ingen LEDer lyser blått

Apparatet er ved tidsbryterdrift i dvale-
modus.

For å vekke det trykkes en vilkårlig tast i mer enn 5 sekunder.

Apparatet fungerer ikke/ingen visning i displayet/
ingen LEDer lyser

Strømforsyning feilet. Sett støpselet i stikkontakten.
Apparatet avslått. Sett maskinbryteren i stilling ”I”.
Smeltesikring har blitt aktivert. Trekk ut sikringsholderen ved siden av apparatbryteren, skift ut sik-

ringen med en ny sikring med samme verdi.
Kontakt service dersom den aktiveres igjen.

E400 Skift Active-Pure-filter Active-Pure-filter oppbrukt. Skift Active-Pure-filter.
Ta hensyn til apparatets menyføring.

E401 Skift Hy-Protect-filter Hy-Protect-filter oppbrukt. Skift Hy-Protect-filter.
Ta hensyn til apparatets menyføring.

E402 Skift Hy-Pure-filter Hy-Pure-filter oppbrukt. Skift Hy-Pure-filter.
Ta hensyn til apparatets menyføring.

E404 Tøm dryppskålen
Alle røde LEDer lyser

Dryppeskål full. Tøm og rengjør dryppskålen.

E405 Tøm avløpsbeholderen
Alle røde LEDer lyser

Avløpsbeholder full. Tøm avløpsbeholderen.

E407 Desinfeksjon/rengjøring er nødvendig Hygienisering må utføres. Utfør hygienisering.
E409 Skift ut CO2-flaske

Tast for kullsyreholdig vann deaktivert
Visningen "CO2 empty" blinker.

CO2-trykk innstilt for lavt. Innstilling CO2-trykk 2,8 - 3,2 bar ved levering.
CO2-flaske tom. Skift ut CO2-flaske.

E410 Filterskifte nødvendig Underskridelse av den minimale gjen-
nomstrømningen med vann ved vannut-
tak av kjølt stille vann (parameter i servi-
cemenyen)

Kontroller vanntilkoblingen.
Rengjør innløpssilen i vanntilkoblingen (se "Pleie og vedlikehold/
Rengjøre innløpssil").
Skifte filter.
E400: Skift Active-Pure-filter
E401: Skift Hy-Protect-filter
E402: Skift Hy-Pure-filter (WPD 100)
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E411 Filterskifte nødvendig Overskridelse av en maksimal løpetid 
(apparatløpetid) for de forskjellige filtrene 
(1 år).

Skifte filter.
E400: Skift Active-Pure-filter
E401: Skift Hy-Protect-filter
E402: Skift Hy-Pure-filter (WPD 100)

E412 Nivåsensor Carbonator defekt Nivåsensor CO2-blander defekt. Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
Sett maskinbryteren i stilling ”I”.
Kontakt service dersom det oppstår igjen.

E413 Kontroller vanntilførselen Ingen eller for liten vanntilførsel. Rengjør innløpssilen i vanntilkoblingen (se "Pleie og vedlikehold/
Rengjøre innløpssil").
Kontroller vanntilkoblingen.
Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
Sett maskinbryteren i stilling ”I”.
Kontakt service dersom det oppstår igjen.

E500 Feil varmtvann
Alle røde LEDer lyser

Varmemodul defekt. Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
Kontakt service.

E501 Feil hygienisering strømbrudd
Alle røde LEDer lyser

Hygienisering mislykket Start hygieniseringen på nytt.

E502 Feil vann i apparatet
Alle røde LEDer lyser

Lekkasje i apparatet. Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
Kontakt service.

E503 Feil vann i støttefoten
Alle røde LEDer lyser

Lekkasje i støttefoten.

E504 Feil taster
Alle røde LEDer lyser

Taster defekt. Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
Slå apparatet på.
Kontakt service dersom det oppstår igjen.

E505 Feil hygienisering sensor hot
Alle røde LEDer lyser

Hygienisering mislykket Start hygieniseringen på nytt.
Kontakt service dersom det oppstår igjen.

E506 Feil hygienisering sensor cold
Alle røde LEDer lyser

Hygienisering mislykket

E507 Feil hygienisering sensor ambient
Alle røde LEDer lyser

Hygienisering mislykket

E508 Feil temperatur til varmemodul for høy
Alle røde LEDer lyser

Varmemodul. Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
Etter ca. 10 minutter slås apparatet på igjen.
Kontakt service dersom det oppstår igjen.

E509 Feil hot sensor
Alle røde LEDer lyser

Sensoren varmtvann defekt. Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
Kontakt service.

E510 Feil ambient sensor
Alle røde LEDer lyser

Sensor for ukjølt vann defekt.

E511 Feil cold sensor 1
Alle røde LEDer lyser

Sensor kjølemodul 1 defekt.

E512 Feil cold sensor 2
Alle røde LEDer lyser

Sensor kjølemodul 2 defekt.

E513 Feil kjøling 1 defekt
Alle røde LEDer lyser

Kjølemodul 1 defekt

E514 Feil kjøling 2 defekt
Alle røde LEDer lyser

Kjølemodul 2 defekt

E515 Feil kjøling 1
Alle røde LEDer lyser

Temperatur kjølemodul 1 for lav.

E516 Feil kjøling 2
Alle røde LEDer lyser

Temperatur kjølemodul 2 for lav.

E600 Feil elektronikk
Alle røde LEDer lyser

Feil apparatstyring på betjeningsfeltet. Sett maskinbryteren i stilling ”0”.
Etter ca. 5 minutter slås apparatet på igjen.
Kontakt service dersom det oppstår igjen.E601 Feil elektronikk

Alle røde LEDer lyser
Feil apparatstyring til displayet.

E602 Feil elektronikk
Alle røde LEDer lyser

Feil apparatstyring basiskretskort.

E603 Feil elektronikk
Alle røde LEDer lyser

Temperaturen til apparatstyringen er for 
høy.

E604 Feil elektronikk
Alle røde LEDer lyser

Feil apparatstyring til lysstyrkesensoren.

E610 Ugyldig apparatkode Innstilling av apparatkoden er ikke kor-
rekt

Kontakt service.
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 Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler 
som er godkjent av KÄRCHER. Originalt tilbehør 
og originale reservedeler garanterer for sikker og 
problemfri drift av apparatet.

 Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du 
bak i denne bruksanvisningen.

 Mer informasjon om reservedeler finner du under 
www.kaercher.com i området Service.

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land 
har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle 
landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i 
garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- 
eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjo-
ner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din 
forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyl-
ler de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de 
relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, 
konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer 
på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister 
denne erklæringen sin gyldighet.

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra 
styret.

Ansvarlig for dokumentasjon:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Tekniske data
WPD 100 WPD 200 WPD 600

Driftsspenning V/~/Hz 220...240/1/50
Kapasitet W 1900
Minimum strømsikkerhet A 10
Vannstrømningstrykk MPa (bar) 0,15...0,6 (1,5...6)
Vanntilførselstemperatur °C +4...+35
Vannproduksjon, maks. l/min 2
Temperatur avkjølt vann, min. °C 4
Innstilling CO2-trykk Forhåndsinnstil-

ling 4 bar
kan etterjusteres

 Forhåndsinnstilling 3,0 bar
ved vannuttak 2,8...3,2 bar

Omgivelsestemperatur °C +5...+35
Bredde mm 390
Dybde mm 520
Høyde uten ståfot mm 450
Høyde med ståfot mm 1450
Vekt
uten støttefot kg 30 35 -
med støttefot kg 45 50 60
Støynivå ved normaldrift dB(A) <65
Beger for begerdispenser i støttefoten (tilleggsutstyr)
Diameter begerkant mm 70...71

Hy-Protect-filter Active-Pure-filter Hy-Pure filter
maks. tillatt temperatur for mediet + 80 °C + 35 °C + 80 °C
maks. tillatt driftstrykk 0,6 MPa (6 bar)
maks. gjennomstrømningseffekt 120 l/t
maks. kapasitet 10 000 liter 10 000 liter 2 500 liter
Råstoffer / godkjennelser Alle vannførende deler/komponenter er designet etter gjeldende tekninsk nivå og er egnet og godkjent for bruk 

i direkte kontakt med drikkevann.
Apparatet er blitt sertifisert av instituttet Fresenius for bruk med næringsmidler og oppfyller kravene til forord-
ningen om mineralvann og drikkevann.

Reservedeler

Garanti

EU-samsvarserklæring

Produkt: Vannspreder
WPD

Type: 1.024-xxx

Relevante EU-direktiver
2006/95/EF
2014/30/EU
2011/65/EU
Anvendte overensstemmende normer
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–75
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Anvendte nasjonale normer
-
Anvendte direktiver
1935/2004
10/2011

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Vedlikeholdsside WPD 100 / 200 / 600

Apparat: Installasjonssted:

Apparattype: Dato installasjon:

Serienr: Installasjon gjennom:

Brukeren gjøres oppmerksom på at vannkvaliteten må kontrolleres regelmessig i forhold til nasjonale og lokale forskrifter. Brukeren gjøres oppmerksom på at han er ansvarlig 
for at regelmessig vedlikehold gjenommføres som angitt i kapittelet "Vedlikeholdsplan".

        Underskrift servicetekniker                                                   Sted, dato                                            Underskrift kunde
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* Hy-Protect-filter og Hy-Pure-filter og Active-Pure filter skal spyles helt til vannet er partikkelfritt og uten lukt.
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Läs bruksanvisning i original innan aggre-
gatet används första gången, följ anvis-
ningarna och spara driftsanvisningen för 

framtida behov, eller för nästa ägare.

� FARA
Varnar om en omedelbart över-
hängande fara som kan leda till 
svåra personskador eller dödsfall.
� VARNING
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till svåra 
personskador eller döden.
� FÖRSIKTIGHET
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till lättare 
personskador.
OBSERVERA
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till materi-
ella skador.

� FARA
Risk för elektrisk stöt!
Drag alltid ur nätkontakten 

innan arbeten utförs på ag-
gregatet.

Eluttaget måste säkras med 
jordfelsbrytare, med utlös-
ningsspänning på 30 mA.

� FARA
Livsfara genom eventuellt ex-
ploderande CO2-gasbehållare.
Ställ upp tryckgasbehållare 

lodtät och sätt fast dessa.
Anslut aldrig tryckgasbehålla-

re utan tryckregulator eller 
utan säkerhetsventil. Tryckre-
gulatorn med säkerhetsventil 
måste vara godkänd för ma-
skintypen.

Utsätt inte gasflaskan för di-
rekt solljus.

Gasflaskan måste skyddas 
mot alltför stor uppvärmning.

� FARA
Explosionsrisk!
Anslut ingen CO2flaska med 

stigrör. Stigrörsflaskor är till 
exempel markerade med en 
röd varningsetikett.

� FARA
Risk för kvävning på grund av 
läckande koldioxid.
Sörj för tillräcklig ventilation 

och avluftning i uppställnings-
utrymmet eller installera ett 
lämpligt gasvarningsystem. 

Beakta de nationellt specifika 
anvisningarna gällande loka-
lens minimistorlek, varnings-
anläggningar loch ventilatio-
on under tömningen av tryck-
gasbehållare.

� VARNING
Fara för hälsa på grund av infö-
randet av bakterier.
Tänkt särskilt på hygien och 

renlighet vid byte av filterlpa-
troner.

Använd sterila handskar vid 
byte av filter.

Rör inte vattenutmatningen 
med fingrarna och rengör den 
inte med en putsduk. Vid be-
hov dränks en steril dik med 
RM735 (se bilaga) och torka 
av med den.

För att leverans av vatten av 
föreskriftsenlig kvalitet ska 
kunna ske, måste droppkop-
pen och apparatens olika ytor 
rengöras regelbundet.

En termisk hygieniserande 
rengöring av maskinen måste 
utföras minst var 4:e vecka.

Det visas ett meddelande på 
displayen när det är dags för 
en hygieniserande rengöring. 
Tidpunkten för nästa hygieni-
sering programmeras i me-
nyn "Hygienisering" (se kapit-
let "Skötsel och underhåll/an-
vändarmeny/driftsparame-
trar").

Efter en varning från dricks-
vattensförsörjaren gällande 
mikrobiologisk nedsmutsning 
måste en hygieniserande 
rengöring ovillkorligen utfö-
ras.

� VARNING
Hälsorisk på grund av en maskin 
som ej reparerats korrekt.
Maskinen får endast repare-

ras av utbildad fackpersonal.
� VARNING
Hälsorisker på grund av hett vat-
ten. 
Var speciellt försiktig vid av-

givning av hett vatten.
� VARNING
Hälsofara på grund av ökad bak-
teriekoncentration i vattnet. 
Om apparaten inte har använts 
under 4 dagar eller längre, mås-
te följande åtgärder utföras:
Ställ huvudreglaget på "I".
Öppna vattenförsörjning.
Starta rengöring ( se "Skötsel 

och underhåll/Hygienise-
ring").

� VARNING
Risk för personskador om flas-
kor exploderar. 
Karboniserat vatten får bara 

tappas på tryckstabila flaskor 
(10 bar).

OBSERVERA
Om det inte går att utesluta att 
utrustningen lagrats eller trans-
porterats liggande är det nöd-
vändigt att vänta 24 timmar med 
idrifttagningen efter uppställ-
ningen. Om det inte beaktas kan 
apparatkylningsenheten ska-
das.

Innehållsförteckning
Miljöskydd SV 2
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Transport SV 2
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Idrifttagning efter stillestånd SV 5
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Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns på: 
www.kaercher.com/REACH

 För att garantera vattenkvaliteten hos det leverera-
de vattnet får endast dricksvatten från en offentlig 
vattenförsörjning användas. Kvaliteten måste där-
vid åtminstone motsvara riktlinjerna angivna av 
World Health Organization (WHO).

 Om ett ingrepp i dricksvattennätet behövs vid in-
stallationen av maskinen, måste detta utföras av 
utbildad fackpersonal som har ett bemyndigande 
som uppfyller lokalt gällande lagar och föreskrifter. 
Dessa arbeten måste kunden vid behov uppdraga 
åt lämplig personal.

 För att förhindra vattenskador genom en trasig 
slang för vattentillförsel rekommenderar vi att man 
monterar en avspärrningsanordning och en aquas-
topp (finns som tillval) i vattentillledningen.

 Skötselarbeten inne i apparaten får bara utföras av 
den driftsansvarige för apparaten och som har läst 
denna bruksanvisning.

 Dörren i foten skall alltid vara stängd.
 Beakta de regler som gäller lokalt för märkningen 

av förvaringsrummet när en CO2-flaska används.
 Apparaten får inte rengöras med en vattenstråle.
 Plastytor för ej rengöras med rengöringsmedel 

som innehåller alkohol, aggressiva eller skurande 
rengöringsmedel.
Vi rekommenderar ytrengöraren CA 30 R (6.295-
686.0).

 Efter första idrifttagningen, filterbyte och längre stil-
leståndstider kan vattnet få ett mjölkigt utseende 
vid tappning av okylt vatten. Detta beror på små 
vattenbubblor och påverkar inte vattenkvaliteten.

� FÖRSIKTIGHET
Tänk på maskinens vikt vid transporten.
 Transportera inte apparaten liggande
 På grund av sin vikt bör WPD 600 böras av 2 per-

soner eller med hjälp av lämpliga hjälpmedel, som 
till exempel en säckkärra.

 Maskinen är till för att leverera tempererat och 
otempererat dricksvatten för självbetjäning. Bero-
ende på apparatvarianten är vattenmataren utrus-
tad med olika filter (Active-Pure-Filter, Hy-Protect-
Filter, Hy-Pure-Filter).

 Denna apparat är ej avsedd att användas av perso-
ner (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk 
eller mental färdighet eller av personer som saknar 
erfarenhet och/eller kunnande, såvida de inte över-
vakas av en person ansvarig för deras säkerhet el-
ler har fått instruktioner av en sådan person hur ap-
paraten ska användas. Barn ska hållas under upp-
sikt för att garantera att de inte leker med appara-
ten.

 Aggregatet får inte ställas upp och användas i kök 
som används yrkesmässigt.

 Aggregatet måste placeras i ett frostfritt utrymme.
 Apparaten får inte användas eller placeras utom-

hus.
 Apparaten får inte lagras eller transporteras liggan-

de.

Vattnet rinner från vatteningången genom filtren (filter-
beskrivning se Förbrukningsmaterial).  Beroende på vil-
ken knapp som tryckts rinner vattnet därefter genom 
kylmodulen, CO2-blandaren, värmemodulen (beroende 
på utrustning) eller direkt till vattenutmatningen.
Om vatten med kolsyra begärts (alternativ) tillsätts kol-
dioxid till vattnet.
Vid begäran om hett vatten (tillval) värms vattnet upp 
via en värmemodul. I användarmenyn kan två olika het-
vattentemperaturer och hetvattentanken ställas in.
Vid en låg tappning av hetvatten bör denna väljas lägre 
(40°C-50°C) för att spara energi. Om hetvatten tappas 
ofta kan temperaturen i tanken ökas för att minska vän-
tetiden vid tappningen.
Den andra, högre avgivningstemperaturen (Extra Hot) 
är avaktiverad i leveranstillståndet och kan aktiveras i 
menyn "Användarparametrar". 
I användarmenyn kan därutöver också en portionering, 
dvs. fördefinierade tappningsmängder vid en knapp-
tryckning, val mellan två olika CO2-koncentrationer (en-
dast WPD 200 och WPD 600) drifts- och vilotider och en 
energisparfunktion ställas in.
Med de intervaller, som anges i användarmenyn desin-
ficeras hela vattensystemet genom upphettning (ter-
misk hygienisering).

� FARA
Risk för elektrisk stöt. Apparatens sidodelar, lock och 
kretskortskåpa får bara avlägsnas av en behörig elektri-
ker.

 Vid den första installationen och vid eventuella re-
parationer, vilka inte har med utbyte av tillbehörs-
delar att göra, ska säkerställas att uteslutande de 
bifogade delarna (anslutningssats , CO2-tryckregu-
lator (tillval, maskin med CO2)) används. Dessa de-
lar är maskindelar som har godkänts av KÄRCHER 
för att byggas in i maskinen. Dessa delar är kontrol-
lerade och certifierade för att motsvara de höga 
kvalitetskraven för certifiering av SGS Institut 
Fresenius GmbH och KÄRCHER-Kvalitets-Stan-
darder. Andra maskindelar får ej sättas in.

 Strömanslutning och vatten-ingångstryck måste 
motsvara de värden som stårangivna under teknis-
ka data.

 Beroende av lokala föreskrifter kan montering av 
en godkänd återflödesstopp vara nödvändig.

 Vid apparater med droppskålsutlopp till fastighe-
tens avloppsledning skall det monteras ett vatten-
lås för att förhindra lukt.
Vattenlåset skall vara lägre placerat än droppskå-
len.
Droppskålsutloppet fungerar bara när avlopps-
slangen är dragen fallande.

 För att ställa upp maskinen måste på monterings-
platsen en plan yta finnas till förfogande.

 Nätkontakt och vägguttag måste vara lätt tillgängli-
ga även efter installationen.

 Apparatbrytare, säkring och vattenanslutning på 
baksidan av apparaten skall var fritt åtkomliga. Mi-
nimiavståndet till väggen är 100 mm.

 Endast vid WPD 100 och WPD 200 med fot:
För att säkerställa en hög stabilitet hos apparaten 
enligt riktlinjerna i apparatnormen skall en apparat 
med fot fästas i marken eller i väggen (påbygg-
nadssats golvfixering WPD 2.643-483.0).
Alternativt kan påbyggnadssatsen tilläggsvikt fot 
WPD (2.643-474.0) användas för att sänka appa-
ratens tyngpunkt.

1 Vattenförsörjningsledning
2 Återflödesstopp**
3 Tryckregulator**
4 Aquastopp *
5 Vattenkran.*
6 Drickvattensförsörjning *
7 Spillvattenledning *
8 Elförsörjning *
9 Uttag, säkrat med skyddskontakt för felström, 30 

mA *
10 Anslutningskabel
11 WPD 100/200/600***
12 Avrinning droppskål***
13 Vattenlås**
* kundsidigt, ingår inte i leveransen
** tillval, ingår inte i leveransen
*** tillval, beroende på apparatkonfiguration

1 Ingångssil
2 Vattenanslutning (anslutningsgängning 3/4“)
3 Nätförsörjning
4 Spolslang (tillval)
5 Droppskålsutlopp (tillval)

Vid detta apparatutförande behöver inga avloppsslang-
ar dras.

 Dra spolslangen till vattenlåset.
 Koppla samman slangen med droppskålsutloppet 

och dra den till vattenlåset.

 Dra spolslangen genom foten och till vattenlåset.
 Koppla samman slangen med droppskålsutloppet 

via vinkeldelen och dra den genom foten och till 
vattenlåset.

 Dra spolslangen till dunken.
 Koppla samman slangen med droppskålsutloppet 

och dra den till dunken.

Miljöskydd
Emballagematerialen kan återvinnas. 
Kasta inte emballaget i hushållssoporna 
utan lämna det till återvinning.

Kasserade apparater innehåller återvin-
ningsbart material som bör gå till återvin-
ning. Batterier, olja och liknande ämnen 
får inte komma ut i miljön. Överlämna 
skrotade aggregat till ett lämpligt återvin-
ningssystem.

Maskinen innehüller kylmedlet R-134a. Detta kylmedel 
får ej strömma ut i omgivningen. Vänd er till Kärchers 
servicepartner för att få hjälp med att hantera avfall på 
rätt sätt. Arbeten på kylenheten får bara utföras av 
fackligt utbildad personal.

Allmänna hänvisningar

Transport

Ändamålsenlig användning

Funktion

Ansluta maskinen
Förutsättningar

Utföra anslutning

Apparat utan fot och utan droppskålsutlopp

Apparat utan fot med droppskålsutlopp

Apparat med fot, avlopp och droppskålsutlopp

Apparat med fot, dunk och droppskålsutlopp
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 Anslut vattentillopsslangen till vattenanslutningen 
(anslutningsgängning 3/4") på apparatens baksida.

 Anslut nätkabeln med nätanslutningen på appara-
tens baksida.

 Anslut nätkontakten till ett vägguttag.

1 Droppkopp
2 Apparatdörr
3 Öppningsknapp

 Ta ut droppskål.
 Tryck på upplåsningsknappen och öppna apparat-

dörren.

1 Hållare
2 Laska
3 filter
4 Handtag

1 Rör inte de markerade områdena

� VARNING
Fara för hälsa på grund av införandet av bakterier.
 Tänkt särskilt på hygien och renlighet vid byte av fil-

terlpatroner.
 Rör inte hållarnas och filtrens anslutning.
 Använd sterila handskar vid byte av filter.
 Förväxla inte filtren. Beakta färgmarkeringarna.

 Ta ut droppskålen och öppna apparatdörren.
 Vrid filtret så att handtaget är på vänster sida och 

sätt in det underifrån i resp. hållare.

1 Markering

 Vrid filtret åt höger ända till anslaget.
 Kontrollera inbyggnadspositionen.

Markeringen på hållarens etikett och på filtret skall 
vara injusterade mot varandra.

 Stäng apparatdörren och sätt in droppskålen.

Fotens dörr kan låsas.
1 Dörren till foten
2 Dörrlås

 Lås upp dörrlåset.
 Öppna dörren till foten.

Hänvisning:
Beakta de allmänna anvisningarna för hantering av 
CO2-flaksor (se kapitel “Skötsel och underhåll/Allmänna 
anvisningar om hanteringen av CO2-flaskor”).

1 Vridreglage
2 Tryckregulator
3 Mantelmutter
4 Huvudkran
5 Manometer regleringstryck
6 CO2-slang

 Ställ in CO2-flaskan i foten och fäst med spännrem.
 Öppna huvudkranen kort så att eventuellt befintligt 

flytande CO2 kan avvika.
 Skruva fast tryckregulatorn på den nya flaskan. Se 

till att tätningsringen monteras på rätt sätt.
 Drag fast mantelmutter ordentligt.
 Anslut CO2-slangen till tryckreduceraren.
 Öppna långsamt huvudkranden på gasflaskan.
 Ställ in driftstrycket på tryckreduceraren med tryck-

reglerare på 3 bar.
 Stäng huvudkranen på gasflaskan.
 Läs av det visade värdet på manometern regel-

tryck.
 Det visade värdet skall vara konstant under minst 5 

minuter.

 Vid identifierbart tryckfall:
Kontrollera om O-ringen mellan tryckgasbehållare 
och tryckreducerare finns och är oskadad. Byt ut 
en defekt O-ring.
Kontrollera att tryckreduceraren sitter korrekt.
Dra fast kopplingsmuttern ordentligt.
Kontrollera om slangkopplingen på tryckreducera-
ren och CO2slangen är skadade. Kontakta kund-
tjänst i tveksamma fall.

 Om tryckfallet inte går att stänga av med de angiv-
na åtgärderna är tryckreduceraren defekt och skall 
bytas.

 Öppna huvudkranen.
 Ställ in driftstrycket på tryckreduceraren med tryck-

reglerare.
WPD 100: Förinställning 4 bar, efterjustera vid be-
hov.
WPD 200/600: Ställ först in CO2-tryckregleraren 
innan vattentappningen på ca. 3 bar (statiskt) och 
kontrollera sedan om trycket uppgår till ca. 3,0 bar 
under tappningen av kolsyrehaltigt vatten (spark-
ling).

 Stäng dörren till foten.

1 Tryckreglerarens skala
2 Tryckreglering
3 Inställningshjul
4 Flaskförskruvning
5 425 g CO2-flaska

 Ta ut droppskålen och öppna apparatdörren.
 Vrid tryckregleraren till positionen "OFF".
 Ta bort kåpan till CO2-flaskan.
 Skruva på 425 g CO2-flaskan på tryckregulatorns 

flaskförsörskruvning.
 Om ett motstånd blir märkbart, vrids 425 g CO2-

flaskan litet till tills den sitter fast. Då kan ett kort vä-
sande ljud höras.

 Förinställ tryckregleraren på "4“.
 Stäng apparatdörren och sätt in droppskålen.

 Efter idrifttagningen efterjusteras trycket på tryck-
regleraren för att få den önskade  CO2-koncentra-
tionen i vattnet.

Hänvisning:
Reglera en kraftigt stänkande vattenstråle vid tappning 
av kolsyrehaltigt vatten genom att reglera CO2-trycket. 
Om vattnet är för svagt kolsyrehaltigt, öka CO2-trycket.

Alla apparatutföranden

Idrifttagande
Öppna apparatdörren

Sätt in filtret

Öppna dörren till foten

Sätt in CO2-flaskan

Sätt in 425 g CO2-flaska
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 Ställ huvudreglaget på "I".

1 Knapp Plus / öka
2 Knapp Minus / minska
3 Enter-knapp
4 Knapp Tillbaka/Stopp
5 LED
6 Textmeddelanden

Med knapparna "Plus" och "Minus" kan undermenyer 
väljas och inställningsbara värden (blinkande visning) 
kan ökas eller minskas.
Med knappen "Enter" kan visningar på displayen resp. 
inmatningar bekräftas.
Med knappen "Tillbaka" återgår du till föregående steg 
eller så lämnar du menynivån.

Hänvisning:
Vid idrifttagning för första gången spolas de enskilda 
vattentypernas ledningar. Proceduren tar ca. 18 minu-
ter.
Det vatten som avges under spolning är inte avsett att 
drickas.
Under spolningen skall kärlet under vattenutmatningen 
tömmas flera gånger.

 Töm kärlet och ställ tillbaka det under vattenutmat-
ningen.

Efter avslutad idrifttagning för första gången skall en hy-
gienisering genomföras.

Efter avslutad desinficering/hygienisering är apparaten 
driftsklar.

1 Knapp för ej kylt vatten
2 Knapp för kylt vatten
3 Knapp för kolsyrehaltigt vatten*
4 Knapp för hett vatten*
5 LED:er blåa och röda
6 Droppkopp
7 Vattenutmatning
8 Visning "I" (Information)
9 Visning “e” (Eco-Mode)
* Beroende på apparaterns utrustning

Hänvisning:
Knapparna är sensorknappar där en lätt beröring räcker 
för att aktivera dem. 

– Om det visas ett "I" nere till vänster på displayen in-
dikerar detta en information, som finns sparad i an-
vändarmenyn under "Felmeddelanden". Utläsning-
en av felmeddelanden beskrivs i kapitlet "Använ-
darmeny".

– Om ett "e" visas upptills till vänster på displayen är 
Eco-Mode aktiverat. Då avaktiveras magasinering-
en av varmvatten och kyleffekten reduceras.
Därigenom reduceras energiförbrukningen.
Uppvärmningen resp. kylningen kan då ta längre 
tid. Aktivering resp. avaktiering av Eco Mode be-
skrivs i kapitlet "Användarmeny"

1 Knappen MENY
2 SD-kortfack
3 Knappen RESET
4 Service-gränssnitt

Fot (tillval)
1 Bägarupphällare

(lämplig bägare se "Tillbehör")
2 Dörr fot
3 Dörrlås

1 Visning ej kylt vatten
2 Visning kylt vatten
3 Visning kolsyrehaltigt vatten
4 Visning hett vatten
* Beroende på apparaterns utrustning
 Placera apparaten i mitten av droppskålen.
 Tryck på knappen för önskad typ av vatten och håll 

knappen intryckt tills önskad mängd vatten fyllts 
upp i kärlet.

Visning vid "Portionering Standard"
1 Portionering 1,0 liter
2 Portionering 0,5 liter
3 Portionering 0,2 liter
4 Symbol knapp "STOPP"
Om alternativet "Portionering Standard" i användarin-
ställningarna är aktiverad går det att välja mellan tre fö-
rinmatade portioneringar (1,0, 0,5 och 0,2 l), beroende 
på vattentyp (Inställning se kapitlet "Skötsel och under-
håll/Användarmeny/Driftsparametrar").

Visning vid "Portionering anpassad"
Hänvisning:
Displaysymboler och portionering är variabla och kan 
ställas in av den driftsansvarige (se kapitlet "Användar-
meny/Användarinställningar").
1 Portionering stor
2 Portionering medel
3 Portionering liten
4 Symbol knapp "STOPP"

Meny Idrifttagning för första gången

Indikering Knapp
Begin initiation? YES (börja idrifttagning 
för första gången)

Enter

Indikering Knapp
Language (val av språk) Enter
>Valbara språk< Plus / Minus
>Valbart språk< Enter
Aktuellt datum/tid Enter
>Ställa in dagen (visningen blinkar)< Enter
>Ställa in månaden (visningen blinkar)< Enter
>Ställa in året (visningen blinkar)< Enter
>Ställa in timmar (visningen blinkar)< Enter
>Ställa in minuter (visningen blinkar)< Enter
>Inställt datum/tid<
Filter isatt? Enter
Vattenförsörjning ansluten? Enter
Dunken under utmatningen? Enter
Idrifttagning för första gången pågår 
mm:ss

Indikering Knapp
Idrifttagning för första gången pågår 
mm:ss

Tillbaka (X)

Idrifttagning för första gången avbruten! 
Fortsätt?

Indikering Knapp
Idrifttagning för första gången avbruten. 
Fortsätt?

Enter

Indikering Knapp
Genomför desinficering! I annat fall är 
inte apparatens hygien säkerställd.
Ja Enter
Senare Tillbaka

Handhavande
Manöver- och indikeringselement

Begära vattenutmatning
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Om alternativet "Portionering Anpassad" i användarin-
ställningarna är aktiverad går det att välja mellan 1, 2 el-
ler 3 inställningsbara portioneringar (inställning se ka-
pitlet "Skötsel och underhåll/Användarmeny/Driftspara-
metrar").

1 CO2-urval "classic"
2 CO2-urval "medium"
3 Symbol knapp "STOPP"
(Endast vid WPD 200 und WPD 600 med CO2-Option)
Om alternativet “CO2-urval Classic / Medium“ är aktive-
rat i användarinställningarna går det att efter valet av 
kolyserhaltigt vatten att välja mellan varianterna "Clas-
sic" och "Medium" med olika CO2-halt (se kapitlet "Sköt-
sel och underhåll / Användarmeny / Driuftsparametrar“).

1 Visning "extra het"
2 Visning "het"
3 Symbol knapp "STOPP"
(Endast vid apparater med hetvattenfunktion)

Om alternativet "Extra het" i användarinställningarna är 
aktiverad går det, efter att hett vatten valts, att välja mel-
lan varianterna "Het" och "Extra het" (Inställning se ka-
pitlet "Skötsel och underhåll/Användarmeny/Driftspara-
metrar").

1 Visning "Uppvärmning"
2 Visning "Klar"

Hänvisning:
Alternativet "Portionering" är av säkerhetsskäl inte till-
gängligt för utmatning av hett vatten.
Tryck en gång kort på knappen för hett vatten för att tap-
pa hett vatten. På displayen visas upphettningen gra-
fiskt. Så snart den förinställda vattentemperaturen har 
uppnåtts tryker du på knappen för hett vatten och håll 
den intryckt så länge tills den önskade vattenmängden 
har tappats.
Efter varje upphettning står 0,5 l hett vatten till förfogan-
de. Tappningen stoppar efter max. 0,8 l. Om mer hett 
vatten önskas upprepas proceduren.

Om maskinen inte används under mer än fyra dagar:
 Stäng vattentillförseln.
 Ställ huvudreglaget på "0".

� VARNING
Hälsofara på grund av ökad bakteriekoncentration i 
vattnet. 
Om apparaten inte har använts under4 dagar eller läng-
re, måste följande åtgärder utföras:
 Ställ huvudreglaget på "I".
 Kontrollera datum och tid, ange nya värden om det 

behövs (se "Underhåll och skötsel/Användarmeny/
Driftsparametrar).

 Öppna vattenförsörjning.
 Starta hygienisering manuellt i användarmenyn (se 

kapitlet "Skötsel och underhåll/användarmeny/Un-
derhåll".

� FÖRSIKTIGHET
Tänk på fordonets vikt vid lagringen.
Innan återidrifttagning efter en lagring:
 Demontera filter som satts in i apparaten och byt ut 

dem mot nya.
 Genomför hygienisering.

Nedstängning

Idrifttagning efter stillestånd

Förvaring
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� VARNING
Hälsorisk på grund av en apparat som ej underhållits 
korrekt. Apparaten får endast repareras av utbildad 
fackpersonal.
Använd uteslutande original reservdelar från tillverka-
ren eller delar som rekommenderats av tillverkaren så-
som
– reserv- och förslitningsdelar,
– tillbehör,
– drivmedel,
– samt rengöringsmedel.

För att säkerställa en pålitlig drift av apparaten rekom-
menderas tecknandet av ett serviceavtal. Kontakta din 
KÄRCHER-Service.

Hänvisning:
Foten och alla avbildade komponenter finns som tillval.
1 Fot
2 Utloppsslang droppskål
3 Utloppsslang spolventiler
4 Tryckregulator
5 Lock dunk
6 Behållare
7 CO2-flaska
8 Tilläggskylare (endast WPD 600)

 Stäng vattentillförseln till maskinen.
 Tryck kort på knappen "Ambient" för att reducera 

vattentrycket i apparaten.
 Skruva bort slangen för vattentillförsel från aggre-

gatet.
 Dra ut ingångssilen med en spetstång.
 Rengöra ingångssilen.
 Sätt tillbaka ingångssilen i apparaten.
 Anslut vattentillopsslangen till vattenanslutningen 

på apparatens baksida.
 Öppna vattenförsörjning.

Skötsel och underhåll
Underhållsanvisningar

Underhållskontrakt

Underhållsschema

Tidpunkt Genomförande
dagligen Rengör droppskålen och vattenutmatningen med desinficerande rengöringsmedel (RM735, se förbrukningsmaterial)

Undersök om droppskålsavrinning (tillval) är igensatt.
Tappa upp 0,5 liter av varje vattentyp och häll bort detta efter att apparaten stått stilla över natt.

varje vecka, vid behov oftare Rengör apparatens yttre med desinficerande rengöringsmedel, rengör droppskålen med hett vatten eller i diskmaskin.
För rengöring av plastytor får inga rengöringsmedel användas, som innehåller alkohol, syra-beståndsddelar eller skurmedel.
Töm dunken.
Kontrollera att dunken är ren och rengör eller byt ut den vid behov.
Vid portionerad vattenutmatning skall utmatningsmängden kontrolleras och i förekommande fall efterjusteras kompensations-
regleraren på inställningshjulet (se kapitlet "Hantering/Vattenutmatning").

var fjärde vecka Genomför termisk hygienisering. Genomför därefter, beroende på apparatutförandet,  spolprogrammet manuellt.
kvartalsvis Kontrollera ingångssilen i vattenanslutningen och rengör (se "Skötsel och underhåll/Rengöring av ingångssil").

Vid kraftig nedsmutsning skall ingångssilen rengöras en gång i månaden.
årligen* Engagera kundtjänst varje år.

Byt Active-Pure och Hy-Protect Filter.
Byt Hy-Pure-filter.

*Uppmaning att byta filter görs av apparaten efter ett år eller vid behov.

Rengöra ingångssilen
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Starta användarmenyn:
 Ta ut droppskålen och öppna apparatdörren.
 Tryck på knappen "Meny".
 Stäng apparatdörren och sätt in droppskålen.
 Tryck på knappen "Enter".

Om det föreligger varningsmeddelanden så visas 
dessa. Upp till 16 meddelanden kan sparas (se ka-
pitlet "Hjälp vid störningar").
Om det inte föreligger några varningsmeddelanden 
visas visningen för störningsfri drift.

Hänvisning:
Om ingen knapptryckning görs under 30 sekunder går 
apparaten tillbaka till normal drift.

Inställning av aktuellt datum och tio

Inställning av de dagliga användningstiderna. Utanför 
de inställda tiderna skiftar apparaten till ett energispa-
rande viloläge. Genom att trycka på en godtycklig 
knapp i 5 sekunder kan apparaten sättas i driftsbered-
skap igen.

Bestämma önskade temperaturer och driftslägen.
Ställa in kallvattentemperatur

Knapptoner

Portionering
Val av angivna tappningsmängder (rekommenderas om 
det hela tiden är samma personer som använder appa-
raten)
Standard: förinmatade portionsstorlekar 1 l, 0,5 l, 0,2 l.
Anpassad: upp till 3 fritt i förväg angivna portionsstorle-
kar kan läras in och beläggas med knappsymboler.

Inställning Kompensationsreglerare (endast 
WPD 200 och WPD 600)
Kompensationsregleraren används för finjustering av 
utmatningsmängderna med kolsyrehaltigt vatten vid 
portionerad utmatning i driftssättet "Portionering Stan-
dard". Utmatningsmängderna med andra vattentyper 
påverkas inte.
Innan val av driftssättet "Portionering anpassad" är det 
nödvändigt att ställa in kompensationsregleraren i 
driftssättet "Portionering standard". Vid en felaktig in-
ställning kan inga större mängder kolsyrehaltigt vatten 
matas ut.

1 Inställningshjul
2 Vattenutmatning

 Ta ut droppskålen och öppna apparatdörren.
Inställningshjulet finns bakom vattenutmatningen. Om 
inställningshjulet vrids medurs minskar utmatnings-
mängden. Hela inställningsområdet uppgår till 4 varv 
och bör skruvas in ca. 2,5 varv för finjusteringen. Vid en 
kraftigare strypning reduceras inte bara portionsmäng-
den utan även CO2-halten minskar kraftigt.
Hänvisning:
Portioneringen beror på tilloppstrycket och CO2-trycket. 
CO2-trycket skall under CO2-tappningen ligga i interval-
let mellan 2,8 bar och 3,2 bar. Om detta värde är inställt 
görs finjusteringen av portioneringen med kompensa-
tionsregleraren.

Hänvisning:
I driftssättet "Portionering anpassad" kan inte mer vat-
ten matas ut än vad som ställts in vid parametern "Max-
imal utmatningsmängd".

CO2-urval Classic/Medium
Val av en hög eller låg kolsyrehalt (vid WPD200 und 
600).

Ställa in ECO-läge
Energisparläge, ingen förrådshållning av hett vatten, 
kylningen reduceras.
Energisparläget blir aktivt om ingen knapp tryckts under 
en inställningsbar tid. 

Maixmal tappningsmängd
Begränsar den oavbrutna vattenutmatningen i driftssät-
tet Portionering från.

Ställ in extra hett
Denna inställning gör det möjligt att välja en andra het-
vattentemperatur på t.ex. 80° och 90°C.

Ställa in hetvatten förupphettningstemperatur
Förupphettningstemperaturen är den vattentemperatur 
som hålls i beredskap för tappning av hett vatten. Vid 
högre förupphettningstemperatur ökar energiförbruk-
ningen, men väntetiden vid hetvattentappning förkortas. 
Fabriksinställning och vid standardanvändning 50°C. 
En högre temperatur rekommenderas vid frekvent het-
vattentappning.

Ställa in hetvattentemperatur

Användarmeny

DRIFTSPARAMETRAR
Aktuellt datum/tid

Indikering Knapp
Aktuellt datum/tid Enter
>Ställa in dagen (visningen blinkar)< Enter
>Ställa in månaden (visningen blinkar)< Enter
>Ställa in året (visningen blinkar)< Enter
>Ställa in timmar (visningen blinkar)< Enter
>Ställa in minuter (visningen blinkar)< Enter
>Inställt datum/tid<
>Avsluta< Tillbaka

Drifttider

Indikering Knapp
Drtiftstid “24 h” eller “Tidsstyrning Plus / Minus
Tidsstyrning Enter
>Druiftstid till: Ställa in veckodag (vis-
ningen blinkar)<

Plus / Minus

>Vald veckodag< Enter
>Druiftstid till: Ställa in timme (visningen 
blinkar)<

Plus / Minus

>Vald timme< Enter
>Druiftstid till: Ställa in minuter (visningen 
blinkar)<

Plus / Minus

>Valda minuter< Enter
>Driftstid från: Ställa in timme (visningen 
blinkar)<

Plus / Minus

>Ställa in vald timme< Enter
>Driftstid från: Ställa in minuter (visning-
en blinkar)<

Plus / Minus

>Vald minut< Enter
>Programmerad driftstid<
>Avsluta< Tillbaka

Användarinställningar

Indikering Knapp
Kallvattentemperatur >XX< °C Enter
>Ställa in temperatur (gradtal blinkar)< Plus / Minus
Kallvattentemperatur >XX< °C Enter
>Avsluta< Tillbaka

Indikering Knapp
Knapptoner Enter
>Välj PÅ eller AV (visningen blinkar)< Plus / Minus
>Knapptoner PÅ resp. AV< Enter
>Avsluta< Tillbaka

Indikering Knapp
Portionering Enter
Välj "Från", "Standard" eller "Anpassad" 
>(indikeringen blinkar)<

Plus / Minus

>Portionering Från, Standard eller An-
passad<

Enter

Vid "Från" eller "Standard": >Avsluta< Tillbaka
Vid "Från" eller "Standard": Inställning portionering av-
slutad.
Vid "Anpassad": Utför följande steg nedan.

Indikering Knapp
>Välj typ av vatten, Ambient/Cold eller 
Sparkling (indikeringen blinkar)<

Plus / Minus

>Vald vattentyp< Enter
>Belägg knappen 1< Plus / Minus
>Bekräfta vald knapp< Enter
>Välj symbol< Plus / Minus
>Bekräfta vald symbol< Enter
Dunk under utmatningen?
>Placera kärlet under vattenutmatning-
en<

Enter

>Fyll kärlet/spara den påfyllda mängden/
återställ<
Fyll kärlet i ett steg tills önskad portions-
mängd.

Plus

>Om den påfyllda mängden inte är kor-
rekt, återställ påfyllnadsmängden och 
upprepa påfyllningen.<

Tillbaka

>Spara påfyllnadsmängden< Enter
>Nästa knapp<
>Belägg nästa knapp< Enter
>Belägg nästa typ av vatten< Tillbaka

Tillgängliga symboler för driftssät-
tet portionering "Anpassad".

Ingen knappbeläggning.

Indikering Knapp
CO2-urval Classic/Medium Enter
Välj på eller av >(visningen blinkar)< Plus / Minus
>CO2-urval Classic / Medium På resp. 
Av<

Enter

>Avsluta< Tillbaka

Indikering Knapp
ECO-läge AUTO eller ECO-läge Från Enter
>Välj läge (Visning AUTO eller av blin-
kar)<

Plus / Minus

Vid val av AUTO: ECO-läge fördröjning 
>X< min

Enter

>Ställa in minuter (visningen blinkar)< Plus / Minus
>Valda minuter< Enter
>Avsluta< Tillbaka

Indikering Knapp
Max. tappningsmängd Okyld Kyld Med 
gas

Enter

Max. tappningsmängd >X,X< l
>Välj tappningsmängd i steg om 100 ml< Plus / Minus
>Vald tappningsmängd< Enter
>Avsluta< Tillbaka

Indikering Knapp
Extra hett Enter
Välj på eller av >(visningen blinkar)< Plus / Minus
>Vid urval På: Välj temperatur (gradtal 
blinkar)<

Plus / Minus

>Vald temperatur< Enter
>Avsluta< Tillbaka

Indikering Knapp
Hetvatten föruppvärmningstemperatur 
>XX< °C

Enter

>Ställa in temperatur (gradtal blinkar)< Plus / Minus
>Inställd förupphettningstemperatur< Enter
>Avsluta< Tillbaka

Indikering Knapp
Hertvattentemperatur >XX< °C Enter
>Ställa in temperatur (gradtal blinkar)< Plus / Minus
>Inställd hetvattentemperatur< Enter
>Avsluta< Tillbaka
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Inställning av tidpunkten och intervallet för den automa-
tiska hygieniseringen. Denna tidpunkt kan också ligga 
utanför de programmerade driftstiderna. Rekommenda-
tion för hygieniseringsintervallet är en multipel av 7 
(vanligen 28 dagar = 4 veckor), för att alltid genomföra 
hygieniseringen på samma veckodag.
Den bästa verkan uppnås om hygieniseringen startar 
ca. 2 timmar innan driftsstart efter veckoslutet.
� VARNING
Hälsofara på grund av att vattnet eventuellt innehåller 
bakterier.
Om värdet för hygieniseringsintervallet satts till "0" ut-
förs ingen automatisk hygienisering och ingen påmin-
nelse visas.

Val av menyspråk

Hänvisning:
Om ett SD-kort sätts in i SD-kortschaktet startar SD-
kortmenyn automatiskt.
 Ta ut droppskålen och öppna apparatdörren.
 Sätt in SD-kortet rättvänt i SD-kortschaktet.

SD-kortet skall vara formaterat i filsystemet FAT32
 Stäng apparatdörren och sätt in droppskålen.
På ett tomt SD-kort kan endast driftsdata sparas med 
WPD. Dessa kan senare avropas av andra WPD:er.
Driftsparametrar kan också ställas in på datorn via SD-
korthanteraren och sedan överföras till andra WPD:er 
med SD-kortet. Därutöver går det att med SD-korthan-
teraren sparas bilder till en bildskärmsskonare, t.ex. för 
egen reklam. 
Programuppdateringar kan också göras med SD-kort-
hanteraren och ett SD-kort.
SD-korthanteraren och anvisning kan laddas ner 
via följande länk:
http://www.kaercher.de/wpd

Hänvisning:
Firmware Update dröjer maximalt 5 minuter.
Under Firmware Update får apparaten inte stängas av.
Under Firmware Update får apparaten inte hanteras.
Om SD-kortet inte innehåller någon Firmware visas inte 
alternativet "Firmwareupdate".

Rengöring
Vid apparater med droppskålsavlopp startar den auto-
matiska hygieniseringen av sig själv vid den program-
merade tidpunkten, se kapitlet "Användarmeny/Drifts-
parametrar/Hygieniseringsdata".
Vid apparater utan droppskålsavlopp visas på display-
en när hygienisering skall utföras. Denna skall då star-
tas manuellt.
� VARNING
Hälsofara på grund av att vattnet eventuellt innehåller 
bakterier.
Om värdet för hygieniseringsintervallet satts till "0" ut-
förs ingen automatisk hygienisering och ingen påmin-
nelse visas.
Hänvisning
Hygieniseringen tar ca, 1 timme.
Starta termisk hygienisering manuellt
 Ta ut droppskålen och öppna apparatdörren.
 Tryck på knappen "Meny".
 Stäng apparatdörren och sätt in droppskålen.

 Placera kärlet under vattentappningen (vid appara-
ter utan dropskålsutlopp).

Apparat med spolventil (droppskål med avlopp)
Hygienisering och spolning genomförs automatiskt.
 Töm dunken före och efter hygieniseringen (se ka-

pitlet "Skötsel och underhåll/Tömma dunk (tillval)".

Apparat utan spolventil (droppskål utan avlopp)
Spolningen genomförs halvautomatiskt. 
Under spolningen skall kärlet under vattenutmatningen 
tömmas flera gånger.
Hänvisning:
Det vatten som avges under spolningen är inte avsett 
att drickas.

 Töm kärlet och ställ tillbaka det under vattenutmat-
ningen.

Hänvisning:
Under hygieniseringen genererar apparaten ett något 
högre driftsljud.

Om prover skall tas bör dessa tas omedelbart efter den 
avslutade hygieniseringen under beaktande av reglerna 
för mikrobiologisk vattenanalys. Proverna skall sedan 
utvärderas av ett ackrediterat laboratorium. 

� VARNING
Fara för hälsa på grund av införandet av bakterier.
Tänkt särskilt på hygien och renlighet vid byte av filter-
patron.
Använd sterila engångshandskar vid byte av filter.
Symbolen "I" (info) på displayen och i användarmenyn 
anger att det är dags för ett byte. Uppmaningen att byta 
filter visas efter att filtrets livslängd gått ut eller när filtret 
är igensatt.
Filterbytet kan startas i användarmenyn. Menyn leder 
användaren genom filterbytet.

Genomför följande steg vid ett extraordinärt byte av fil-
ter.
 Ta ut droppskålen och öppna apparatdörren.
 Tryck på knappen "Meny".
 Stäng apparatdörren och sätt in droppskålen.
 Placera kärlet under vattenutmatningen.

Trycket i systemet reduceras.
 Töm kärlet
 Ta ut droppskålen och öppna apparatdörren.

Hygieniseringsdata

Indikering Knapp
Hygieniseringsdata Enter
Nästa hygieniseringsdatum
>Datum / Tid<

Enter

>Ställa in dagen (visningen blinkar)< Plus / Minus
>Vald dag< Enter
>Ställa in månaden (visningen blinkar)< Plus / Minus
>Ställ in vald månad< Enter
>Ställa in året (visningen blinkar)< Plus / Minus
>Valt år< Enter
>Ställa in timme (visningen blinkar)< Plus / Minus
>Vald timme< Enter
>Ställa in minuter (visningen blinkar)< Plus / Minus
>Valda minuter< Enter
Nästa hygieniseringsdatum
>med valt datum / tid<

Minus

Hygieniseringsintervall >XX< Enter
>Ställa in antal dagart (visningen blin-
kar)<

Plus / Minus

>Antal dagar  < Enter
>Avsluta< Tillbaka

Språk

Indikering Knapp
Språk Enter
>aktuellt inställt språk< Enter
>Valbara språk< Plus / Minus
>Valbart språk< Enter
Språk
>Avsluta< Tillbaka

DRIFTSDATA

Indikering Knapp
Apparatkod Minus
Programversion Minus
>Dag, datum, tid< Minus
>Datum och tid för första idrifttagningen< Minus
Gångtid >XX< timmar Minus
>Utmatade vattenmängder per vattentyp 
och total mängd<

Minus

>Antal genomförda rengöringar< Minus
>Avsluta< Tillbaka

SD-KORT

Indikering Knapp
SD-kort Enter
Diavisning Enter
Diabildsvisning på? >JA eller NEJ< Plus / Minus
Vid val av NEJ: >tillbaka till "SD-kort"<
Vid val av JA: >Start fördröjning<
>Ställa in minuter (visningen blinkar)< Plus / Minus
>Valda minuter< Enter
Visningstid >XX< s
(visning blinkar)

Plus / Minus

>Vald visningstid< Enter
Diavisning parameter Minus
Ladda parameter Enter
>Ladda inställningar? Välj JA eller NEJ 
(visningen blinkar)<

Enter

Vid val av NEJ: >tillbaka till Ladda para-
meter<
Vid val av JA: SD-kortets data sparas i 
apparaten och tillbaka till >Ladda PARA-
METRAR<
Spara parametrar Enter
>Spara parametrar? Välj JA eller NEJ 
(visningen blinkar)<

Enter

Vid val av NEJ tillbaka till >Säkra para-
metrar<
Vid val av JA: Data från apparaten spa-
ras på SD-kortet och man går tillbaka till 
"Spara parametrar"<
Spara parametrar Minus
Uppdatering av den fasta mjukvaran. Enter
>Uppdatering till Firmware X.XX? Välj JA 
eller NEJ (visningen blinkar)<

Enter

Vid val av NEJ: >tillbaka till Firmware Up-
date<
Vid val av JA: Data från SD-kortet sparas 
i apparaten, därefter kommer man tillba-
ka till >Firmware Update<
>Avsluta< Tillbaka

Underhåll

Indikering Knapp
Användare meny Minus
Underhåll Minus
Starta hygienisering Enter

Indikering Knapp
Tryckreducering >under 30 sekunder<
Termisk desinficering pågår 
>XX:XX min<
>Den kvarvarande gångtiden räknas ner 
till dess att proceduren är avslutad<

Indikering Knapp
Start spolning Enter
Spolning pågår
>XX:XX min<

Tillbaka (X)

Avbryta spolning, fortsätta

Indikering Knapp
Avbryta spolning, fortsätta Enter
Spolning pågår
>XX:XX min<

Utprovning

Sätta i och ta ur filter.

Indikering Knapp
Användarmeny Enter

Plus
Underhåll Enter

Plus
Filterbyte Enter
Byta filter? <Nej> Plus / Minus
Välj Ja >< Enter
Dunken under utmatningen? Enter
Tryckreducering >under 30 sekunder<
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1 Hållare
2 Laska
3 Filter
4 Handtag
a Lyft ur filtret.
b Sätt in filtret

 Vrid filtret åt vänster tills laskan syns.
 Dra ut filtret uppåt ur hållaren och tag ut den.
Hänvisning:
Det förbrukade filtret kan avfallshanteras som hushålls-
avfall efter att vattnet hällts bort.
 Använd sterila handskar.
 Packa upp nytt filter. 
 Vrid filtret så att handtaget är på vänster sida och 

sätt in det underifrån i resp. hållare.
 Vrid filtret åt höger ända till anslaget.

1 Hållare
2 filter

 Kontrollera inbyggnadspositionen.
Markeringen på hållarens etikett och på filtret skall 
vara injusterade mot varandra.

Hänvisning:
Filter skall monteras in i samma position och får 
inte förväxlas inbördes. Beakta markeringen.
 Stäng apparatdörren och sätt in droppskålen.
 Placera kärlet under vattenutmatningen.

Hänvisning:
Under spolning skall apparaten tömmas flera gånger.

 Töm kärlet
 Placera kärlet på droppskålen.

Hänvisning:
Det rekommenderas att utföra en extraordinär hy-
giensanering efter spolningen.

Så snart droppskålen nått sin maximala nivå visas med-
delandet "Töm droppskål" på displayen.
 Ta ut droppskål.
 Töm droppskålen.
 Kontrollera om om droppskålen är smutsig, rengör 

vid behov.
 Byt droppskål.

Apparaten är driftklar igen.
Alternativet Vattentyper visas på displayen.

Så snart dunken nått sin maximala nivå visas medde-
landet "Töm dunk" på displayen.
 Öppna dörren till foten.

1 Lock med nivåsensor
2 Behållare

1 Anslutning utloppsslang droppskål
2 Kabel nivåsensor dunk
3 Anslutning tömningsslang spolventil

 Skruva ut locket
 Ta av locket med nivåsensor
 Tag ut dunken och töm den.
 Sätt tillbaka dunken igen.
 Sätt på locket med nivåsensor och skruva åt.
 Stäng dörren till foten.

Apparaten är driftklar igen.
Alternativet Vattentyper visas på displayen.

Vid byte av CO2-flaskor skall gasleverantörens säker-
hetsanvisningar och eventuella lagstadgade bestäm-
melser beaktas.
 CO2-flaskan måste vara utrustad med en tryckre-

gulator godkänd av Kärcher så att kolsyrehalten i 
vattnet kan ställas in.

 Koldioxid E290 måste motsvara renhetskraven en-
ligt Riktlinje 96/77/EG (livsmedelskvalitet) och vara 
märkt enligt Art. 7 i direktivet 89/107/EWG.

 Innan ev gasflaska börjar användas måste man 
övertyga sig om det är rätt gas. Tillförlitlig informa-
tion om gastypen ger endast riskmärkningen som 
måste finnas på varje gasflaska. Gasflaskans färg 
ger inte alltig entydig information om gastypen. En 
gasflaska, om  vilkens innehåll det finns tvivel, eller 
som på annat sätt är ovanlig (skador, påverkan av 
eld, spår efter mekasisk bearbetning), får ej använ-
das.

 Nationella regler ska beaktas.
� FARA
Explosionsrisk!
 Anslut ingen CO2flaska med stigrör. Stigrörsflaskor 

är till exempel markerade med en röd varningseti-
kett.

Livsfara genom eventuellt exploderande CO2-gasbehål-
lare.
 Ställ upp tryckgasbehållare lodtät och sätt fast 

dessa.
 Anslut aldrig tryckgasbehållare utan tryckregulator 

eller utan säkerhetsventil. Tryckregulatorn med sä-
kerhetsventil måste vara godkänd för maskintypen.

Risk för kvävning på grund av läckande koldioxid.
 Sörj för tillräcklig ventilation och avluftning i upp-

ställningsutrymmet eller installera ett lämpligt gas-
varningsystem. 

 Utsätt inte gasflaskan för direkt solljus.
Gasflaskan måste skyddas mot alltför stor upp-
värmning.

 Applicera en synlig märkning som infor-
merar om att det kan finnas gasformig 
CO2.

Indikering Knapp
Active Pure filterbyte genomfört? >eller<
Hy Protect filterbyte genomfört? >eller<
Hy Pure filterbyte genomfört?
>Visning JA resp. NEJ blinkar<

Minus

>bytt filter< Enter
Dunk under utmatningen? Enter
Spolning pågår 20 l

Indikering Knapp
Spolning pågår >XX< l Tillbaka (X)
>Spolning avbruten, fortsätt!<

Indikering Knapp
Avbryta spolning, fortsätta Enter
Spolning pågår >XX< l
Spolning pågår 00 l
Filterbyte
>Avsluta< Tillbaka

Töm droppskålen

Töm dunken (tillval)

Indikering Knapp
Dunken tömd? Enter

Allmänna anvisningar gällande hanteringen 
av CO2-flaskor
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1 Vridreglage
2 Tryckregulator
3 Mantelmutter
4 Huvudkran
5 Manometer regleringstryck
6 CO2-slang

Vid WPD 200 och 600 är knappen för kolysyrehaltigt 
vatten (sparkling) inaktiv och "CO2" blinkar när CO2-flas-
kan skall bytas.
Vid WPD100 visas ingenting.
 Ställ huvudreglaget på "0".
 Öppna dörren till foten.
 Stäng igen gasflaskan vid huvudkranen.
 Ställ tryckregleraren på 0.
 Skruva bort tryckregulatorn från den tomma gas-

flaskan.
 Skruva fast skyddskåpan på den tomma gasflas-

kan.
 Lossa spännremmen för att säkra CO2-flaskorna.
 Ta ut den tomma gasflaskan.
 Ställ in CO2-flaskan i foten och fäst med spänn-

rem.
 Skruva av skyddskåpan från den nya gasflaskan.
 Öppna huvudkranen kort så att eventuellt befintligt 

flytande CO2 kan avvika.
 Skruva fast tryckregulatorn på den nya flaskan. Se 

till att tätningsringen monteras på rätt sätt.
 Öppna långsamt huvudkranden på gasflaskan.
 Ställ in driftstrycket på tryckreduceraren med tryck-

reglerare på 3 bar.
 Stäng huvudkranen på gasflaskan.
 Läs av det visade värdet på manometern regel-

tryck.
 Det visade värdet skall vara konstant under minst 5 

minuter.
 Vid identifierbart tryckfall:

Kontrollera om O-ringen mellan tryckgasbehållare 
och tryckreducerare finns och är oskadad. Byt ut 
en defekt O-ring.
Kontrollera att tryckreduceraren sitter korrekt.
Dra fast kopplingsmuttern ordentligt.
Kontrollera om slangkopplingen på tryckreducera-
ren och CO2slangen är skadade. Kontakta kund-
tjänst i tveksamma fall.

 Om tryckfallet inte går att stänga av med de angiv-
na åtgärderna är tryckreduceraren defekt och skall 
bytas.

 Öppna huvudkranen.
 Ställ in driftstrycket på tryckreduceraren med tryck-

reglerare.
WPD 100: Förinställning 4 bar, efterjustera vid be-
hov.
WPD 200/600: Ställ först in CO2-tryckregleraren 
innan vattentappningen på ca. 3 bar (statiskt) och 
kontrollera sedan om trycket uppgår till ca. 3,0 bar 
under tappningen av kolsyrehaltigt vatten (spark-
ling).

 Stäng dörren till foten.
 Ställ huvudreglaget på "1".

 Placera kärlet under vattenutmatningen.
 Efter byte av CO2-flaska tappas en liter "Sparkling 

Water" så att CO2-blandaren fylls igen.
Hänvisning:

Hänvisning:
Om tryckreduceraren skiljs från CO2 flaskan, trots att 
det fortfarande finns tillräckligt med tryck deformeras O-
ringen mellan flaskan och tryckreduceraren och skall 
bytas.

1 Tryckreglering
2 Flaskförskruvning
3 425 g CO2-flaska

 Ta ut droppskålen och öppna apparatdörren.
 Vrid tryckregleraren till positionen "OFF".
 Skruva ut 425 g CO2-flaskan medurs ur flaskför-

skruvningen.
 Ta ut 425 g CO2-flaskan.
 Ta bort övertäckningen till den nya CO2-flaskan.
 Skruva på 425 g CO2-flaskan på tryckregulatorns 

flaskförsörskruvning.
 Om ett motstånd blir märkbart, vrids 425 g CO2-

flaskan litet till tills den sitter fast. Då kan ett kort vä-
sande ljud höras.

 Förinställ tryckregleraren på "4“.
 Stäng apparatdörren och sätt in droppskålen.
 Efter idrifttagningen efterjusteras trycket på tryck-

regleraren för att få den önskade  CO2-koncentra-
tionen i vattnet.

Hänvisning:

Hänvisning:
425 g CO2-kan erhållas i elbutiker och stormarknader.

Byta CO2-flaska

Vattenstrålen sprutar 
kraftigt

Vattnet är svagt kol-
syrehaltigt

WPD 100 Sänk CO2-trycket Öka CO2-trycket
WPD 200
WPD 600

Kontrollera CO2-trycket
Ställ in kompensationsreglerare (se "An-
vändarmeny/Driftsparametrar/Användarin-
ställningar/Portionering").

Byta 425 g CO2-flaska

Vattenstrålen sprutar kraf-
tigt

Vattnet är svagt kolsyre-
haltigt

Sänk CO2-trycket Öka CO2-trycket
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Förbrukningsmaterial
Beteckning Beskrivning Beställningsnr.
Reservfilter
Active-Pure filter 

Borttagning av negativa smak- eller luktämnen (t.ex. klor), tillbakahållning av tungmetaller och föroreningar ur tilled-
ningssystemet.

2 643-305.0

Reservfilter
 Hy-Protect filter

Kvarhållande av virus och bakterier. 2 643-306.0

Reservfilter
Hy-Pure Filter

Kombination av Active Pure och Hy Protect-filter 2 643-307.0

O-ring 11,91 x 2,62 KTW Tätning av tryckregulatorn på flaskförskruvningen. 6 640-731.0

Rengöringsmedel till aggregatets utvändiga rengöring

Beteckning Beskrivning Beställningsnr.
CA 30 R Ytrengörare färdog att använda, 0,5 l sprutflaska 6 295-686.0
Spruthuvud för ytrengörare Vid första beställningen av CA 30R behövs detta återanvändningsbara spruthuvud för sprutflaskan. 6 295-723.0

Tillbehör
Fot

Beskrivning Beställningsnr.
Fot, vit 2 643-266.0
Fot, svart 2 643-267.0

Sköljmugg

Beskrivning Beställningsnr.
Sköljbehållare 4 l 6 640-341.0

Reservdelar

Beskrivning Beställningsnr.
Tryckreglerare 1,5 - 6 bar - ½ 6 640-625.0
Lackstift signalvitt RAL 9003 6 640-326.0
Övertäckning vattenanslutning 
WPD vit

5 640-407.0

Övertäckning vattenanslutning 
WPD svart

5 640-618.0

Flaskor

Beskrivning Beställ-
ningsnr.

Flaska 0,5 l, av Titan, 
kan maskindiskas

6 640-430.0

Flaska 0,75 l, av Titan, 
kan maskindiskas

6 640-512.0

Flaska 0,6 l med mun-
stycke och lock av Tri-
tan, kan maskindiskas

6 640-469.0

Mugg

Beskrivning Beställningsnr.
Plastmugg, 200 ml, utan logotyp, 
3000 st

6 640-454.0

Plastmugg, 200 ml, med KÄRCHER 
logotyp, 3000 st

6 640-453.0

Pappersmugg, även för varma 
drycker, 180 ml, utan logotyp, 2 500 
st

6 640-455.0

Hårdpappersmugg, även för varma 
drycker, 180 ml, med KÄRCHER lo-
gotyp, 2 500 st

6 640-460.0

Kärl

Beskrivning Beställ-
ningsnr.

Vattenkärl, 1 l, glas, med 
plastlock och KÄR-
CHER-logotyp, kan ma-
skindiskas

6 640-431.0

Karaff Eva Solo, 1 l, kan 
maskindiskas.

0 017-575.0

Installeringsmaterial

Beskrivning Beställningsnr.
Jordfelsbrytare 30 mA, 230 V, 
50 Hz

6 640-427.0

Återflödesstopp 4 640-463.0
Aquastop, läckagedetektor med 
magnetventil och mässigskruvkopp-
ling G 3/4“

6 640-291.0

Water Block, översvämningssäkring 6 640-338.0
Påbyggnadssats tilläggsvikt fot 
WPD

2 643-474.0

Påbyggnadssats markfixering WPD 2 643-483.0
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� VARNING
Hälsorisk på grund av en maskin som ej reparerats kor-
rekt. Maskinen får endast repareras av utbildad fackper-
sonal.
Före alla arbeten på aggregatet:
 Ställ huvudreglaget på "0".
 Drag ur nätkontakten.
 Stäng av vattentillförseln.

1 Textmeddelande
2 Informations- eller varningssymbol

Åtgärder vid störningar Störningsmeddelanden

Störning Möjlig orsak Åtgärd
WPD100: ingen CO2 i vattnet CO2-trycket för lågt inställt. Öka CO2-trycket tills CO2-blandningen är tillfredsställande.

CO2-flaska tom. Byt CO2-flaska.
WPD 200, WPD 600: ingen CO2 i vattnet, knapp för kolsyrehal-
tigt vatten ej spärrad

CO2-flaskan nästan tom. Öppna dörren till foten.
Observera manometern under utmatningen av kolsyrehaltigt vatten. 
Om trycket sjunker markant skall CO2-flaskan bytas ut.

Portioneringsmängd stilla vatten och kylt vatten för hög. Störning intern genomflödessensor. Ring service.
Efter hygienisering inget CO2 i vattnet Efter hygieniseringen förkastas 1 liter "sparkling water".
Avgiven CO2-portioneringsmängd stämmer inte Endast WPD 200 och WPD 600:

Inställning kompensationsreglerare fel
Ställ in kompensationsreglerare (se "Användarmeny/Driftsparame-
trar/Användarinställningar/Portionering").

CO2-trycket är för högt eller lågt. Kontrollera CO2-trycket och ställ in enligt anvisningarna.
Efterjustera portioneringsmängden på inställningshjulet Kompensa-
tionsreglerare (se kapitlet "Manövrering/vattenutmatning").

Hett vatten kommer ut delvis blandat med ånga Vid maximal temperaturinställning 
(95°C) och samtidigt är apparaten upp-
ställd > 1500m över NN.

Sänk hetvattentemperaturen eller ring service.

Funktionsstörning manöverfält (knappar) efter att vätska trängt 
in uppifrån.

Tippat kärl på apparatens ovansida. Ställ huvudreglaget på "0".
Starta appparaten igen efter 12 timmar.
Ring service om det uppträder igen.

Dålig vattenutrinning ur droppskålen (endast apparater med ut-
lopp i avloppsvattenledningen)

 Vattenlås saknas. Installera vattenlås.
Höjdskillnaden mellan droppskålen och 
avloppsledningen är för liten.

Öka höjdskillnaden.

Dålig vattenutrinning ur droppskålen (apparater med utlopp i av-
loppsvattenledningen eller dunken)

Droppskålsutloppet eller utloppsslangen 
smutsig.

Rengör droppskålen, avloppsslangen

Felkod Störning / Visning Möjlig orsak Åtgärd
Apparaten fungerar inte/ingen visning på display-
en/en LED lyser blått

Apparaten är i viloläge under timerdrif-
ten.

För att väcka trycks knappen längre än 5 sekunder.

Apparaten fungerar inte/ingen visning på display-
en/ingen av LED:erna lyser

Elförsörjning fungerar inte korrekt. Anslut nätkontakt till vägguttag.
Apparaten urkopplad. Ställ huvudreglaget på "I".
Smältsäkring har löst ut. Dra ut säkringshållaren brevid startknappen, ersätt säkringen med 

en ny säkring med samma värde.
Ring service om det uppträder igen.

E400 Byt Active-Pure-filter Active-Pure filter förbrukat. Byt Active-Pure filter.
Beakta apparatens menystyrning

E401 Byt Hy-Protect-filter Hy-Protect filter utslitet. Byt Hy-Protect filter.
Beakta apparatens menystyrning

E402 Byt Hy-Pure-filter. Hy-Pure filter förbrukat. Byt Hy-Pure filter.
Beakta apparatens menystyrning

E404 Töm droppskålen
Alla röda LED:er lyser

Droppskål full. Töm och rengör droppskålen.

E405 Töm utloppsdunken
Alla röda LED:er lyser

Utloppsdunken full. Töm utloppsdunken.

E407 Desinfektion / rengöring krävs Dags för hygienisering Genomför hygienisering.
E409 Byt CO2-flaska.

Knapp för kolsyrehaltigt vatten avaktiverad
Visning "CO2 empty“ blinkar.

CO2-trycket för lågt inställt. Inställning CO2-tryck 2,8 - 3,2 bar vid avgivning.
CO2-flaska tom. Byt CO2-flaska.

E410 Filterbyte krävs Underskridande av minimigenomflödet 
vid vattenutmatning av kylt stilla vatten 
(parameter i servicemeny)

Kontrollera vattenanslutningen
Kontrollera ingångssilen i vattenanslutningen och rengör (se "Sköt-
sel och underhåll/Rengöring av ingångssil").
Byt filter.
E400: Byt Active-Pure filter.
E401: Byt Hy Protect filter.
E402: Byt Hy Pure filter (WPD 100)

E411 Filterbyte krävs Överskridande av en maximal gångtid 
(apparatens gångtid) för de olika filtren (1 
år)

Byt filter.
E400: Byt Active-Pure filter.
E401: Byt Hy Protect filter.
E402: Byt Hy Pure filter (WPD 100)
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E412 Levelsensor Carbonator defekt Levelsensor CO2-blandare defekt. Ställ huvudreglaget på "0".
Ställ huvudreglaget på "I".
Ring service om det uppträder igen.

E413 Kontrollera vattentillflöde Inget eller för litet vattentillflöde Kontrollera ingångssilen i vattenanslutningen och rengör (se "Sköt-
sel och underhåll/Rengöring av ingångssil").
Kontrollera vattenanslutningen
Ställ huvudreglaget på "0".
Ställ huvudreglaget på "I".
Ring service om det uppträder igen.

E500 Störning hetvatten
Alla röda LED:er lyser

Värmemodul defekt Ställ huvudreglaget på "0".
Ring service.

E501 Störning hygienisering strömavbrott
Alla röda LED:er lyser

Hygieniseringen var inte framgångsrik Starta hygienisering igen.

E502 Störning vatten i apparaten
Alla röda LED:er lyser

Vattenläcka i apparaten. Ställ huvudreglaget på "0".
Ring service.

E503 Störning vatten i foten
Alla röda LED:er lyser

Vattenläcka i foten.

E504 Störning knappar
Alla röda LED:er lyser

Knappar defekt Ställ huvudreglaget på "0".
Starta apparaten igen.
Ring service om det uppträder igen.

E505 Störning hygienisering sensor het
Alla röda LED:er lyser

Hygieniseringen var inte framgångsrik Starta hygienisering igen.
Ring service om det uppträder igen.

E506 Störning hygienisering sensor kall
Alla röda LED:er lyser

Hygieniseringen var inte framgångsrik

E507 Störning hygienisering sensor ambient
Alla röda LED:er lyser

Hygieniseringen var inte framgångsrik

E508 Störning temperatur värmemodul för hög
Alla röda LED:er lyser

Värmemodul Ställ huvudreglaget på "0".
Efter ca. 10 minuter kan apparaten startas igen.
Ring service om det uppträder igen.

E509 Störning hot sensor
Alla röda LED:er lyser

Sensor hetvatten defekt. Ställ huvudreglaget på "0".
Ring service.

E510 Störning ambient sensor
Alla röda LED:er lyser

Sensor okylt vatten defekt

E511 Störning cold sensor 1
Alla röda LED:er lyser

Sensor kylmodul 1 defekt.

E512 Störning cold sensor 2
Alla röda LED:er lyser

Sensor kylmodul 2 defekt.

E513 Störning kylning 1 defekt
Alla röda LED:er lyser

Kylmodul 1 defekt.

E514 Störning kylning 2 defekt
Alla röda LED:er lyser

Kylmodul 2 defekt.

E515 Störning kylning 1 defekt
Alla röda LED:er lyser

Temperatur kylmodul 1 för låg

E516 Störning kylning 2 defekt
Alla röda LED:er lyser

Temperatur kylmodul 2 för låg

E600 Störning elektronik
Alla röda LED:er lyser

Störning apparatstyrning på manöverfäl-
tet

Ställ huvudreglaget på "0".
Efter ca. 5 minuter kan apparaten startas igen.
Ring service om det uppträder igen.E601 Störning elektronik

Alla röda LED:er lyser
Störning apparatstyrning på displayen.

E602 Störning elektronik
Alla röda LED:er lyser

Störning apparatstyrning baskretskort.

E603 Störning elektronik
Alla röda LED:er lyser

Apparatstyrningens temperatur är för 
hög.

E604 Störning elektronik
Alla röda LED:er lyser

Störning apparatstyrning ljusstyrkesen-
sor.

E610 Ogiultig devicecode Inställningen av apparatkoden är ej kor-
rekt

Ring service.
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 Använd endast av KÄRCHER godkända tillbehör 
och reservdelar. Originaltillbehör och originalre-
servdelar gör att aggregatet kan användas säkert 
och utan störning.

 I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de re-
servdelar som oftast behövs.

 Ytterligare information om reservdelar hittas under 
service på www.kaercher.com.

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats 
av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på 
aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning 
att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I 
frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto 
till inköpsstället eller närmaste auktoriserade service-
verkstad.

Härmed försäkrar vi att nedanstående betecknade ma-
skin i ändamål och konstruktion samt i den av oss leve-
rerade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga 
grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar 
på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna 
överensstämmelseförklaring ogiltig.

Undertecknande agerar på uppdrag av och med styrel-
sens godkännande.

Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Tekniska data
WPD 100 WPD 200 WPD 600

Driftspänning V/~/Hz 220...240/1/50
Anslutningseffekt W 1900
Miniminätsäkring A 10
Vattengenomflödestryck MPa (bar) 0,15...0,6 (1,5...6)
Temperatur vattentilförsel °C +4...+35
Vattenmängd, max. l/min 2
Temperatur kylt vatten, min °C 4
Inställning CO2-tryck Förinställning 4 

bar
efterjusteringsbar

 Förinställning 3,0 bar
vid vattenavgivning 2,8...3,2 bar

Omgivande temperatur °C +5...+35
Bredd mm 390
Djup mm 520
Höjd utan fot mm 450
Höjd med fot mm 1450
Vikt
utan fot kg 30 35 -
med fot kg 45 50 60
Ljudtrycksnivå vid normaldrift dB(A) <65
Bägare för bägarmatare i foten (tillval)
Diameter bägarkrage mm 70...71

 Hy-Protect filter Active-Pure filter Hy-Pure Filter
max till. mediumstemperatur + 80°C + 35°C + 80°C
max. tillåtet arbetstryck 0,6 MPa (6 bar)
max. genomflödeseffekt 120 l/h
max. kapacitet 10 000 liter 10 000 liter 2 500 liter
Material / Godkännande Alla vattenförande delar/komponenter är i enlighet med Teknikens Ståndpunkt lämpliga och godkända för an-

vändning vid direkt kontakt med dricksvatten.
Apparaten har ceritifierats för livsmedelsbruk av Institut Fresenius och uppfyller kraven i den tyska mineralvat-
tens- och bordsvattenförordningen.

Reservdelar

Garanti

EU-försäkran om överensstämmelse

Produkt: Vattenautomat
WPD

Typ: 1.024-xxx

Tillämpliga EU-direktiv
2006/95/EG
2014/30/EU
2011/65/EU
Tillämpade harmoniserade normer
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–75
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Tillämpade nationella normer
-
Tillämpade förordningar
1935/2004
10/2011

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Underhållsblad WPD 100 / 200 / 600

Maskin: Installationsort:

Maskintyp: Datum för installation:

Serienummer: Installation av:

Användaren har uppmärksammats om att vattenkvaliteten måste kontrolleras så att den motsvarar de nationella och lokala föreskrifterna. Användaren har uppmärksammats 
om att han är ansvarig för utförandet av regelbundna underhållsarbeten enligt kapitel "Underhållsplan".

        Underskrift Servicetekniker Ort, DatumUnderskrift Kund
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 *

* Hy-Protect filter, Hy-Pure filter och Active-Pure filter måste sköljas så länge tills vattnet är fritt från lukt och partiklar.
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Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen lait-
teesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myö-
hempää käyttöä tai mahdollista myöhem-

pää omistajaa varten.

� VAARA
Huomautus välittömästi uhkaa-
vasta vaarasta, joka voi aiheut-
taa vakavan ruumiinvamman tai 
johtaa kuolemaan.
� VAROITUS
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vakavan ruumiinvam-
man tai voi johtaa kuolemaan.
� VARO
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vähäisiä vammoja.
HUOMIO 
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa aineellisia vahinkoja.

� VAARA
Sähköiskuvaara!
 Irrota aina ensin virtapistoke 

ennen laitteeseen kohdistu-
via toimenpiteitä.

Pistorasian tulee olla varmis-
tettuna vikavirtasuojakytki-
mellä, jonka laukaisuvirta on 
30 mA.

� VAARA
Hengenvaara, jos CO2 -pullo rä-
jähtää.
Aseta kaasupullot pystyasen-

toon ja kiinnitä ne.

Älä liitä kaasupulloa järjestel-
mään ilman paineenalenninta 
ja turvaventtiiliä. Pai-
neenalentimen ja turvaventtii-
lin tulee olla laitteelle hyväk-
syttyä mallia.

Älä aseta kaasupulloa suo-
raan auringonvaloon.

Suojaa kaasupullo liialta läm-
penemiseltä.

� VAARA
Räjähdysvaara!
Älä liitä CO2-pulloa nousuput-

keen. Nousuputkipullot on 
merkitty esimerkiksi punaisel-
la varoitustarralla.

� VAARA
Purkautuva hiilidioksidi aiheut-
taa tukehtumisvaaran.
Laitteen asennuspaikassa tu-

lee olla riittävä tuuletus tai 
asianmukainen kaasuvaroi-
tin. 

Painekaasusäiliötä käytettä-
essä tulee noudattaa huoneti-
lan minimikokoa, varoittimia 
ja tuulettamista koskevia 
maakohtaisia lakiin perustu-
via määräyksiä.

� VAROITUS
Mikrobien hengittäminen aiheut-
taa terveysvaaran.
Noudata erityistä puhtautta 

suodatinpanosta vaihtaessa-
si.

Käytä steriilejä kertakäyttökä-
sineitä suodatinpanosta vaih-
taessasi.

Älä koske vedentuloaukkoon 
sormin äläkä puhdista sitä 
kankaalla. Jos puhdistaminen 
on välttämätöntä, käytä sterii-
liä, tuotteeseen RM735 (ks. 
liite) kastettua kangasta.

Tippumalja ja laitteen ulko-
pinta on puhdistettava sään-
nöllisesti, jotta laitteesta tule-
va vesi olisi laadultaan käyt-
tötarkoitustaan vastaavaa.

Laitteen sanitointi kuumenta-
malla on suoritettava vähin-
tään 4 viikon välein.

Kun sanitointi on ajankohtai-
nen, näyttöön tulee asiaa 
koskeva teksti. Seuraava sa-
nitointiajankohta ohjelmoi-
daan Sanitointi-valikossa (ks. 
luku Huolto ja hoito / Käyttäjä-
valikko / Käyttöparametrit).

Kun juomavedentuottaja an-
taa mikrobiologista epäpuhta-
utta koskevan varoituksen, 
laite on ehdottomasti hygieni-
soitava.

� VAROITUS
Väärin korjattu laite saattaa olla 
terveydelle haitallinen.
Laitteen saa korjata vain kou-

lutettu ammattilainen.
� VAROITUS
Kuuma vesi aiheuttaa tapatur-
mavaaran. 
Ole varovainen kuumaa vettä 

ottaessasi.
� VAROITUS
Veden kohonnut mikrobimäärä 
on terveydelle haitallista. 
Jos laite on ollut käyttämättömä-
nä kauemmin kuin 4 päivää, on 
suoritettava seuraavana kuvatut 
toimenpiteet:
Aseta valintakytkin asentoon 

"l".
Avaa veden syöttöputki.
Käynnistä puhdistaminen (ks. 

Huolto ja hoito / Sanitointi).
� VAROITUS
Räjähtävä pullo aiheuttaa tapa-
turmavaaran. 
Vain paineenkestäviä pulloja 

(10 bar) saa täyttää hiilihap-
popitoisella vedellä.

HUOMIO 
Jos et varmasti tiedä, onko laite 
säilytetty ja kuljetettu pystyasen-
nossa, odota 24 tuntia laitteen 
pystyttämisen jälkeen ennen 
sen käyttöönottoa. Laitteen 
jäähdytysyksikkö saattaa vahin-
goittua, jos et noudata tätä oh-
jetta.

Sisällysluettelo
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Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: 
www.kaercher.com/REACH

 Veden laadun takaamiseksi saa käyttää ainoas-
taan julkisen vesilaitoksen juomavettä. Laadun on 
oltava vähintään Maailman terveysjärjestön 
(WHO:n) ohjeistuksen mukaista.

 Vain koulutetut ammattilaiset, joilla on paikallisten 
lakien ja määräysten mukainen hyväksyntä, saavat 
tehdä vesijohtoverkkoon asennustöitä, jos se on 
tarpeen laitteen asennuksen yhteydessä. Nämä 
työt on asiakkaan tilattava.

 Suojaksi mahdollisesti rikkoutuvan vedensyöttölet-
kun aiheuttamia vesivahinkoja vastaan suositte-
lemme asentamaan vedensyöttöputkeen sulkuha-
nan ja aquastop-venttiilin (valinnainen varuste).

 Laitteen sisäosia saa hoitaa vain laitteen käyttöoh-
jeen lukenut henkilö.

 Tukijalan oven tulee aina olla lukittuna.
 CO2-pulloa käytettäessä, noudata käyttöpaikan 

merkintää koskevia paikallisia määräyksiä.
 Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
 Muovipintoja ei saa puhdistaa alkoholipitoisella, 

voimakkaalla eikä hankaavalla puhdistusaineella.
Suosittelemme CA 30 R -pintojen puhdistusainetta  
(6.295-686.0).

 Ensimmäisen käyttökerran, suodattimen vaihdon 
ja laitteen pitkän seisokin jälkeen saattaa jäähdyt-
tämätön vesi näyttää maitomaiselta. Tämä johtuu 
pienistä ilmakuplista. Sillä ei ole merkitystä veden 
laadun kannalta.

� VARO
Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.
 Älä kuljeta laitetta vaakasuorassa.
 WPD 600 -mallin painon takia tarvitaan sen siirtä-

miseen kaksi henkilöä tai nokkakärryt. 

 Laite on tarkoitettu temperoidun ja ei-temperoidun 
veden jakeluun itsepalveluperiaatteella. Laitemal-
lista riippuen vedenluovuttaja on varustettu erilaisil-
la suodattimilla (Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Fil-
ter, Hy-Pure-Filter).

 Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden 
(lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysi-
set, sensorisia tai henkiset ominaisuudet ovat ra-
joittuneet tai, joilta puuttuu riittävä kokemus ja/tai 
riittävä tietämys, paitsi, jos he ovat heidän turvalli-
suudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai 
ovat saaneet häneltä ohjeistuksen koneen käyttä-
miseen. Lapsia pitäisi valvoa, jotta he eivät leikkisi 
koneen kanssa.

 Laite ei ole tarkoitettu ammattikeittiössä käytettä-
väksi.

 Laite on asennettava pakkaselta suojattuun paik-
kaan.

 Älä sijoita laitetta ulos.
 Älä säilytä äläkä kuljeta laitetta vaakasuorassa.

Vesi virtaa sisääntulon jälkeen ensin suodattimen lävit-
se (ks. suodattimen kuvaus kohdasta Kulutustarvik-
keet). Sen jälkeen vesi menee jäähdytysyksikköön, 
CO2-sekoittimeen, kuumennusyksikköön (varustelusta 
riippuen) tai suoraan veden ulostuloon, sen mukaan, 
mitä painiketta on painettu.
Jos halutaan hiilihappopitoista vettä (optio), kylmämo-
duulista tulevaan veteen sekoitetaan lisäksi hiilihappoa.
Kuumaa vettä (optio) haluttaessa kuumennusyksikkö 
kuumentaa veden. Käyttäjä-valikossa voi asettaa kaksi 
kuumennuslämpötilaa sekä veden pitämisen kuumana.
Jos kuumaa vettä käytetään vähän, tulisi energian 
säästämiseksi valita alempi lämpötila (40 - 50 °C). Jos 
kuumaa vettä käytetään paljon, voidaan valita korkeam-
pi lämpötila, jotta kuuman veden odotusaika jäisi lyhy-
emmäksi.
Toinen, korkeampi luovutuslämpötila (Extra Hot) on toi-
mitettaessa poistettuna käytöstä ja sen voi aktivoida va-
likossa „Käyttäjäparametrit“. 
Käyttäjä-valikossa voi asettaa myös annoskoon (paljon-
ko vettä tulee yhdellä painalluksella), valita kahdesta 
CO2-pitoisuudesta (vain WPD 200 ja WPD 600), määri-
tellä laitteen käyttö- ja seisokkiajat sekä valita energian-
säästötoiminnon.
Koko vesijärjestelmä desinfioidaan kuumentamalla 
käyttäjä-valikossa määritellyin väliajoin (terminen sani-
tointi).

� VAARA
Sähköiskun vaara. Laitteen sivuosat, kannen ja piirile-
vypeitteen saa poistaa vain sähköalan ammattilainen.

 Ensiasennuksessa ja mahdollisissa myöhemmissä 
korjauksissa, joihin liittyy varusteosien vaihtoja, on 
varmistettava, että käytetään ainoastaan mukana 
olleita varusteosia (liitäntäsarja, CO2-paineensää-
din (optio, laite CO2lisäyksellä)). Nämä osat ovat 
rakenneosia, jotka Kärcher on hyväksynyt laittee-
seen liitettäväksi. Nämä osat on testattu ja sertifioi-
tu ja ne vastaavat SGS Institut Fresenius GmbH:n 
korkeita sertifioinnille asetettuja laatuvaatimuksia 
sekä KÄRCHER-laatustandardeja. Muita raken-
neosia ei saa käyttää.

 Sähköliitännän ja veden syöttöpaineen tulee olla 
teknisissä tiedoissa annettujen arvojen mukaisia.

 Laitteistoon on asennettava paikallisten määräys-
ten mukainen paluuvirtauksen estoventtiili.

 Jos laitteessa on tippumalja, jossa on tyhjennys-
johto rakennuksen viemäriin, siihen on asennetta-
va vesilukko suojaksi viemäristä tulevalta hajukuor-
mitukselta.
Vesilukon tulee olla asetettuna alemmaksi kuin tip-
pumalja.
Tippumalja voi täyttää tehtävänsä vain, jos poisto-
vesiletku on asennettu koko matkalta laskevaksi.

 Asennuspaikassa täytyy laitteelle olla tasainen pin-
ta.

 Pääsyn verkkopistokkeen ja pistorasian luo tulee 
olla myös asennuksen jälkeen vapaana.

 Laitteen takasivun kytkimen, sulakkeen ja vesilii-
tännän tulee olla helposti saavutettavissa. Vähim-
mäisetäisyys seinään on 100 mm.

 Vain WPD 100 ja WPD 200 seisontajalan kans-
sa:
Seisontajalallinen laite on kiinnitettävä seinään tai 
lattiaan laitedirektiivien ohjeiden mukaisesti, jotta 
laite on tukevasti paikallaan. (Lattiakiinnitystä var-
ten on saatavissa varustesarja WPD 2.643-483.0.).
Vaihtoehtoisesti voi käyttää asennussarjaa WPD-
jalustan lisäpaino (2.643-474.0), jotta laitteen pai-
nopiste saataisiin alemmaksi.

1 Vedensyöttöjohto
2 Paluuvirtauksen estolaite**
3 Paineenalennin**
4 Aquastop *
5 Vesihana *
6 Juomaveden syöttöputki *
7 Jätevesijohto *
8 Virransyöttö *
9 Pistorasia, varmistettu 30 mA:n vikavirtasuojakytki-

mellä.
10 Liitäntäjohto
11 WPD 100/200/600***
12 Tippumaljan viemäriliitäntä ***
13 Vesilukko**
* asennuspaikalla, ei sisälly toimitukseen
** optio, ei sisälly toimitukseen
*** optio, laiteasetusten mukaisesti

1 Tulovesisihti
2 Vesiliitäntä (3/4“ kierre)
3 Verkkoliitäntä
4 Huuhteluletku (valinnainen)
5 Tippumaljan tyhjennysletku (valinnainen)

Tässä laiteversiossa ei tarvitse asentaa viemäriletkua.

 Aseta huuhteluletku vesilukkoon.
 Yhdistä letku tippumaljan tyhjennusletkuun ja ase-

ta se vesilukkoon.

 Aseta huuhteluletku seisontajalan kautta vesiluk-
koon.

 Yhdistä letku kulmakappaleen avulla tippumaljan 
viemäriletkuun ja johda letku seisontajalan kautta 
vesilukkoon.

Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. 
Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjättee-
nä, vaan toimita ne jätteiden kierrätyk-
seen.

Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kier-
rätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimit-
taa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja sa-
mankaltaisia aineita ei saa päästää ympä-
ristöön. Tästä syystä toimita kuluneet lait-
teet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Laitteen jäähdytysaineena on R-134a. Tätä jäähdytys-
ainetta ei saa päästä ympäristöön. Aineen hävittämi-
seksi asianmukaisesti, ota yhteys Kärcher-huoltoedus-
tajaan. Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa 
kylmäyksikköä koskevat työt.

Yleisiä ohjeita

Kuljetus

Tarkoituksenmukainen käyttö

Toiminta

Laitteen liittäminen
Edellytykset

Liittämisen suorittaminen

Laite ilman seisontajalkaa ja ilman tippumaljan 
tyhjennysletkua

Laite ilman seisontajalkaa tippumaljan 
viemäriletkulla

Laite seisontajalalla, jätevesiletkulla ja tippumaljan 
tyhjennysletkulla
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 Aseta huuhteluletku kanisteriin.
 Yhdistä letku kulmakappaleen avulla tippumaljan 

tyhjennysletkuun ja aseta letku kanisteriin.

 Liitä vedensyöttöletku laitteen takasivun vesiliitän-
tään (3/4" kierre).

 Kytke verkkoliitäntäjohto laitteen takasivun verkko-
liitäntään.

 Kytke virtapistoke pistorasiaan.

1 Tippumalja
2 Laiteovi
3 Lukituksen vapautuspainike

 Poista tippumalja.
 Paina lukituksen vapautuspainiketta ja avaa laiteovi.

1 Pidike
2 Kieleke
3 Suodatin
4 Kahva

1 Älä kosketa merkittyjä alueita

� VAROITUS
Mikrobien hengittäminen aiheuttaa terveysvaaran.
 Noudata erityistä puhtautta suodatinpanosta vaih-

taessasi.
 Älä koske pidikkeiden ja suodattimen liittimiin.
 Käytä steriilejä kertakäyttökäsineitä suodatin-

panosta vaihtaessasi.
 Älä sekoita suodattimia keskenään, huomioi väri-

merkinnät
 Ota tippumalja pois ja avaa laiteovi.
 Käännä suodatinta siten, että kahva on vasemmal-

la sivulla ja aseta se alhaalta omaan pidikkeeseen-
sä.

1 Merkintä

 Käännä suodatinta oikealle vasteeseen saakka.
 Tarkista, että asennus on oikein.

Pidikkeen etiketin ja suodattimen merkinnän tulee 
olla kohdakkain.

 Sulje laiteovi ja pane tippumalja paikalleen.

Jalustan oven voi lukita.
1 Jalustan ovi
2 Oven lukko

 Avaa oven lukko.
 Avaa jalustan ovi.

Huomautus:
Noudata CO2-pulloja käsitellessäsi ohjeita, jotka ovat 
kohdassa Huolto ja hoito / Yleisiä ohjeita CO2-pullojen 
käsittelystä.

1 Kiertosäädin
2 Paineenalennin
3 Hattumutteri
4 Pääventtiili
5 Ohjauspaineen manometri
6 CO2-letku

 Aseta CO2-pullo jalustaan ja kiinnitä se hihnalla.
 Avaa päähana hetkeksi, jotta mahdollisesti ole-

massa oleva, nestemäinen CO2 voi poistua.
 Kiinnitä paineenalennin uuteen kaasupulloon. Var-

mista, että tiivistysrengas on asennettu oikein.
 Kiristä lukkomutteri tiukalle käsin.
 Liitä CO2-letku paineenalentimeen.
 Avaa kaasupullon päähana hitaasti.
 Säädä paineeksi 3 bar paineenalentimen kierto-

säätimellä.
 Sulje kaasupullon päähana.
 Katso ohjauspaineen manometrin lukema.
 Lukeman tulee pysyä samana vähintään 5 minuut-

tia.

 Jos paine putoaa havaittavasti:
Tarkasta, onko painekaasusäiliön ja paineenalenti-
men välissä O-rengas ja onko se vaurioitumaton. 
Vaihda vaurioitunut O-rengas.
Tarkasta paineenalentimen kunnollinen kiinnitys.
Kiristä lukkomutteri tiukalle.
Tarkasta paineenalentimen letkuliitin ja CO2-letku 
näkyvien vaurioiden varalta. Soita asiakaspalve-
luun epäselvissä tapauksissa.

 Jos paine ei näillä toimenpiteillä lakkaa laskemas-
ta, paineenalennin on viallinen ja se on vaihdetta-
va.

 Avaa pääventtiili.
 Säädä käyttöpaine paineenalentimen kiertosääti-

mellä.
WPD 100: Oletusasetus on 4 baaria, säädä painet-
ta tarvittaessa.
WPD 200/600: Säädä vedensyöttöä ennen oleva 
CO2-paineenalennin ensin n. 3 baariin (staattinen) 
ja tarkasta sitten, onko paine hiilihapotetun veden 
(sparkling) lähtöpuolella n. 3,0 baaria.

 Sulje jalustan ovi.

1 Paineenalentimen asteikko
2 Paineenalennin
3 Säätöpyörä
4 Pullon liitäntä
5 425 g CO2-pullo

 Ota tippumalja pois ja avaa laiteovi.
 Käännä paineenalennin OFF-asentoon.
 Ota CO2-pullon suojahattu pois.
 Kierrä 425 g CO2-pullo paineenalentimen liitti-

meen.
 Kun tunnet selvästi vastuksen, kierrä 425 g CO2-

pulloa vähän edelleen, kunnes se istuu tiukasti pai-
kallaan. Samalla voi kuulua lyhyt sihinä.

 Säädä paineenalennin kohtaan 4.
 Sulje laiteovi ja pane tippumalja paikalleen.

 Käyttöönoton jälkeen säädä vielä painetta pai-
neenalentimella, jotta saat veteen haluamasi CO2-
pitoisuuden.

Huomautus:
Alenna CO2-painetta, jos hiilihappopitoista vettä pääs-
tettäessä roiskuu voimakas vesisuihku. Jos vedessä on 
liian vähän hiilihappoa, nosta CO2-painetta.

Laite seisontajalalla, kanisterilla ja tippumaljan 
tyhjennysletkulla

Kaikki laiteversiot

Käyttöönotto
Laiteoven avaaminen

Asenna suodatin

Jalustan oven avaaminen

CO2-pullon vaihtaminen

425 g CO2-pullon asentaminen
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 Aseta valintakytkin asentoon "l".

1 Plus-painike / lisää
2 Miinus-painike / vähennä
3 Enter-painike
4 Takaisin/Stop -painike
5 LED
6 Tekstit

Plus- ja miinus-painikkeilla valitaan alavalikoita ja ase-
tetaan (näytössä vilkkuvia) säädettäviä arvoja suurem-
miksi tai pienemmiksi.
Enter-painikkeella vahvistetaan näytön ilmoitustekstit ja 
syötetyt tiedot.
Peruutus-painikkeella palataan edelliseen vaiheeseen 
ja poistutaan valikkotasolta.

Huomautus:
Ensikäyttöönotossa eri vesilaatujen letkut huuhdellaan. 
Tämä kestää n. 18 minuuttia.
Huuhtelun aikana tuotettu vesi ei ole juomakelpoista!
Vedentuloaukon alla oleva astia on tyhjennettävä useita 
kertoja huuhtelun aikana.

 Tyhjennä astia ja aseta se takaisin vedentuloaukon 
alle.

Ensimmäistä käyttöönoton jälkeen on suoritettava sani-
tointi.

Desinfioinnin/hygienisoinnin päätyttyä laite on käyttö-
valmis.

1 Jäähdyttämätön vesi -painike
2 Jäähdytetty vesi -painike
3 Hiilihapotettu vesi -painike *
4 Kuuma vesi -painike *
5 Siniset ja punaiset ledit
6 Tippumalja
7 Vedentuloaukko
8 I-näyttö (info)
9 e-näyttö (eko-tila)
* Riippuu laitteen varustelusta

Huomautus:
Painikkeet ovat kosketuspainikkeita. Kevyt napautus 
riittää. 

– Näytössä vasemmalla alhaalla oleva I osoittaa, 
että käyttäjä-valikon kohdassa Virheilmoitukset on 
jokin ilmoitus. Virheilmoitusten lukeminen on selos-
tettu kohdassa Käyttäjä-valikko.

– Jos näytöllä vasemmalla ylhäällä näytetään "e", 
Eco-tila on aktivoituna. Tällöin veden kuumana pi-
täminen (optio) on deaktivoituna ja jäähdytysteho 
on pienennettynä.
Täten pienennetään energian kulutusta.
Kuumentaminen tai jäähdyttäminen saattaa kestää 
sen jälkeen kauemmin. Eko-tilan aktivointi ja akti-
voinnin poisto on selostettu kohdassa Käyttäjä-va-
likko.

1 MENU-painike
2 SD-kortti
3 RESET-painike
4 Liitäntä huoltoa varten

Jalusta (valinnainen)
1 Mukinluovuttaja

(sopiva muki, katso "Varusteet")
2 Jalustan ovi
3 Oven lukko

1 Jäähdyttämättömän veden näyttö
2 Jäähdytetyn veden näyttö
3 Hiilihapotetun  veden näyttö *
4 Kuuman veden näyttö *
* Riippuu laitteen varustelusta
 Aseta astia tippumaljan keskelle.
 Paina valitsemasi vesilaadun painiketta, kunnes 

haluamasi määrä vettä on astiassa.

Näyttö asetuksella „Vakioannostelu“
1 Annostelu 1,0 litraa
2 Annostelu 0,5 litraa
3 Annostelu 0,2 litraa
4 Symbolipainike „STOP“
Jos käyttäjäasetuksissa on aktivoituna optio "Vakioan-
nostelu", voidaan vesilaadun valinnan jälkeen valita jo-
kin kolmesta esiasetetusta vesimäärästä (1,0, 0,5 tai 
0,2 l) (asetukset, katso lukua "Huolto ja hoito / Käyttäjä-
valikko / Käyttöparametrit").

Näyttö asetuksella „Sovitettu annostelu“
Huomautus:
Displaysymbolilt ja annostelu ovat muuttuvia ja ne voi-
daan asettaa (katso lukua „Käyttäjävalikko/Käyttäjäase-
tukset“).
1 Suuri annostus
2 Keskikokoinen annostus
3 Pieni annostus
4 Symbolipainike „STOP“

Ensimmäinen käyttökerta -valikko

Näyttö Painike
Begin initiation? YES (Aloita ensikäyt-
töönotto)

Enter

Näyttö Painike
Language (Kielenvalinta) Enter
>Valittavat kielet< Plus / Miinus
>Valittu kieli< Enter
Päivämäärä / aika Enter
>Aseta päivä (näyttö vilkkuu)< Enter
>Aseta kuukausi (näyttö vilkkuu)< Enter
>Aseta vuosi (näyttö vilkkuu)< Enter
>Aseta tunti (näyttö vilkkuu)< Enter
>Aseta minuutti(näyttö vilkkuu)< Enter
>Asetettu Päivämäärä / Kellonaika<
Onko suodatin asennettu? Enter
Vedensyöttö liitettynä? Enter
Kanisteri ulostulon alla? Enter
Ensimmäistä käyttöönottokertaa on kulu-
nut mm:ss

Näyttö Painike
Ensimmäistä käyttöönottokertaa on kulu-
nut mm:ss

Takaisin (X)

Ensimmäinen käyttöönotto keskeytetty! 
Jatketaanko?

Näyttö Painike
Ensimmäinen käyttöönotto keskeytyi! 
Jatketaanko?

Enter

Näyttö Painike
Suorita desinfiointi! Laitehygienia ei ole 
muuten taattuna.
Kyllä Enter
Myöhemmin Takaisin

Käyttö
Käyttö- ja näyttöelementit

Vesilaadun pyytaminen
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Jos käyttäjäasetuksissa on aktivoituna optio "Sovitettu 
annostelu", voidaan vesilaadun valinnan jälkeen valita 
jokin kolmesta 1, 2 tai 3  erikseen asetettavasta vesi-
määrästä (asetukset, katso lukua "Huolto ja hoito / 
Käyttäjävalikko / Käyttöparametrit").

1 CO2-valinta classic
2 CO2-valinta medium
3 Symbolipainike „STOP“
(Vain laitteet WPD 200 ja WPD 600, joissa on CO2-op-
tio)
Jos käyttäjän asetuksissa on aktivoituna optio CO2-va-
linta classic / medium, voidaan hiilihapotetun veden va-
linnan jälkeen valita classic tai medium, jolloin CO2-pi-
toisuus on valitun mukainen, ks. luku Huolto ja hoito / 
Käyttäjä-valikko / Käyttöparametrit.

1 Näyttö Erittäin kuuma
2 Näyttö Kuuma
3 Symbolipainike „STOP“
(vain vedenkuumennustoiminnolla varustetut laitteet)

Jos käyttäjän asetuksissa on aktivoituna optio Erittäin 
kuuma, voidaan Kuuma vesi -valinnan jälkeen valita 
joko kuuma tai erittäin kuuma, ks. asetus kohdasta 
Huolto ja hoito / Käyttäjän valikko / Käyttöparametrit.

1 Näyttö: Kuumennus
2 Näyttö: Valmis

Huomautus:
Turvallisuussyistä optiota Annostelu ei ole saatavissa 
kuumalle vedelle.
Kuumaa vettä saadaan, kun painetaan lyhyesti yhden 
kerran Kuuma vesi -painiketta. Kuumennuksen etene-
minen näkyy näytössä graafisesti. Kun esiasetettu ve-
den lämpötila on saavutettu, paina Kuuma vesi -paini-
ketta ja pidä sitä painettuna, kunnes olet saanut ha-
luamasi määrän vettä.
Vettä kuumennetaan yhdellä kerralla 0,5 l. Vedentulo 
loppuu maks. 0,8 l kohdalla. Jos haluat enemmän kuu-
maa vettä, toista veden kuumennusvaihe.

Jos laitetta ei käytetä yli 4 päivään:
 Sulje veden syöttöputki.
 Aseta valintakytkin asentoon "0".

� VAROITUS
Veden kohonnut mikrobimäärä on terveydelle haitallis-
ta. 
Toimi seuraavasti, jos laite on ollut yli 4 päivää käyttä-
mättä:
 Aseta valintakytkin asentoon "l".
 Tarkista kellonaika ja päivämäärä, tarvittaessa 

aseta ne uudelleen, ks. kohta Huolto ja hoito / Käyt-
täjä-valikko / Käyttöparametrit.

 Avaa veden syöttöputki.
 Käynnistä sanitointi manuaalisesti (katso lukua 

"Huolto ja hoito/Käyttäjävalikko/Kunnossapito").

� VARO
Huomioi säilytettäessä laitteen paino.
Ennen jälleenkäyttöönottoa varastoinnin jälkeen:
 Poista laitteeseen asetetut suodattimet ja korvaa 

ne uusilla suodattimilla.
 Suorita sanitointi.

Seisonta-aika

Käyttöönotto seisonta-ajan jälkeen

Säilytys
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� VAROITUS
Väärin huollettu laite on tapaturmariski. Laitteen saa 
huoltaa vain siihen tehtävään koulutettu ammattilainen.
Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisvaraosia tai 
osia, joita hän suosittelee, kuten
– vara- ja kulumisosia,
– varusteenosia,
– käyttöaineita,
– puhdistusaineita.

Laitteen luotettavan käytön varmistamiseksi suositte-
lemme solmimaan huoltosopimuksen. Ota sitä varten 
yhteys KÄRCHER-huoltoon.

Huomautus:
Seisontajalka ja kaikki kuvatut komponentit ovat valin-
naisena saatavilla.
1 Seisontajalka
2 Tippumaljan tyhjennysletku
3 Huuhteluventtiilin tyhjennysletku
4 Paineenalennin
5 Kanisterin kansi
6 Kanisteri
7 CO2-pullo
8 Lisäjäähdytin (vain WPD 600)

 Sulje laitteen vedentulo.
 Paina lyhyesti painiketta „Ambient“ vedenpaineen 

poistamiseksi laitteesta.
 Irrota veden tuloletku laitteesta.
 Vedä sisääntulosiivilä kärkipihdillä ulos.
 Puhdista sisääntulosiivilä.
 Aseta sisääntulosiivilä laitteeseen.
 Liitä vedensyöttöletku laitteen takasivun vesiliitän-

tään.
 Avaa vedenkierto.

Hoito ja huolto
Huolto-ohjeet

Huoltosopimus

Huoltokaavio

Ajankohta Suoritus
päivittäin Puhdista tippumalja ja vedentuloaukko desinfioivalla puhdistusaineella (RM735, ks. kohta Kulutustarvikkeet).

Tarkasta onko tippumaljan tyhjennysletku (valinnainen) tukossa.
Kun laite on ollut käyttämättä yön yli, laske jokaista vesilaatua pois 0,5 litraa.

viikottain, tarvittaessa useammin Puhdista laitteen ulkopinta desinfioivalla puhdistusaineella. Pese tippumalja kuumalla vedellä tai astianpesukoneessa.
Älä käytä laitteen muovipintojen puhdistamiseen alkoholia, happoa tai hankaavaa ainetta sisältävää puhdistusainetta.
Tyhjennä kanisteri.
Tarkasta, että kanisteri on puhdas. Tarvittaessa puhdista tai vaihda se.
Tarkasta annostellussa vedenannossa annostelumäärä ja jälkisäädä tarvittaessa kompensaatiosäätimen säätöpyörää (katso lu-
kua „Käyttö/Veden ulostulo“.

Neljän viikon välein Suorita lämpösanitointi, ja seuraavaksi, laiteversiosta riippuen, suorita manuaalisesti huuhteluohjelma.
Neljännesvuosittain Tarkasta ja puhdista vesiliitännän vesisiivilä (katso "Hoito ja huolto/Sisääntulosiivilän puhdistaminen").

Puhdista sisääntulosiivilä sen pahoin likaantuessa kuukausittain.
vuosittain * Anna asiakaspalvelun suorittaa vuosittainen huolto.

Vaihda active pure ja hy protect -suodattimet.
Vaihda hy pure -suodatin.

*Laite ilmoittaa suodattimien vaihdontarpeesta joko vuoden kuluttua tai tarvittaessa.

Sisääntulosiivilän puhdistaminen
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Käynnistä käyttäjä-valikko:
 Ota tippumalja pois ja avaa laiteovi.
 Paina Valikko-painiketta.
 Sulje laiteovi ja pane tippumalja paikalleen.
 Paina Enter-painiketta.

Voimassa olevat varoitukset näytetään nyt. Muis-
tiin voidaan tallentaa 16 ilmoitusta, ks. kohta Häiri-
öapu.
Jos varoituksia ei ole, näyttöön tulee ilmoitus, että 
kaikki on kunnossa.

Huomautus:
Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekunnin kuluessa, 
laite hyppää takaisin normaalikäyttöön.

Päivämäärän ja ajan säätäminen.

Päivittäisen käyttöajan asettaminen. Asetettujen aiko-
jen ulkopuolella laite vaihtaa energiaa säästävään uniti-
laan. Laitteen voi kytkeä käyttötilaan mitä tahansa näp-
päintä 5 sekunnin ajan painamalla.

Ensisijaisten lämpötilojen ja käyttötilojen määrittely.
Kylmän veden lämpötilan asettaminen

Näppäinäänet

Annostelu
Etukäteen määriteltyjen annostelumäärien valikoima 
(suositellaan, jos laitteen käyttäjämäärä on vakio).
Vakio: esiannetuille annostelumäärille 1 l, 0,5 l, 0,2 l.
Sovitetut: maks. 3 vapaasti esiasetettua annostelumää-
rää voidaan oppia ja varustaa painikesymboleilla.

Kompensaatiosäätimen asetuspyörä (vain WPD 200 
ja WPD 600)
Kompensaatiosäädintä käytetään hiilihappopitoisen ve-
den annostelumäärien hienosäätöön käyttötavassa 
„Vakioannostelu“. Tämä ei vaikuta muiden vesilajien 
annostelumääriin.
Ennen käyttötavan „Sovitettu annostelu“ valintaa on tar-
peen säätää kompensaatiosäädin käyttötavassa „Va-
kioannostelu“. Jos säätö on väärä, suurempaa määrää 
hiilihappopitoista vettä ei voi annostella.

1 Säätöpyörä
2 Vedentuloaukko

 Ota tippumalja pois ja avaa laiteovi.
Säätöpyörä on vedentuloaukon takana. Vettä tulee vä-
hemmän säätöpyörää myötäpäivään kierrettäessä. 
Säätöalue on 4 kierrosta. Hienosäätöön tulisi käyttää 
noin 2,5 kierrosta. Tätä enemmän vedentuloa kuristet-
taessa pienenee vesiannoksen lisäksi myös CO2-pitoi-
suus voimakkaasti.
Huomautus:
Annostelu riippuu veden tulopaineesta ja CO2-painees-
ta. CO2-paineen tulee olla CO2:n luovutuksessa alueella 
2,8 - 3,2 baaria. Kun tämä arvo on asetettuna, annoste-
lun hienosäätö suoritetaan kompensaatiosäätimellä.

Huomautus:
Käyttötavassa „Sovitettu annostelu“ vettä ei voi annos-
tella enempää, kuin parametrillä „Maksimi annostelu-
määrä“ on asetettu.

CO2-valinta classic tai medium
Valittavissa joko korkea tai pieni hiilihapotus (WPD 200 
ja 600 -mallit).

ECO-tilan asettaminen
Energiansäästötila, ei kuuman veden lämpinä pitämis-
tä, jäähdytystehoa on pienennetty.
Energiansäästötila aktivoituu, kun asetettavissa olevan 
ajan aikana mitään painiketta ei ole painettu. 

Maksimi annostelumäärä
Rajoittaa keskeytymätöntä vedentulomäärää käyttöta-
vassa annostelu OFF.

Erittäin kuuma -asetus 
Tällä asetuksella voi valita toisen kuuman veden luovu-
tuslämpötilan, esim. 80 ja 90 °C.

Kuuman veden esikuumennuslämpötilan asettami-
nen
Kuuma vesi pidetään esikuumennuslämpötilassa koko 
sen ajan, minkä laite on käyttötilassa. Korkea esikuu-
mennuslämpötila nostaa energiankulutusta, mutta sitä 
vastoin kuuman veden odotusaika on lyhyempi. Teh-
dasasetuksena vakiokäytöllä esikuumennuslämpötila 
on 50°C. Suosittelemme korkeampaa lämpötilaa, jos 
kuumaa vettä käytetään paljon.

Kuuman veden lämpötilan asettaminen

Käyttäjä-valikko

KÄYTTÖPARAMETRIT
Päivämäärä / aika

Näyttö Painike
Päivämäärä / aika Enter
>Aseta päivä (näyttö vilkkuu)< Enter
>Aseta kuukausi (näyttö vilkkuu)< Enter
>Aseta vuosi (näyttö vilkkuu)< Enter
>Aseta tunti (näyttö vilkkuu)< Enter
>Aseta minuutti(näyttö vilkkuu)< Enter
>Asetettu Päivämäärä / Kellonaika<
>Lopeta< Takaisin

Toiminta-ajat

Näyttö Painike
Käyttöaika "24 h" tai "Aikaohjaus" Plus / Miinus
Aikaohjaus Enter
>Käyttöaika ON: Aseta viikonpäivä (näyt-
tö vilkkuu)<

Plus / Miinus

>Valittu viikonpäivä< Enter
>Käyttöaika ON: Aseta tunti (näyttö vilk-
kuu)<

Plus / Miinus

>Valittu tunti< Enter
>Käyttöaika ON: Aseta minuutti (näyttö 
vilkkuu)<

Plus / Miinus

>Valittu minuutti< Enter
>Käyttöaika OFF: Aseta tunti (näyttö vilk-
kuu)<

Plus / Miinus

>Valittu tunti< Enter
>Käyttöaika OFF: Aseta minuutti (näyttö 
vilkkuu)<

Plus / Miinus

>Valittu minuutti< Enter
>Ohjelmoitu käyttöaika<
>Lopeta< Takaisin

Käyttäjän asetukset

Näyttö Painike
Kylmän veden lämpötila >XX< °C Enter
>Lämpötilan asettaminen (asteluku vilk-
kuu)<

Plus / Miinus

Kylmänveden lämpötila >XY< °C Enter
>Lopeta< Takaisin

Näyttö Painike
Näppäinäänet Enter
>Valitse ON tai OFF (näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>Näppäinäänet ON tai OFF< Enter
>Lopeta< Takaisin

Näyttö Painike
Annostelu Enter
Valitse „Off“, „Vakio“ tai „Sovitettu“ 
>(näyttö vilkkuu)<

Plus / Miinus

>Annostelu Off, Vakio tai Sovitettu< Enter
Kun "Off" tai "Vakio:" >Lopeta< Takaisin
Kun "Off" tai "Vakio": Annostelun asetukset lopetettu.
Kun "Sovitettu": suorita alhaalla seuraavat vaiheet.

Näyttö Painike
>Vesilajin valinta, Ambient/Cold tai 
Sparkling (näyttö vilkkuu)<

Plus / Miinus

>Valittu vesilaji< Enter
>Painikkeen 1 määritys< Plus / Miinus
>Vahvista valittu painike< Enter
>Symbolin valinta< Plus / Miinus
>Vahvista valittu symboli< Enter
Kanisteri ulostulon alla?
>Aseta astia vedentulokohdan alle< Enter
>Astian täyttö / täyttömäärän tallennus / 
nollaus<
Täytä astia yhdellä kertaa, kunnes halut-
tu annostelumäärä on saavutettu.

Plus

>Jos täyttömäärä ei ole oikea, nollaa 
täyttömäärä ja toista täyttötoimenpide.<

Takaisin

>Täyttömäärän tallennus< Enter
>Seuraava painike<
>Seuraavan painikkeen määritys< Enter
>Seuraavan vesilajin valinta< Takaisin

Käyttötavassa „Sovitettu annoste-
lu“ käytettävissä olevat symbolit.

Ei painikemääritystä.

Näyttö Painike
CO2-valinta classic tai medium Enter
Valitse ON tai OFF >(näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>CO2-valinta Classic / Medium ON tai 
OFF<

Enter

>Lopeta< Takaisin

Näyttö Painike
ECO-tila AUTO tai ECO-tila OFF Enter
>Valitse toimintatila (näytössä vilkkuu 
joko AUTO tai OFF)<

Plus / Miinus

Valinta AUTO: ECO-tilaan siirtymisen vii-
västys >X< min

Enter

>Aseta minuutti(näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>Valittu minuutti< Enter
>Lopeta< Takaisin

Näyttö Painike
Maksimi annostelumäärä Jäähdyttämä-
tön Jäähdytetty Hiilihapotettu

Enter

Maks. annostelumäärä >X,X< l
>Valitse annostelumäärä 100 ml portain< Plus / Miinus
>Valittu annostelumäärä< Enter
>Lopeta< Takaisin

Näyttö Painike
Erittäin kuuma Enter
Valitse ON tai OFF >(näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>Valinta ON: Lämpötilan valitseminen 
(asteluku vilkkuu)<

Plus / Miinus

>Valittu lämpötila< Enter
>Lopeta< Takaisin

Näyttö Painike
Kuuman veden esilämmityslämpötila 
>XX< °C

Enter

>Lämpötilan asettaminen (asteluku vilk-
kuu)<

Plus / Miinus

>Asetettu esikuumennuslämpötila< Enter
>Lopeta< Takaisin

Näyttö Painike
Kuuman veden lämpötila >XX< °C Enter
>Lämpötilan asettaminen (asteluku vilk-
kuu)<

Plus / Miinus

>Asetettu kuuman veden lämpötila< Enter
>Lopeta< Takaisin
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Automaattisen sanitoinnin ajankohdan ja aikavälin aset-
taminen. Tämä ajankohta voi olla myös muuna kuin lait-
teeseen ohjelmoituna käyttöaikana. Sanitointiväliksi 
suosittelemme jotakin luvun 7 monikertaa (tavallisesti 
28 päivää = 4 viikkoa), jotta sanitointi suoritettaisiin aina 
samana viikonpäivänä.
Paras vaikutus saavutetaan, kun sanitointi käynniste-
tään n. 2 tuntia ennen käytön aloittamista viikonlopun 
jälkeen.
� VAROITUS
Mahdollisesti taudinaiheuttajien saastuttama vesi on 
terveydelle vaarallista.
Jos sanitointiväliksi on asetettu "0", automaattista sani-
tointia ei suoriteta eikä asiasta myöskään tule mitään il-
moitusta!

Valikon kielivalikoima.

Huomautus:
SD-kortti-valikko avautuu automaattisesti, kun SD-kort-
tiasemaan työnnetään SD-kortti.
 Ota tippumalja pois ja avaa laiteovi.
 Katso, että työnnät SD-kortin oikein päin SD-kortti-

asemaan.
SD-kortin tulee olla formatoitu FAT32-muotoon.

 Sulje laiteovi ja pane tippumalja paikalleen.
WPD-laitteessa voi tyhjälle SD-kortille ainoastaan tal-
lentaa käyttöparametrit. Ne voi myöhemmin avata jolla-
kin toisella WPD-laitteella.
Käyttöparametrejä voi myös muokata SD-kortin hallin-
taohjelmalla tietokoneella. Sitten ne voi siirtää SD-kortin 
avulla yhdelle tai useammalle WPD-laitteelle. Lisäksi 
SD-kortin hallintaohjelmalla voi tallentaa kuvia näytön-
säästäjäksi, esim. laitteen käytön esittelemistä varten. 
Myös laitteen ohjelmapäivitykset suoritetaan SD-kortin 
hallintaohjelmalla ja SD-kortin avulla.
SD-kortin Manager-ohjelman ja käyttöohjeen voi la-
data seuraavasta osoitteesta:
http://www.kaercher.de/wpd

Huomautus:
Laiteohjelmapäivitys kestää maksimissaan 5 minuuttia.
Laiteohjelmapäivityksen aikana laitetta ei saa kytkeä 
pois päältä.
Laiteohjelmapäivityksen aikana laitetta ei saa käyttää.
Jos SD-kortti ei sisällä laiteohjelmaa, optiota „Laiteoh-
jelmapäivitys“ ei näytetä.

Sanitointi
Jos laitteessa on tyhjennysaukollinen tippumalja, auto-
maattinen sanitointi käynnistyy itsenäisesti laitteen ase-
tuksiin ohjelmoituna ajankohtana, ks. kohta Käyttäjä-
valikko / Käyttöparametrit / Sanitointitiedot.
Jos laitteen tippumaljassa ei ole tyhjennysaukkoa, sani-
toinnin ajankohdasta tulee ilmoitus näyttöön.  Siinä ta-
pauksessa sanitointi on käynnistettävä käsin.
� VAROITUS
Mahdollisesti taudinaiheuttajien saastuttama vesi on 
terveydelle vaarallista.
Jos sanitointiväliksi on asetettu "0", automaattista sani-
tointia ei suoriteta eikä asiasta myöskään tule mitään il-
moitusta!
Huomautus
Sanitointitoimenpide kestää n. 1 tunnin ajan.
Sanitoinnin käynnistys manuaalisesti
 Ota tippumalja pois ja avaa laiteovi.
 Paina Valikko-painiketta.
 Sulje laiteovi ja pane tippumalja paikalleen.

 Aseta astia vedentuloaukon alle (laitteet, joissa ei 
ole tippumaljan tyhjennysaukkoa).

Huuhteluventtiilillä varustetut laitteet (tippumalja ja 
viemäröinti)
Sanitointi ja huuhtelu tapahtuu automaattisesti.

 Tyhjennä kanisteri ennen sanitointia ja sen jälkeen, 
ks. kohta Huolto ja hoito / Kanisterin (optio) tyhjen-
täminen.

Laitteet ilman huuhteluventtiiliä (tippumalja ilman 
viemäröintiä)
Huuhtelu tapahtuu puoliautomaattisesti. 
Vedentuloaukon alla oleva astia on tyhjennettävä useita 
kertoja huuhtelun aikana.
Huomautus:
Huuhtelun aikana tuotettu vesi ei ole juomakelpoista.

 Tyhjennä astia ja aseta se takaisin vedentuloaukon 
alle.

Huomautus:
Sanitoinnin aikana laite pitää tavanomaista voimak-
kaampaa ääntä.

Sanitoinnin toimivuuden varmistamiseksi tulisi heti sani-
toinnin päätyttyä ottaa näyte, joka tulee ottaa mikrobio-
logisesta vesianalyysistä annettujen ohjeiden mukai-
sesti ja hyväksytyn vesilaboratorion tulee analysoida 
näyte. 

� VAROITUS
Mikrobien hengittäminen aiheuttaa terveysvaaran.
Noudata erityistä puhtautta suodatinpanosta vaihtaes-
sasi.
Käytä steriilejä kertakäyttökäsineitä suodatinpanosta 
vaihtaessasi.
Kun vaihto on ajankohtainen, näyttöön ja käyttäjä-valik-
koon tulee I-kirjain (info). Laite pyytää vaihtamaan suo-
dattimen, kun suodattimen käyttöikä on täyttynyt tai 
suodatin on tukkeutunut.
Tarpeellisen suodatinvaihdon voi käynnistää käyttäjä-
valikosta. Valikko ohjaa käyttäjää suodattimen vaihdon 
ajan.

Vaihda suodatin seuraavasti:
 Ota tippumalja pois ja avaa laiteovi.
 Paina Valikko-painiketta.
 Sulje laiteovi ja pane tippumalja paikalleen.
 Aseta astia vedenottoaukon alle.

Paine poistuu järjestelmästä.
 Tyhjennä astia.
 Ota tippumalja pois ja avaa laiteovi.

Sanitointitiedot

Näyttö Painike
Sanitointitiedot Enter
Seuraava sanitointipäivä
>Päiväys / Kellonaika<

Enter

>Aseta päivä (näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>Valittu päivä< Enter
>Aseta kuukausi (näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>Valitun kuukauden asettaminen< Enter
>Aseta vuosi (näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>Valittu vuosi< Enter
>Aseta tunti (näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>Valittu tunti< Enter
>Aseta minuutti(näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>Valittu minuutti< Enter
Seuraava sanitointipäivä
>valitulla päivämäärällä / kellonajalla<

Miinus

Sanitointiväli >XX< Enter
>Aseta päivien lukumäärä (näyttö vilk-
kuu)<

Plus / Miinus

>Päivien lukumäärä < Enter
>Lopeta< Takaisin

Kieli

Näyttö Painike
Kieli Enter
>nykyisin asetettuna oleva kieli< Enter
>Valittavat kielet< Plus / Miinus
>Valittu kieli< Enter
Kieli
>Lopeta< Takaisin

KÄYTTÖTIEDOT

Näyttö Painike
Laitekoodi Miinus
Ohjelmaversio Miinus
>Viikonpäivä, päiväys ja kellonaika< Miinus
>Ensimmäisen käyttöönottokerran päi-
vämäärä ja kellonaika<

Miinus

Käyttöaika >XX< tuntia Miinus
>Tuotettu vesimäärä jokaista vesilaatua 
kohti sekä kokonaisvesimäärä<

Miinus

>Puhdistusten määrä< Miinus
>Lopeta< Takaisin

SD-KORTTI

Näyttö Painike
SD-kortti Enter
Diaesitys Enter
Aloitetaanko diaesitys? >KYLLÄ tai EI< Plus / Miinus
Valinta EI: >takaisin "SD-korttiin"<
Valinta KYLLÄ: >Käynnistä viivästys<
>Aseta minuutti(näyttö vilkkuu)< Plus / Miinus
>Valittu minuutti< Enter
Näyttöaika >XX< s
(näyttö vilkkuu)

Plus / Miinus

>Valittu näyttöaika< Enter
Diaesitysparametrit Miinus
Parametrien lataaminen Enter
>Ladataanko asetukset? Valitse KYLLÄ 
tai EI (näyttö vilkkuu)<

Enter

Valinta EI: >takaisin parametrien lataa-
miseen<
Valinta KYLLÄ: SD-kortin tiedot tallenne-
taan laitteeseen ja siirrytään takaisin 
kohtaan >PARAMETRIEN lataaminen<
Parametrien tallentaminen Enter
>Tallennetaanko parametrit? Valitse 
KYLLÄ tai EI (näyttö vilkkuu)<

Enter

Valinnalla EI siirrytään takaisin kohtaan 
>Parametrien tallentaminen<
Valinta KYLLÄ: Laitteen tiedot tallenne-
taan SD-kortille ja siirrytään takaisin koh-
taan Parametrien tallentaminen<
Parametrien tallentaminen Miinus
Firmwareupdate Enter
>Päivitetäänkö laiteohjelma X.XX? Valit-
se KYLLÄ tai EI (näyttö vilkkuu)<

Enter

Valinta EI: >takaisin laiteohjelmapäivityk-
seen<
Valinta KYLLÄ: SD-kortin tiedot tallenne-
taan laitteeseen ja sitten siirrytään takai-
sin kohtaan >Laiteohjelmapäivitys<
>Lopeta< Takaisin

Kunnossapito

Näyttö Painike
Käyttäjävalikko Miinus
Kunnossapito Miinus
Sanitoinnin käynnistäminen Enter

Näyttö Painike
Paineen aleneminen kestää >30 sekun-
nin ajan<
Lämpödesinfiointi käynnissä 
>XX:XX min<
>Näytetään toimenpiteen jäljellä oleva 
aika<

Näyttö Painike
Huuhtelun käynnistys Enter
Huuhtelu käynnissä
>XX:XX min<

Takaisin (X)

Huuhtelu on keskeytynyt. Jatka!

Näyttö Painike
Huuhtelu on keskeytynyt. Jatka! Enter
Huuhtelu käynnissä
>XX:XX min<

Näytteenotto

Suodattimen purku ja asennus

Näyttö Painike
Käyttäjä-valikko Enter

Plus
Kunnossapito Enter

Plus
Suodattimen vaihto Enter
Vaihdetaanko suodatin? <Ei> Plus / Miinus
>Valitse< Kyllä Enter
Kanisteri ulostulon alla? Enter
Paineen aleneminen kestää >30 sekun-
nin ajan<
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1 Pidike
2 Kieleke
3 Suodatin
4 Kahva
a Ota suodatin pois
b Asenna suodatin

 Käännä suodatinta vasemmalle kunnes kieleke on 
näkyvissä.

 Vedä suodatinta pidikkeestä alaspäin ja ota se 
pois.

Huomautus:
Käytetyn suodattimen voi hävittää talousjätteenä sen 
jälkeen, kun vesi on kaadettu pois.
 Käytä steriilejä käsineitä.
 Poista uusi suodatin pakkauksestaan. 
 Käännä suodatinta siten, että kahva on vasemmal-

la sivulla ja aseta se alhaalta omaan pidikkeeseen-
sä.

 Käännä suodatinta oikealle vasteeseen saakka.

1 Pidike
2 Suodatin

 Tarkista, että asennus on oikein.
Pidikkeen etiketin ja suodattimen merkinnän tulee 
olla kohdakkain.

Huomautus:
Suodattimet tulee asentaa samaan asentoon eikä 
niitä saa vaihtaa keskenään! Huomaa merkinnät!
 Sulje laiteovi ja pane tippumalja paikalleen.
 Aseta astia vedenottoaukon alle.

Huomautus:
Astia on tyhjennettävä useita kertoja huuhtelun aikana.

 Tyhjennä astia.
 Aseta tippumaljaan astia.

Huomautus:
On suositeltavaa suorittaa huuhtelun jälkeen ylimääräi-
nen sanitointi.

Näyttöön tulee teksti Tyhjennä tippumalja, kun tippu-
malja on täyttynyt.
 Poista tippumalja.
 Tyhjennä tippumalja.
 Tarkasta tippumaljan likaisuus. Puhdista tippumal-

ja tarvittaessa.
 Asenna tippumalja paikalleen.

Laite on taas käyttövalmis.
Vesilajien valinta esitetään näytöllä.

Näyttöön tulee teksti Tyhjennä kanisteri, kun kanisteri 
on täyttynyt.
 Avaa jalustan ovi.

1 Kanisterin tulppa ja täyttötasoanturi
2 Kanisteri

1 Tippumaljan poistovesiletkun liitäntä
2 Kanisterin täyttötasoanturin johto
3 Huuhteluventtiilin tyhjennysletkun liitäntä

 Kierrä tulppa auki.
 Ota tulppa ja täyttötasoanturi pois.
 Ota kanisteri pois. Tyhjennä kanisteri.
 Pane kanisteri takaisin.
 Aseta tulppa täyttötasoantureineen paikalleen. 

Kierrä se kiinni.
 Sulje jalustan ovi.

Laite on taas käyttövalmis.
Vesilajien valinta esitetään näytöllä.

Noudata CO2-pulloja vaihtaessasi kaasutoimittajan an-
tamia turvallisuusohjeita ja kaikkia lakeihin perustuvia 
määräyksiä.
 Jotta veden hiilihappomäärää voidaan säätää, 

CO2-pullon tulee olla varustettu Kärcherin hyväksy-
mällä paineenalentimella.

 Elintarvikekaasun hiilidioksidi E 290 tulee täyttää 
direktiivin 96/77/EY (elintarvikelaatu) puhtausvaati-
mukset ja tulee olla merkitty 89/107/ETY-direktiivin 
artiklan 7 mukaisesti.

 Ennen kuin kaasupullo otetaan käyttöön, on var-
mistettava, että pullossa on oikeaa kaasua. Aino-
astaan "vaarallinen aine" -tarra, joka pitää olla jo-
kaisessa kaasupullossa, antaa luotettavan tiedon 
pullossa olevasta kaasusta. Kaasupullon väri ei 
aina anna luotettavaa tietoa pullossa olevasta kaa-
susta. Kaasupulloa, jonka sisällöstä on jotain epäi-
lystä tai, joka muulla tavoin herättää huomiota (va-
hingoittunut, palojälkiä, jälkiä mekaanisesta työs-
töstä) ei saa käyttää.

 Maakohtaisia säännöksiä on noudatettava.
� VAARA
Räjähdysvaara!
 Älä liitä CO2-pulloa nousuputkeen. Nousuputkipul-

lot on merkitty esimerkiksi punaisella varoitustarral-
la.

Hengenvaara, jos CO2 -pullo räjähtää.
 Aseta kaasupullot pystyasentoon ja kiinnitä ne.
 Älä liitä kaasupulloa järjestelmään ilman pai-

neenalenninta ja turvaventtiiliä. Paineenalentimen 
ja turvaventtiilin tulee olla laitteelle hyväksyttyä 
mallia.

Purkautuva hiilidioksidi aiheuttaa tukehtumisvaaran.
 Laitteen asennuspaikassa tulee olla riittävä tuule-

tus tai asianmukainen kaasuvaroitin. 
 Älä aseta kaasupulloa suoraan auringonvaloon.

Suojaa kaasupullo liialta lämpenemiseltä.
 Kiinnitä näkyvä tunnus, joka viittaa 

mahdollisesti olemassa olevaan kaasu-
maiseen CO2:teen.

Näyttö Painike
Onko Active-Pure -suodatinvaihto suori-
tettu? >tai<
Hy-Protect -suodatinvaihto suoritettu? 
>tai<
Hy-Pure -suodatinvaihto suoritettu?
>Näytössä vilkkuu KYLLÄ tai EI<

Miinus

>vaihdettu suodatin< Enter
Kanisteri ulostulon alla? Enter
Huuhtelu käynnissä; 20 l

Näyttö Painike
Huuhtelu käynnissä; >XX< l Takaisin (X)
>Huuhtelu keskeytynyt, jatka!<

Näyttö Painike
Huuhtelu on keskeytynyt. Jatka! Enter
Huuhtelu käynnissä; >XX< l
Huuhtelu käynnissä; 00 l
Suodattimen vaihto
>Lopeta< Takaisin

Tyhjennä tippumalja

Kanisterin tyhjentäminen (optio)

Näyttö Painike
Onko kanisteri tyhjennetty? Enter

Ohjeita CO2-pullojen käsittelyyn
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1 Kiertosäädin
2 Paineenalennin
3 Hattumutteri
4 Pääventtiili
5 Ohjauspaineen manometri
6 CO2-letku

WPD 200 ja 600 -malleissa hiilihappopitoisen veden 
(sparkling) painike ei ole aktiivinen ja „CO2 Empty“ vilk-
kuu, kun CO2-pullo on vaihdettava.
Mallissa WPD100 ei tapahdu mitään näyttöä.
 Aseta laitekytkin asentoon „0“.
 Avaa jalustan ovi.
 Sulje kaasupullon päähana.
 Kierrä painesäädin asentoon 0.
 Ruuvaa paineenalennin irti kaasupullosta.
 Ruuvaa suojus tyhjään kaasupulloon.
 Löysää CO2-pullon kiristyshihnaa.
 Ota tyhjentynyt kaasupullo pois.
 Laita uusi kaasupullo jalustaan ja kiinnitä se hihnal-

la.
 Ruuvaa uuden kaasupullon suojus irti.
 Avaa päähana hetkeksi, jotta mahdollisesti ole-

massa oleva, nestemäinen CO2 voi poistua.
 Kiinnitä paineenalennin uuteen kaasupulloon. Var-

mista, että tiivistysrengas on asennettu oikein.
 Avaa kaasupullon päähana hitaasti.
 Säädä paineeksi 3 bar paineenalentimen kierto-

säätimellä.
 Sulje kaasupullon päähana.
 Katso ohjauspaineen manometrin lukema.
 Lukeman tulee pysyä samana vähintään 5 minuut-

tia.
 Jos paine putoaa havaittavasti:

Tarkasta, onko painekaasusäiliön ja paineenalenti-
men välissä O-rengas ja onko se vaurioitumaton. 
Vaihda vaurioitunut O-rengas.
Tarkasta paineenalentimen kunnollinen kiinnitys.
Kiristä lukkomutteri tiukalle.
Tarkasta paineenalentimen letkuliitin ja CO2-letku 
näkyvien vaurioiden varalta. Soita asiakaspalve-
luun epäselvissä tapauksissa.

 Jos paine ei näillä toimenpiteillä lakkaa laskemas-
ta, paineenalennin on viallinen ja se on vaihdetta-
va.

 Avaa pääventtiili.
 Säädä käyttöpaine paineenalentimen kiertosääti-

mellä.
WPD 100: Oletusasetus on 4 baaria, säädä painet-
ta tarvittaessa.
WPD 200/600: Säädä vedensyöttöä ennen oleva 
CO2-paineenalennin ensin n. 3 baariin (staattinen) 
ja tarkasta sitten, onko paine hiilihapotetun veden 
(sparkling) lähtöpuolella n. 3,0 baaria.

 Sulje jalustan ovi.
 Aseta laitekytkin asentoon „1“.
 Aseta astia vedenottoaukon alle.
 Ota laitteesta 1 litra hiilihapotettua vettä CO2-pullon 

vaihtamisen jälkeen, jotta CO2-sekoitin täyttyy.

Huomautus:

Huomautus:
Jos paineenalennin irrotetaan CO2-pullosta, vaikka sii-
nä on vielä riittävästi painetta, pullon ja paineenalenti-
men välissä olevan O-renkaan muoto muuttuu ja O-ren-
gas pitää vaihtaa.

1 Paineenalennin
2 Pullon liitäntä
3 425 g CO2-pullo

 Ota tippumalja pois ja avaa laiteovi.
 Käännä paineenalennin OFF-asentoon.
 Kierrä 425 g CO2-pulloa paineenalentimen liitti-

mestä myötäpäivään.
 Ota 425 g CO2-pullo pois.
 Ota uuden CO2-pullon suojahattu pois.
 Kierrä 425 g CO2-pullo paineenalentimen liitti-

meen.
 Kun tunnet selvästi vastuksen, kierrä 425 g CO2-

pulloa vähän edelleen, kunnes se istuu tiukasti pai-
kallaan. Samalla voi kuulua lyhyt sihinä.

 Säädä paineenalennin kohtaan 4.
 Sulje laiteovi ja pane tippumalja paikalleen.
 Käyttöönoton jälkeen säädä vielä painetta pai-

neenalentimella, jotta saat veteen haluamasi CO2-
pitoisuuden.

Huomautus:

Huomautus:
425 g CO2-pulloja on saatavissa farmasia-, elektroniik-
ka- ja elintarvikemyymälöistä.

CO2-pullon vaihtaminen
Vesisuihku roiskuu 
voimakkaasti

Vesi heikosti hiilihap-
pipitoista

WPD 100 Laske CO2-painetta Kohota CO2-painetta
WPD 200
WPD 600

Tarkasta CO2-paine.
Säädä kompensointisäädintä (katso „Käyt-
täjävalikko/Käyttöparametrit/Käyttäjäase-
tukset/Annostelu“).

425 g CO2-pullon vaihtaminen

Vesisuihku roiskuu voi-
makkaasti

Vesi heikosti hiilihappipi-
toista

Laske CO2-painetta Kohota CO2-painetta
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Kulutustarvikkeet
Nimike Kuvaus Tilausnro
Varasuodatin
Active-Pure -suodatin

Poistaa pahanmakuisia ja -hajuisia aineita (esim. kloori), suodattaa tulovesijärjestelmästä raskasmetalleja ja epäpuh-
tauksia.

2.643-305.0

Varasuodatin
Hy-Protect -suodatin

Poistaa viruksia ja bakteereja. 2.643-306.0

Varasuodatin
Hy pure -suodatin

Active-Pure ja Hy-Protect -suodattimien yhdistelmä. 2.643-307.0

O-rengas 11,91 x 2,62 KTW Paineenalentimen ja kaasupullon liitännän tiiviste. 6.640-731.0

Puhdistusaine laitteen ulkoiseen puhdistamiseen

Nimike Kuvaus Tilausnro
CA 30 R Käyttövalmis puhdistusaine pintojen puhdistamiseen, 0,5 l sumutinpullo 6.295-686.0
Sumutinpää pintojenpuh-
distusaineelle

Tämä uudelleenkäytettävä sumutinpää tarvitaan sumutinpulloa varten ensimmäistä kertaa CA 30R-tuotetta tilattaes-
sa.

6.295-723.0

Tarvikkeet
Jalusta

Kuvaus Tilausnro
Jalusta, valkoinen 2.643-266.0
Jalusta, musta 2.643-267.0

Huuhtelukannu

Kuvaus Tilausnro
Huuhtelukannu 4 l 6.640-341.0

Varaosat

Kuvaus Tilausnro
Paineenalennin 1,5 - 6 bar - ½ 6.640-625.0
Maalipuikko, valkoinen RAL 9003 6.640-326.0
Vesiliitännän kansi, WPD valkoinen 5.640-407.0
Vesiliitännän kansi, WPD musta 5.640-618.0

Pullot

Kuvaus Tilausnro
Pullo 0,5 l, tritaania, ko-
nepesunkestävä

6.640-430.0

Pullo 0,75 l, tritaania, ko-
nepesunkestävä

6.640-512.0

Pullo 0,6 l, suukappale ja 
kansi tritaania, konepe-
sunkestävä

6.640-469.0

Mukit

Kuvaus Tilausnro
Muovimuki, 200 ml, ilman logoa, 
3000 kpl

6.640-454.0

Muovimuki, 200 ml, KÄRCHER-lo-
golla, 3000 kpl

6.640-453.0

Pahvimuki, myös kuumille juomille, 
180 ml, ilman logoa, 2500 kpl

6.640-455.0

Pahvimuki, myös kuumille juomille, 
180 ml, KÄRCHER-logolla, 2500 kpl

6.640-460.0

Tuopit

Kuvaus Tilausnro
Vesituoppi, 1 l, lasia, 
muovikannella ja KÄR-
CHER-logolla, konepe-
sunkestävä

6.640-431.0

Karaffi Eva Solo, 1 l, ko-
nepesunkestävä.

0.017-575.0

Asennettavat osat

Kuvaus Tilausnro
Vikavirta-suojakytkin 30 mA, 230 V, 
50 Hz

6.640-427.0

Paluuvirtauksen estolaite 4.640-463.0
Aquastop, vedenvuotoilmoitin mag-
neettiventtiilillä ja messinkiliittimellä 
G 3/4“

6.640-291.0

Water Block, tulvimisvarmistus 6.640-338.0
WPD, jalustan lisäpainon asennus-
sarja

2.643-474.0

WPD, lattiakiinnityksen asennus-
sarja

2.643-483.0
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� VAROITUS
Epäasiantuntevasti korjattu laite on vaaralinen tervey-
delle. Laitteen saa korjata vain koulutettu ammattihen-
kilöstö.
Ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä:
 Aseta valintakytkin asentoon "0".
 Vedä verkkopistoke irti.
 Sulje vedensyöttökanava.

1 Teksti
2 Ohje- tai varoitus kuvakkeena

Häiriöapu Häiriöilmoitukset

Häiriö Mahdollinen syy Korjaus
WPD100: Vedessä ei ole CO2:a CO2:n paine on säädetty liian pieneksi. Nosta CO2:n painetta, kunnes CO2-pitoisuus on tyydyttävällä tasolla.

CO2-pullo on tyhjä. Vaihda CO2-pullo.
WPD 200, WPD 600: Vedessä ei ole CO2:a, hiilihappopitoisen 
veden painike ei estettynä

CO2-pullo on melkein tyhjä. Avaa jalustan ovi.
Seuraa painemittaria hiilihappopitoisen veden annostelun aikana. 
Jos paine laskee selvästi, vaihda CO2-pullo.

Still-veden ja jäähdytetyn veden annostelumäärä on liian suuri. Sisäisen läpivirtausanturin häiriö. Ota yhteys huoltoon.
Sanitoinnin jälkeen vedessä ei ole CO2:a Sanitoinnin jälkeen, heitä 1 litra „sparkling water“:ia pois.
Annosteltu CO2:n määrä on väärä Vain WPD 200 ja WPD 600:

Kompensaatiosäädin väärin säädetty
Säädä kompensointisäädintä (katso „Käyttäjävalikko/Käyttöpara-
metrit/Käyttäjäasetukset/Annostelu“).

CO2:n paine on säädetty liian suureksi tai 
liian pieneksi.

Tarkasta CO2-paine, säädä ohjeiden mukaisesti.
Jälkisäädä annostelumäärää kompensointisäätimen asetuspyörällä 
(katso lukua „Käyttö/Veden ulostulo“).

Osa kuumasta vedestä purkautuu höyrynä. Lämpötila on säädetty maksimiin (95 °C) 
ja laitteen käyttöpaikka > 1500 m meren-
pinnan yläpuolella.

Säädä kuuman veden lämpötila matalammaksi tai ota yhteys huol-
toon.

Painikkeiden toimintahäiriö (ulkopuolelta päässyt nestettä) Laitteen päällä on kaatunut jokin astia. Aseta valintakytkin asentoon "0".
Kytke laite päälle 12 tunnin kuluttua.
Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.

Tippumaljan vesi poistuu huonosti (vain laitteet, joissa on viemä-
röity vedenpoisto)

 Vesilukkoa ei ole. Asenna vesilukko.
Tippumaljan ja viemärin korkeusero on 
liian pieni.

Lisää korkeuseroa.

Tippumaljan vesi poistuu huonosti (vain laitteet, joissa on veden-
poisto viemäriin tai kanisteriin)

Tippumaljan vedenpoisto tai viemäröinti-
letku on likainen.

Puhdista tippumalja. Puhdista viemäröintiletku.

Vikakoodi Häiriö / näyttö Mahdollinen syy Apu
Laite ei toimi / näytöllä ei ole näyttöä / yksi sininen 
LED palaa

Laite on ajastinkäytöllä valmiustilassa. Aktivoi laitteen toiminnot painamalla jotakin painiketta yli 5 sekuntia.

Laite ei toimi / Näytössä ei ole tekstiä / Ledit eivät 
pala

Jännitteensyöttö häiriintynyt. Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Laite on kytketty pois päältä. Aseta valintakytkin asentoon "l".
Sulake on palanut. Vedä laitekytkimen vieressä oleva sulakkeenpidin ulos, vaihda pala-

nut sulake uuteen samanarvoiseen sulakkeeseen.
Jos sulake palaa uudelleen, ota yhteys huoltoon.

E400 Vaihda active pure -suodatin Active pure -suodatin on käytetty lop-
puun.

Vaihda active pure -suodatin.
Seuraa valikon ohjeita. 

E401 Vaihda hy protect -suodatin Hy protect -suodatin on käytetty loppuun. Vaihda hy protect -suodatin.
Seuraa valikon ohjeita. 

E402 Vaihda hy pure -suodatin Hy pure -suodatin on käytetty loppuun. Vaihda hy pure -suodatin.
Seuraa valikon ohjeita. 

E404 Tyhjennä tippumalja
Kaikki punaiset ledit palavat

Tippumalja on täynnä. Tyhjennä ja puhdista tippumalja.

E405 Tyhjennä kanisteri
Kaikki punaiset ledit palavat

Kanisteri on täynnä. Tyhjennä kanisteri.

E407 Desinfiointi / Puhdistaminen tarvitaan Sanitointi on ajankohtainen. Suorita sanitointi.
E409 Vaihda CO2-pullo

Hiilihapotetun veden painike ei ole aktivoituna
Näyttö „CO2 empty“ vilkkuu.

CO2:n paine on säädetty liian pieneksi. CO2:n luovutuspaine 2,8 - 3,2.
CO2-pullo on tyhjä. Vaihda CO2-pullo.

E410 Suodatin on vaihdettava Jäähdytetyn still-veden ulostulon minimi-
virtaama on alittunut (huoltovalikon para-
metri)

Tarkasta tulovesiliitäntä.
Puhdista vesiliitännän sisääntulosiivilä (katso "Hoito ja huolto/Si-
sääntulosiivilän puhdistaminen").
Vaihda suodatin.
E400: Vaihda active pure -suodatin
E401: Vaihda hy protect -suodatin
E402: Vaihda hy-pure -suodatin (WPD 100)
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E411 Suodatin on vaihdettava Suodattimen maksimikäyttöaika (laitteen 
käyttöaika) on ylittynyt (1 vuosi).

Vaihda suodatin.
E400: Vaihda active pure -suodatin
E401: Vaihda hy protect -suodatin
E402: Vaihda hy-pure -suodatin (WPD 100)

E412 Hiilihapotuslaitteen tasoanturi viallinen CO2-sekoittimen tasoanturi viallinen. Aseta valintakytkin asentoon "0".
Aseta valintakytkin asentoon "l".
Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.

E413 Tarkasta vedensyöttö Vettä ei tule tai tulee vain vähän. Puhdista vesiliitännän sisääntulosiivilä (katso "Hoito ja huolto/Si-
sääntulosiivilän puhdistaminen").
Tarkasta tulovesiliitäntä.
Aseta valintakytkin asentoon "0".
Aseta valintakytkin asentoon "l".
Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.

E500 Häiriö kuuman veden tuotossa
Kaikki punaiset ledit palavat

Kuumennin on viallinen. Aseta valintakytkin asentoon "0".
Ota yhteys huoltoon.

E501 Häiriö sanitoinnissa, sähkökatko
Kaikki punaiset ledit palavat

Sanitointi epäonnistui Käynnista sanitointi uudelleen.

E502 Veden aiheuttama häiriö laitteessa
Kaikki punaiset ledit palavat

Laitteessa on vuoto. Aseta valintakytkin asentoon "0".
Ota yhteys huoltoon.

E503 Veden aiheuttama häiriö jalustassa
Kaikki punaiset ledit palavat

Jalustassa on vuoto.

E504 Häiriö painikkeessa
Kaikki punaiset ledit palavat

Painike on vikaantunut. Aseta valintakytkin asentoon "0".
Kytke laite uudelleen päälle.
Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.

E505 Häiriö sanitoinnissa, kuuma-anturi (hot)
Kaikki punaiset ledit palavat

Sanitointi epäonnistui Käynnista sanitointi uudelleen.
Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.

E506 Häiriö sanitoinnissa, kylmä-anturi (cold)
Kaikki punaiset ledit palavat

Sanitointi epäonnistui

E507 Häiriö sanitoinnissa, ympäristölämpötilan anturi 
(ambient)
Kaikki punaiset ledit palavat

Sanitointi epäonnistui

E508 Häiriö; kuumentimen lämpötila on liian korkea
Kaikki punaiset ledit palavat

Kuumennin. Aseta valintakytkin asentoon "0".
Kytke laitteeseen virta päälle n 10 min kuluttua.
Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.

E509 Häiriö; kuuman veden anturi
Kaikki punaiset ledit palavat

Kuuman veden lämpötila-anturi vikaantu-
nut.

Aseta valintakytkin asentoon "0".
Ota yhteys huoltoon.

E510 Häiriö; ympäristölämpötilan anturi (ambient)
Kaikki punaiset ledit palavat

Jäähdyttämättömän veden anturi vikaan-
tunut.

E511 Häiriö; kylmän veden anturi 1
Kaikki punaiset ledit palavat

Jäähdyttimen 1 anturi on vikaantunut.

E512 Häiriö; kylmän veden anturi 2
Kaikki punaiset ledit palavat

Jäähdyttimen 2 anturi on vikaantunut.

E513 Häiriö; jäähdytys 1 vikaantunut
Kaikki punaiset ledit palavat

Jäähdytinmoduuli 1 viallinen

E514 Häiriö; jäähdytys 2 vikaantunut
Kaikki punaiset ledit palavat

Jäähdytinmoduuli 2 viallinen

E515 Häiriö; jäähdytys 1
Kaikki punaiset ledit palavat

Jäähdyttimen 1 lämpötila on liian matala.

E516 Häiriö; jäähdytys 2
Kaikki punaiset ledit palavat

Jäähdyttimen 2 lämpötila on liian matala.

E600 Elektroniikkahäiriö
Kaikki punaiset ledit palavat

Käyttöpaneelissa on jokin laitteen ohja-
ukseen liittyvä häiriö.

Aseta valintakytkin asentoon "0".
Kytke laitteeseen virta uudestaan päälle n. 5 min kuluttua.
Jos vika ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltoon.E601 Elektroniikkahäiriö

Kaikki punaiset ledit palavat
Näytössä on jokin laitteen ohjaukseen 
liittyvä häiriö.

E602 Elektroniikkahäiriö
Kaikki punaiset ledit palavat

Emolevyllä on jokin laitteen ohjaukseen 
liittyvä häiriö.

E603 Elektroniikkahäiriö
Kaikki punaiset ledit palavat

Laite on liian kuuma.

E604 Elektroniikkahäiriö
Kaikki punaiset ledit palavat

Kirkkausanturissa on jokin laitteen ohja-
ukseen liittyvä häiriö.

E610 Väärä laitekoodi Laitekoodissa on virhe Ota yhteys huoltoon.
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 Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö 
on sallittua, jotka KÄRCHER on hyväksynyt. Alku-
peräiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että lai-
tetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.

 Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän 
käyttöohjeen lopusta.

 Saat lisätietoja varaosista osoitteesta www.kar-
cher.fi, osiosta Huolto.

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme 
myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaa-
li- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa kor-
jaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota 
yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähim-
pään valtuutettuun huoltoon.

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suun-
nittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan 
EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveys-
vaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muu-
toksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus 
ei ole enää voimassa.

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta 
ja sen valtakirjalla.

Dokumentointivastaava:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

Tekniset tiedot
WPD 100 WPD 200 WPD 600

Käyttöjännite V/~/Hz 220...240/1/50
Liitosjohto W 1900
Verkkosulake, min. A 10
Veden läpivirtauspaine MPa (baaria) 0,15...0,6 (1,5...6)
Syöttöveden lämpötila °C +4...+35
Vedentuotto, maks. l/min 2
Jäähdytetyn veden lämpötila, min. °C 4
CO2:n paine Oletusasetus 4 

bar,
säädettävissä

 Oletusasetus 3,0 bar,
kun vedentuotto on 2,8 - 3,2 bar

Ulkoilman lämpötila °C +5...+35
Leveys mm 390
Syvyydet mm 520
Korkeus ilman jalustaa mm 450
Korkeus jalustalla mm 1450
Paino
ilman jalustaa kg 30 35 -
jalusta ml. kg 45 50 60
Äänenpainetaso normaalikäytössä dB(A) <65
Mukit seisontajassa olevaan mukiluovuttajaan (valinnainen)
Mukikauluksen läpimitta mm 70...71

Hy-Protect -suodatin Active-Pure -suodatin Hy pure -suodatin
Maks. sallittu veden lämpötila + 80°C + 35°C + 80°C
Maks. sallittu käyttöpaine 0,6 MPa (6 bar)
Maks. läpivirtausteho 120 l/h
Maks. tuotantokyky 10 000 litraa 10 000 litraa 2 500 litraa
Valmistusaineet / hyväksynnät Kaikki vettä johtavat osat/komponentit vastaavat tekniikan nykytasoa ja ne soveltuvat / on hyväksytty olemaan 

suorassa kosketuksessa juomaveden kanssa.
Fresenius-tutkimuslaitos on hyväksynyt laitteen elintarvikekäyttöön. Laite täyttää mineraali- ja juomavesille 
asetetut määräykset.

Varaosat

Takuu

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote: vedenluovuttaja
WPD

Tyyppi: 1.024-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/95/EY
2014/30/EU
2011/65/EU
Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–75
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Sovelletut kansalliset standardit
-
Käytetyt määräykset
1935/2004
10/2011

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Huoltosivu WPD 100 / 200 / 600

Laite: Asennuspaikka:

Laitetyyppi: Asennuksen päivämäärä:

Sarjanumero: Asennuksen suoritti:

Liikkeenharjoittajalle on kerrottu, että veden laatu on tarkastettava säännöllisin väliajoin kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Liikkeenharjoittajalle on kerrottu, 
että hän on vastuussa huoltotoimenpiteiden suorittamisesta säännöllisin väliajoin luvun "Huoltosuunnitelma" mukaisesti. 

        Huoltoteknikon allekirjoitus                                                    Paikka, päivämäärä                               Asiakkaan allekirjoitus
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* Hy protect, hy pure- ja Active pure -suodatinta on huuhteltava, kunnes vedessä ei enää ole hiukkasia ja veden haju on neutraali.
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