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 Pompați doar lichide permise.
 În cazul în care apa prezintă impurități (nisip), utilizați un pre-

filtru suplimentar.
 Nu conectați nicio pompă în serie.
 Nu conectați pompa în imediata apropiere a robinetului de 

apă.

 Nu utilizați sisteme de îmbinare în baionetă (cuplaje GK).
 Nu montați nicio supapă de reținere imediat înainte de pom-

pă, pe partea de aspirație. 
Distanța dintre pompă și o eventuală supapă de reținere tre-
buie să fie de cel puțin 3 m.

Condiţii de operare

Listă de verificare

Instalare

 Dacă, împreună cu pompa, este livrat un recipient de presiune, acesta se racordează 
la pompă conform instrucțiunilor furnizate.

 Țineți cont de faptul că presiunea în recipientul de presiune este de 3,5 bari.
 Dacă pompa este racordată deja la o sursă de alimentare cu apă, deschideți toate 

punctele de priză pentru a vă asigura că sistemul este depresurizat. 

 Racordați pompa în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
 Aveţi grijă ca toate racordurile să fie înfiletate, asigurând etanșeitatea la aer.

 Umpleți pompa prin ștuțul de umplere până ce apa se revarsă.
 Asigurați-vă că poziția prefiltrului este corectă (a se vedea capitolul „Întreținere și în-

grijire”).

 Prindeți manual în șuruburi capacul, asigurând etanșeitatea la aer.

 Verificați etanșeitatea tututor racordurilor.

 Aerisiţi pompa:
1 Deschideți și închideți o dată toate punctele de priză din sistemul de apă, pentru a vă 

asigura că nu mai există aer în conducte.
2 Deschideți complet supapele de închidere disponibile în conducta de presiune, re-

spectiv asigurați-vă există suficientă apă în rezervorul de aspirare.
3 Porniți pompa în regimul de funcționare continuă (poziția comutatorului „I/On“).
4 Lăsați pompa să funcționeze câteva minute, până când pompează uniform, iar în sis-

tem nu mai există aer.
Pompa este acum gata de utilizare.

În caz de eroare pe partea de aspirație (se aprinde ledul de eroare pe partea de aspirație):
 îndepărtați supapa de reținere de la furtunul de aspirare. 

Pompa este asigurată suficient prin intermediul unei supape de reținere integrate.
 Parcurgeți din nou cu atenție etapele de instalare.

În caz de eroare pe partea de presiune (se aprinde ledul de eroare pe partea de presiune):
 Parcurgeți din nou cu atenție etapele de instalare.
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Întreținere și îngrijire

 Deşurubaţi capacul de pe ştuţul de umplere.
 Îndepărtați prefiltrul complet.
 Separați supapa de reținere de prefiltru. 

 Curățați cu atenție prefiltrul și supapa de reținere sub un jet de apă.
 Dacă este cazul, îndepărtați prin clătire impuritățile rămase în pompă.

 Verificați funcționarea ușoară a supapei de reținere.
 În cazul în care funcționarea este greoaie, gresați garniturile supapei de reținere 

cu lubrifiantul (6.288-143.0), pe care îl puteți procura prin intermediul service-ului 
Kärcher.
Nu utilizați lubrifianți sau uleiuri minerale.

 Îmbinați la loc prefiltrul cu supapa de reținere.

 Montați la loc în pompă prefiltrul. 
Respectați poziția de montaj corectă!
Poziționați elementul frontal al prefiltrului în decupajul corespunzător de la ștuțul 
de umplere. 
Prefiltrul se introduce fără a utiliza forța.

 Puneţi pompa în funcţiune din nou conform capitolului „Instalare”.
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