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BezpecCnostni list
podle narizeni (ES) ¢. 1907/2006, Clanek 31

Datum tisku: 22.03.2024 Cislo verze 7 (nahrazuje verzi 6) Revize: 01.12.2021

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: Dezinfekéni Cisti¢, kapalna RM 732

- UFI: 81D0-10DP-500A-FN22

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti Pouze pro profesionalni uZivatele.
" Pouziti latky / pripravku

Dezinfekéni prostredek

Cistici ptipravek pro vysokotlaké gisténi

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
" Identifikace vyrobce/dovozce:

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Kércher spol. s r.o.
Modletice 193

CZ - 251 01 Ricany
Tel.: +42-0 323 606 014

Internet: www.karcher.com
- Oddéleni poskytujici informace:

Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

Pfi udalostech s nebezpecnymi latkami [nebo nebezpeCnym zbozim]

Unik, prisak, ohen, expozice nebo nehoda

V kteroukoliv dobu zavolejte spoleénost CHEMTREC.

Kromé USA a Kanady: +1 703 741-5970 (telefonaty na ucet volaného jsou mozné)
V ramci USA a Kanady: 1-800-424-9300

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
" Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Met. Corr.1 H290 M{ize byt korozivni pro kovy.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi.
Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

(pokracovani na strané 2)
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Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

- 2.2 Prvky oznaceni

-Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpeénosti
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- Signalni slovo Nebezpecdi

- Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)
- Standardni véty o nebezpecénosti
H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H315 Drazdi kazi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

- Pokyny pro bezpeéné zachazen

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / obliCejovy stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamyzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P362+P364 Kontaminovany odév sviléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/ v obalu s odolnou vnitfni vrstvou.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

- 2.3 DalSi nebezpecnost

Produkt neobsahuje zadné halogenované organické slou¢eniny (AOX), nitraty, slouceniny tézkych kova.
*Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.
- vVPvB: Neda se pouzit.

- Ur€eni vlastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné

latky bez nebezpecénych pfimési.

- Obsazené nebezpecné latky:

EINECS: 201-196-2
Indexové &islo: 607-743-00-5

Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318, EUH071

CAS: 2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin) 25-<10%

EINECS: 219-145-8 & Acute Tox. 3, H301; & STOT RE 2, H373; & Skin Corr. 1B, H314;

Reg.¢.: 01-2119980592-29 <& Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

CAS: 69011-36-5 Isotridecanol ethoxylat + 8 EO 21-<3%
|€> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4,H302

CAS: 79-33-4 L-(+)-mlé&né kyselina 21-<3%

(pokracovani na strané 3)
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EINECS: 226-902-6

CAS: 68891-38-3 laurylethersulfat sodny 21-<2,5%
NLP: 500-234-8 <> Eye Dam. 1, H318; <i> Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.¢.: 01-2119488639-16-XXXX | Specifické koncentraéni limity: Eye Dam. 1; H318: C 210 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <10 %
CAS: 5538-95-4 N-Dodecylpropane-1,3-diamine 20,25-<1%

& Skin Corr. 1A, H314; <& Aquatic Acute 1, H400; <¢> Acute Tox. 4,
H302

CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6

dodecylamine

& STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; <> Skin Corr. 1B, H314;
<& Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); <> Acute Tox. 4, H302

20,025-<0,1%

*Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu

neiontové povrchové aktivni latky,

aniontové povrchové aktivni latky

<5%

dezinfek&ni prostfedky

- Dodate€na upozornéni: Piné znéni H-vét o nebezpetnosti latek je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvn

i pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
- Obecna upozornéni:
Ihned pfivolat Iékafe.
- PFi nadychani:
Zadné dychani z plic do plic nebo
Ihned zavolat |1ékare.
" PFi styku s kazi:
Ihned pfivolat Iékafe.

- PFi zasazeni oci:
Oc¢ni nasledné péce

' P¥i poziti:

vew s

DalSi relevantni informace nejsou

Neprodlené odstranit ¢asti odévll znegisténé produktem.

Postizeného dovést na Cerstvy vzduch a uloZit v klidném prostredi.

z plic do nosu.

Dychani jen s dychacim vakem nebo oZivovacim pfistrojem.

Pfi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
Vyvést na erstvy vzduch, pfi obtizich vyhledat I1ékafe.

Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.

Oteviené ocCi po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékarem.

Vyplachnout Usta a pak vypit velké mnozZstvi vody.
Zvracejici osobu na zadech leZici,
Bohaté zapijet vodou a dychat €erstvy vzduch.Neprodlené vyhledat Iékafe.
PFi pfetrvavajicich potizich se poradit s [ékafem.

otocit do polohy na boku.

4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky Poskozeni rohovky

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni

k dispozici.

cz—
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
" Doporucené hasici prostiedky: CO2, hasici prasek nebo vodni mlha. Na vét3i poZary vodni mlha nebo pé&na.

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
NOXx
HCI
Za urcitych podminek hofeni neni vylou¢ena pfitomnost jinych jedovatych latek.

5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranna vystroj: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- DalSi udaje: Kontaminovanou vodu zachycovat, nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.

' 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Zfedit velkym mnoZstvim vody.
Nesmi vniknout do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.
Nesmi vniknout do pudy.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi:
Pouzit absorpéni materialy (pisek, kfemelina, sorbenty kyselin, universaini sorbenty).
Neutraliza¢ni prostfedky pouZit.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢ném zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobnich ochrannych prostfedcich viz kapitola 8.
Informace o odstrariovani odpadu viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Zamezit vytvareni aerosol(.
Vyhnéte se kontaktu s o€ima a pokozkou.
“Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

(pokracovani na strané 5)
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7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

- Skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovaci prostory dobfe vétrejte.
Zaijistit podlahovou vanu bez odtoku.
Skladovat pouze v origindlnim obalu (nadobg).
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Neskladovat spole€né s kyselinami.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoj a krmiv.
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Pfechovavat na uzam&eném misté a znepfistupnit détem.
Nadobu drzet neprody3né uzavienou.

- 7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
* Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti limitni hodnoty.

- DNEL

2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)

Oralné DNEL |0,2 mg/kgxd (spotfebitel)
Pokozkou |DNEL |0,91 mg/kgxd (zaméstnanec)

Inhalovanim | DNEL | 2,35 mg/m?® (zaméstnanec)

0,54 mg/kgxd (spotiebitel)

0,7 mg/m? (spotfebitel)

*PNEC

2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)

PNEC

PNEC sediment

PNEC puada

0,001 mg/l (sladkovodni)
0 mg/l (mofska voda)
0,18 mg/l (STP)

8,5 mg/kg (sladkovodni)
0,13 mg/kg (mofska voda)
45,34 mg/kg (pada)

68891-38-3 laurylethersulfat sodny

PNEC
PNEC sediment

PNEC putda
PNEC aqua

10000 mg/l (STP) (Assessment factor: 1)

0,917 mg/kg (sladkovodni) (sediment dw)

0,092 mg/kg (mofské voda) (sediment dw)

7,5 mg/kg (Assessment factor: 100)

0,24 mg/l (sladkovodni) (Assessment factor: 5)
0,024 mg/l (mofska voda) (Assessment factor: 50)

(pokracovani na strané 6)
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- 8.2 Omezovani expozice
“Vhodné technické kontroly Zadné dal$i udaje,viz bod 7.

* Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredk
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatfeni:
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.
Uchovavat oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.
Vyhnout se kontaktu s o€ima a pokozkou.
- Ochrana dychacich cest Pfi dobrém vétrani prostoru neni ochrana potfeba.
* Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

£\
-

- Material rukavic Butylkaucuk
- Doba praniku materialem rukavic
Pfesné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic je tfeba zjistit u vyrobce rukavic a fidit se jimi.
- Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: * Butylkauc¢uk 0,7 mm, 480 min

- Na ochranu pred postfikanim jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: * Nitrilkaucuk 0,4 mm, 30 min
- Ochrana oéi a obliceje

Tésné ochranné bryle (EN 166)

———_
—

- Ochrana téla:
Zastéra
Holinky

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
*VSeobecné udaje

- Skupenstvi Kapalina

- Barva: Bezbarvy

- Zapach: Aminovity

- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.

- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C

- Hoflavost Neda se pouzit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez: Neni uréeno.
*Horni: Neni uréeno.

- Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Teplota samovzniceni: nevztahuje

- Teplota rozkladu: Neni uréeno.

(pokracovani na strané 7)
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- pH pfi 20 °C 9,9
- Hodnota pH 1 %: 9-10
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
- Dynamicky pfi 20 °C: 8 mPas
- Rozpustnost
- vodé: PIné misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par: Neni urceno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pfi 20 °C: 1,026 g/cm?®
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- Relativni hustota pary Neni urceno.
- Charakteristiky ¢astic Neda se pouzit.
9.2 DalSi informace
*Vzhled:
- Forma: Kapalina

 Dalezité udaje tykajici se bezpec¢nosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostredi

- Samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Obsah fedidel:
- Obsah netékavych slozek: 20,2 %
-Zména stavu
- Rychlost odparovani Neni uréeno.
" Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Hoflavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
* Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji horlavé plyny pfi styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy Muze byt korozivni pro kovy.

(pokracovani na strané 8)
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| Znecitlivélé vybusniny odpada |

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita |

*10.1 Reaktivita odpovida bodu 10.3

*10.2 Chemicka stabilita
 Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.

*10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Silné exotermicka reakce s kyselinami.

Reakce s lehkymi slitinami za tvorby vodiku.

ZpuUsobuje korozi hliniku.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
*10.5 Neslucitelné materialy: Latky reagujici s kyselinami jako Sn, Zn, Al a laky (barvy).

*10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

*11.1 Informace o tiidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- LD/LC 50 Relevantni hodnoty pro klasifikaci:
2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)
Oralné LD50[261 mg/kg (potkan) (OECD 401)
Pokozkou |LD50|>2000 mg/kg (potkan)
69011-36-5 Isotridecanol ethoxylat + 8 EO
Oréalné |ATE |500 mg/kg (potkan)
124-22-1 dodecylamine
Inhalovanim |LC50 | 1020 mg/kg (potkan)
- Ziravost/drazdivost pro kiizi Drazdi kuzi.
*Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni o€i Zpusobuje vazné poskozeni odi.
* Senzibilizace dychacich cest / kiize: Na zakladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
 Mutagenita v zarodeénych burikach Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
" Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

"Nebezpecnost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokracovani na strané 9)
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*11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

(pokraCovani ze strany 8)

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

*12.1 Toxicita

" Pro v. prostredi

2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)

LC50/96 h 0,68 mg/l (F26) (OECD 203)

0,45 mg/l (Lepomis macrochirus) (US-EPA)
EC50/48 h 0,073 mg/l (Daphnia magna) (US-EPA)
ErC50/96h 0,054 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC 0,0069 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

0,024 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211, 21d)

69011-36-5 Isotridecanol ethoxylat + 8 EO

LC50/96 h >1-10 mg/l (Leuciscus idus)

EC50/48 h >1-10 mg/l (Aquatic invertebrates)
EC50/72 h >1-10 mg/l (Aquatic plants)

NOEC >1 mg/l /(21 d)

68891-38-3 laurylethersulfat sodny

LC50/96 h 7,1 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203)
EC50/48 h 7,4 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72 h 27,7 mg/l (Algae) (OECD 201)

EC50 (staticky) >10000 mg/l (Pseudomonas putida)
NOErC 0,95 mg/l (alg)

NOEC (dynamicky) | 0,27 mg/l /(21 d) (Daphnia magna) (OECD 211)
0,14 mg/l /(28 d) (Oncorhynchus mykiss) (OECD 204)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

" Eliminaéni stupen:

69011-36-5 Isotridecanol ethoxylat + 8 EO

OECD 301B [>60 % (28 d)
OECD 301E 290 % (28 d)

68891-38-3 laurylethersulfat sodny

OECD 301D 277 % (28 d)

12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 10)
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

" PBT: Neda se pouzit.

- VPVB: Neda se pouzit.

*12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

*12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

- DalSi ekologické udaje:

- Hodnota CHSK (chemicka spotieba kysliku): 425000 mg/l

- V§eobecna upozornéni:

Povrchoveé aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Nafizeni EP a
Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim
¢lenskych statd Unie na jejich pfimou zadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.

Obsazené organické komplexotvorné latky dosahuji stupné ubytku DOC (Dissolved Organic Carbon) 80% (dle pfilohy
"Analytické a méfici metody") a spliiuji tak zpfisnéné poZadavky dodatku 49 nového nafizeni o odpadnich vodach.

Vyrobek neobsahuje organicky vazané halogeny (neobsahuje AOX).
Nesmi neziedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnoZstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafnovani

13.1 Metody nakladani s odpady
" Doporucéeni:
Nesmi se odstrafiovat spole€né s odpady z doméacnosti. Zamezit uniku do kanalizace.
S odpadem se musi nakladat se zvySenou opatrnosti, dle pfislusnych predpisu.
 Katalog odpadu
20 01 29* |Detergenty obsahujici nebezpecné latky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni:

Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zptisobem jako latka sama.

Nekontaminované obaly se mohou opakované pouZit.

Kontaminované obaly se musi fadné vyprazdnit a po odpovidajicim o€isténi se mohou znovu pouzit.
- Doporuceny Cistici prostiredek: Voda, pfipadné s Cisticimi prostfedky.

cz—
(pokracovani na strané 11)
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

*14.1 UN cislo nebo ID éislo
“ADR, IMDG, IATA

UN1760

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
*ADR

"IMDG
"IATA

1760 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N. (N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)), OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine), MARINE POLLUTANT
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine)

*14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

"ADR

- trida
- Etiketa

- Trida

- Trida
- Oznaceni

8 (C9) Ziravé latky

8 Ziravé latky

8 Ziravé latky
8

*14.4 Obalova skupina
“ADR, IMDG, IATA

*14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:
' Latka znec€ist'ujici more:

- Zvlastni oznaéeni (ADR):

Produkt obsahuje latky ohrozujici zivotni prostfedi: N-(3-
aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)

Ano

Symbol (ryba a strom)

Symbol (ryba a strom)

*14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele Varovani: Ziravé latky

(pokracovani na strané 12)
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- Identifika€ni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo ¢&islo):
- EMS-skupina:

- Kategorie uskladnéni

- Kéd uskladnéni

80

F-A,S-B

A

SW2 Clear of living quarters.

*14.7 Namoini hromadna preprava podle nastrojt
IMO

Neda se pouzit.

 Pfepraval/dalsi udaje:

- ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
* Vynata mnozstvi (EQ)

- Pfepravni kategorie
- Kéd omezeni pro tunely:

-IMDG
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynata mnozstvi (EQ)

5L

Kod: E1

NejvysSi Cisté mnozstvi na vnitfni obal: 30 ml
Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

5L

Kod: E1

Max. mnozstvi - vnitini obal: 30 ml
Max. mnozZstvi - vnéjsi obal: 1000 ml

“UN ¢Cislo a oznaceni pro prepravu:

UN 1760 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N. (N-(3-
AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPAN-1,3-DIAMIN
(DIAMIN)), 8, Ill, OHROZUJICI ZIVOTNi PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o predpisech

*15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se

latky nebo smési

Nafizeni (ES) 1907/2006 REACH o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném znéni
Nafizeni (ES) 1272/2008 CLP o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, v platném znéni

Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon, v platném znéni

Naf. vl. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci, v pl. znéni

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

“Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Kategorie Seveso E1 Nebezpecénost pro vodni prostiedi

- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkt pro podlimitni mnozstvi 100 t
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavki pro nadlimitni mnozstvi 200 t
*Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

*Narodni predpisy: Chemicky zakon 350/2011, Sb

(pokracovani na strané 13)
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- Upozornéni na omezeni prace: DodrzZet pracovni omezeni pro mladistvé.

*15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o souéasny stav védomosti, nepfedstavuiji véak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak zadné smluvni
pravni vztahy.

Na pozadani Ize poskytnout informacni list produktu.

- Seznam a plna znéni H-vét o nebezpecnosti uvedenych v oddilu 3:
H301  Toxicky pfi poziti.
H302  Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H304  P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H314  ZpuUsobuje t&Zké poleptani klize a poskozeni o€i.
H315  Drazdi kdzi.
H318  Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319  Zpulsobuje vazné podrazdéni oéi.
H373  Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
EUHO71 Zpulsobuje poleptani dychacich cest.

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Latky a smési korozivni pro kovy Na zakladé udaju ze zkousek
Ziravost/drazdivost pro k{zi Zafazeni smési je zaloZzeno zasadné na pocCetni metodé pfi
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci pouziti dat jednotlivych latek podle smérnice (EC) NO

Nebezpecnost pro vodni prostfedi - kratkodobou (akutni) 1272/2008.
nebezpecnost pro vodni prostiedi

Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodobou Odborny posudek
(chronickou) nebezpe&nost pro vodni prostfedi

- Poradce:
Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com
* Cislo predchozi verze: 6
- Zkratky a akronymy:

ADR: Evropska dohoda o silni¢ni pfepravé nebezpe&ného zbozi

IMDG: Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecného zbozi

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravct

GHS: Globalni harmonizovany systém klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych latek a smési
EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ELINCS: Evropského seznamu oznamenych latek

CAS: Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
DNEL: Odvozena droven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace
LD50: Smrtelna davka latky, pfi které Ize oCekavat, Ze zplUsobi smrt 50 % populace

PBT: Persistentni, bioakumulativni a toxicky

vPVB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1

Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3

(pokraCovani na strané 14)
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Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Skin Corr. 1A: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1A

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kiZi — Kategorie 1B

Skin Corr. 1C: Ziravost/drazdivost pro k(1Zi — Kategorie 1C

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poSkozeni oCi / podrazdéni o&i — Kategorie 1

STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Nebezpecénost pfi vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Agquatic Chronic 2: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostfedi — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 3

-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény

0-011-688-0 RM 732/4 2:479
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