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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 19.01.2024 Numer wersji 5 (zastepuje wersje 4) Aktualizacja: 09.12.2021

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

-Nazwa handlowa: SanitPro Koncentrat do zasadniczego czyszczenia sanitariatow CA 10 C
eco!lperform

- UFI: F910-S041-VOOF-RY70

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

- Zastosowanie preparatu Srodek czyszczacy do urzadzen sanitarnych

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
" Producent/ Dostawca

Alfred Kdrcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Karcher Sp. z 0.0.

Ul. Stawowa 138 — 140
PL - 31-346 Krakow
Tel.: +48-12-6397-105

Internet: www.karcher.com

- Komérka udzielajgca informaciji:

Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tel.: 0048 126397-222 czynny od poniedziatku do piatku od 8-16

W przypadku takich zdarzeh z substancjami niebezpiecznymi [lub towarami niebezpiecznymi]
jak,wyptyw, wyciek, pozar, wystawienie na dziatanie substanciji lub wypadek,

prosze dzwoni¢ do CHEMTREC - catg dobe

Poza USA i Kanada: +1 703 741-5970 (mozliwe rozmowy na koszt abonenta)

Na terenie USA i Kanady: 1-800-424-9300

\ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny produkt niebezpieczny
" Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Met. Corr.1  H290 Moze powodowac korozje metali.
Skin Corr. 1 H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

(ciag dalszy na stronie 2)
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(ciag dalszy od strony 1)
- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia
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- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
izotridekanol etoksylanowo + 8 EO
Kwas cytrynowy -H[ 10O
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H290 Moze powodowaé korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong
odziez. Sptukaé skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.
P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /

miedzynarodowymi.
2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera zadnych organicznych zwigzkéw halogenowych (AOX), azotandw, zwigzkéw metali ciezkich, co jest
udokumentowane.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis:
Srodki czyszczace.
Mieszanka: sktadajgca sie z nizej wymienionych skfadnikow.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 5949-29-1 Kwas cytrynowy -HJO 210-<20%

EINECS: 201-069-1 <& Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Numer indeksu: 607-750-00-3

Reg.nr.: 01-2119457026-42-0000

CAS: 69011-36-5 \izotridekanol etoksylanowo+8€C 23-<5%
Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302

CAS: 57-55-6 propano-1,2-diol 1-5%

EINECS: 200-338-0 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoscig najwyzszego

Reg.nr.: 01-2119456809-23-xxxx | dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy

(ciag dalszy na stronie 3)
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(ciag dalszy od strony 2)
 Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentéow / Oznakowanie dotyczace zawartosci
niejonowe srodki powierzchniowo czynne <5%
kompozycje zapachowe

- Wskazéwki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskazoéwki ogoine:
Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.
- po wdychaniu:
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.
Poszkodowanemu zapewni¢ dostep do swiezego powietrza, w razie dolegliwosci wezwacé lekarza.
" po stycznosci ze skora:
W przypadku trwatego podraznienia skoéry zgtosi¢ sie do lekarza.
Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
" po stycznosci z okiem:
Przeptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgca wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu:
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢, nie wywowywaé wymiotdw, niezwlocznie sprowadzi¢ lekarza, pokazac etykiete.
Nie powodowa¢ wymiotéw i sprowadzi¢ lekarza.
Obficie popi¢ wodg i wyjs¢ na Swieze powietrze. Niezwlocznie sprowadzi¢ lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia Zaczerwienienie i podraznienie oczu
- Zagrozenia Brak dalszych istotnych informacji.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

‘ Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na dziatanie
alkoholu.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning tlenek wegla (CO)

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Nosi¢ urzgdzenie ochrony drdég oddechowych niezaleznie od powietrza otoczenia.
(cigg dalszy na stronie 4)
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(ciag dalszy od strony 3)
Inne dane: Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dosta¢ sie do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Ludzie powinni opuéci¢ miejsce zagrozenia i przebywa¢ w miejscu przewiewnym.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomié wtasciwe wiadze.
Rozcienczy¢ duzg iloscig wody.
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podioza /ziemi.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, Kwasny materiat wigzgcy, materiat wigzgcy
uniwersalny).

Zastosowac $rodek neutralizujgcy.
Materiat skazony usungé jako odpad wg rozdziatu 13.
Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbacé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikaé rozpylania.
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.
*Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nie sg potrzebne szczegolne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikdw: Przechowywac¢ tylko w oryginalnych beczkach.
- Wskazowki odnosnie wspodlnego skltadowania: Trzymac z dala od zywnosci, napojéw i pasz.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw sktadowania:
Przechowywac tylko w zamknieciu z mozliwoscig dostepu dla rzeczoznawcy lub jego petnomocnika.
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

" 7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

pL—
(ciag dalszy na stronie 5)
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
57-55-6 propano-1,2-diol
NDS |[NDS: 100 mg/m?

pary i frakcja wdychalna

- Wartosci DNEL
57-55-6 propano-1,2-diol
Ustne DNEL |85 mg/kgxd (konsument)
Skérne DNEL | 213 mg/kgxd (konsument)
Wdechowe | DNEL | 168 mg/m? (pracownik)

50 mg/m?® (konsument)

- Wartosci PNEC
57-55-6 propano-1,2-diol
PNEC |26 mg/l (marine water)
2000 mg/I (STP)

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
" Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojéw i pasz.
Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjgé.
My¢ rece przed przerwg i po zakonczeniu pracy.
Unikac¢ stycznosci z oczami i skora.
- Ochrone drog oddechowych
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku intensywne;j
lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzadzenie do ochrony drég oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.
Filtr A/P2.
- Ochrona rak:
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu / substanciji /
preparatu.
Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradaciji.

Rekawice ochronne.

- Material, z ktérego wykonane sa rekawice Kauczuk butylowy
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Do diugotrwatego kontaktu nadaja sie rekawice z nastepujacego materiatu: * Kauczuk butylowy 0,7 mm, 480 min
- Jako ochrona przed spryskaniem nadaja sie rekawice z nastepujacych materiatéw:
* Kauczuk nitrylowy 0,4 mm, 30 min

(cigg dalszy na stronie 6)
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- Nie nadajq sie rekawice z nastepujacych materiatéw:

Rekawice z grubej tkaniny.
Rekawice ze skory.
- Ochrone oczu lub twarzy

i
A

e i i
() Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

- Ochrona ciata:
Fartuch.
Wysokie buty.

(ciag dalszy od strony 5)

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogélne dane

- Stan skupienia

- Kolor:

- Zapach:

- Proég zapachu:

- Temperatura topnienia/krzepniecia:

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia

- Palno$¢ materiatow

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- dolna:

- gorna:

- Temperatura zaptonu:

- Temperatura samozaptonu:

- Temperatura rozktadu:

-pH w 20 °C

- Wartos¢ pH 1 %:

- Lepkosé:

- Lepkos$¢ kinematyczna

- dynamiczna w 20 °C:

- Rozpuszczalnos$é

- Woda:

- Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspotczynnika log)

- Preznos¢ pary

- Gestos¢ lub gestosé wzgledna

- Gestos¢ w 20 °C:

- Gestos¢ wzgledna

- Gestos¢ par

- Wzgledna gestosé pary

ptynny

czerwony

Swiezy
Nieokreslone.

nie jest okreslony

100 °C
Nie ma zastosowania.

Nieokreslone.

Nieokreslone.

nie nadajacy sie do zastosowania
nie dotyczy

Nieokreslone.

1,8

3-4

Nieokreslone.
96 mPas

w petni mieszalny

Nieokreslone.
Nieokreslone.

1,055 g/cm?®

Nieokreslone.
Nieokreslone.
Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Charakterystyka czgsteczek Nie ma zastosowania.

9.2 Inne informacje

*Wyglad:

- Forma: ptynny

*Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia si¢: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest wybuchowy.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
- Zawartos¢ ciat stalych: 16,0 %
*Zmiana stanu
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
" Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
- Materialy wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne brak
- Latwopalne ciala state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje state piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg
emitujg gazy tatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajace brak
- Substancje state utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali Moze powodowaé korozje metali.
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos$¢ odpowiada 10.3

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
* Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

*10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje z alkaliami (tugami).
Z metalami wywigzuje w roztworze wodor.
Reakcje z metalami lekkimi, z wytwarzaniem sie wodoru.

(ciag dalszy na stronie 8)
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*10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych informagiji

*10.5 Materiaty niezgodne:
Nie nadaje sie do powierzchni nieodpornych na dziatanie kwasu (wapien, marmur, klinkier, aluminium itd.).

*10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane
- Dalsze dane: Przy dotrzymaniu przepisanego stezenia, nie zachodzi niebezpieczenstwo tworzenia sie stabilnych emulsji.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
" Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

5949-29-1 Kwas cytrynowy -H1O

Ustne | LD50 | 5400 mg/kg (mysz) (OECD 401)

69011-36-5 izotridekanol etoksylanowo + 8 EO

Ustne |ATE |500 mg/kg (szczur)

57-55-6 propano-1,2-diol

Ustne | LD50 | 22000 mg/kg (szczur)

- Dziatanie zrace/draznigce na skore Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- po potknieciu : brak danych
 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
 Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikaciji nie sg spetione.
- Dzialanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
' Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne:
- Toksycznos$é dawki powtorzonej zadne toksycznosc¢ dla dawki powtarzalnej
- Dziatanie rakotwoércze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR) Brak dziatania
*11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
128-37-0| Butylated hydroxytoluene |Wykaz Il

pL—
(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

"12.1 Toksycznos¢

" Toksycznos¢ wodna:
5949-29-1 Kwas cytrynowy -H 1O
LC50/96 h |440-760 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203)
LC50/24 h | 1535 mg/l (Daphnia magna)
LC50/168 h|425 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
LC50/16 h |>10000 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50/72 h {120 mg/I (Daphnia magna)
69011-36-5 izotridekanol etoksylanowo + 8 EO
LC50/96 h |>1-10 mg/l (Leuciscus idus)
EC50/48 h |>1-10 mg/l (Aquatic invertebrates)
EC50/72 h |>1-10 mg/l (Aquatic plants)
NOEC >1 mg/l /(21 d)
57-55-6 propano-1,2-diol
LC50/96 h |40613 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

*12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych informagii
- Stopien eliminacji:

69011-36-5 izotridekanol etoksylanowo + 8 EO

OECD 301B[>60 % (28 d)

OECD 301E|290 % (28 d)

*12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych informagii
*12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych informagii

-12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
" PBT: nie spetnia kryteriow
- VPVB: nie spetnia kryteriow
*12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacje na temat wtasciwos$ci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.

*12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wartosé COD: 287000 mg/I

- Wskazowki ogdine:

Srodek powierzchniowo czynny / $rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sg zgodny/e z kryteriami
podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczgcej detergentéw. Dane potwierdzajgce ten
fakt sg do dyspozycji wtasciwych wtadz panstw cztonkowskich i bedg im udostepniane na ich bezposrednig prosbe lub na
prosbe producenta detergentow.

(cigg dalszy na stronie 10)
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Nie moze przedostac sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do sciekéw lub do kolektora kanalizacyjnego.

Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcieniczonym lub w duzych ilosciach do wéd gruntowych, wéd
powierzchniowych badz do kanalizacji.

Wylewanie wiekszych ilosci do kanalizacji lub wéd moze doprowadzi¢ do obnizenia pH. Obnizone pH szkodzi organizmom
wodnym. W rozcienczeniu odpowiadajgcym stezeniu uzytkowemu warto$¢ pH ulega znacznemu podwyzszeniu, tak wiec
Scieki odprowadzane do kanalizacji po uzyciu produktu tylko stabo zagrazajg wodom.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

*13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.
Niewykorzystany produkt przekaza¢ firmie utylizujgcej odpady.

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Opakowania nieskazone promieniotwdrczo moga byé poddane obrébce wtérnej (recykling).
Opakowania zanieczyszczone nalezy doktadnie opréznié. Po odpowiednim oczyszczeniu mogg byé poddane ponownemu
przetworzeniu.

- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czystosci

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

“ADR, IMDG, IATA UN3264

*14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY,
[.N.O. (Kwas cytrynowy -H(10)

“IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (citric acid)

*14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
“ADR

- Klasa 8 (C1) Materiaty zrace

(cigg dalszy na stronie 11)
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- Nalepka

Class 8 Materiaty zrgce
Label 8

*14.4 Grupa pakowania

“ADR, IMDG, IATA 1

*14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

*14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw

- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba Kemlera):

- Numer EMS:

- Grupa zaszeregowanie:

- Stowage Category

- Stowage Code

Uwaga: Materiaty zrgce

80

F-A,S-B

(SGG1) Acids

A

SW2 Clear of living quarters.

*14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

Nie przedstawia zagrozenia w znaczeniu powyzszych zarzgdzen.

* Transport/ dalsze informacje:

-ADR
- llosci ograniczone (LQ)
- llosci wylaczone (EQ)

- Kategoria transportowa
- Kod ograniczen przewozu przez tunele

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L

Kod: E1

Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000 mi

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

“UN "Model Regulation™:

UN 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY,
NIEORGANICZNY, I.N.O. (KWAS CYTRYNOWY -H(10), 8, llI

PL—
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

*15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

substancji lub mie szaniny

— Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

*Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

*Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

" Przepisy poszczegélnych krajow:
— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011, Nr 63, poz. 322 z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001, Nr 63, Poz. 638 z pdzniejszymi
zmianami).
— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001, Nr 62, Poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, Nr 0, Poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U.2001, Nr 112, Poz.
1206 z pdzniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o
optacie produktowe;j i optacie depozytowej (Dz.U.2001, Nr 63, Poz. 639 z p6zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U.2006, Nr 137, Poz. 984 z p6zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U.2011, Nr 33, Poz. 166).
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektérych poziomoéw substancji w powietrzu
(Dz.U.2012, Poz. 1031).
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz. 86).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650, tekst jednolity).
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczgacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).
— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011, Nr 227, Poz. 1367).
— Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009, Nr 167, Poz. 1318).
— Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towaréw Niebezpiecznych ADR (zat. do
Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162 z pézniejszymi zmianami).

- Wskazéwki odnosnie ograniczenia zatrudnienia: uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia miodziezy
(cigg dalszy na stronie 13)
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*15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Nie zostata przeprowadzona Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny wtasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.
Karta informacyjna produktu moze by¢ dostarczona na zgdanie.

- Odnos$ne zwroty
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Substancje powodujgce korozje metali Na podstawie wynikéw badan

Dziatanie zrgce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywa nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy | mieszanki opiera sie na metodzie obliczeniowej wykorzystujgcej
dane materiatéw.

" Partner dla kontaktow:
Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com
*Numer poprzedniej wersji: 4
- Skroéty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Substancje powodujgce korozje metali — Kategoria 1
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Corr. 1: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

** Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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