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Bauernverbandsaktion 2020

Exklusives Angebot 

für Mitglieder in 

den Bauern- und 

Winzerverbänden

Akku Farmer-Paket 2

Komfortabel auf dem Rücken zu tragen, perfekt ausbalan-
ciert, ergonomisch, geräuscharm und dank des federgelager-
ten  Gebläses nahezu vibrationsfrei ist unser akkubetriebener 
Rucksack-Laubbläser LBB 1060/36 Bp die ideale Wahl für 
ermüdungsfreie lange Arbeitseinsätze. Seine hohen Werte 
bei Luft geschwindig keit und -durchsatz prädestinieren das 
kraftvolle Gerät dabei insbesondere zur schnellen Reinigung 
großer Flächen.

Akku-Laubbläser
LB 1060/36 Bp

Akku Farmer-Paket 2: 
Best.-Nr. 9.702-387.0

 � Bürstenloser Motor
 � Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse
 � Vibrationsarm durch  federgelagertes Gebläse

Extrem kraftvoll, ganz ohne Benzingeruch und dank hoher 
Schnittleistung und -geschwindigkeit überzeugend im an-
spruchsvollen Arbeitsalltag: unsere akkubetriebene Ketten-
säge CS 400/36 Bp. Perfekt ausbalanciert liegt sie ergono-
misch und vibrationsarm in der Hand, übersteht durch ihre 
robuste Bauweise auch härteste Einsätze und ist darüber 
hinaus noch besonders einfach zu bedienen.

Akku-Kettensäge
CS 400/36 Bp

 � Bürstenloser Motor
 � Elektrische Ketten- und mechanische  

Auslaufbremse
 � Anschlagkralle aus Metall für   

präzises Arbeiten

Technische Daten
Spannung V 36

Schienenlänge mm 400

Kettengeschwindigkeit m/s 23

Sägekettenteilung 3/8"

Treibgliedstärke mm 1,3

Gewicht kg 4,0 **

Abmessungen (L × B × H) cm 88 × 21 × 25

 

Ausstattung
Kettenschutz �
Oregon® Führungsschiene �
Oregon® Sägekette �
Werkzeug zur Kettenspannung �

 Betriebszusztandsanzeige (LEDs)
 Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten
 Wandmontage möglich
 Kompatibel mit allen 36 V-Akkus  

 im Kärcher Akku-Universum

Schnellladegerät
Battery Power + 36/60

Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: 
Sägekette (40 cm) von Oregon. Lang-
lebige und präzise Qualität, vibra-
tionsarm und belastbar. 
1,3 mm Treibgliedstärke, 
Sägekettenteilung 3/8".

Biologisch abbaubares Bio-Sägeket-
tenöl. Reduziert den Verschleiß von 
Gelenken und Gliedern der Sägeket-
te der akkubetriebenen Kettensäge 
CS 400/36 Bp. Einsetzbar bis zu 
−30 °C Außentemperatur.
2 Stück (je 1 l)

Akku
Battery Power + 36/75

Sägekette
"Oregon" Bio-Sägekettenöl

2 x 2 x

 Echtzeit-Technologie via  
LC-Display

 Automatische Zellüberwachung
 Kompatibel mit allen Geräten  

der 36 V-Plattform

Technische Daten
Spannung V 36

Luftdurchsatz m³/h 1060

Luftgeschwindigkeit m/s max. 65

Drehzahlregulierung variabel

Gewicht kg 8,8

Abmessungen (L × B × H) cm 160 × 50 × 46

 

Ausstattung
Standarddüse mit Metallschaber �

2 x


