
 
 

© WOMA GmbH   Сохраняется право на внесение изменений! 
Z-234-Eco Top Drill 3000-E-24V-0215-DE 1 / 2 Subject to change! 

 

ECO TOP DRILL 3000-E-24V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание: 
 
Eco Top Drill 3000 — это пистолет высокого 
давления с вращающимся соединением с 
пневматическим приводом и электрическим 
пультом дистанционного управления. 
 
Компоненты Eco Top Drill, трубка копья и несущая 
головка форсунки с форсунками создают 
высокопроизводительный гидравлический 
инструмент, который обеспечивает чрезвычайно 
эффективную очистку внутренней поверхности 
трубы благодаря вращению трубкикопья. 
 
В стандартной комплектации оснащен 
предохранительной скобой и предохранителем 
спуска, а также пластиковой рукояткой. 
 

Особые преимущества: 
 
Скорость вращения регулируется посредством 
давления и объема воздуха. 
 
Высокий стандарт безопасности. 
 

Оптимальные эксплуатационные свойства. 
 

Находящиеся под давлением детали 
изготовлены из высокопрочной нержавеющей 
стали. 
 

Поворотная рукоятка для удобного обращения. 
 

Все функциональные компоненты защищены от 
попадания грязи и брызг воды. 

Технические характеристики: 

Материал №: 9.871-353.0 

Рабочее давление: макс. 3000 бар 

Объемный поток: макс. 45 л/мин 

Температура среды: макс. 100 °C 

Допустимая сила отдачи без упора для тела: макс. 150Н 

Допустимая сила отдачи с упором для тела:  макс. 250Н 

Расход воздуха: при 6,5 бар 0,6 м³/мин 

Давление воздуха: макс. 6,5 бар 

Направление вращения: по часовой стрелке, если 
смотреть в направлении струи 

Рабочая скорость вращения: ок. 185 об/мин 

Вес: ок. 7 кг 

Длина: 770 мм 

Высота: 210 мм 

Ширина: 80 мм 
 

1 1/8" – 12UNF 

9/16" – 18UNF LH 

Вращающееся соединение 

Вторая рукоятка 

Штуцер высокого 

давления 

Элемент подключения сжатого 

воздуха KS ¼" 

Предохранитель спуска 

Рукоятка 

Соединение для переходника, 

копья 

Спусковой рычаг 

Блок дистанционного управления с 

электрическим коммутирующим контактом 

E-24 В пост. тока 

Предохранительная 

скоба 
Кабель 
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Держатель форсунки 

MN 9.875-897.0 

2 форсунки 

Держатель форсунки 

MN 9.875-896.0 

3 форсунки 

Компоненты ECO TOP DRILL 3000-E-24V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L Трубка копья Вес 

1 000 9.891-240.0 0,49 

2 000 9.891-241.0 0,99 

3 000 9.891-242.0 1,47 

4 000 9.910-340.0 1,96 

5 000 9.891-244.0 2,45 

6 000 9.891-245.0 2,94 

7 000 9.911-021.0 3,44 

10 500 9.891-778.0 5,20 

L Трубка копья Вес 

1 000 9.891-233.0 1,1 

2 000 9.891-234.0 2,2 

3 000 9.891-235.0 3,4 

4 000 9.891-236.0 4,4 

5 000 9.891-237.0 5,5 

6 000 9.891-238.0 6,6 

7 000 9.891-239.0 7,7 

10 500 9.891-777.0 11,6 

M10 

 

Переходник копья 

Материал №: 9.873-099.0 

Вес: 0,53 кг 

Вес: 7 кг 

 

L
 L

 

30° 15° 

Форсунка формы 66 

 
15° 

Упор для тела 

Материал №: 6.025-301.0 

Вес: 0,73 кг 

 

ECO TOP DRILL 3000-E-24V 

Материал №: 9.871-353.0 

Вес: 7 кг 

 

Держатель форсунки 

MN 9.875-901.0 

1 x Z + 3 форсунки 

 

Переходник копья 

Материал №: 9.873-098.0 

Вес: 0,6 кг 

Штуцер для шланга 
9/16" UNF LH 
Материал №: 9.872-023.0 
Вес: 0,2 кг 

Вращающийся штуцер для 
шланга 
9/16" UNF LH 
Материал №: 9.872-640.0 
Вес: 0,9 кг 

Ø 10 

 

Ø 10 

 

Ø 14 

 

M7 

 Ø 9,52 

 

70 Нм 

 
160 Нм 

 

3/8"-24UNF LH 

 

 9/16"-18UNF LH 

Ø 14,3 

 


