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1 Deutsch

1.1 Einfihrung

Damit ein Erstmusterprufbericht erstellt werden kann, muss auf dem PC das Programm iQ-EMP/Autark
installiert werden.

AnschlieBend wird der eigentliche Erstmusterprifbericht (pro Zeichnungsblatt gibt es ein eigenes Prif-
berichtsblatt) auf den PC heruntergeladen und mit dem installierten Programm iQ-EMP/Autark ausge-
fallt.

Nach Fertigstellung des Erstmusterprifberichtes wird der ausgefiillte Erstmusterpriifbericht tber das
WEB-Portal zurlickiibertragen.

1.2 Ablauf

1.2.1 Installation iQ-EMP/Autark

Auf jedem Rechner, auf dem die Erstmusterpriifung durchgefiihrt werden soll, muss einmalig das Pro-
gramm iQ-EMP/Autark installiert werden.

Das Programm wird wie folgt installiert:

ID-EMPIAUtark

For die autarke Erstmusterpifung wird das Programm iQ-EMP/Autark bendtigt.
Anleitung zur Installation/Bedienung : Funktion "Erste Schritte’.
Herunterladen der Installationsdatei : Funktion ‘Download anstossen

Wﬁ'ﬂl load anstoBen

Offnen von autark install.exe ‘ [T

Sie machten folgende Datei herunterladen:

Vom Typ: Binary File (30,9 MB)
Von: http://ahp-web2:85

Machten Sie diese Datei speichern?

Datei speichern ] [ Abbrechen I ‘

Rechte Maustaste und Programm 'autark_install.exe' als Administrator ausfiihren:

I! . v Computer » Lokaler Datentrager (C) » download

Datei Bearbeiten Ansicht Exdras 7

‘ Organisieren + insichten . Offnen (& Brennen

Ordner W | Name = Anderungsdatum Typ Grife
= Desktop - EH’.HI |t'ar|cfi;;+a||.ﬂc9 24052012 0316 Anwenduno . 31.630 KB
|ﬁ Jarn Nagelschmidt - e
) Offentlich _rﬂ'k | ) Als Administrator ausfihren
"M Computer Symbole fir digitale Signatur aktivieren/deaktivieren
Wl Lkl Defentisiges () P& Auf Viren untersuchen

. Autodesk
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Deutsch

1.2.2 Herunterladen des Erstmusterpriifberichtes auf den eigenen PC

Logout

Lieferar

Erstmusterprifung

Lieferantenaustausch - Erstmusterpriifung

Mﬂra_g - I
DEO1/201 AWD3359
DEU1!2[J12|'UE AWD2B25
DEQ01/2012/0055 AW11233

Lieferantenaustausch - Erstmusterpriifung

VORGANG

Geschaftspartner Schulungslieferant
Ansprechpartner

Hinweise

musterprifung

AUFTRAG

Auftrag DEO1/2012/0058

Material Id. AW033589 Schulungsmaterial
Grund der Bemusterung  neues Teil

Machfolgende Dokumente wurden fir Sie bereitgestellt. Bitte klicken Sie auf g ,um die Dateien herunterzuladen.
DOKUMENTE

Bezeichnung

1.Blatt 13.031216

Achten Sie bitte darauf, dass die Datei immer gespeichert wird. Eine Ergebniserfassung tiber 'Offnen' ist
nicht moglich !

Machten Sie "L_DE01_2012_0058_0101QZ" von "caq.kaercher.com” &ffnen oder speichemn?

—Offnen— || Speichemmen | x

Stand:



1.2.3 Ergebniserfassung Erstmusterpriifbericht

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

Ordner v | Mame Anderungsdatum
Bl Desktop . | 5l autark_install.exe 24.05.2012 02:16
|ﬂf Rt Magetchanudt __#E.uiz L DEOL 2012 0058 010.I0Z 30.05.2012 14:47
| Offentlich =
I Bl o e

f| | = L1 ]
| Auftrag | EM-Priifung :"Dakumenbe;
Auftrag

Auftrag DEO01/2012/0058
Material AWD03359 (Schulungsmaterial)

Profmittel
‘orgegebenes Priifmittel

Verwendetes Priifmittel -
{Falls abweichend)

Merkmale

Pruflingsgebunden ( vertikal ) - vlerkmal suchen

Alle - | Alle -

B

Merkmal  Bezeichnung Sperifikation () Priffiing 1 Priifling 2 Prifiing 3 P
PF-11 RoHS
PE-22 REACH
PF-33 Zusatzanforderung Sonderprodukte A
P4 Gewicht
() 101 L&ngenmald 70,7 +0,6/-0,6 mm 70.7
(+) 102 Langenmal 197 +1,05/-1,05 mm 197

w3 L R — —
104

Langenmal 14,2 40,27/-0,27 mm

>

m

105 Langenmall 9,3 +0,24/-0,24 mm

106 L&ngenmald 3,5 40,22/-0,22 mm

107 Radius 10,6 +1,0/-1,0 mm

108 Radius 13,4 +1,0/-1,0 mm

109 Langenmall 162,8 +1,05/-1,05 mm

110 Langenmall 135 +0,85/-0,85 mm

111 Langenmall 112,5 +0,7/-0,7 mm

112 Durchmesser 5,4 +0,05/-0,05 mm

113 Langenmall 158,1 +0,85/-0,85 mm

114 | Snnenmaf 34 A +18/-1 Gmm =

4 1 [3

Zusatzinformation

Prifiing: Priifing 1 | Merkmal: 103

Toleranzklasse

Bemerkung

[=] Erfassung von Fotos | | Bildvarschau anzeigen

Eine ausfiihrliche Bedienungsanleitung des Programmes iQ-EMP/Autark finden Sie unter
Start->Programme—>EMP Autark.
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1.2.4 Erstmusterpriifberichtsergebnisse zuriickmelden

Lieferantenaustausch - Erstmusterpriifung

VORGANG

Geschaftspartner Schulungslieferant
Ansprechpartner
Hinweise
Erstmusterprifung
AUFTRAG
Auftrag DEQ1/2012/0058
Material Id. AWO03359 Schulungsmaterial

Grund der Bemusterung  neues Teil

Machfolgende Dokumente wurden fiir Sie bereitgestellt. Bitte klicken Sie auf . . um die Dateien herunterzuladen.

DOKUMENTE
1.Blatt 13.03.12 16:30:58
4]
4] test upload 30.03.12 17:33.00
4] Wirzeigen Grisse 10.04.12 10:44:01
2.Blatt 13.03.12 16:31:02
g

RUCKMELDUNG

Bezeichnung l

Datei | [ Durchsuchen. s

1.2.5 Erstmusterpriifbericht abschliessen

Diese Funktion ist zwingend notwendig, nachdem alle Ergebnisdateien (pro Zeichnungsblatt eine Ergeb-
nisdatei) libertragen worden sind.

RUCKMELDUNG

Bezeichnung ’
|

[ Durchsuchen_

Datei

Stand:



2 English

2.1 Introduction
For creating an initial inspection report the program iQ-EMP/Autark must be installed on your PC.

After the installation the initial inspection report (each drawing is one report file) must be downloaded
on the PC and with the already installed program iQ-EMP/Autark completed.

After finishing the initial inspection the results must be uploaded in the WEB-Portal.
2.2 Process

2.2.1 Installation iQ-EMP/Autark
iQ-EMP/Autark must be installed on every PC that should work with initial inspection.

Follow the installation procedure:

IC-EMPYALtark

The program iQ-EMP/Autarkical is needed for initial inspection.
Installation instructions: function "First steps’.
Download Installation file: function "Start download

pefirsttepsi. Start download

Offnen von autark install.exe L_ [

Sie machten folgende Datei herunterladen:

(=7 autark_install.exe

Vom Typ: Binary File (30,9 ME)
Von: http://ahp-web2:85

Machten Sie diese Datei speichern?

Datei speichern ] [ Abbrechen ] |

Start the installation by clicking the right button of the mouse "run as administrator":

!! . v Computer » Lokaler Datentrdger (C:) » download

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

‘ Organisieren « nsichten = . Offnen LQ Erennen
e v | Mame = Anderungsdatum Typ Groke
B Desktop - ﬁa_u_ta_rk install.exe 24.05.2012 09:1/ Anwendunn ) 31630 KB

|E J5rn Nagelschmidt Citnes

) Offentlich _FT. I |'€j‘ Als Administrator ausfiihren

/M Computer Symbole fur digitale Signatur aktivieren/deaktivieren

a, Lokaler Datentrager (C:) %
. Autodesk

Auf Viren untersuchen
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2.2.2 Download initial inspection test report on your PC

Suppliers exchange - Initial inspection

DED1/2012/0052
DE01/2012/0097
DE15/2012/0002
DE01/2012/0049
DE01/2012/0080

AW03359
AW02825
AW11233
AW04206
AW12637
EMP-SCHULUI
AW04492
AW11001

Suppliers exchange - Initial inspection

|| overview

TOFPIC

Hints

Business partners

Business contact

Schulungslieferant

ORDER

Order
Material ID

Sampling reason

DED1/2012/0058

AW03359 Schulungsmaterial

new part

Subsequent documents are provided. Please click Bl to download these file

| DOCUMENTS

Description

1.Blatt

o

English m

Please always remember to save the file. Recording the results by opening the file is not possible!

Méachten Sie "L_DE01_2012_0058_010.IQZ" von "caq.kaercher.com” &ffnen oder speichemn?

| —EttRen— || SpeichemMen | x

Stand:



2.2.3 Recording the results

Datei Extras 7

Bearbeiten Ansicht

Ordner

R Desktop
Bl J5m Nagelschmidt
I . Offentlich

I T

iQ-EMP/AUTARK = C\download\L_DE01_2012 0058 0101Q7

v Computer » Lokaler Datentrdger (C:) » download

v | Mame : Anderungsdatum
. | [El autark_install.exe 24.05.2012 03:16
__rké.léz L DEO1 2012 0058 010.QZ 30.05.2012 14:47

Order
Order DE01/2012/0058
Material AWD3359 (Schulungsmaterial)
Testeq.
Predefined gauge
Used gauge
(if different)
Characteristics
:sample dependent (vertical) -
Al - | [
Characteristic ~ Description
PF-11 RoHS
PF-22 REACH
PF-33 Special product A
PF-44 Spedial product A
() 101 Distance
() 102 Distance
I
104 Distance
105 Distance
106 Distance
107 Radius
108 Radius
109 Distance
110 Distance
111 Distance
112 Diameter
112 Mictanra

Specification

70.7 +0.6/-0.6 mm
197 +1.05/-1.05 mm
38 +0.2/-0.2 mm
14.2 40.27/-0.27 mm
9.3 +0.24/-0.24 mm
3.5 +0.22/-0.22 mm
10.6 +1.0/-1.0 mm
13.4 +1.0/-1.0 mm
162.8 +1.05/-1.05mm
135 +0.85/-0.85 mm
112.5 +0.7/-0.7 mm
5.4 +0.05/-0.05 mm

162 1 4N 2CIN 25 mm

() Testit... Testitem 2 Testitem 3
70.7
197
E— e —

The detailed instruction manual of the program iQ-EMP/Autark you will find with

Run—>Programs—>EMP Autark.
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2.2.4 Confirming the results of the initial inspection report

Suppliers exchange - Initial inspection

TORIC
Business partners Schulungslieferant Status
Business contact Created
Logout Created by
Hints
ORDER
Order DE01/2012/0058 Target date
Material ID AW03359 Schulungsmaterial Mo. of samples
Sampling reason new part

Subsequent documents are provided. Please click D to download these files.

DOCUMENT S
) 1Blatt . 13.03.12 16:30:58
5] testupload 30.03.1217:33:00
. Wir zeigen Grisse 10.04.12 10:44:01
[+] 2. Blatt 13.03.1216:31:02

FEED BACK MESSAGE

Description

File

2.2.5 Complete the initial inspection report

It is absolutely necessary to close the topic after all of your result files (each drawing is one result file)
has been uploaded.

FEED BACK MESSAGE

Description

File Durchsuchen_
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