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PROFESSIONAL  |  PUZZI 8/1 C

UN INJECTEUR-EXTRACTEUR PUISSANT 
MAIS COMPACT.
Pour le nettoyage des petites surfaces de moquette



Caractéristiques techniques et equipementPuzzi 8/1 C

Offre les meilleurs résultats.

Avec le Puzzi 8/1 C, nous vous proposons un injecteur-extracteur 

performant d'entrée de gamme. L'injecteur-extracteur peut être 

utilisé de manière ciblée pour le nettoyage des capitonnages ou le 

détachage des moquettes. Étant donné que le nettoyage ne laisse 

qu'une faible humidité résiduelle dans les moquettes et les capi-

tonnages, ces derniers redeviennent rapidement utilisables. Équi-

pé de série d'un flexible d'injection/d'extraction et d'un suceur à 

main ergonomique.

1  Léger

	■ Avec ses 9,8 kilogrammes, le 

Puzzi 8/1 C est facile à transporter 

et est 35 % plus léger que la 

concurrence. Grâce à un séchage 

rapide, idéal pour un nettoyage 

d'appoint.  

 

 

 

 

 

2 Design compact

	■ Le modèle Puzzi 8/1 C exprime 

toutes ses qualités dans le nettoyage 

des coussins et habitacles de 

véhicules.  

 

 

 

 

 

 

 

3 Manipulation facile et bonne 

accessibilité

	■ Réservoir d'eau sale facilement 

démontable. Elimination facile de 

l'eau sale et remplissage aisé du 

réservoir d'eau propre.  

 

 

 

 

 

 

Accessoires

Référence Description

  4.130-000.0 Poignee complet emballé

  6.394-826.0 Flexible d'aspiration complet (DN32), 8 pieds

 4.130-001.0 Buse à coussins complet emballé, 4 pouces

 4.130-394.0 Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal

 4.130-127.0 Démontable, coupleur matière synthétique, tube aluminium

 6.391-411.0 Flexible d'injection/extraction, 13 pieds

 4.762-219.0 Adaptateur sols durs pour suceur à main

 4.130-010.0 Suceur fent

 4.130-008.0 Suceur sol flexible, 240 mm

 4.130-007.0 Kit buse de tapis comple, 240mm

Équipement

Produit Référence Description

Puzzi 8/1 C 1.100-228.0 Puzzi 8/1 C, un injecteur-extracteur de 8 litres pour le nettoyage des capitonnages

Puzzi 8/1 C

	� Fonctionnement respectueux de l'environnement
	� Un fonctionnement ergonomique

Caractéristiques techniques

Rendement surfacique max. m²/h 12-18

Débit d’injection/Pression d’injection (l/m)/bar 1/1

Débit d'air l/s 61

Dépression mbar/kPa 230/23

Réservoir (eau propre/sale) l 8/7

Puissance de la turbine W 1200

Puissance pompe W 40

Câble d’alimentation m 7.5

Niveau de pression acoustique dB(A) 71

Poids (sans accessoires) kg 9.8

Dimensions (LxWxH) mm 530x330x440
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 Inclus   Optionnel
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Veuillez nous contacter pour plus 
d'informations:

Kärcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, ON

L5T 2W9

Téléphone 905-364-5006 
Fax		    800-465-6013

 
 
www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com
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