
NOWY SYSTEM CZYSZCZENIA FASAD, SZKŁA, 
PANELI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO ORAZ 
POSADZKI
Rekomendowanie stopnie twardości szczotek 

Fasada miękka średnia twarda środek czyszczący

Szklana fasada (okna, szklarnie)  RM 55, RM 99

Fasada z tynku   RM 43

Fasada z cegieł   RM 43

Fasada z betonu   RM 43

Fasada z betonu z widocznym kruszywem   RM 43

Drewniana fasada  RM 43

Fasada z blachy falistej wykonanej 
z aluminium (pionowe/poziome listwy)

 RM 55

Mosiężna fasada   RM 55

Fasada ze stali nierdzewnej   RM 55

Miedziana fasada  RM 43

Stalowa fasada  RM 55

Pomalowane elementy fasady  RM 55

Fasada z włókna szklanego PVC  RM 43, RM 55, RM 99

Kamień naturalny np. trawertyn lub piaskowiec   RM 55

Specjalne powierzchnie miękka średnia twarda środek czyszczący

Folia  RM 55

Plexiglas (PMMA) np. w drzwiach przesuwnych  RM 55

Tkanina o strukturze siatki (wielkopowierzchniowe banery reklamowe)   RM 55

Sanitariaty (bezpieczeństwo)   RM 25, CA 10 C, 
CA 20 C, CA 20 R

Renowacje po pożarze (ściany/sufity)   RM 31

Brezenty/plandeki (ciężarówki, plakaty, osłony zapewniające prywatność)   RM 805

Świetliki, wewnętrzne i zewnętrzne  RM 55

Pojazdy miękka średnia twarda środek czyszczący

Samochód  RM 81

Przyczepa/kamper, bus/autobus  RM 81

Pociąg  RM 804, RM 833

Czyszczenie w wodzie miękka średnia twarda środek czyszczący

Basen  RM 81

Staw, studnia    RM 81

Posadzka miękka średnia twarda środek czyszczący

Drewniany  RM 55

taras/patio  RM 55

Instalacja fotowoltaiczna miękka średnia twarda środek czyszczący

System instalacji fotowoltaicznej  RM 99

System solarno-termalny  RM 99




