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PROFESSIONAL  |  B 110 R BP

UNE CONCEPTION PLUS MINCE ET PLUS COURTE 
POUR LES APPLICATIONS DE NETTOYAGE 
ÉGALEMENT DANS LES ZONES INCLINÉES. 
Équipé d'un disque cylindrique en aluminium moulé sous pression ou d'une tête de brosse avec 

fonction de pré-balayage intégrée.



B 110 R Bp

Puissant et convivial.

Équipée de série d'une puissante batterie de 170 Ah ainsi que d'un 

chargeur intégré, l'autolaveuse aspirante autoportée compacte B 110 R 

et ses réservoirs de 110 litres permettent de nettoyer jusqu'à 48,440ft 

squared par heure. Cela est garanti par la tête de brosse-rouleau avec 75 

centimètres de largeur de travail.  Également inclus de série est la fonc-

tion Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir 

d'eau propre et le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage 

rapide du réservoir d'eau sale. L'ensemble des fonctions peut être com-

mandé de manière confortable, conviviale et en 30 langues via le grand 

écran couleur et via l'interrupteur EASY Operation. Le système à clé KIK 

intégré permet une attribution individuelle de droits d'accès aux fonc-

tions essentielles de la machine, contribuant ainsi efficacement à éviter 

les erreurs de manipulation. Afin d'augmenter la sécurité passive, nous 

avons en outre intégré des feux de circulation diurne.

1  Tête de brosse-rouleau avec 

unité de balayage intégrée.

	■ En aluminium robuste moulé sous 

pression, avec de grandes roulettes 

de protection. 

	■ Gain de temps grâce au prébalay-

age intégré des gros déchets. 

	■ Fonctionnement très homogène et 

silencieux pour les utilisations dans 

les zones sensibles au bruit. 

 

2 Le plateau de brossage latéral 

rapporté optionnel.

	■ Permettant une augmentation 

de 10 centimètres de la largeur de 

travail.

	■ Pour un nettoyage au plus près 

des bords et même sous les 

rayonnages. 

 

 

 

 

3 Siège réglable en hauteur.

	■ Position parfaite du siège, quelle 

que soit la taille de l'utilisateur.

	■ Excellent confort d'assise pendant 

la conduite. Permet des cycles de 

travail prolongés sans fatigue. 

 

 

 

 

 

 

4 Dosage de l'eau en fonction de 

la vitesse.

	■ Réduit l'admission en eau dans les 

virages et en cas de conduite lente. 

	■ La fonction d'économie d'eau aug-

mente le rendement surfacique. 

	■ Séchage rapide du sol et risque 

réduit d'eau résiduelle dans les 

virages.

Accessoires

Référence Description

  2.763-047.0 Tête de brosse R 75, 75 cm/30 ps

  2.763-005.0 Tête de disque D 75, 75 cm/30 ps

 9.512-791.0 Batteries AGM avec 245 AH (standard avec les modèles AGM) 4 requis

 9.512-728.0 Batteries acide avec 245 AH (standard avec les modèles acides) 4 requis

 9.512-938.0 Chargeur de batterie (standard avec tous les modèles)

 4.778-007.0 Suceur parabolique 950mm/37ps

 2.644-243.0 Kit additionnel bloc de lavage latéral

 4.070-075.0 Kit crochet universel

 4.039-327.0 Couvercle complet système de rinçage de réservoir

 6.980-077.0 Double crocher

 6.980-078.0 Support poignée gris

 4.035-619.0 Kit rouleau de renvoi structure des piles SB

 4.035-406.0 Kit Homebase Box

 4.039-350.0 Kit LED gyrophare

 2.644-245.0 Kit detergent DOSE

 4.039-349.0 Kit balai à franges Homebase

Équipement

Référence Description

9.513-001.0 B 110 R Bp avec tete de brosse R75 (75 cm/30 ps) & 245 AH batteries acides, autolaveuses autoportées de 29 gallons

9.513-002.0 B 110 R Bp avec tête de disque D75 (75 cm/30 ps) & 245 AH batteries acides, autolaveuses autoportées de 29 gallons

9.513-003.0 B 110 R Bp avec tete de brosse R75 (75 cm/30 ps) & 245 AH batteries AGM, autolaveuses autoportées de 29 gallons

9.513-004.0 B 110 R Bp avec tête de disque D75 (75 cm/30 ps) & 245 AH batteries AGM, autolaveuses autoportées de 29 gallons

B 110 R Bp

	� Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux.
	� Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage.

Caractéristiques techniques

Réservoir eau propre/sale l/gal 110/110 / 29/29

Largeur de nettoyage mm/ps 750/30

Largeur de travail en aspiration mm/ps 950/37

Rendement surfacique théorique ft2 48,440

Rendement surfacique pratique ft2 33,910

Capacité d'escalade % 10%

Niveau de pression acoustique dB(A) 59

Minimum turning radius mm/ps 1,750/69

Moteur de traction W 600

Poids (sans accessoires) kg 202

Dimensions (LxWxH) mm 1,695x975x1,315

431 2

Caractéristiques techniques et équipement

 Inclus   Optionnel
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Veuillez nous contacter pour plus 
d'informations:

Kärcher Canada Inc.

275 Pendant Drive

Mississauga, ON

L5T 2W9

Téléphone 905-364-5006 
Fax		    800-465-6013

 
 
www.karcher.ca

sales_kci@karcherna.com
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