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Equipo de protección individual 
Intervalo de presión hasta 3000 bares 

El uso de un equipo profesional de protección individual es imprescindible al trabajar con chorros 
de agua a alta presión y a máxima presión. La ropa de seguridad brinda protección tanto contra la 
humedad y las cargas mecánicas como conforme al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los 
equipos de protección individual, categoría III. 
 

 

Ventajas especiales 

  Los productos llevan la marca CE e indican la clase 
de protección (PROTECTION LEVEL) de las toberas 
rotativas (ROTOR), las toberas de chorro plano 
(FLAT) o las toberas de chorro puntual (SINGLE) 
(véase etiqueta) 

 Trabajo cómodo 
 
 

Casco y accesorios 

Designación 
Número de 

material 

Casco 3000 bar (completo) 9.740-202.0 

Casco 3000 bar (individual) 9.740-203.0 

Protección auditiva (individual) 9.740-204.0 

Visera (10 unidades) 9.740-206.0 

Soporte de visera 9.740-205.0 

Barboquejo 9.740-207.0 

Orejeras de protección auditiva 
(arco de cabeza) 

9.885-136.0 

Orejeras de protección auditiva 
(azules) 

9.884-021.0 

 
 

Guantes de protección 500 bar 

CLASE DE PROTECCIÓN Tamaño 
Número de 

material 

5/5/2 
9 9.918-742.0 

11 9.913-575.0 

 
 

Protección de las manos (pares) 

CLASE DE PROTECCIÓN Número de material 

10/28 9.884-333.0 

20/30 9.884-335.0 
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Chaqueta de protección  

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

5/5/2 

M 9.914-202.0 

L 9.914-203.0 

XL 9.914-204.0 

2XL 9.914-205.0 

3XL 9.914-206.0 

10/28 

S/M 9.884-325.0 

L/XL 9.912-743.0 

2XL/3XL 9.912-744.0 

20/30 

S/M 9.912-745.0 

L/XL 9.912-746.0 

2XL/3XL 9.912-747.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chaleco 

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

10/28 
M-2XL 9.910-528.0 

3XL 9.912-748.0 

20/30 
M-2XL 9.912-749.0 

3XL 9.912-750.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delantal 

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

10/28 Tamaño 
único 

9.912-759.0 

20/30 9.884-328.0 
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Pantalón de protección 

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

5/5/2 

M 9.914-207.0 

L 9.914-208.0 

XL 9.914-209.0 

2XL 9.914-210.0 

3XL 9.914-211.0 

10/28 

S/M 9.912-751.0 

L/XL 9.884-326.0 

2XL/3XL 9.884-327.0 

20/30 

S/M 9.912-752.0 

L/XL 9.912-753.0 

2XL/3XL 9.912-754.0 

 
 
 
 
 
 
 

Mono de trabajo 

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

10/28 

S 9.912-464.0 

M 9.912-465.0 

L 9.912-466.0 

XL 9.912-467.0 

2XL 9.912-468.0 

3XL 9.912-469.0 

20/30 

S 9.912-470.0 

M 9.912-471.0 

L 9.912-472.0 

XL 9.912-473.0 

2XL 9.912-474.0 

3XL 9.912-475.0 
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Botas de seguridad 

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

8/8 

40 (6) 9.909-380.0 

41 (7) 9.883-725.0 

42 (8) 9.883-338.0 

43 (9) 9.883-726.0 

44 (10) 9.883-339.0 

45 (11) 9.883-727.0 

46 (12) 9.883-340.0 

47 (13) 9.883-728.0 

48 (14) 9.883-341.0 

30/30 

42 (8) 9.912-849.0 

43 (9) 9.884-330.0 

44 (10) 9.884-331.0 

45 (11) 9.912-850.0 

46 (12) 9.884-332.0 

47 (13) 9.912-851.0 

48 (14) 9.912-852.0 

 
 
 
 
 

Polainas 

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

10/28 
Tamaño 

único 
9.898-879.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit Gamma 

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

10/28 

S/M 9.899-163.0 

L/XL 9.899-164.0 

2XL/3XL 9.884-985.0 

20/30 

S/M 9.884-986.0 

L/XL 9.899-165.0 

2XL/3XL 9.899-166.0 
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Botas de seguridad 

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

8/8 

40 (6) 9.909-380.0 

41 (7) 9.883-725.0 

42 (8) 9.883-338.0 

43 (9) 9.883-726.0 

44 (10) 9.883-339.0 

45 (11) 9.883-727.0 

46 (12) 9.883-340.0 

47 (13) 9.883-728.0 

48 (14) 9.883-341.0 

30/30 

42 (8) 9.912-849.0 

43 (9) 9.884-330.0 

44 (10) 9.884-331.0 

45 (11) 9.912-850.0 

46 (12) 9.884-332.0 

47 (13) 9.912-851.0 

48 (14) 9.912-852.0 

 
 
 
 
 
 

Polainas 

CLASE DE 
PROTECCIÓN 

Tamaño 
Número de 

material 

10/28 
Tamaño 

único 
9.898-879.0 

 



 
 
 
 

© WOMA GmbH   ¡Reservado el derecho a modificaciones! 
PDS PG10 Schutzausrüstung bis 3000 bar 2021-08 ES.docx 6 / 7 Subject to change! 
 

Ropa de protección contra la humedad 

La ropa de protección contra la humedad ofrece una muy buena resistencia al vapor de agua y al 
paso de agua, a la vez que es cortaviento y hasta una temperatura ambiente de -5 °C. 
 

 

Ventajas especiales 

 Los productos llevan la marca CE y ofrecen 
protección conforme a EN 340 / 343. 

 Trabajo cómodo 
 
 

Ropa de protección contra la humedad 

Designación Tamaño 
Número de 

material 

 
Pantalón de 
protección, amarillo 

46 / 48 9.883-375.0 

50 / 52 9.883-335.0 

54 / 56 9.883-336.0 

 
Chaqueta de 
protección, amarilla  

46 / 48 9.883-374.0 

50 / 52 9.883-333.0 

54 / 56 9.883-334.0 

Combinación con 
capucha, azul 

XL 9.883-888.0 

2XL 9.883-889.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesorios 

 

Protección de manguera / Shrouds 

 manguera 
[mm] 

Longitud de 
manguera [mm] 

Número de 
material 

36 

750 9.912-760.0 

1.400 9.884-338.0 

1.800 9.912-845.0 

59 

750 9.884-337.0 

1.400 9.898-880.0 

1.800 9.912-846.0 
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Protección de conexión de manguera 

Longitud 
[mm] 

Peso 
[kg] 

Número de 
material 

400 0,4 9.740-208.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lazo de aseguramiento de textil 

Longitud 
[mm] 

Resistencia a la 
tracción [kg] 

Número de 
material 

750 1.800 9.920-368.0 

 
 


