
 
  

© WOMA GmbH   Änderungen vorbehalten! 
PDS PG10 Düse Form 71 2016-10-DE.doc 1 / 1 Subject to change! 
 

Rohrreinigungsdüse 
Form 71 
 
Die Rohrreinigungsdüse »Form 71« kann z.B. mit Schlauchleitungen eingesetzt werden. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Schlauchleitungen für die Rohrreinigung siehe Produktblatt Rohrreinigungsschläuche. 
 

Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1400 bar 
Gewinde M24 x 1,5 
Durchmesser 28 mm 
Gewicht 0,16 kg 

Varianten 
Durchsatz 

[l/min] 
d1 

[mm] 
d2 tangential 

[mm] 
d3 radial 
[mm] 

d4 radial 
[mm]

α 
[°] 

SW 
[mm] 

Material- 
Nummer 

78 / / / 3 x 1,2 85 / 9.886-507.0
98 / / / 2 x 1,7 85 24 9.910-922.0

106 / 5 x 0,8 / 5 x 0,8 85 / 9.886-504.0
116 / 2 x 1,3 / 2 x 1,3 85 24 9.910-688.0
121 / 3 x 1,1 / 3 x 1,1 85 24 9.886-503.0
142 1,5 / / 2 x 1,7 70 24 9.886-501.0
178 / / / 4 x 1,6 85 24 9.886-506.0
178 / 2 x 1,6 / 2 x 1,6 85 24 9.910-923.0
209 / 3 x 1,2 3 x 1,2 2 x 1,2 70 24 9.886-505.0
220 / 3 x 1,6 / 2 x 1,6 85 24 9.910-924.0
255 / / / 4 x 1,9 85 24 9.886-502.0


