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Tobera de limpieza de tubos 
Forma 71 
 

La tobera de limpieza de tubos «forma 71» se puede utilizar, p. ej., con tubos flexibles. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tubos flexibles para limpieza de tuberías, véase hoja de producto de mangueras de limpieza de 
tubos. 
 

Datos técnicos 
Presión de servicio máx. 1400 bar 

Rosca M24 x 1,5 

Diámetro 28 mm 

Peso 0,16 kg 

Variantes 

Caudal 

[l/min] 

d1 

[mm] 

d2 tangencial 

[mm] 

d3 radial 

[mm] 

d4 radial 

[mm] 

α 

[°] 

Ancho 

llave 

[mm] 

Número 

de materia

l 

 

78 / / / 3 x 1,2 85 / 9.886-507.0 

98 / / / 2 x 1,7 85 24 9.910-922.0 

106 / 5 x 0,8 / 5 x 0,8 85 / 9.886-504.0 

116 / 2 x 1,3 / 2 x 1,3 85 24 9.910-688.0 

121 / 3 x 1,1 / 3 x 1,1 85 24 9.886-503.0 

142 1,5 / / 2 x 1,7 70 24 9.886-501.0 

178 / / / 4 x 1,6 85 24 9.886-506.0 

178 / 2 x 1,6 / 2 x 1,6 85 24 9.910-923.0 

209 / 3 x 1,2 3 x 1,2 2 x 1,2 70 24 9.886-505.0 

220 / 3 x 1,6 / 2 x 1,6 85 24 9.910-924.0 

255 / / / 4 x 1,9 85 24 9.886-502.0 


