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Buse de nettoyage de tuyaux 
Forme 71 
 

La buse de nettoyage de tuyaux « Forme 71 » peut être utilisée par exemple avec des tuyaux. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Flexible pour le nettoyage de tuyaux, voir fiche produit flexibles de nettoyage de tuyaux. 
 

Caractéristiques techniques 
Pression de service max. 1400 bar 

Filetage M24 x 1,5 

Diamètre 28 mm 

Poids 0,16 kg 

Variantes 
Débit 

[l/min] 

d1 

[mm] 

d2 tangentiel 

[mm] 

d3 radial 

[mm] 

d4 radial 

[mm] 

α 

[°] 

SW 

[mm] 

Numéro 

de produit 

78 / / / 3 x 1,2 85 / 9.886-507.0 

98 / / / 2 x 1,7 85 24 9.910-922.0 

106 / 5 x 0,8 / 5 x 0,8 85 / 9.886-504.0 

116 / 2 x 1,3 / 2 x 1,3 85 24 9.910-688.0 

121 / 3 x 1,1 / 3 x 1,1 85 24 9.886-503.0 

142 1,5 / / 2 x 1,7 70 24 9.886-501.0 

178 / / / 4 x 1,6 85 24 9.886-506.0 

178 / 2 x 1,6 / 2 x 1,6 85 24 9.910-923.0 

209 / 3 x 1,2 3 x 1,2 2 x 1,2 70 24 9.886-505.0 

220 / 3 x 1,6 / 2 x 1,6 85 24 9.910-924.0 

255 / / / 4 x 1,9 85 24 9.886-502.0 


