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新システム アクセサリー 接続アダプター 従来品 アクセサリー

No.1 : 4.111-029.0

No.2 : 4.111-030.0

No.3 : 4.111-031.0

No.4 : 4.111-032.0

No.5 : 4.111-033.0

No.6 : 4.111-034.0

No.7 : 4.111-035.0

No.8 : 4.111-036.0

新商品 従来品　M22×1.5

従来品　M22×1.5新商品

新商品 従来品　M22×1.5

新商品 従来品　組み込みタイプ

新商品 従来品　M22×1.5

新商品 従来品　M22×1.5

新商品 従来品　M18×1.5

新商品 従来品　M18×1.5

取扱店

・記載の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

     HDS 117-02（HD･HDS NEW ACC Leaflet_2112）

握らないトリガーガン誕生。
高圧洗浄機アクセサリーに新システムが誕生

ちから

高圧洗浄の反動力を、握る力ゼロの連続洗浄へ。
選ばれたクリーニング性能



グレー（左）＝新商品アクセサリーを接続 黒（右）＝従来品アクセサリーを接続
※アダプターNo.1は、M22×1.5対応

EASY! Lock

8つの新アダプターで、今までのアクセサリーも
これまで通り使うことができます。

アダプター番号

新商品
接続コネクター

従来品
接続コネクター

8つのアダプターには1から8までの
番号が記入されています。新商品と従
来品のさまざまな組み合わせを8つの
アダプターが解決します。

新商品（EASY!Lock）と従来品用接続
部分が色の違いで識別できます。

8つのアダプターと新商品・従来品の組み合わせは裏面をごらんください。

接続アクセサリーの色分け

※ノズル、ホース、ランス、サーボプレスもこれまでのものと変更されます。
※HD 9/50 G、HD 13/35 G WOMA は対象外です。 

1.トリガーを握り
　続ける力が必要ない！

2.接続部分は
　1回転で着脱可能！

誤作動防止
安全ロック

新しく手のひら側に配したトリガーは、高圧
水噴射の反動を支える力でトリガーを押せるた
め、握り続ける必要がありません。

EASY! Lock
部品同士の接続は1回転で簡単接続。接続にか
かる時間は今までの5分の1です。素早く組み
立てができて作業の効率化につながります。

EASY! Force

ケルヒャーのトリガーガンが
かつてない進化を遂げた。

噴射
反動

ガンを
支える力が=

トリガーを
握る力に

1.“ガンを支える力”で“トリガーを引く”ことが可能に。
2. 接続部分は360度 1回転で接続可能。

ひと回しで
固定する接続




