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LAVADORAS E SECADORAS DE PISO WALK BEHIND

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO ÁGUA FRIA

BD 50/50 Elétrica 
Código: 1.994-361.0  (220V)

Produtividade 2040/1020 m²/h
Tanque água limpa 50 L
Tanque de água suja 50 L
Faixa de trabalho 510 mm
Faixa de sucção 850 mm
Tipo de cabeçote Disco 
Peso 85 kg
Dimensões (CxLxA) 1185x540x1000 mm
Nível de ruído 66 db(A)

HD 585
Códigos: 1.974-187.0 (127 V) / 1.974-185.0 (220 V)

Pressão (220 V) 2176/150 (psi/bar)
Pressão (127 V) 1156/107 (psi/bar)
Vazão 500 l/h
Potência 2200 W
Motor Indução
Mangueira 7,5 m
Tipo de Bomba Axial
Peso 16 kg
Dimensões (CxLxA) 500x460x580 mm

HD 7/13 MAXI
Código: 1.944-884.0 (220 V)

Pressão 1885/130 (psi/bar)
Vazão 700 l/h
Potência 3300 W
Peso 60 kg
Dimensões (CxLxA) 830x660x1060 mm

HD 6/15 COMPACT
Código: 1.150-617.0 (220 V)

Pressão 2175/150 (psi/bar) 
Vazão 600 l/h
Potência 3300 W
Peso 23 Kg
Dimensões (CxLxA) 782x387x409 mm

HD 10/18 MAXI
Código 1.944-885.0 (220 V)  |  1.944-893.0 (380 V) 
          1.944-894.0 (440 V)

Pressão 2610/180 (psi/bar)
Vazão 1000 l/h
Potência 6500 W
Peso 60 kg
Dimensões (CxLxA) 830x660x1060 mm

HD 6/15 CAGE PLUS
Código: 1.150-618.0 (220 V)

Pressão 2175/150 (psi/bar)
Vazão 600 l/h
Potência 3300 W
Peso 32 kg
Dimensões (CxLxA) 790x390x420 mm

HD 10/25 MAXI
Código 1.944-972.0 (220 V)  |  1.944-973.0 (380 V)  
          1.944-974.0 (440 V)

Pressão 3625/250 (psi/bar)
Vazão 1000 l/h
Potência 10000 W
Peso 80 kg
Dimensões (CxLxA) 930x760x930 mm



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO ÁGUA QUENTE E FRIA 

ASPIRADOR 

NT 3000
Códigos 1.428-715.0 (110 V) / 1.428-716.0 (220 V)

Tanque 30 L
Sucção 170 mbar
Potência 1600 w
Mangueira Flexível 2 m
Nivel de ruído 90 db(A)
Cabo elétrico 3,5 m
Peso 7 kg
Dimensões (CxLxA) 330x368x666 mm

PUZZI 4-30 CLASSIC
Códigos 1.100-265.0 (110 V) / 1.100-266.0 (220 V)

Tanque de água limpa 4 L
Tanque de água total 30 L
Sucção 170 mbar
Potência 1700 W
Mangueira 1,7 m
Cabo elétrico 8 m
Vazão 31 l/h
Filtro Lavável

S6 TWIN
Código: 9.398-404.0

Faixa de limpeza 860 mm
Produtividade 3000 m2/h
Peso 14,8 kg
Número de escova central 1
Número de escovas laterais 2
Capacidade do Reservatorio 38 L
Dimensões 872x926x1032 mm
Acionamento Manual
Cores Amarela e Preta

NT 90/2 Me Classic
Código: 1.667-705.0 (220 V)

Tanque 90 L
Sucção 225 mbar
Potência 2300 W
Mangueira Flexível 2,5 m
Nivel de ruído 76 dB(A)
Cabo elétrico 5 m
Peso 19 kg
Dimensões (CxLxA) 580x510x995 mm

NT 65/2 ECO
Código: 1.325-142.0 (220 V)

Tanque 65 L
Sucção 235 mbar
Potência 2750 W
Mangueira Flexível 4 m
Nivel de ruído 74 dB(A)
Cabo elétrico 5 m
Peso 19 kg
Dimensões (CxLxA) 600x480x920 mm

HDS 12/15 CAGE 
Código: 1.028-908.0 (220 V)  
          1.028-909.0 (380 V)
          1.028-910.0 (440 V)

Pressão 2610/180 (psi/bar)
Vazão 1200 L/h
Potência 5500 w
Temperatura máx. 98 ºC
Tensão Trifásica 220/380/440 v
Dimensão 1285x690x875 mm
Peso 180 Kg

EXTRATORAS    VARREDEIRAS 
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ACOMPANHE A KÄRCHER BRASIL NAS REDES SOCIAIS

A MAIOR ESTRUTURA DE SERVIÇOS DO SEGMENTO

1.200

POSTOS DE 
SERVIÇOS E 

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 

70

COLABORADORES 
DE SERVIÇOS 
AO CLIENTE

18

PARCEIROS 
ESPECIALISTAS 

EM MANUTENÇÃO

06

FILIAIS
KÄRCHER 

CLUBE DO OPERADOR
KÄRCHER

COK
CLUBE OPERADOR KÄRCHER

Programa de 
que  trabalham com os melhores 

equipamentos de limpeza.

Indicada consecutivamente nos últimos 9 anos ao 
Prêmio Reclame Aqui pelo destaque no 

atendimento ao cliente.

CIDADE PROIBIDA
PEQUIM, CHINA

SPACE NEEDLE
SEATTLE, EUA

MONTE RUSHMORE
BLACK HILLS, EUA

COLUNATAS 
CIDADE DO VATICANO

COLOSSOS DE MÊMNON
OESTE DE TEBAS, EGITO

LONDON EYE
LONDRES, REINO UNIDO

A KÄRCHER LIMPA O MUNDO!

CRISTO REDENTOR - RIO DE JANEIRO

FÁBRICA EM VINHEDO/SP

PRESENÇA MUNDIAL COM 24 FÁBRICAS E CENTROS LOGÍSTICOS

KÄRCHER LOCAÇÃO
As máquinas alugadas através do Kärcher Locação 
contam com acompanhamento mensal e serviços 
de inspeção e manutenção. Assim, nossos técnicos 
conseguem detectar a necessidade de troca 
preventiva de componentes, sem custos adicionais 
e principalmente sem preocupações ou interrupções 
nas tarefas de limpeza.


