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DEN RIGTIGE 
VÅD- OG  
TØRSTØVSUGER

PROFESSIONAL  |  VÅD- OG TØRSTØVSUGERE
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SÅDAN VÆLGER DU  
DEN PERFEKTE STØV- 
SUGER TIL DIG!
STIL DIG SELV FØLGENDE SPØRGSMÅL:

1: Hvilken type snavs skal du fjerne?

2: Hvem er du? Hvilken type arbejdsplads arbejder du på?

 	 - Er der nogle regulativer eller retningslinjer?

3: Har du det rigtige filter og filterposer til din opgave?

4: Har du det rigtige tilbehør for at kunne

arbejde effektivt?

1: Typen af snavs			  Side 6

2: Regulativer			   Side 10	

4: Tilbehør	 			   Side 20

3: Filtre og filterposer	  	 Side 12



l/s

mbar

m/s

Funktion til vådt snavs:
Gennem det vakuum, der genereres i beholderen af bypass-blæseren 
transporteres væske ind i beholderen via sugeslangen. For at fore-
bygge væskerne i at trænge ind i blæseren, når beholderen er fuld, 
forhindrer et mekanisk flydesystem sugets luftgennemstrømning ved 
at lukke flydeventilen. Alternativt slukker en elektronisk standsning-
smekanisme støvsugeren.

Våd- og tørstøvsugere er maskiner, der bruges i håndværksindu-
strien. Uanset om de skal bruges til væsker eller store mængder fint 
støv, adskiller de sig i brug i forhold til typen og mængden af konta-
minering fra enheder, der bruges til vedligeholdelsesrengøring med 
traditionelle støvsugere.
Derudover lever kabinettet, ruller, strømledninger mv. også op til de 
betingelser, denne type maskiner møder gennem daglig brug.

Funktion til tørt snavs:
En bypass-blæser skaber et vakuum i beholderen og transporterer 
støvet ind i beholderen via en slange. Dermed filtreres snavset gen-
nem et fladt filter eller et patronfilter. Over tid stopper støvet filteret 
til og reducerer sugekraften. For at forebygge dette er der 
muligheden for (afhængigt af model) at rengøre filteret semi-autom-
atisk eller automatisk. Det skaber en korttids-luftgennemstrømning, 
der strømmer gennem filteret var den rene side og dermed renser 
filteret.

På grund af det konstruktive arrangement af sugedysen i beholderen 
sættes snavset i en roterende bevægelse og forårsager, at tunge, 
grove partikler lægger sig på bunden af beholderen (ligesom en cyk-
lon).

Rengøringsfaktorer
 	

?
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FAKTORER, DER 
HAR INDFLYDELSE 
PÅ SUGEKRAFTEN

Bemærk:
Afhængigt af producenten kan DN-angivelsen også være den ydre diameter.

Luftvolumen

Luften er transportmediet for det materiale, der støvsuges op. Luftvolumenen måles i liter pr. sekund. Jo flere 
liter pr. sekund, jo mere materiale kan transporteres pr. tidsenhed.

Vakuumtryk

Når blæsemotoren udstøder luft, genereres der et vakuum i støvsugeren, hvilket skaber en sugeeffekt. Fordi den 
omgivende luft har en højere massefylde og modvirker denne ubalance, kommer den ind i maskinen via tilgangen 
og trækker støvet med sig. Vakuumtrykket angives i millibar (mbar) eller megapascal (MPa).

Diameter af tilbehør

Tilbehørets diameter angives i nominel størrelse DN til støvsugere. Den nominelle størrelse DN 35 har f.eks. en 
indre diameter på 35 mm. Når tilbehørets diameter er mindre end den nominelle standardstørrelse, øges luftens 
hastighed (f.eks. ved fugedysen). I dette tilfælde mindskes luftvolumenen og vakuumtrykket øges.

Lufthastighed

Lufthastighed er den hastighed, der opnås i slangen eller tilbehøret. Den angives i meter pr. sekund. En generel 
tommelfingerregel er, at jo højere lufthastigheden er, jo bedre er maskinen til at fjerne kraftigt snavs.

Sugekraft/lufthastighed

Technisk

Motorkraft (watt) Filtersystem

Luftvolumen (l/s) Filtermateriale

Vakuum-tryk (mbar) Længde og nominel diameter af slange og sugeslange

Strømningsmodstand Arbejdsbredde på sugedyse

Tilbehør

Produktsortimentet inden for våd- og tørstøvsugere er så mangfoldig 
som betingelserne i håndværksindustrien. Generelt egner alle våd- og 
tørstøvsugere sig til at fjerne væsker og tørt snavs, men hver maskin-
klasse har fordele på specifikke områder.

Der er selvfølgelig også særlige opgaver, der kun kan udføres med
specialudstyr, som f.eks. fjernelse af skadeligt støv eller arbejde i
eksplosive miljøer.

Våd- og tørstøvsugere

Uden filterrengøring (Classic) Special-/sikkerhedsstøvsugere

Semi-automatisk filterrengøring - AP Fuldautomatisk filterrengøring Tact

Med filterrengøring



Bemærk: 
	■ Generelt slukker Tact-funktionen, når der bruges en filterpose, eller der støvsuges væsker op (kontakt i position 1).
	■ Når maskinen er tændt, udløses filterrengøringsintervallet én gang, før differentialtryksmålingen finder sted (støvklasse M/H).
	■ Når alle støvsugere med Tact-filter rengøring er slukket, skabes der en flagrende lyd forårsaget af trykudløsning.

HVIS DU ARBEJDER SOM HÅNDVÆRKER ELLER PÅ EN BYGGEPLADS, 
HAR DU MULIGVIS BRUG FOR EN STØVSUGER I SIKKERHEDSKLASSE.

Type af snavs

1
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Specialstøvsuger 
For eksempel:

	■ Z 22 (B1) til eksplosive områder
	■ Væskestøvsuger med integreret pumpe til 

beskidt vand
	■ Bageristøvsuger primært til rengøring af ovne.

AP (All Purpose)

Semi-automatisk filterrengøring gør det muligt for brugeren 
selv at bestemme rengøringsintervallerne. Det gøres ved at 
trykke tre gange på knappen hurtigt efter hinanden, mens 
maskinen er tændt.

	■ All-rounder til groft og medium-fint støv
	■ Også velegnet til væsker
	■ Primært udstyret med fladt, foldet filter (papir)
	■ Elektrisk lukning af fyldningsniveau
	■ Primært støvklasse L-certificeret
	■ Filterrengøring med tryk på en knap

Classic

Ingen filterrengøring

	■ Optimal til væsker
	■ Primært udstyret med patronfilter
	■ Mekanisk/flydende lukning af fyldningsniveau

Tact-støvklasse L
(Triggered Air Cleaning Technology)

På den automatiske Tact-filterrengøring kan 
rengøringsintervallerne vælges på to trin. På MIN-indstilling 
(3) udføres rengøring hvert 60 sekunder – på MAX-indstilling 
udføres rengøring hver 15 sekunder. Når der støvsuges 
væsker op eller arbejdes med filterposer, slukkes Tact-
funktionen (1).

	■ Til store mængder fint støv
	■ Velegnet til væsker
	■ Automatisk filterrengøring
	■ Imødekommer de strengeste brugerkrav på byggepladser
	■ Elektrisk lukning af fyldningsniveau

Tact-støvklasse M/H
(Triggered Air Cleaning Technology)

Med den automatiske Tact-filterrengøring i maskiner i 
støvklasse M og H vælger støvsugeren selv intervallet for 
filterrengøring. En elektronisk differentialtryksmåling 
bestemmer, om rengøringen udføres hver 7, 15 eller 60 
sekunder – eller slet ikke.

	■ Til store mængder fint støv
	■ Velegnet til væsker
	■ Automatisk filterrengøring
	■ Imødekommer de strengeste brugerkrav på byggepladser
	■ Elektrisk lukning af fyldningsniveau

Elektrisk lukning af fyldningsniveau X X X

Fladt plisseret filter PES X X —

Fladt plisseret filter PTFE — — X

Fuldautomatisk filterrengøring (justerbart interval) X — —

Fuldautomatisk filterrengøring (sensor-kontrolleret inter-
val)

— X X

Differentialtryksmåling — X X

Overvågning af gennemstrømningshastighed — X X

Elektrisk tilbehør som standard —* X X

Godkendt til asbest i henhold til TRGS 519 — — X

Optimal til store mængder fint støv X X X

Støvklasse - TACT                                                                                 L            M             H

HVILKET
SNAVS
HAR DU?

Mug, bakterier

 Baciller

 Formaldehyd

 Carcinogent støv

(bly, kul, kobolt, nikkel, tjære, 

kobber, kadmium, mv.)

 Træstøv (birk, eg)

 Partikler fra malingstøv

 keramisk støv 

 støv fra plastik

 Kalkstøv

 Gipsstøv

Støvsugere i støvklasse L 
imødekommer 
minimumsstandarden for filtrering 
af støvpartikler og egner sig til 
brug til materialer, der ikke er 
sundhedsskadelige.

M –klasse støvsugere har et højere 
niveau af filtrering end L-klasse 
støvsugere og egner sig til brug til 
materialer med lav risiko for 
skadelige materialer, som f.eks. 
træstøv.

H-klasse støvsugere har det 
højeste niveau af filtrering og 
egner sig til brug til 
sundhedsskadelige materialer, som 
f.eks. asbest, blystøv og andre 
giftige substanser.



erDe 

Læs mere ved at
scanne QR-koden
eller besøg
karcher.com

Fint støv, splinter, groft byggeaffald eller væsker?  
Kärchers våd- og tørstøvsugere kan håndtere det hele. 
Disse støvsugere egner sig til alsidig professionel brug på 
byggepladser, reparationsmiljøer, ejendomsvedligeholdelse 
og industri.

KRAFTFULD OG 
HOLDBAR VÅD- OG
TØRSTØVSUGER. 

Kärhcers Patenterede Tact Filter
rengøringssystem bevarer høj
sugekraft under alle betingelser. 

Støvsugere klassifi ceret til alle
støvklasser: L, M og H.

Tilpassede slanger, tilbehør og rør –
uhindret luftgennemstrømning:
forebygger tilstopning og sikrer,at
sugekraften bevares.

Inden for enhver størrelse og
prisklasse er der en mulighed, der er
den mest effektive, hvad angår
luftgennemstrømning og vakuumtryk.  

Det største udvalg af modeller
udstyret med plisseret filtre:
maksimalt filtreringsoverfladeområde.
Filterudskiftning fra den rene side.

Holdbart og brugervenligt tilbehør og
kontroller: Støvsugeren kan holde til
brug og fortsætter med at fungere
som tilsigtet, selv efter mange års
intensiv brug.
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Aske/Sod fra husholdningens varmesystem M-klasse PTFE Metal-led dyse

Piller/træfl is varmevedligeholdelse M-klasse PTFE/Candle-filter CS 40 Me

Støv fra aluminium, magnesium, titanium (<0.5mm) Ingen Kärcher-løsning

Metalspåner Til store mængder, Industristøvsuger IVR-L PES

Slibning af parketgulv M-klasse PTFE/Candle-filter CS 40 Me

Støv fra træarbejde, spåner, vindueskonstruktion M-klasse Candle-filter Værktøjsmuffe

Behandling af gipsvægge M-klasse PTFE Værktøjsmuffe

Gipsstøv (dental/ortopædisk teknologi) L-klasse PTFE/fleece-filter-
pose

Melstøv (produktion) H-klasse + eks-beskyttelse H-PTFE

Magnesium (gymnastik) Tørstøvsuger/ Tæppebørstestøvsuger Fleece-filterpose Sugebørste

Mugsporer H-klasse H-PTFE + Sort PE-pose

Due-/skadedyrsafføring H-klasse H-PTFE + Sort PE-pose

Væsker pH 3–12 Klassisk støvsuger Vådfilter

Afslibning af beton/afretningslag (kvartsholdigt) M-klasse PTFE CS 40 Me og 
værktøjsdyse

Løbende fj ernelse af store mængder beskidt vand Støvsuger med integreret pumpe til beskidt
vand

Vådfilter Forfilter, slange 1"

Fjernelse af gips og cementstøv på store, åbne gulvarealer NT 50/1 M-klasse PES + "Geka"-kobling

Rester af dyrefoder (koncentrater, hø, strå, ensilage) NT 65/2 Tact² Adv PES Bred dyse

Landbrug (støv fra korn) Minimum M-klasse med eks-beskyttelse PES Bred dyse

Sukkerstøv L-klasse med eks-beskyttelse PES

Saltstøv L-klasse PES

Arbejde med fint malerstøv M-Class, eks-beskyttelse hvis nødvendigt PTFE Værktøjsmuffe

Fiberglas støv H-Class PTFE-H Sort PE-Bag

Toner støv H-Class PTFE-H Sort PE-Bag

ANVENDELSES-
TABEL.
Før du betjener en støvsuger, skal
det vurderes, om der kan være en
risiko for brugeren og andre tæt
på, mens arbejdet pågår. Derudo-
ver skal det kontrolleres, om
støvsugersystemet egner sig til
den tiltænkte brug.

Følgende punkter skal overvejes, før du vælger den mest velegnede

støvsuger:
	■ Overvej landespecifikke regulativer
	■ Er atmosfæren sundhedsskadelig (risiko for eksplosion)?
	■ Er der nogen sundhedsskadelige substanser eller affald til stede (asbest, 

bakterier mv.)?
	■ Hvad er de lokale betingelser (stillads, stiger, adgangsforhold)?
	■ Er der nogen aggressive medier til stede (olier, syrer, splinter mv.)?
	■ Hvilke overfl ader skal støvsuges (sarte overflader)?

Vigtigt:

Operatøren er alene ansvarlig for at vælge og bruge det korrekte støvsugersystem (støvklasse, eksplosionsbeskyttelse og tilbe-

hør) i kombination med egnet personligt beskyttelsesudstyr. Operatøren er også ansvarlig for at undervise og instruere bru-

geren korrekt.

Opgave/Udfordring /Støvsuger /Filtertilbehør



Direktiv 89/391/EEC Europæiske Union (EU) 
direktiv med det formål at indføre foranstaltnin-
ger til at forbedre arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed (OHS) i EU. Det sætter en ramme for at 
beskytte sikkerheden, sundheden og trivslen hos 
arbejdstagerne og har til formål at fremme en 
forebyggelseskultur på arbejdspladsen.

Relevansen for våd- og tørstøvsugere er:

Artikel 6 i direktivet kræver, at medarbejderne 
identificerer risici på arbejdspladsen og vurderer 
risikoen for arbejdstagernes sundhed og sikker-
hed. Når det gælder brug af støvsugere i bygge-
branchen, kan det omfatte de potentielle farer fra 
støv, byggeaffald og andre materialer, der genere-
res i byggeriet, og vurdering af de risici, der er for 
dem, der er udsat for disse farer.

Artikel 8 i direktivet kræver, at medarbejderne 
tager de relevante forebyggende forholdsregler 
for at beskytte deres sundhed og sikkerhed. Det 
kan involvere at give arbejdstagerne velegnet 
personligt sikkerhedsudstyr (PPE), som f.eks. 
åndedrætsværn, for at reducere eksponeringen 
for støv og andre sundhedsskadelige materialer. 
Arbejdsgiver skal også sørge for at skaffe veleg-
nede støvsugere, der sikkert kan fjerne disse 
materialer fra arbejdspladsen.

Artikel 9 i direktivet kræver, at arbejdsgiver sør-
ger for at undervise og informere arbejdstager 
med relevant information, så arbejdet kan udfø-
res sikkert. Det kan omfatte at undervise arbejds-
tager i, hvordan man bruger støvsugerne sikkert 
og effektivt og informere om de sundhedsfarer, 
der er forbundet med byggearbejdet og vigtighe-
den i at bruge velegnet PPE.

Artikel 10 i direktivet kræver, at arbejdsgiver 
hører medarbejderne og/eller deres repræsentant 
i ting, der er sundheds- og sikkerhedsrelaterede. 
Det kan omfatte konsultering af arbejdstagere 
eller deres repræsentant på udvælgelse og brugen 
af støvsugere på arbejdspladsen samt på andre 
måder at beskytte arbejdstagers sundhed og sik-
kerhed.

Alt i alt giver Direktiv 89/391/EEC en ramme for 
at sikre sundheden og sikkerheden af arbejdsta-
gere på arbejdspladsen, og brugen af egnede 
støvsugere kan være et element i en bredere til-
gang til at beskytte arbejdstagere fra sundhedsfa-
rer i byggeindustrien.

Grøn zone: Sikre områder med lav risiko, hvor der skal 
rengøres jævnligt. Støvsugere I sikkerhedsklasse L er 
ofte tilstrækkeligt.

Gul zone: Områder med en større grad af risiko, som 
f.eks. områder med moderate mængder støv og byggeaf-
fald eller brug af kemikalier. Her er ofte behov for støv-
sugere i sikkerhedsklasse M.

EN 60335-2-69 er den europæiske standard, der stiller sikkerhedskrav 
til støvsugere til industriel og kommerciel brug, inkl. byggepladser. 
Standarden definerer flere sikkerhedsklasser, fra L-klassen med lav 
risiko til H-klassen med højrisikobrug ved sundhedsskadelige materia-
ler.

Kravene i EN 60335-2-69 kan sammenfattes til følgende nøglepunkter:

1: Elektrisk sikkerhed: Støvsugere skal leve op til specifikke krav til 
elektrisk sikkerhed, inkl. isolering, jordforbindelse og beskyttelse mod 
elektrisk chok.

2: Mekanisk sikkerhed: Støvsugere skal være designet og bygget til at 
forebygge skader fra bevægelige dele, skarpe kanter eller øvrige farer.

3: Støv- og partikelkontrol: Støvsugere skal være designet og bygget til 
at kontrollere støv og andre partikler, inkl. brug af filtre, segl og andre 
features til at forebygge lækage eller spredning af sundhedsskadelige 
materialer.

4: Støjemission: Støvsugere skal leve op til specifikke krav for støjni-
veau for at beskytte operatøren fra at være overdrevet eksponeret for 
støj.

5: Holdbarhed og stabilitet: Støvsugere skal være bygget til at modstå 
strabadserne ved industriel og kommerciel brug, inkl. holdbarhed, sta-
bilitet og modstandsdygtighed over for slitage.

Alt i alt stiller EN 60335-2-69 specifikke krav til design, konstruktion og 
brug af støvsugere for at sørge for, at de er sikre og effektive til indu-
striel og kommerciel brug, inkl. i byggeindustrien.

HVEM ER DU?
Hvis du arbejder som pedel på en skole, på et hotel eller en restaurant, er 
sundhedsskadeligt støv typisk ikke din primære udfordring. I stedet kan du stå i 
situationer, hvor du skal støvsuge vand eller spildte drikkevarer op. Her er en 
professionel og solid våd- og tørstøvsuger oftest nok, uden behov for 
sikkerhedsklasse. Men hvis du arbejder som håndværker eller på en byggeplads, 
gælder der andre regler, og du bliver nødt til at tage hensyn til din ”arbejdszone”. 
Hvis du er usikker på, hvilken type zone, du arbejder i, kan din arbejdsgiver eller 
chef hjælpe dig.

På mange byggepladser er der forskellige zoner. De zoner, der nævnes nedenfor, er 
baseret på information fra industrien. Det er ikke et regulativ, men mere en 
"tommelfingerregel":

Rød zone: Områder med den største risiko, som f.eks. 
områder med asbest, bly eller andre sundhedsskadelige 
substanser. Her kræves typisk støvsugere i
sikkerhedsklasse H.

Regulativer

2

KORT OG GODT:
	■ Har du mistanke om, at du arbejder med sundhedsskadeligt støv?
	■ Arbejder du på en byggeplads eller på et værksted. Eller måske 

arbejder du med mel på en gård?

Du har sandsynligvis brug for en 
sikkerhedsstøvsuger. Ring til din chef/arbejdsgiver 
for at finde ud af hvilken.

§
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SIKKERHED/
HEPA

ULTIMATIV

VÅD & TØR

TØR

TRÆ

Candle Filter 
Træ

Sådan samles mem-
branfilteret i 

NT-støvsugeren

Filtre og filterposer

3

Sådan vælger du det 
rigtige filter til din 

NT-støvsuger

12 13

Det har aldrig været mere sikkert at bekende kulør. Vores filtre er farvekodede for 
at indikere deres brug. Brun står for træ- og fiberstøv. Rød indikerer HEPA. Sort 
betyder de skrappeste anvendelsesmuligheder. Blå betyder, at de kan bruges hvor 
som helst. Og grøn indikerer tørt støv og høj omkostningseffektivitet.

Våd- og tørstøvsugere bruger enten 
patronfiltre eller flade, plisserede filtre, 
og hver har unikke fordele. Patronfiltre 
giver kraftig filtrering, mens flade, plisse-
rede filtre giver større luftgennemstrøm-
ning og fanger større partikler afhængigt 
af materiale.

I TOPPEN I ALLE 
KLASSER.

 Træ

Vores helt nye patron filter passer til alle

nye enkelt-motors Tact-støvsugere fra

Kärcher. De 8 patroner med PTFE-belæg-

ning fungerer effektivt til træ- og fiberstøv

af enhver slags. Garanteret støvseparering:

99,9 %.
 

  Sikkerhed/HEPA

Det første vaskbare H-filter til våd- og

tørstøvsugere. Enkelttrins og fås udeluk-

kende hos Kärcher. Garanteret støvsepare-

ring: 99,995 % (HEPA).

  Ultimativ

Vores PTFE-filter er den bedste filter-

løsning til opgaver, der skaber en større

mængde støv, f.eks. slibning af beton eller

arbejde med tonere. Kan bruges i alle

enkelt-motors NT Tact- og Ap-modeller.

Garanteret støvseparering: 99,9 %.

  Våd & tør

Disse PES-fi ltre (standard-feature i vores

nye NT Tact-støvsugere) giver fremragende

resultater for både våd- og tørbrug. Garan-

teret støvseparering: 99,9 %.

  Tør

Papir-filtrene paper er et særdeles godt

valg til tørbrug, også når det gælder pris.

Kan bruges i alle enkelt-motors NT Tact- og

Ap-modeller. Garanteret støvseparering:

99,9 %.

SIKKERHED/
HEPA

VÅD & TØRTØR TRÆULTIMATIV

FLADT PLISSERET 
FILTER Våd & tør
Støvklasse: M + L

FLADT PLISSERET 
FILTER Sikkerhed/HEPA 
Støvklasse: H

METAL FILTER 
Våd 

FLADT PLISSERET 
FILTER TØR
STØVKLASSE: M + L

FLADT PLISSERET 
FILTER Ultimativ
Støvklasse: M + L

PATRONFILTER
Træ
Støvklasse: M + L

PES + Nano PES + PTFE i 4 lag
H-klasse filter med 

Metal filter

Cellulose filter PES + PTFE Candl- filter med PTFE-
behandling

FORDELE

Høj sugeevne ved støvsugning

af fint støv.

Høj grad af støvfastholdelse.

Efter støvsugning af væsker

skal filteret tørres!

FORDELE

Fugtbestandigt og råd-sikret.

Mere økonomisk på grund af

øget filterlevetid.

Velegnet til hyppige skift

mellem våd- og tørstøvsug-

ning.

FORDELE

Fugtbestandigt og råd-sikret.

Mere økonomisk på grund af

øget filterlevetid.

Garanteret høj sugekraft

(ingen blokeringer).

FORDELE

Muliggør første sugning af

fibrøse typer af støv uden

en filterpose.

Garanterer høj sugekraft

(ingen blokeringer!)

FORDELE

Velegnet til støvsugning af

sundhedsskadelige og eks-

plosive typer af støv.

Det nye PTFE-H filter er det

første vaskbare H-filter på

markedet og gør det muligt

at støvsuge store mængder

fint støv uden en filterpose.

FORDELE

Filter til groft snavs med

perforeret metalplade og

skumforsegling til at bes-

kytte turbinerne på de fleste 

enkelt-motors våd- og tørs-

tøvsugere fra Kärchers Tact-

og AP-klasse.

Fladt, plisseret filter:
	■ Stor filteroverfl ade på begrænset plads.
	■ Placering over affaldsbeholder, så ingen direkte kontakt med 

groft snavs og fugt.
	■ Semi-automatisk rengøring (Ap).
	■ Fuldautomatisk rengøring (Tact).
	■ Nem filteradgang/udskiftning fra ydersiden via filterklap  

(renside).
	■ Større brugbar nettovolumen.
	■ Slukning af elektrisk vifte.
	■ Holdbar.
	■ Kan håndtere alle støvklasser.

Membran-filter:
	■ Et ekstra filterlag strækkes over kanten af beholderen.
	■ Det ekstra filterlag beskytter sugehovedet mod snavs.

Patronfilter
	■ Stor filteroverfl ade.
	■ Placeret i affaldsbeholder.
	■ Manuel filterrengøring.
	■ Semi-automatisk rengøring (Ap).
	■ Adgang/udskiftning kun ved at fjerne motorenheden (beskidt
	■ side).
	■ Beholdervolumen er reduceret af filterplacering.
	■ Mekanisk hindring af luftgennemstrømning via flydekontakt.
	■ Holdbar.



FLYDE-
SYSTEMER
Mekaniske eller elektroniske systemer, 
der bruges i våd- og tørstøvsugere for at 
forhindre væske i at komme ind i 
motoren/blæserenheden, som kan for- 
årsage skade eller skabe en sikkerheds- 
risiko. En flydemekanisme udløses typisk 
af niveauet af væske i tanken og slukker 
støvsugerens sugeevne, før der trækkes 
væske ind i motoren/blæseren.

Fladt, plisseret filter giver 
plads til mere væske i 
beholderen

Vær opmærksom:
Systemet fungerer kun med ledende 
væsker (ikke med destilleret vand, 
væsker indeholdende olie mv.).

MASKINTYPE

Eksempel: NT

NT = Våd- og
tørstøvsuger	

BEHOLDERKAPACITET

75

I maskinnavne med en
støvsugers kombination
af tal, indikerer det
første tal beholderens
kapacitet (i liter).

TURBINER

2

I maskinnavne med en
kombination af tal, står
det andet tal for antal
turbiner.

FILTRERINGSTEKNOLOGI

Tact²

Tact²: Dual automatisk
filterrengøring, maskine med 
fladt, plisseret filter

Tact: Automatisk
filterrengøring,
maskine med fladt, plisseret 
filter

Ap: Semi-automatisk
filterrengøring, maskine med 
fladt, plisseret filter
Uden endelse: Maskine med
patronfilter

TYPE OG UDSTYR

Me Tc

Uden betegnelse = Standard udstyr
Classic 	 = Maskine med basisudstyr
Adv 	 = Avanceret maskine med ekstra 
	 udstyr
Me 	 = Beholder i rustfrit stål
Tc	 = Hældende chassis
Ec	 = Børstefri turbine
Te	 = Automatisk strømudtag
L	 = Certificeret til støvklasse L
M	 = Certificeret til støvklasse M
H	 = Certificeret til støvklasse H
H Z22	 = Eksplosionssikker til Zone 22 
Mwf	 = Brandservice støvsuger
Eco K	 = Støvsuger med integreret
	 spildevandspumpe
Bs	 = Støvsuger til bagerier

Sådan bruges 
bortskaffelsesposen

Sugeblæser

Patronfilter

Maksimal fyldningshøjde
Mekanisk flyder 

Mekanisk

Når væsken i beholderen stiger,
skubber systemet fl yderen opad,
indtil den lukker sugekanalen og
forhindrer overfyldning, som kan
føre til oversvømmelse af suge-
blæseren.

Elektrisk

Når væsken i beholderen forbinder de elektrisk ledende
kontakter, slukker maskinen for at forhindre, at den fly-
der over.
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BORTSKAFFELSES-/FILTERPOSER

Papir-filterposer
	■ Overfladefiltrering til 

mindre mængder støv
	■ Mere følsom over for 

mekanisk stress
	■ Billigere

Fleece-filterposer
	■ Dyb filtrering af større 

mængde støv
	■ Mindre følsom over for 

mekanisk stress
	■ Dyrere
	■ Også tilgængelige for 

vådstøvsugning
	■ (plastikbelagt)

Bortskaffelsesposer, PE
	■ Ingen filtrering, kun til 

bortskaffelse
	■ Nem og støvfattig 

bortskaffelse

Sikkerhedsfilterposer
	■ Dyb filtrering + pose til 

bortskaffel (1 enhed)
	■ Typisk i kombination med 

støvsugere i H-klassen
	■ Relativt dyr

510 m2

Rengøringskraft i m2

Papir-filterpose (2-lags)

Fleece-filterpose (3-lags)

1.275 m2

Fleece-fi lterpose
	■ Fleece-filterposen er fremstillet af tre lag materiale, 

der giver en tredimensionel overfladestruktur.
Egenskaber:
	■ Meget modstandsdygtig over for flænsning.
	■ Særdeles høj fyldningsvolumen med minimalt tab af 

kraft.
	■ Kan foldes mere ud i beholderen.

Papir-filterpose
	■ Papir-filterposer består af to lag papirmateriale.

Egenskaber:
	■ Fornuftige i pris.
	■ Ikke modstandsdygtige over for flænsning.
	■ Lav fyldningsvolumen og hurtigt ydelsestab.

FLEECE-FILTERPOSER VS. PAPIR-FILTERPOSER

VORES MASKINERS NAVNE

NT 75/2 Tact² Me Tc
Våd- og tør (NT) støvsuger med 75-liters
beholder (75), 2 sugeturbiner (2), dual
automatisk filterrengøring (Tact²), beholder 
i rustfrit stål (Me) med hældende chassis 
(Tc).

Støvsugernavne kan være forvirrende, men de har et formål. Det er måske
nok ikke nemt at huske, men det kan være nyttigt, når du er på jagt efter en
ny støvsuger.

  

     

    

Støvbevaringskapacitet:
Elastisk styrke:
Fugtmodstand:

Støvbevaringskapacitet:
Elastisk styrke:
Fugtmodstand:

Støvbevaringskapacitet:
Elastisk styrke:
Fugtmodstand:

Støvbevaringskapacitet:
Elastisk styrke:
Fugtmodstand:
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SLANGETYPE

	■ Farveangivelse af tilbehør med farvede ringe

	■ Hurtig og nem genkendelse af tilbehør

	■ Reducer risikoen for misbrug eller uheld

	■ Forøg tilbehørets levetid afhængigt af anvendelsen

Bemærk:

En sugeslangeforlængelse på op til 10 m er

generelt sikker for lette, tørre forureninger.

Sugeslangen bør dog generelt holdes kort for at

undgå tab af ydeevne.

Sugeslangen er udsat for den største belastning og bør derfor permanent 
have følgende kvalitetsegenskaber:

	■ Holdbar.
	■ Fleksibel og formstabil.
	■ Glatte indvendige vægge for at reducere elektrostatisk opladning og 

tilstopning.
	■ Letvægts.
	■ Nem at forlænge (uden værktøj).
	■ Oliebestandig, hvis det er nødvendigt.

Kärcher sugeslanger tildeles brugsegens-
kaber af en farvet ring på bajonetluknin-
gen i nogle modeller.

Antracit:
Standard, normal anvendelse

Hvid med ordlyden ledende:
Elektrisk ledende

Blå:
Oliebestandigt udstyr
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FILTERRENGØRING.
Ved jævnlig rengøring af filteret bevares sugekraften på et højt
niveau, og arbejdet går hurtigere. Rengøringsmetoden reducerer
manuel håndtering af støv og er således en vigtig faktor for
arbejdssikkerhed og jobtilfredshed. Valget af rengøringsmetode
afhænger af mængden og typen af snavs og varigheden af arbejdet.

Rough dirt 

Classic

Semi-automatic
Kärcher AP

Fully automatic
Kärcher Tact

Fully automatic
Kärcher Tact²

Fine dust

C
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ER DET BEDSTE GODT 
NOK FOR DIG? 
Fint støv er sundhedsskadeligt. For at sikre, at du har den bedst mulige beskyt-
telse mod fint støv, har vi gjort vores Tact-system endnu bedre. Resultatet er en 
kraftfuld Tact-støvsuger med særdeles effektiv filterrengøring og en unik global 
holdbarhed af filteret på 180 kg fint støv (mineralstøv, kategori A), før filteret 
skal rengøres manuelt. Det resulterer i endnu længere uforstyrret driftstid med 
konstant sugekraft og bedre beskyttelse mod fint støv.

Motor
Filter 
Luft ind
Ren udstødningsluft 
TACT returluft 
Magnetisk ventil
Støv udstødt fra filter 
til beholder

TACT

Filterlevetid ved støvsugning af fint støv
med NT 30/1 Tact Te L:

Sugeaffald:	 Mineralstøv, kategori A 
Temperatur: 	 Stuetemperatur
Tilbehør: 	 Det primære filter og 		
		  slanger følger med.

Konkurrenternes maskiner: Sammenlignelig beholderstørrelse

og udstyr. Testresultater af den maksimale mængde, der kan

støvsuges, før hovedfilteret skal rengøres manuelt eller ud- 

skiftes.

Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 	 180 kg

Konkurrent A:		  19 kg

Konkurrent B:		  10 kg

VI HAR TESTET TACT!

Konkurrent A

19 kg

Konkurrent B

10 kg

NT 30/1 Tact Te L

180 kg

Konkurrent vs. Tact vs. 
Tact+Candle-filter

Semi-automatisk 
filterrengøring

Tact-tricks

Sådan bruges NT 
Tact-serien
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FIBRINOGENE TYPER AF 
STØV
giver arvæv og ændrer gradvist sammensætningen af
lungevæv gennem længere perioder. Pneumokoniose,
også kendt som stenlunger, forårsaget af kvarts og asbest
er en af de mest almindelige, anerkendte erhvervssyg-
domme.

ALLERGIFREM-
KALDENDE STØV
har sædvanligvis oprindelse i dyre- eller planteriget og
forekommer under rengøringsarbejde i eller på byg-
ninger,der er kontamineret af f.eks. Fugleklatter. Sporer
fra mug eller mikroorganismer kan også give allergiske
reaktioner.

KVARTS- OG ASBESTSTØV
er særligt farligt, da de er carciogene.

GIFTIGE OG CARCINOGENE TYPER 
AF STØV
Fra bly, kadmium, vanadium eller mangan skader ikke bare dine lunger, de på-
virker også andre organer, som f.eks. din lever og milt. Denne type støv opstår
bl.a. under svejsearbejde.
. 

Vores lunger er ikke bygget til at 
håndtere fint støv – og slet ikke 
store mængder af det. Og det er 
disse store mængder, der kan 
være ekstremt farlige – de er 
årsagen til, at kroniske lungesyg-
domme er et af de mest hyppige 
helbredsproblemer overhovedet. 
Behandling koster flere milliarder 
euro. Hvor meget er dit helbred 
værd?

STØV 
GØR OS 
SYGE.

TRÆSTØV
(som f.eks. ege- og birkestøv) kan
forårsage kræft i næsen i det lange
løb.

Gør sikkert rent, og vælg en våd- og tørstøvsuger efter støvklasse:

IDENTIFIKATION AF STØVKLASSE

STØVKLASSE MAXS.GENNEMTRÆNINGSGRAD VELEGNET TIL ANVENDELSE

L ≤ 1.0%  Støv med OEL værdier > 1 mg/m³
 Kalkstøv
 Gipsstøv

M < 0.1%
 Støv med OEL værdier ≥ 0.1 mg/m³
 Træstøv op til maxs. 1,200 W/50 l

 Træstøv (birk, eg)
 Partikler fra malingstøv
 Keamisk støv
 Plastikstøv

H < 0.005%

 Støv med OEL værdier < 0.1 mg/m³
 Carcinogene typer støv (Sektion 35
GEStoffV [Ordinance on Hazardous
Substances])
 Pathogene støv

 Carcinogene typer støv
(bly, kul, kobolt, nikkel, tjære, kobber, kadmium, mv.)
 Mug, bakterier
 Baciller
 Formaldehyd

Specialkrav til asbest* < 0.005%  Støv indeholdende asbest  Asbest støv fra varmeapparater eller brandvægge

Eksplisivt støv
(ATEX Zone 22)

Lige som støv klasse L, M eller H
med særlige krav

 Støv i støveksplosionsklasse i Zone 
22

 Papirstøv
 Melstøv
 Metalstøv (f.eks. aluminium)

* Obligatory for Germany in accordance with TRGS 519.



Udgang for transport-
luft og fint støv

Slange

Indgang for 
blandingen af 
pulver og luft

Separerings
afstand

Outlet

Tilbehør

4
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TILBEHØR:

CYKLON PRÆ-SEPARATOR DYSE TIL BORESTØV

OVERFLADEDYSE

NÅ 
DINE
MÅL.

En cyklon præ-separator er den ideelle

løsning til håndtering af store mængder

fint støv, som f.eks. ved slibning af par-

ket- eller stengulve.

Separatoren er forbundet til en støvsuger

og fungerer som en beholder for det

tørre affald. Selve støvsugeren har kun

lidt kontakt med støvet. Separeringen af

støvet sker gennem centrifugalkraft, som

genereres af separatorens design. Støvet

fjernes nedad, og den lettere luft

udstødes gennem dysen i cyklonens

hoved.

Dyse til borestøv til 

støvfri støvsugning af 

borehuller. Velegnet 

til støvsugere og våd- 

og tørstøvsugere fra 

Kärcher.

2.679-000.0

TL 10 H(ybrid)
4.762-611.0

TL Støvsuger-kit
9.751-306.0

Rør-sugedyse 
rørdiameter 100 mm 
6.903-035.0

Rør-sugedyse
rørdiameter 200 mm 
6.903-036.0

Drejeligt led til rengøring 
oppe og nede
2.889-361.0

Sådan bruges CS 
40 Me

Støvsugning med tele-
skopstænger

Vigtigt: 

Når maskinen betjenes sammen med 

en Tact-støvsuger, skal den automa-

tiske filterrengøring deaktiveres.

2.863-026.0



Sådan bruges H-klas-
se sikkerhedsstøvsu-
gere med forskellige 
bortskaffelsesposer

22 23

Fladt Plisseret Filter Sikker-
hed/ HEPA

Sådan bruges NT 
30/1 Ap Te L
i et bageri

ASBESTSTØV

SPECIAL RENGØRING.

Asbest er et mineralsk byggemateriale, der blev brugt indtil 90’erne. Det blev f.eks. 

brugt i Eternit-tag, varmeapparater, bremsebelægninger og særligt i brandbeskyttelse 

på grund af materialets brandhæmmende kvaliteter.

Støvet fra asbestfi bre er lunge-passable (fi brogene) og kan forårsage cancer. Derfor er 

et sikkerhedsstøvsugningssystem i H-klasse med asbest-certificering en absolut nødven-

dighed og desuden bestemt af de professionelle foreninger, når man håndterer materia-

ler indeholdende asbest. Støvet skal transporteres i lufttætte beholdere, og det er ikke 

tilladt at overdrage det. Bortskaffelsen af asbestholdigt affald skal ske i overensstem-

melse med forordninger og regler for bortskaffelse af affald.

Støvsugeren skal leve op til følgende krav:

	■ H-støvsuger med asbest-certifi cering (TRGS 519)

	■ Sikkerhedsfi lterpose (PE-fi lmpose med fastsvejset fleece-filterpose og mulighed for lukning og mærkning

	■ Støvsugerrør af rustfrit stål

	■ Elektrisk tilbehør

	■ Transportpose, der kan lukkes

I Tyskland gælder forordningen TRGS 519 for asbest-støvsugere. Når asbeststøvsugeren er blevet brugt i det forseglede områder i overensstem-

melse med TRGS 519, må den ikke længere bruges i et såkaldt hvidt område. Undtagelser er kun tilladt, hvis asbeststøvsugeren er blevet fuld-

stændig dekontamineret af en kvalificeret person i henhold til TRGS 519 No. 2.7. Det skal udføres af den kvalificerede person, skrives ned og 

underskrives.

BAGERIER
Varme krummer, mel eller rester fra bagning findes i ethvert bageri. Når baking charge skiftes, bør rester nemt kunne støvsuges fra den 

varme ovn (maks. 200 °C). Det kræver temperaturbestandigt udstyr og tilbehør. På grund af den potentielle fare for støveksplosion i

beholderen, når mel eller andet meget fint og/eller brændbart støv støvsuges, er det nødvendigt med en støvsuger certifi ceret i hen-

hold til EN 14460:2006-07 – den europæiske standard for eksplosionssikkert udstyr. Denne eksplosionsbeskyttelse skal ikke forvekslet

med certificeringen af eksplosionssikre støvsugere til brug i Zone 22, der beskriver den eksplosive atmosfære i hhv. støvsugeren og

omgivelserne (f.eks. støv i luften).

Støvsugeren skal leve op til følgende krav:
	■ Certifi ceret i henhold til EN 14460:2006-07
	■ Speciallukning for at sikre brugerens sikkerhed i tilfælde af en eksplosion i støvsugeren
	■ Varmebestandigt udstyr og tilbehør

Ovn-kit

Tilbehørs-kit til støvsugning og
rengøring af ovne i bagerier, kagebu-
tikker mv., bestående af : 2,5 m elek-
trisk isoleret og varmebestandig
DN 35 sugeslange (4.440-731.0), 0.5
m DN 35 sugeslange (6.902-124.0), 
isoleret sugeslange (4.321-161.0), 
ovndyse (4.130-173.0).
varenummer. 2.640-341.0

TL Støvsuger-kit

Elektrisk våd- og tørstøvsuger-kit i
nominel størrelse DN 40 til Kärchers
støvsugere. Udviklet til rengøring af
arbejdsudstyr, opbevaringsrum mv. i
bagerier og konditorier.
varenummer. 2.640-436.0



KÄRCHER DANMARK 
Islevdalvej 98 
2510 Rødovre 
	  
Åbningstider:  
Mandag-torsdag 	 8.00-16.00 
Fredag 	 8.00-15.30 
 
Tel. +45 70 20 66 67 
info@karcher.dk

www.karcher.dk

LUNGERNE 
ERSTATTER 
IKKE FILTRE.
Selvom vores åndedrætsorganer er fremragende til at 
rense sig selv, er de ikke designet til konstant udsæt-
telse for støvet, der findes på alle byggepladser.

Den rette filter beskytter. 

Kvartsstøv, asbeststøv, savsmuld, fibrino-
gent og allergifremkaldende støv: listen 
over farligt støv er lang. Hvis dette støv 
ikke konsekvent og pålideligt bliver fjer-
net, øges risikoen for allergier og kroniske 
lungesygdomme samt livstruende kræft. I 
kombination med vores kraftfulde støvsu-
gere reducerer vores specielle farvekodede 
filtre til alle støvklasser markant støvets 
påvirkning og hjælper dermed med at 
minimere helbredsrisikoen for brugerne.

SIKKERHED/
HEPA

ULTIMATIV

VÅDT & 
TØRT

TØRT

TRÆ

Forhandler:
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