
業務用清掃機器｜乾湿両用クリーナー　NT 30/1 Tact HEPA

選ばれたクリーニング性能
安心の帯電防止仕様。モーター保護フィルター付きで粉塵の多い現場をサポート。
セーフティフィルターバッグ１枚同梱。

業界最高水準の吸引性能
HEPAフィルター標準搭載。
便利なフィルター自動ちり落とし機能付

実際の製品は写真と異なることがあります。



建築現場での粉体の清掃に 法改正により義務化された溶接ヒューム（粉じん）清掃対策品NT 30/1 Tact HEPA

帯電防止仕様

取扱店

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先
■ 業務用製品コールセンター

TEL：045-777-7410　FAX：045-777-7411
受付時間　9:00～17:00／月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）
https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html

電動工具アダプター
注文番号：
2.889-151.0

電動工具アダプター径
変換用
注文番号：
5.453-016.0

サイクロンセパレーター
40L
注文番号：
2.863-026.0

ドリル用ノズル
注文番号：
2.679-000.0

オプション標準装備

サクションホース
帯電防止 2.5m 

サクションパイプ（2本）
ステンレス製 0.5m

フロアノズル
幅 360mm
注文番号：
2.889-152.0

エコフィルター
（HEPAタイプ）
注文番号：
6.904-242.0

セーフティー
フィルターバッグ（1枚）

コーナーノズル
プラスチック 
注文番号：
2.889-159.0

注文番号：
2.889-183.0
（注文番号は5枚組）

フロアノズル交換アダプター
ブラシ付
注文番号：4.862-017.0

フロアノズル交換アダプター
スクイジー付き
注文番号：4.862-020.0

フロアノズル交換用ブラシSET
注文番号：4.071-606.0

フロアノズル交換用スクイジー
注文番号：4.071-607.0

注文番号：
6.902-154.0
（注文番号は1本のみ）

注文番号：
2.889-136.0

ベンディングパイプ
帯電防止
注文番号：
2.889-170.0

機種名 注文番号 動力
（V）

吸引
風量
（L/s）

ダストコンテナ
容量 / 吸水量
（L）

騒音値
（dB）

パイプ径
（mm）

質量
（kg）

寸法
長さ×幅×高さ
（mm）

NT 30/1 Tact HEPA 1.148-210.0 単相 100 74 31 / 17 69 560×370×58013.5

電源
コード
（m）

7.535

真空度
（hPa）

254

モーター
出力
（W）

1,380

・ホース・コード類の長さは表記寸法の ±5％を許容範囲とさせていただいております。　・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

1 2業界最高水準の吸引力
業界最高水準の吸引力を備えており、広範囲を短時
間で効率的に清掃することができます。湿ったゴ
ミ・汚水でも吸引力は衰えません。

排気をクリーンにするHEPAフィルターです。 
0.3ミクロンのチリやホコリを99.97％除去
します。

圧倒的な吸引力

HEPAフィルター
作業者の健康・作業場の安全に配慮

4 5
粉体再飛散を防止
するセーフティー
フィルターバッグ
を１枚同梱してい
ます。モーター保
護フィルターが掃
除機本体を保護し
ます。本体シール
キャップ付き。

自動でフィルター
のちりを落として
目詰まりを防ぐた
め吸引力を損ない
ません。危険粉塵
が付着したフィル
ターに触れること
なく、目詰まりを軽
減することができ
ます。

微細粉塵回収に対応
粉体現場対応

フィルター自動ちり落とし機能で吸引力を持続
作業効率化

3
帯電防止仕様により、微細な粉塵による静電気の
発生を抑えます。清掃時の静電気発生によるスト
レスを軽減し、安全に作業を行うことができます。

静電気を防止して安全作業
帯電防止設計

PNT 308-00（NT 30/1 Tact HEPA_2312）

フィルター自動ちり落とし機能 ちり落とし間隔は2種類可能

15秒に1回／粉塵清掃に最適

60秒に1回／通常清掃に最適

※作業時はアースを
　必ず接続

帯電防止

セーフティフィルターバッグ
（実際の製品は白） シールキャップ

NT 30/1 Tact HEPA
業務用 乾湿両用クリーナー ユーザー登録で

1年保証を2年に延長
検索ケルヒャー　業務用　ユーザー登録


