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GOD  
HYGIENE ER 
AVGJØRENDE
Hygiene og renslighet er av høyeste prioritet når man håndterer 
matvarer. I tillegg må et stort antall standarder og forskrifter 
overholdes. Kärcher er din kompetente partner når det gjelder 
rengjøring i produksjonsanleggene og alle tilknyttede områder. 
Sørg for et rent og smussfritt arbeidsmiljø og oppretthold  
hygienestandardene med våre profesjonelle maskiner. 
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I denne brosjyren finner du et utvalg av maskiner og tilbehør  
for renhold i næringsmiddelindustrien. Kontakt oss, så finner  
vi den beste løsningen for akkurat din bedrif! Du finner  
kontaktinformasjon på baksiden av brosjyren. 
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PRODUKSJON  
OG TAPPING AV 
DRIKKEVARER
Bedrifter i drikkevareindustrien må sikre at produktene er  
perfekte – både når det gjelder smak og hygiene. Dette er en  
utfordring som gjelder både produksjon og tapping av drikkevarer.  
Her bidrar Kärcher med effektive rengjøringsløsninger.

VÅRE RENGJØRINGSANBEFALINGER

1 Kjemikaliefri hygiene
Høy luftfuktighet i  
drikkevareproduksjons-

områder skaper ofte ideelle forhold 
for muggdannelse. Med våre damp-
sugere og dampvaskere kan du 
effektivt desinfisere og deaktivere 
virus i kritiske områder – helt uten 
bruk av kjemikalier. Denne metoden 
er HACCP-sertifisert av et uavhengig 
laboratorium. 
  

2 Tanker og rørsystemer  
Med våre mobile og  
stasjonære høytrykks-

vaskere blir rengjøring av tanker, 
beholdere og rørsystemer både 
enkelt og effektivt. Disse systemene 
kan tilpasses dine behov med flere 
brukerpunkter. For en grundig ren-
gjøring av rør kan du bruke tilbehør 
som rørrenseslange og dyse, som 
sørger for at rørene blir helt rene.

3 Produksjonslinjer  
og omgivelser  
For rask og effektiv  

rengjøring av produksjonsmaskiner, 
transportbånd og selve produksjons-
miljøet, er våre våt- og tørrstøv- 
sugere et utmerket valg. Et annet 
alternativ er en stasjonær HDC- 
maskin, som med spesialtilbehør  
for gulvrengjøring enkelt fjerner 
smuss og urenheter. 

4 Rengjøring av  
transportbånd  
Tørrisblåsere er ideelle 

for å fjerne rester fra produktmer-
king, selv på vanskelig tilgjengelige 
steder. For fjerning av glasskår og 
væsker tilbyr vi både stasjonære og 
mobile vakuumløsninger, som sikrer 
en grundig og effektiv rengjøring av 
transportbåndene dine.

5 Rengjøring av  
lastebilinteriør  
Med våre kompakte 

gulvvaskemaskiner kommer du 
enkelt til i hver eneste krok av laste-
rommene. For ekstra gjenstridig 
smuss kan du bruke våre varmt-  
og kaldtvannsvaskere med optimalt 
tilbehør, slik som overflatevaskere 
eller dampstråler. 

FLEKSIBELT OG RASKT
Klar til bruk med ett knappetrykk: Med våre stasjonære  
høytrykksvaskere er du klar til å rengjøre uten oppsettstid  
og uten å måtte transportere mobile enheter. Disse maskinene  
kan betjenes fleksibelt i mange timer av flere brukere, noe som  
reduserer driftskostnadene og øker effektiviteten.
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FORFRISKENDE RENT
Skal du produsere drikke som smaker bra og har høy  
kvalitet, er det viktig at rengjøringen er optimalt tilpasset  
selve produksjonen.

HDS 8/18-4 C

Høytrykksvasker

■	 Økonomisk eco!efficiency modus
■	 Luft-/vannkjølt, 4-pols lavturtallsmotor.
■	 Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol  

for uanstreng arbeid

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 300 – 800

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 180 / 3 – 18

Maks. trykk (bar) 220

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Tilkoblingsbelastning (kW) 6

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 5,2

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m  
■ Spraylanse 1050 mm ■ Kraftdyse ■ SDS-System ■ Automatisk stopp  
■ Servokontroll

Artikkelnr. 1.174-918.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

HDS 13/20 -4 St EU-I

Høytrykksvasker

■	 Deksel i lakkert stål
■	 Størst vannmengde
■	 Robust og kraftig 

 

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) min 700 – maks. 1300

Arbeidstrykk (bar) 200

Maks. trykk (bar) 235

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 80

Inngangstemperatur (°C) maks. 30

Tilkoblingsbelastning (kW) 9,5

Utstyr

Tilkoblings mulighet for ekstern drivstofftank ■ Flammevakt ■ Klargjort 
for servobetjening ■ Klargjort for fjernstyring ■ Forhåndsutstyrt for  
vaskemiddelinntak ■ RM1 dosering ■ Kraftdyse

Artikkelnr. 1.699-932.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

EASY!Force høytrykkspistol
Artikkelnr. 4.118-005.0

OverflatevaskerFR 51
Artikkelnr. 2.111-023.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HDC Classic

Stasjonær høytrykksvasker

■	 For 1–3 brukere samtidig
■	 Ekstremt robust og holdbar for hardt arbeid
■	 Maksimal fleksibilitet for ulike bruksområder

Tekniske data

Trykk (bar / mPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16

Gjennomstrømning (l/t) 700 / 2000

Inngangstemperatur (°C) maks. 85

Starting av motor   Soft start

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Mål (L × B × H) (mm) 860 × 595 × 580

   

Utstyr

Kan tilkobles varmtvannsbereder eller fjernvarme ■ 4-polet motor  
(saktegående enhet) ■ Luftkjølt motor ■ Veivakselpumpe med keramiske 
stempler ■ Tørrkjøringsbeskyttelse ■ Brutt vannspeil med flotørtank  
■ Driftstimeteller

Artikkelnr. 1.509-501.2

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

FRV 30 Me overflatevasker
Artikkelnr. 2.111-012.0 

BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah

Gulvvaskemaskin

■	 Justerbart børstehode i aluminium
■	 2-hjulstrekk med 4 hjul
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2 550

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 510

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530

Utstyr

Diskbørste 1 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert  
■ Totankssystem ■ robust sugebom i støpt aluminium ■ Motor Batteri  
■ Type sugelepper Linatex® ■ Farge og driftskonsept fra Kärcher

Artikkelnr. 1.127-063.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

DRIKKEVAREPRODUKSJON

BR 35/12 C Bp Pack

Gulvvaskemaskin

■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Feiefunksjon
■	 Høydejusterbart styre

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Fremdrift ved børsterotasjon

Arbeidsbredde for børste (mm) 350

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050

Utstyr

Valsebørste 1 Stk ■ Totankssystem ■ Batteri og innebygget lader  
inkludert ■ Variabelt kontakttrykk ■ Transporthjul ■ Rett nal 1 Stk

Artikkelnr. 1.783-467.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

B 150 R Bp Dose SB+180Ah Gel+R85

Gulvvaskemaskin

■	 Børstehode med integrert feieenhet
■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Arbeidsbredde for børste (mm) 850

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Batteritype   Vedlikeholdsfritt

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Auto Fill ■ Kraftog fremdrift ■ Innebygget lader  
■ Batteri og lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE  
■ Feiefunksjon

Artikkelnr. 1.246-044.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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B 110 R Bp Pack 170Ah 
AGM+R75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin

■	 Hastighetsavhenging vanndosering
■	 Tids- og kostnadsbesparende sidebørster
■	 Børstehode med integrert feieenhet

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 750

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Utstyr

Auto Fill ■ Tankrensesystem ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og innebygget 
lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parkeringsbrems  
■ Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.161-423.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

NT 75/2 Ap Me Tc

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Semiautomatisk filterrens
■	 Tippbar kontainer
■	 Flatfilter (støvklasse M)

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 2 × 74

Støvsuger (mBar / hPa) 254 / 25,4

Beholderkapasitet (l) 75

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (W) maks. 2760

Standard nominell bredde   DN 40

Utstyr

Sugeslange lengde 4 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Papir ■ Bredde på våt-/tørrgulvdyse 360 mm

Artikkelnr. 1.667-292.0

Anbefalt tilbehør

Teleskoplanse TL 10 H
Artikkelnr. 4.762-611.0

DRIKKEVAREPRODUKSJON

NT 50/1 Tact Te L

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Vribryter for justering av vakuumkraft
■	 Tappeslange
■	 Klargjort for antistatisk system

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 74

Støvsuger (mBar / hPa) 273 / 27,3

Beholderkapasitet (l) 50

Beholdermateriale   Plast

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380

Standard nominell bredde   DN 35

Utstyr

Sugeslange lengde 4 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Fleece ■ Støvklasse L

Artikkelnr. 1.148-411.0

Anbefalt tilbehør

Grovsmussfilter for våtstøvsuging
Artikkelnr. 6.904-287.0

IVR-L 40/12-1

Industristøvsuger

■	 Maskinhode delvis produsert av resirkulert materiale
■	 Kompakt konstruksjon som tar lite gulvplass
■	 Visuell indikator for fyllnivå

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s / m³/t) 72 / 260

Støvsuger (mBar / hPa) 235 / 23,5

Beholderkapasitet (l) 65

Beholdermateriale   Stål

Nominell inngangseffekt (kW) 1,2

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Artikkelnr. 9.990-900.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Fleecefilter for finfiltrering PE 20 l
Artikkelnr. 9.989-612.0

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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IVR-L 100/24-2 Tc Me

Industristøvsuger

■	 Tippbar kontainer
■	 Beholder i rustfritt stål
■	 Visuell indikator for fyllnivå
■	 Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s / m³/t) 148 / 532

Støvsuger (mBar / hPa) 230 / 23

Beholderkapasitet (l) 100

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 2,4

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

■ Tippbar kontainer ■ Beholder i rustfritt stål  
■ Visuell indikator for fyllnivå

Artikkelnr. 9.987-886.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Tilbehørssett for våt-/tørrsuging Expert DN50
Artikkelnr. 9.990-879.0

Tømmehjelp kran
Artikkelnr. 9.980-832.0 

SGV 8/5

Dampsuger

■	 Damprenser og våtstøvsuger i ett
■	 Rensefunksjon
■	 HACCP-godkjenning

Tekniske data

Damptrykk (bar) maks. 8

Effekt (W) 3000

Oppvarmingstid (min) 7

Kjeletemperatur (°C) maks. 173

Varmtvannstemperatur (°C) 70 – 173

Ferskvannstank (l) 5,6

Skittenvanntank (l) 5

Utstyr

Avtakbar tank for enkel påfylling ■ Antall damprør 2 Stk ■ Maskinhus  
i rustfritt stål ■ Dampsugeslange, 2 Stk, 505 mm ■ Gulvmunnstykke 
300 mm ■ Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol. 4 m  
■ Håndmunnstykke med gummilist, 150 mm ■ Gulvmunnstykke  
med gummilist, 300 mm

Artikkelnr. 1.092-010.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Sett med runde børster
Artikkelnr. 2.863-011.0

Børstestriper, 300 mm
Artikkelnr. 2.889-006.0

DRIKKEVAREPRODUKSJON
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BRYGGERIER
For en problemfri og trygg bryggeprosess er profesjonell rengjøring 
avgjørende. Store volumer, høy luftfuktighet og komplekse systemer 
i bryggerier krever en systematisk tilnærming. Kärcher tilbyr  
skreddersydde totalløsninger for disse behovene.

VÅRE RENGJØRINGSANBEFALINGER

1 Maltmaling  
Under maling av malt 
oppstår det støv og  

kornrester som både kan påvirke 
arbeidsprosessen og utgjøre en fare 
for de ansatte. Vi anbefaler derfor å 
fjerne oppsamlet støv med spesielle 
industri-støvsugere godkjent for 
ATEX Sone 22, eller med stasjonære, 
eksplosjonssikre støvsugere.  

2 Bryggeprosessen  
I løpet av bryggeprosessen 
legger det seg rester på 

bunnen av ulike kar, som meskekar, 
vørterpanne og skyllekar. For å over-
holde HACCP-kravene er fullstendig 
fjerning av disse restene påkrevd. 
Innvendig rengjøring av tanker kan 
enkelt utføres med våre nærings-
middelgodkjente høytrykksvaskere.  

3 Tapping  
Under tapping legger støv 
og produktrester seg på 

gulv, transportbånd og etiketterings-
maskiner. Her kan du effektivt 
benytte våre mobile eller stasjonære 
HD/HDS-høytrykksvaskere, gulv- 
vaskemaskiner, eller våre industri-
støvsugere med spesialdyse for  
etiketteringsmaskiner.  

4 Gulvrengjøring  
Forebygg arbeidsulykker 
og beskytt lageret ditt! 

Våre feie- og gulvvaskemaskiner 
fjerner effektivt søl, emballasje og 
støv fra alle kritiske områder – fra 
produksjon til varemottak.

5 Varemottak  
Et rent varemottak, der 
råvarer og komponenter 

håndteres, er avgjørende for å hindre 
smuss i produksjonen. Kärchers feie-
maskiner og støvsugere er ideelle  
for dette.  

KONTINUERLIG VEDLIKEHOLD
Riktig vedlikehold og reparasjon er helt avgjørende for å sikre 
høy kvalitet og en jevn produksjon. Et rent arbeidsområde er 
like viktig for å kunne garantere både nødvendige hygiene- 
standarder og arbeidssikkerheten på stedet.
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DU BRYGGER  
DET BESTE ØLET
Det finnes rundt 15 000 forskjellige øltyper. Kvaliteten starter  
i produksjonsprosessen og avsluttes med tapping og lagring av 
ølet. Hygiene spiller en avgjørende rolle. Med Kärchers system 
kan du rengjøre bryggeriet på en profesjonell og effektiv måte.

HDC Advanced

Stasjonær høytrykksvasker

■	 For 1–12 brukere samtidig
■	 Mengderegulering ved bruk av frekvensomformer
■	 Stasjonær forsyningsenhet

Tekniske data

Trykk (bar / mPa) 100 / 10

Gjennomstrømning (l/t) 700 / 12000

Inngangstemperatur (°C) maks. 85

Starting av motor   Soft start

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Mål (L × B × H) (mm) 1150 × 750 × 1840

   

Utstyr

Artikkelnr. 1.509-502.2

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

IB 7/40 Advanced

Tørrisblåser

■	 Betjenes ved hjelp av trykkpistolen
■	 Olje- og vannutskiller
■	 For interne trykkluftnettverk

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 0,6

Kabinett/ramme   Rustfritt stål (1.4301)

Lengde på ledning (m) 7

Lufttrykk (bar / mPa) 2 – 10 / 0,2 – 1

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 0,5 – 3,5

Lydnivå (dB) 99

Utstyr

Flatstråledyse ■ Fastnøkkel (for skifte av dyse) 2 Stk ■ Stråleslange, 7m, 
med elektrisk forbindelse og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og 
sikker, bryter for luft og is eller bare luft) ■ Pelletsdosering reguleres 
direkte på strålepistolen ■ Lufttrykket reguleres direkte på strålepistolen 
■ Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris

Artikkelnr. 1.574-002.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Blåseslange, 1/2"
Artikkelnr. 4.013-042.0

Blåsepistol, Advanced
Artikkelnr. 4.775-785.0

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HDS 8/18 -4 St EU-I

Høytrykksvasker

■	 Deksel i lakkert stål
■	 God vannmengde
■	 Robust og kraftig

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 800

Arbeidstrykk (bar) 180

Maks. trykk (bar) 215

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 80

Inngangstemperatur (°C) maks. 30

Tilkoblingsbelastning (kW) 5,5

Utstyr

Tilkoblings mulighet for ekstern drivstofftank  ■ Flammevakt ■ Klargjort 
for servobetjening ■ Klargjort for fjernstyring ■ Forhåndsutstyrt  
for vaskemiddelinntak ■ RM1 dosering ■ Kraftdyse

Artikkelnr. 1.699-930.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Høykvalitets høytrykkspistol for næringsmiddelindustrien
Artikkelnr. 4.775-825.0 

Overflatervasker FR 30
Artikkelnr. 2.111-013.0 

HDS 13/20 S

Høytrykksvasker

■	 Stor vannmengde
■	 Rask rengjøring
■	 De beste rengjøringsresultatene

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 230 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 600 – 1300

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 200 / 3 – 20

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 9,5

forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 7,6

Tilkoblingsbelastning (kW) 9,5

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced ■ Høytrykkslange type Longlife 
(lang levetid) ■ Høytrykkslange spesifikasjon DN 8 400 bar ■ Spraylanse 
1050 mm ■ Kraftdyse ■ Automatisk stopp ■ Mulig med to lanser ■ Pluss 
med fasevender (3-fas)

Artikkelnr. 1.071-954.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BRYGGERIPROSESSEN

HDS 10/21 M

Høytrykksvasker

■	 Robust, 3-stempel aksialpumpe
■	 Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol  

og EASY!Lock hurtigkoblinger
■	 2 rengjøringsmiddeltanker med skyllefunksjon

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 230 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 1000

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 210 / 3 – 21

Maks. trykk (bar) 240

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Tilkoblingsbelastning (kW) 8

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 7,3

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon 20 + 10 l tank ■ Høytrykkspistol EASY!Force 
Advanced ■ Spraylanse 1050 mm ■ Kraftdyse ■ ANTI!Twist ■ Beholder til 
kjemi, kalkstabilisator og brensel kan fylles fra utsiden ■ Kontrollpanel 
med indikatorlamper ■ Automatisk stopp

Artikkelnr. 1.071-946.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Ad-on kit slamsuger
Artikkelnr. 2.641-798.0  

Slangefeste
Artikkelnr. 2.642-528.0 

BD 70/75 W Bp Pack Classic

Gulvvaskemaskin

■	 Ekstremt robuste og holdbare komponenter for tøff bruk
■	 Svært enkelt og intuitivt betjeningskonsept
■	 Kraftig batteri og ekstern batterilader inkludert  

i leveringsomfanget

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 705

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1030

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 75 / 75

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3525

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2115

Utstyr

Diskbørste 2 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri ■ Batteri og lader inkludert 
■ Vinklet nal ■ Totankssystem ■ Motor Batteri

Artikkelnr. 1.127-019.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah

Gulvvaskemaskin

■	 Justerbart børstehode i aluminium
■	 2-hjulstrekk med 4 hjul
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2 550

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 510

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530

Utstyr

Diskbørste 1 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert ■ 
Totankssystem ■ robust sugebom i støpt aluminium ■ Motor Batteri ■ 
Type sugelepper Linatex® ■ Farge og driftskonsept fra Kärcher

Artikkelnr. 1.127-063.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BR 35/12 C Bp Pack

Gulvvaskemaskin

■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Feiefunksjon
■	 Høydejusterbart styre

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Fremdrift ved børsterotasjon

Arbeidsbredde for børste (mm) 350

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050

Utstyr

Valsebørste 1 Stk ■ Totankssystem ■ Batteri og innebygget lader  
inkludert ■ Variabelt kontakttrykk ■ Transporthjul ■ Rett nal 1 Stk

Artikkelnr. 1.783-467.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BRYGGERIPROSESSEN

B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB

Gulvvaskemaskin

■	 EASY Operation-betjeningsbryter
■	 2 sugeturbiner som standard
■	 Børstehode med integrert feieenhet
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t ) maks. 12 000

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (cm) 120

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1420

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1420

Arbeidsbredde for oppsuging (cm) 134

Tankkapasitet rent-/skittenvann   260 / 260

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Auto Fill ■ Kraftog fremdrift  
■ Batteri og lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE  
■ Parkeringsbrems ■ Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.480-256.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85

Gulvvaskemaskin

■	 Børstehode med integrert feieenhet
■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Arbeidsbredde for børste (mm) 850

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Batteritype   Vedlikeholdsfritt

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Auto Fill ■ Kraftog fremdrift ■ Innebygget lader  
■ Batteri og lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE  
■ Feiefunksjon

Artikkelnr. 1.246-044.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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B 110 R Bp Pack 170Ah 
AGM+R75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin

■	 Hastighetsavhenging vanndosering
■	 Tids- og kostnadsbesparende sidebørster
■	 Børstehode med integrert feieenhet

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 750

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Utstyr

Auto Fill ■ Tankrensesystem ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og innebygget 
lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parkeringsbrems  
■ Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.161-423.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

KM 70/20 C 2SB

Feiemaskin

■	 Rullebørste drevet av begge hjulene
■	 Trykkhåndtaket kan justeres i 3 posisjoner
■	 Rullebørste og sidebørster kan justeres kontinuerlig

Tekniske data

Driftstype   manuell

Teoretisk kapasitet (m²/t) 3920

Arbeidsbredde (mm) 480

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 700

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 980

Beholderkapasitet brutto/netto (l) 45 / 20

Farge   antrasitt

Utstyr

Fint støvfilter ■ Manuell børstedrift ■ Justerbar valsebørste ■ Nedfellbart 
skyvehåndtak ■ Feiebrettprinsipp ■ Utendørs bruk ■ Innendørs bruk

Artikkelnr. 1.517-131.0

BRYGGERIPROSESSEN

NT 75/2 Ap Me Tc

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Semiautomatisk filterrens
■	 Tippbar kontainer
■	 Flatfilter støvklasse M

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 2 × 74

Støvsuger (mBar / hPa) 254 / 25,4

Beholderkapasitet (l) 75

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (W) maks. 2760

Standard nominell bredde   DN 40

Utstyr

Sugeslange lengde 4 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Papir ■ Bredde på våt-/tørrgulvdyse 360 mm

Artikkelnr. 1.667-292.0

Anbefalt tilbehør

Teleskoplanse TL 10 H
Artikkelnr. 4.762-611.0

NT 75/1 Me Ec H Z22

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Sertifisert for sone 22 i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU
■	 Børsteløs EC-motor med en levetid på 5000 timer
■	 Sikkerhetsstøvsuger støvklasse H

Tekniske data

Strømforsyning (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 61

Støvsuger (mBar / hPa) 220 / 22

Beholderkapasitet (l) 75

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1000

Standard nominell bredde   DN 40

Lydnivå (dB) 76

Utstyr

Sikkerhetsfilterpose 1 Stk ■ Sugeslange lengde 4 m ■ Sugeslange type 
elektrisk ledende ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør lengde 550 mm  
■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Bend, elektrisk ledende  
■ Filterpose materiale Fleece

Artikkelnr. 1.667-331.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

EX gulvmunnstykke 
Artikkelnr.  2.889-390.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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NT 50/1 Tact Te L

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Justerbart trykkhåndtak
■	 Tappeslange
■	 Klargjort for antistatisk system

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 74

Støvsuger (mBar / hPa) 273 / 27,3

Beholderkapasitet (l) 50

Beholdermateriale   Plast

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380

Standard nominell bredde   DN 35

Utstyr

Sugeslange lengde 4 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Fleece ■ Støvklasse L

Artikkelnr. 1.148-411.0

Anbefalt tilbehør

HEPA-13 filter
Artikkelnr. 6.904-242.0

IVR-L 100/24-2 Me

Industristøvsuger

■	 Kompakt konstruksjon som tar lite gulvplass
■	 Beholder i rustfritt stål
■	 Kan brukes også til etsende væsker
■	 Tømmeslange

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s / m³/t) 148 / 532

Støvsuger (mBar / hPa) 230 / 23

Beholderkapasitet (l) 100

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 2,4

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Tilbehør inkludert ved levering nei ■ Tømming av beholder  
Nedsettingstralle

Artikkelnr. 9.987-884.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Overflatefilter PE L 0,45 m²
Artikkelnr. 9.988-256.0

Filter basket, stainless steel, Ø 495 mm, 40 l
Artikkelnr. 9.980-849.0

Tilbehørssett for ovnsrengjøring Expert DN 50
Artikkelnr. 9.989-938.0 

BRYGGERIPROSESSEN

IVR 60/24-2 Sc M ACD

Industristøvsuger

■	 Syklon-lignede forhåndsseparering
■	 Ergonomisk beholderbetjening
■	 Kraftig 2 motor 
■	 ACD godkjenning for brennbartstøv 
■	 Næringsmiddelløsning

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s / m³/t) 148 / 532

Støvsuger (mBar / hPa) 230 / 23

Beholderkapasitet (l) 60

Beholdermateriale   Stål

Nominell inngangseffekt (kW) 2,4

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Hovedfilter Lamellfilter ■ Tilbehør inkludert ved levering nei ■ Tømming 
av beholder Nedsettingstralle

Artikkelnr. 9.990-641.0

Anbefalt tilbehør

Avansert tørrrengjøringssett for gulv DN50
Artikkelnr.  9.990-894.0

Tilbehørssett for næringsmiddelindustrien Expert DN 50
Artikkelnr. 9.989-941.0

IB 15/120

Tørrisblåser

■	 Robust og pålitelig
■	 Olje- og vannutskiller
■	 For de mest intensive oppgavene

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 0,6

Kabinett/ramme   Rustfritt stål (1.4301)

Lengde på ledning (m) 7

Lufttrykk (bar / mPa) 2 – 16 / 0,2 – 1,6

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 2 – 12

Lydnivå (dB) 125

Utstyr

Dysekoffert med skumplastbelegg ■ Smøremiddel, dysegjenge  
■ Flatstråledyse ■ Flatstråledyseinnsats 8 mm ■ Fastnøkkel (for skifte  
av dyse) 2 Stk ■ Rund dyse, XL, lang ■ Stråleslange, 7m, med elektrisk 
forbindelse og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter 
for luft og is eller bare luft)

Artikkelnr. 1.574-104.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Dyseforlenger, XS, 300 mm
Artikkelnr. 4.574-046.0

Koffert for dyser og tilbehør
Artikkelnr. 6.421-355.0

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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IB 10/8 L2P

Tørrisblåser

■	 Med integrert tørrisproduksjon
■	 Kompakt, mobil design og enkel betjening
■	 Lavt trykkluftforbruk for bruk av verkstedkompressorer

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 1

Kabinett/ramme   Deksel i rotasjonsstøpt plast

Testet av   CE

Lengde på ledning (m) 5,5

Lufttrykk (bar / mPa) 0,7 – 10 / 0,07 – 1

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 0,07 – 0,8

Utstyr

Flatstråledyse, kort ■ Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse  
og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft  
og is eller bare luft) ■ Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris  
■ Elektronisk kontroll

Artikkelnr. 1.574-200.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Kraftdyse 3x15x2
Artikkelnr. 4.574-083.0 

Justerings- og filtersett
Artikkelnr. 2.644-227.0

RI 334 D4-ENT-M IE2

Industrielt støvavtrekk

■	 Støyreduksjon
■	 Ergonomisk beholderbetjening
■	 Kraftig IE2 industrimotor
■	 Finnes i flere filterklasser
■	 Filterovervåkning

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Luftmengde (l/s / m³/t) 138 / 495

Støvsuger (mBar / hPa) 140 / 14

Beholderkapasitet (l) 50

Nominell inngangseffekt (kW) 4

Støvsugertype   Elektrisk

Filterflate (m²) 3,2

Utstyr

Tømming av beholder Nedsettingstralle ■	Maskinen er tilgjengelig  
i forskjellige ytelse- og filterklasser

Artikkelnr. 9.986-460.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Posefilter PE M 3,2 m²
Artikkelnr. 9.981-684.0 

BRYGGERIPROSESSEN

SGV 8/5

Dampsuger

■	 Damprenser og våtstøvsuger i ett
■	 Rensefunksjon
■	 HACCP-godkjenning

Tekniske data

Damptrykk (bar) maks. 8

Effekt (W) 3000

Oppvarmingstid (min) 7

Kjeletemperatur (°C) maks. 173

Varmtvannstemperatur (°C) 70 – 173

Ferskvannstank (l) 5,6

Skittenvanntank (l) 5

Utstyr

Avtakbar tank for enkel påfylling ■ Antall damprør 2 Stk ■ Maskinhus  
i rustfritt stål ■ Dampsugeslange, 2 Stk, 505 mm ■ Gulvmunnstykke 
300 mm ■ Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol. 4 m  
■ Håndmunnstykke med gummilist, 150 mm ■ Gulvmunnstykke med 
gummilist, 300 mm

Artikkelnr. 1.092-010.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Sett med runde børster
Artikkelnr. 2.863-011.0 

Børstestriper, 300 mm
Artikkelnr. 2.889-006.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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UNIKT  
INNOVATIVT
Vi forstår behovet for uavbrutt drift i industrien. Derfor er tørrisblåseren IB 10/8 L2P utviklet  
for å rengjøre kontinuerlig, uten demontering og uten driftsstans. Dette sikrer både optimal  
produktkvalitet og økonomisk rengjøring.

 

L2P
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MEIERIER
I meierier er ytterste renslighet avgjørende. Melk og melkeprodukter 
må beskyttes mot forurensning gjennom kompromissløs hygiene. 
Kontinuerlig rengjøring og desinfeksjon i hele prosesskjeden er  
like viktig som en uavbrutt kjølekjede.

VÅRE RENGJØRINGSANBEFALINGER

1 Melkelevering  
Råmelk krever ekstrem 
forsiktighet. Innvendig 

rengjøring av melketankbilen kan 
utføres med spesielle spylehoder  
og deretter tørkes. Utvendig ren- 
gjøring kompletteres med effektive 
vaskesystemer som sørger for rask 
klargjøring av kjøretøyene.  

2 Produksjon  
Meierianlegg har flere  
kilometer med rørled- 

ninger. Disse rengjøres enkelt fra 
innsiden med et rørrengjøringssett 
koblet til høytrykksvaskeren.  
Produksjonshallene rengjøres med 
våre hygienehøytrykksvaskere og  
tilbehør som overflaterengjørere  
og skumutleggere.  

3 Beholder- og  
tankrengjøring  
For hygienisk perfekt  

rengjøring av beholdere, tilbyr  
vi modulære systemløsninger. Du 
definerer kombinasjonen av inn- 
vendige rengjøringshoder, høytrykks- 
pumper, varmtvannsgeneratorer,  
styringer, tilbehør og rengjørings-
midler for ditt spesifikke behov.

4 Melkepulverproduktsjon
I tillegg til fersk melk  
er produksjon av melke- 

pulver et annet viktig prosesserings-
trinn. Spesielle eksplosjonssikre 
industristøvsugere fjerner fint støv 
fra matvareområdet.

5 Rengjøring av  
melketankbiler  
Vårt TB vaskesystem for 

nyttekjøretøy er fleksibelt, pålitelig 
og økonomisk. Systemet er basert  
på robust, lite vedlikeholdskrevende 
teknologi, ubegrenset modularitet  
og enkel betjening.  

SKREDDERSYDDE LØSNINGER
Fra bonde til forbruker: Melk er en svært delikat matvare, og hygiene 
og rengjøring er avgjørende gjennom hele prosesskjeden. Kärcher  
tilbyr kompatible rengjøringsløsninger som støtter deg i alle ledd.
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HYGIENISK RENT  
OG BAKTERIEFRITT
Profesjonell rengjøring og desinfeksjon er et absolutt krav  
i meierier, da meieriprodukter er spesielt utsatt for bakterier.

HD 10/19-4 St H

Høytrykksvasker

■	 Deksel i rustfritt stål
■	 Høytemperatur opptil 85 grader
■	 Stor vannmengde for raskere renhold

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 1000

Arbeidstrykk (bar / mPa) 50 – 190 / 5 – 19

Maks. trykk (bar / mPa) 250 / 25

Inngangstemperatur (°C) 85

Tilkoblingsbelastning (kW) 7

Sikringsvern (A) 16

Utstyr

Kraftdyse ■ Veivakselpumpe med keramiske stempler ■ Trykkpumpe  
■ Avkalkningsbeskyttelse ■ Tørrkjøringsbeskyttelse ■ Stort finmasket 
vannfilter ■ Lagertankmed flotørventil ■ Ramme og deksel Rustfritt stål

Artikkelnr. 1.524-967.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

EASY!Force høytrykkspistol
Artikkelnr. 4.118-005.0 

OverflatevaskerFR 51
Artikkelnr. 2.111-023.0 

SGV 8/5

Dampsuger

■	 Damprenser og våtstøvsuger i ett
■	 Rensefunksjon
■	 HACCP-godkjenning

Tekniske data

Damptrykk (bar) maks. 8

Effekt (W) 3000

Oppvarmingstid (min) 7

Kjeletemperatur (°C) maks. 173

Varmtvannstemperatur (°C) 70 – 173

Ferskvannstank (l) 5,6

Skittenvanntank (l) 5

Utstyr

Avtakbar tank for enkel påfylling ■ Antall damprør 2 Stk ■ Maskinhus  
i rustfritt stål ■ Dampsugeslange, 2 Stk, 505 mm ■ Gulvmunnstykke 
300 mm ■ Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol. 4 m  
■ Håndmunnstykke med gummilist, 150 mm ■ Gulvmunnstykke  
med gummilist, 300 mm

Artikkelnr. 1.092-010.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Sett med runde børster
Artikkelnr. 2.863-011.0 

Børstestriper, 300 mm
Artikkelnr. 2.889-006.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I

Høytrykksvasker

■	 Gassdrevet oppvarming
■	 Høy temperatur
■	 Brukervennlig

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) min 500 – maks. 1000

Arbeidstrykk (bar) 210

Tilkoblingsbelastning (kW) 8

Varmeenergi (kW) 78,5

Strømledning (m) 5

Vanngjennomstrøm   1"

Utstyr

Kan tilkobles gasstank eller nettverk med gass tilførsel  ■ Oljenivåmåler 
■ Flammevakt ■ Klargjort for servobetjening ■ Klargjort for fjernstyring  
■ Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak ■ RM1 dosering ■ Kraftdyse

Artikkelnr. 1.251-903.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Overflatervasker FR 30
Artikkelnr. 2.111-013.0 

OverflatevaskerFRV 50 ME
Artikkelnr. 2.111-024.0 

HDS 13/20-4 Classic

Høytrykksvasker

■	 Robust rørramme i stål.
■	 Robust stempelpumpe
■	 Enestående pris-ytelse forhold

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 600 – 1300

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 200 / 3 – 20

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 80

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 8,9

forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 7,2

Tilkoblingsbelastning (kW) 9,5

Utstyr

Høytrykkspistol Standard ■ Høytrykkslange lengde 10 m ■ Høytrykk-
slange spesifikasjon DN 8 315 bar ■ Spraylanse 1050 mm ■ Kraftdyse  
■ Automatisk stopp ■ Pluss med fasevender (3-fas)

Artikkelnr. 1.030-912.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Dobbelt strålerør, 960 mm
Artikkelnr. 2.112-016.0

eco!Booster TR 080
Artikkelnr. 2.113-089.0

PRODUKSJON AV MEIERIPRODUKTER

HDS 7/16-4 C Basic

Høytrykksvasker

■	 Stor vannmengde
■	 Rask rengjøring
■	 De beste rengjøringsresultatene

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 270 – 700

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 160 / 3 – 16

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 80

Tilkoblingsbelastning (kW) 5,1

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 4,1

Strømledning (m) 5

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m  
■ Høytrykkslange spesifikasjon DN 6, 250 bar ■ Spraylanse 1050 mm  
■ Kraftdyse ■ Automatisk stopp ■ Integrert drivstoff- og kjemitank

Artikkelnr. 1.174-904.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Ad-on kit slamsuger
Artikkelnr. 2.641-798.0 

Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust
Artikkelnr. 4.113-004.0 

HD 8/18-4 Cage ST

Høytrykksvasker

■	 Robust, 4-polet saktegående 3-fas motor
■	 Robust pulverlakkert stålrørramme gir maksimal  

beskyttelse av pumpen
■	 Automatisk trykkavlastning og inntil  

20 % høyere energieffektivitet

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 760

Inngangstemperatur (°C) 60

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 180 / 3 – 18

Maks. trykk (bar / mPa) 270 / 27

Tilkoblingsbelastning (kW) 4,6

Strømledning (m) 5

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force ■ Høytrykkslange lengde 10 m ■ Høytrykk-
slange type Premium kvalitet ■ Spraylanse 840 mm ■ Kraftdyse  
■ Automatisk stopp ■ Servokontroll

Artikkelnr. 1.524-981.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

høytrykksledd 
Artikkelnr. 4.112-057.0 

Strålerør for rengjøring av avløp
Artikkelnr. 2.112-015.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HDC Classic

Stasjonær høytrykksvasker

■	 For 1–3 brukere samtidig.
■	 Ekstremt robust og holdbar for hardt arbeid
■	 Maksimal fleksibilitet for ulike bruksområder

Tekniske data

Trykk (bar / mPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16

Gjennomstrømning (l/t) 700 / 2000

Inngangstemperatur (°C) maks. 85

Starting av motor   Soft start

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Mål (L × B × H) (mm) 860 × 595 × 580

   

Utstyr

Kan tilkobles varmtvannsbereder eller fjernvarme  ■ 4-polet motor  
(saktegående enhet) ■ Luftkjølt motor ■ Veivakselpumpe med keramiske 
stempler ■ Tørrkjøringsbeskyttelse ■ Lagertankmed flotørventil  
■ Driftstimeteller

Artikkelnr. 1.509-501.2

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 
2 × EASY!Lock
Artikkelnr. 6.110-054.0 

Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m
Artikkelnr. 6.392-076.0 

HD 7/10 CXF

Høytrykksvasker

■	 For sanitær/hygiene/matindustri
■	 Høytrykkslange av matindustrikvalitet, grå ikke-merkende hjul
■	 Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol  

for uanstreng arbeid

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 250 – 700

Inngangstemperatur (°C) 80

Arbeidstrykk (bar / mPa) 10 – 100 / 1 – 10

Maks. trykk (bar / mPa) 120 / 12

Tilkoblingsbelastning (kW) 3

Farge   antrasitt

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Food ■ Høytrykkslange lengde 15 m  
■ Høytrykkslange type For næringsmiddelindustri/ matproduksjon  
■ Spraylanse i rustfritt stål 840 mm ■ Integrert trommel for høytrykks-
slange ■ Rengjøringsmiddelfunksjon Oppsug ■ Automatisk stopp  
■ Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten

Artikkelnr. 1.151-906.0

Anbefalt tilbehør

Forfilter for grovsmuss
Artikkelnr. 2.642-532.0 

FRV 30 Me overflatevasker
Artikkelnr. 2.111-012.0 

PRODUKSJON AV MEIERIPRODUKTER

BD 70/75 W Bp Pack Classic

Gulvvaskemaskin

■	 Ekstremt robuste og holdbare komponenter for tøff bruk
■	 Svært enkelt og intuitivt betjeningskonsept
■	 Kraftig batteri og ekstern batterilader inkludert  

i leveringsomfanget

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 705

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1030

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 75 / 75

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3525

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2115

Utstyr

Diskbørste 2 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri ■ Batteri og lader inkludert 
■ Vinklet nal ■ Totankssystem ■ Motor Batteri

Artikkelnr. 1.127-019.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah

Gulvvaskemaskin

■	 Justerbart børstehode i aluminium
■	 2-hjulstrekk med 4 hjul
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2 550

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 510

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530

Utstyr

Diskbørste 1 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert  
■ Totankssystem ■ robust sugebom i støpt aluminium ■ Motor Batteri 
 ■ Type sugelepper Linatex® ■ Farge og driftskonsept fra Kärcher

Artikkelnr. 1.127-063.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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BR 35/12 C Bp Pack

Gulvvaskemaskin

■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Feiefunksjon
■	 Høydejusterbart styre

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Fremdrift ved børsterotasjon

Arbeidsbredde for børste (mm) 350

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050

Utstyr

Valsebørste 1 Stk ■ Totankssystem ■ Batteri og innebygget lader  
inkludert ■ Variabelt kontakttrykk ■ Transporthjul ■ Rett nal 1 Stk

Artikkelnr. 1.783-467.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

NT 75/2 Ap Me Tc

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Semiautomatisk filterrens
■	 Tippbar kontainer
■	 Flatfilter (støvklasse M)

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 2 × 74

Støvsuger (mBar / hPa) 254 / 25,4

Beholderkapasitet (l) 75

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (W) maks. 2760

Standard nominell bredde   DN 40

Utstyr

Sugeslange lengde 4 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Papir ■ Bredde på våt-/tørrgulvdyse 360 mm

Artikkelnr. 1.667-292.0

Anbefalt tilbehør

Teleskoplanse TL 10 H
Artikkelnr. 4.762-611.0 

PRODUKSJON AV MEIERIPRODUKTER

IVM 40/12-1 H Z22

Industristøvsuger

■	 Egnet for bruk i ATEX sone 22
■	 Maskinen er sertifisert for støvklasse H
■	 HEPA 14-filter for trygg fjerning av farlig støv

Tekniske data

Strømforsyning (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s / m³/t) 43,8 / 158

Støvsuger (mBar / hPa) 249 / 24,9

Beholderkapasitet (l) 40

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 1,2

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Hovedfilter Stjernefilter ■ Sekundærfilter Patronfilter ■ Tilbehør  
inkludert ved levering nei ■ Tømming av beholder Nedsettingstralle

Artikkelnr. 9.990-266.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Tilbehørssett for næringsmiddelindustrien Expert DN 40
Artikkelnr. 9.989-940.0 

Tilbehørssett for rengjøring over hodehøyde Expert DN 50
Artikkelnr. 9.989-943.0 

IVR-L 100/24-2 Me

Industristøvsuger

■	 Kompakt konstruksjon som tar lite gulvplass
■	 Beholder i rustfritt stål

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s / m³/t) 148 / 532

Støvsuger (mBar / hPa) 230 / 23

Beholderkapasitet (l) 100

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 2,4

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Tilbehør inkludert ved levering nei ■ Tømming av beholder  
Nedsettingstralle

Artikkelnr. 9.987-884.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Overflatefilter PE L 0,45 m²
Artikkelnr. 9.988-256.0 

Gulvmunnstykke i aluminium 500 mm DN50
Artikkelnr. 9.989-684.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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IB 7/40 Advanced

Tørrisblåser

■	 Betjenes ved hjelp av trykkpistolen.
■	 Olje- og vannutskiller
■	 For interne trykkluftnettverk

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 0,6

Kabinett/ramme   Rustfritt stål (1.4301)

Lengde på ledning (m) 7

Lufttrykk (bar / mPa) 2 – 10 / 0,2 – 1

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 0,5 – 3,5

Lydnivå (dB) 99

Utstyr

Flatstråledyse ■ Fastnøkkel (for skifte av dyse) 2 Stk ■ Stråleslange, 7m, 
med elektrisk forbindelse og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og 
sikker, bryter for luft og is eller bare luft) ■ Pelletsdosering reguleres 
direkte på strålepistolen ■ Lufttrykket reguleres direkte på strålepistolen 
■ Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris

Artikkelnr. 1.574-002.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Blåsepistol, Classic
Artikkelnr. 4.775-794.0 

Kraftdyse, XS, Kort
Artikkelnr. 4.574-040.0 

SG 4/4

Dampvasker

■	 Sertifisert desinfeksjon
■	 Kort oppvarmingstid.
■	 To-tanksystem for løpende påfylling av varmekjelen

Tekniske data

Kjelevolum (l) 2,4

Beholderkapasitet (l) 2

Damptrykk (bar) maks. 4

Effekt (W) 2300

Oppvarmingstid (min) 9

Kjeletemperatur (°C) maks. 145

Lengde på ledning (m) 7,5

Utstyr

Tank Kan etterfylles ved behov ■ Ergonomisk håndtak ■ Håndmunn-
stykke med børste 165 mm ■ Antall damprør 2 Stk ■ Damprør lengde 
505 mm ■ Dampslange med pistol 2 m ■ Gulvmunnstykke med  
gummilister 320 mm ■ Gulvmunnstykke med børster 310 mm

Artikkelnr. 1.092-104.0

Anbefalt tilbehør

Vindusmunnstykke til dampvasker
Artikkelnr. 2.863-025.0 

Håndmunnstykke
Artikkelnr. 2.884-280.0 

PRODUKSJON AV MEIERIPRODUKTER
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FERDIGMAT
Produksjon av tørrvarer, godteri og ferdigmat krever topp- 
moderne maskiner, presise produksjonsprosesser og innovative 
rengjøringsløsninger. Ulike typer smuss, som mel- og sukkerstøv, 
smuler eller inngrodde avleiringer fra sjokoladeproduksjon,  
krever sofistikerte rengjøringsmetoder.

VÅRE RENGJØRINGSANBEFALINGER

1 Stasjonære maskiner/
støvfjerningssystemer  
Med våre skreddersydde 

støvfjerningssystemer kan du suge 
opp mel- og sukkerstøv akkurat der 
det oppstår. Dermed unngår du at 
andre områder blir skitne, og pro-
duksjonen går jevnt uten uplanlagte 
driftsstans.  

2 Mobile maskiner  
Mobile støvsugere er 
fleksible for mindre støv-

mengder i produksjonsprosessen. De 
passer for alle støvklasser, fra L/M/H 
til eksplosive sone 22 (mel, sukker-
støv).  

3 Tørrisrengjøring  
Tørrisrengjøring  
fjerner selv det mest 

gjenstridige smuss i alle områder 
som krever tørr rengjøring. Ren- 
gjøring av former uten demontering 
gir maksimal effektivitet og kostnads- 
reduksjon. Det oppløste smusset 
suges deretter enkelt opp med en 
våt- og tørrstøvsuger.  

4 Stekebrettstativ  
Rengjøring av stekebrett 
blir svært enkelt med 

våre stasjonære og mobile høy-
trykksvaskere. Til dette formålet 
benytter du PressurePro Røykharts-
fjerner RM 33 et rengjøringsmiddel 
spesielt utviklet for å fjerne typiske 
matvareforurensninger som røyk-
harts, sukkerglasurer og fett.

5 Tankrengjøring  
Våre modulære system-
løsninger gjør det mulig 

å rengjøre melsiloer uten integrert 
system. Du kan fritt velge og  
kombinere innvendige rengjørings-
hoder, høytrykkspumper, varmt-
vannsgeneratorer, styringer, tilbehør 
og rengjøringsmidler ut fra behov.

VIKTIG: MELSTØV
Luftveis- og lungesykdommer er en vanlig årsak til arbeidsuførhet  
i næringsmiddelindustrien. Melstøv er hovedårsaken. Mobile eller 
stasjonære støvfjerningssystemer er løsningen her – for ansattes  
sikkerhet og et stabilt og støvfritt arbeidsmiljø.
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MYE MER ENN  
BARE STØVSUGING
Kärcher har de riktige rengjøringsløsningene. Med oss kan du 
trygt fjerne all smuss som fint mel- og sukkerstøv, klissete deig-
rester, restprodukter fra godteri eller gjenstridige avleiringer.

HD 6/15 M St

Høytrykksvasker

■	 3-sylindret aksialpumpe med stempler i herdet rustfritt stål
■	 Pumpeenhet i robust plastchassis med 3-punkts oppheng  

for montering på vegg
■	 Automatisk trykkavlastning og inntil  

20 % høyere energieffektivitet

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 230 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 560

Inngangstemperatur (°C) 60

Arbeidstrykk (bar / mPa) 150 / 15

Maks. trykk (bar / mPa) 225 / 22,5

Tilkoblingsbelastning (kW) 3,1

Strømledning (m) 5

Utstyr

Automatisk stopp

Artikkelnr. 1.150-950.0

Anbefalt tilbehør

EASY!Force høytrykkspistol
Artikkelnr. 4.118-005.0 

Overflatervasker FR 30
Artikkelnr. 2.111-013.0 

HDS 10/21-4 M

Høytrykksvasker

■	 Robust, 3-stempel aksialpumpe
■	 Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol  

og EASY!Lock hurtigkoblinger
■	 2 rengjøringsmiddeltanker med skyllefunksjon

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 1000

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 210 / 3 – 21

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Tilkoblingsbelastning (kW) 8

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 7,3

forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 5,8

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon 20 + 10 l tank ■ Høytrykkspistol EASY!Force 
Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m ■ Høytrykkslange type Longlife 
(lang levetid) ■ Høytrykkslange spesifikasjon DN 8 400 bar ■ Spraylanse 
1050 mm ■ Kraftdyse ■ ANTI!Twist

Artikkelnr. 1.071-939.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Festesett for transportøye
Artikkelnr. 2.644-053.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HDS 8/18-4 C

Høytrykksvasker

■	 Økonomisk eco!efficiency modus
■	 Luft-/vannkjølt, 4-pols lavturtallsmotor
■	 Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol  

for uanstreng arbeid

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 300 – 800

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 180 / 3 – 18

Maks. trykk (bar) 220

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Tilkoblingsbelastning (kW) 6

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 5,2

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m  
■ Spraylanse 1050 mm ■ Kraftdyse ■ SDS-System ■ Automatisk stopp  
■ Servokontroll

Artikkelnr. 1.174-918.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Ad-on kit slamsuger
Artikkelnr. 2.641-798.0 

Påskyvbar Vaskebørste
Artikkelnr. 4.113-001.0 

HD 17/15-4St

Høytrykksvasker

■	 Deksel i lakkert stål
■	 Stor vannmengde
■	 Robust og kraftig
■	 Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 900 – 1700

Arbeidstrykk (bar / mPa) 100 – 150 / 10 – 15

Maks. trykk (bar / mPa) 210 / 21

Inngangstemperatur (°C) 60

Tilkoblingsbelastning (kW) 9

Sikringsvern (A) 16

Utstyr

Kraftdyse ■ Veivakselpumpe med keramiske stempler ■ Tørrkjørings- 
beskyttelse ■ Stort finmasket vannfilter ■ Lagertankmed flotørventil  
■ Ramme og deksel Stål, pulverlakkert ■ Klargjort for fjernstyring  
■ Klargjort for servobetjening

Artikkelnr. 1.524-965.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

EASY!Force høytrykkspistol
Artikkelnr. 4.118-005.0 

Fleksibel strålerør, 1050 mm
Artikkelnr. 4.112-035.0 

PRODUKSJON AV FERDIGMAT

HD 7/10 CXF

Høytrykksvasker

■	 For sanitær/hygiene/matindustri
■	 Høytrykkslange av matindustrikvalitet,  

grå ikke-merkende hjul
■	 Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol  

for uanstreng arbeid

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 250 – 700

Inngangstemperatur (°C) 80

Arbeidstrykk (bar / mPa) 10 – 100 / 1 – 10

Maks. trykk (bar / mPa) 120 / 12

Tilkoblingsbelastning (kW) 3

Farge   antrasitt

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Food ■ Høytrykkslange lengde 15 m  
■ Høytrykkslange type For næringsmiddelindustri/ matproduksjon  
■ Spraylanse i rustfritt stål 840 mm ■ Integrert trommel for høytrykks-
slange ■ Rengjøringsmiddelfunksjon Oppsug ■ Automatisk stopp  
■ Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten

Artikkelnr. 1.151-906.0

Anbefalt tilbehør

Forfilter for grovsmuss
Artikkelnr. 2.642-532.0 

FRV 30 Me overflatevasker
Artikkelnr. 2.111-012.0 

BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah

Gulvvaskemaskin

■	 Justerbart børstehode i aluminium
■	 2-hjulstrekk med 4 hjul
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2 550

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 510

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530

Utstyr

Diskbørste 1 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert  
■ Totankssystem ■ robust sugebom i støpt aluminium ■ Motor Batteri  
■ Type sugelepper Linatex® ■ Farge og driftskonsept fra Kärcher

Artikkelnr. 1.127-063.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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BR 35/12 C Bp Pack

Gulvvaskemaskin

■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Feiefunksjon
■	 Høydejusterbart styre

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Fremdrift ved børsterotasjon

Arbeidsbredde for børste (mm) 350

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050

Utstyr

Valsebørste 1 Stk ■ Totankssystem ■ Batteri og innebygget lader inklu-
dert ■ Variabelt kontakttrykk ■ Transporthjul ■ Rett nal 1 Stk

Artikkelnr. 1.783-467.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85

Gulvvaskemaskin

■	 Børstehode med integrert feieenhet
■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Arbeidsbredde for børste (mm) 850

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Batteritype   Vedlikeholdsfritt

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Auto Fill ■ Kraftog fremdrift ■ Innebygget lader  
■ Batteri og lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE  
■ Feiefunksjon

Artikkelnr. 1.246-044.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

PRODUKSJON AV FERDIGMAT

B 110 R Bp Pack 170Ah 
AGM+R75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin

■	 Hastighetsavhenging vanndosering
■	 Tids- og kostnadsbesparende sidebørster
■	 Børstehode med integrert feieenhet

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 750

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Utstyr

Auto Fill ■ Tankrensesystem ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og innebygget 
lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parkeringsbrems  
■ Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.161-423.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

NT 75/1 Tact Me Te H

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Antistatisk system
■	 Stromuttak med automatisk start for elektroverktøy
■	 Godkjent for asbestsanering

Tekniske data

Strømforsyning (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 74

Støvsuger (mBar / hPa) 254 / 25,4

Beholderkapasitet (l) 75

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1000

Standard nominell bredde   DN 35

Lengde på gummiert ledning (m) 10

Utstyr

Sikkerhetsfilterpose 1 Stk ■ Sugeslange lengde 2,5 m ■ Sugeslange type 
med bøy (EL) ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør lengde 505 mm  
■ Sugesrør materiale Stål, forkrommet ■ Filterpose materiale Papir  
■ Bredde på våt-/tørrgulvdyse 360 mm

Artikkelnr. 1.667-294.0

Anbefalt tilbehør

Munnstykkesett: Fugemunnstykke, møbelmunnstykke, sugebørste., 
DN 35
Artikkelnr. 2.860-116.0 

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700,  
NT 702, NT 802, NT 993
Artikkelnr. 6.904-282.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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NT 75/1 Me Ec H Z22

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Sertifisert for sone 22 i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU
■	 Børsteløs EC-motor med en levetid på 5000 timer
■	 Sikkerhetsstøvsuger støvklasse H

Tekniske data

Strømforsyning (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 61

Støvsuger (mBar / hPa) 220 / 22

Beholderkapasitet (l) 75

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1000

Standard nominell bredde   DN 40

Lydnivå (dB) 76

Utstyr

Sikkerhetsfilterpose 1 Stk ■ Sugeslange lengde 4 m ■ Sugeslange type 
elektrisk ledende ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør lengde 550 mm  
■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Bend, elektrisk ledende ■ Filterpose 
materiale Fleece

Artikkelnr. 1.667-331.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Sikkerhetsfilterpose, 5 Stk, NT 75/1
Artikkelnr. 6.904-420.0 

Metallbøy ID 40
Artikkelnr. 4.036-032.0 

NT 50/1 Tact Te L

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Justerbart trykkhåndtak
■	 Tappeslange
■	 Klargjort for antistatisk system

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 74

Støvsuger (mBar / hPa) 273 / 27,3

Beholderkapasitet (l) 50

Beholdermateriale   Plast

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380

Standard nominell bredde   DN 35

Utstyr

Sugeslange lengde 4 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Fleece ■ Støvklasse L

Artikkelnr. 1.148-411.0

Anbefalt tilbehør

TL adapter for støvsuger
Artikkelnr. 9.751-306.0 

Universelt håndverks- og industrisett, DN 35
Artikkelnr. 2.637-595.0 

PRODUKSJON AV FERDIGMAT

NT 40/1 Tact Bs

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Klargjort for antistatisk system
■	 PES flatplissert filter
■	 Tact automatisk filterrensesystem

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 74

Støvsuger (mBar / hPa) 273 / 27,3

Beholderkapasitet (l) 40

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380

Standard nominell bredde   DN 40

Lengde på ledning (m) 7,5

Utstyr

Flatfilter ■ Automatisk stopp ved maks nivå ■ Beholdermateriale Plast  
■ Filterrensing Tact automatisk filterrensesystem ■ Solid støtfanger  
■ Skyvehåndtak ■ Beskyttelsesklasse II

Artikkelnr. 1.148-340.0

Anbefalt tilbehør

Ovnsmunnstykke
Artikkelnr. 4.130-104.0´

Bakerisett
Artikkelnr. 2.640-436.0

NT 30/1 Tact

Våt- og tørrstøvsuger

■	 PES flatplissert filter
■	 Metallhjul
■	 Klargjort for antistatisk system

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 74

Støvsuger (mBar / hPa) 273 / 27,3

Beholderkapasitet (l) 30

Beholdermateriale   Plast

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380

Standard nominell bredde   DN 35

Utstyr

Sugeslange lengde 2,5 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Fleece ■ Bredde på våt-/tørrgulvdyse 
360 mm

Artikkelnr. 1.148-201.0

Anbefalt tilbehør

Teleskoplanse TL 10 C
Artikkelnr. 4.762-612.0 

Universalbørste
Artikkelnr. 6.900-425.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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IVM 40/24-2 H ACD

Industristøvsuger

■	 ACD egnet for brennbare støvtyper. Sertifisert i henhold  
til støvklasse H

■	 Antistatisk utstyr
■	 Rustfritt stål

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 106

Støvsuger (mBar) 225

Beholderkapasitet (l) 40

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 2,3

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Hovedfilter Stjernefilter ■ Sekundærfilter Patronfilter ■ Tilbehør  
inkludert ved levering nei ■ Tømming av beholder Nedsettingstralle

Artikkelnr. 9.990-224.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Tilbehørssett for ovnsrengjøring Expert DN 40
Artikkelnr. 9.989-939.0 

Profesjonelt tørrrengjøringssett for gulv DN40
Artikkelnr. 9.990-877.0 

IVS 100/55 M Z22

Industristøvsuger

■	 Konstruert i henhold til DIN EN 60335-2-69:2010
■	 Ekstra stor filterflate
■	 Manuell filterrensing

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Luftmengde (l/s / m³/t) 138 / 500

Støvsuger (mBar / hPa) 240 / 24

Beholderkapasitet (l) 100

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 5,5

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Tilbehør inkludert ved levering nei ■ Tømming av beholder  
Nedsettingstralle

Artikkelnr. 9.987-899.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Avansert tørrrengjøringssett for gulv DN50
Artikkelnr. 9.990-894.0 

PRODUKSJON AV FERDIGMAT

IVM 40/24-2 Lp

Industristøvsuger

■	 Støvfri tømming; antistatisk utstyr; rustfritt stål.
■	 Robust 2 motor
■	 Longopac-avfallsystem 
■	 Stort filter i klasse M

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s / m³/t) 106 / 381,6

Støvsuger (mBar / hPa) 225 / 22,5

Beholderkapasitet (l) 40

Nominell inngangseffekt (kW) 2,3

Støvsugertype   Elektrisk

Nominell diameter for kobling   ID 70

Utstyr

Hovedfilter Stjernefilter ■ Tilbehør inkludert ved levering nei  
■ Tømming av beholder Longopac®

Artikkelnr. 9.989-909.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Profesjonelt tørrrengjøringssett for gulv DN40
Artikkelnr. 9.990-877.0 

IVR 100/40 Sc M ACD

Industristøvsuger

■	 Kompakt konstruksjon som tar lite gulvplass
■	 Manuell filterrensing
■	 Støyreduksjon

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Luftmengde (l/s / m³/t) 138 / 495

Støvsuger (mBar / hPa) 140 / 14

Beholderkapasitet (l) 100

Beholdermateriale   Stål

Nominell inngangseffekt (kW) 4,7

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Hovedfilter Lamellfilter ■ Tilbehør inkludert ved levering nei  
■ Tømming av beholder Nedsettingstralle

Artikkelnr. 9.990-649.0

Anbefalt tilbehør

Ende-/kantbørste Ø 82 mm DN50
Artikkelnr. 9.989-608.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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IB 15/120

Tørrisblåser

■	 Robust og pålitelig
■	 Olje- og vannutskiller
■	 For de mest intensive oppgavene

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 0,6

Kabinett/ramme   Rustfritt stål (1.4301)

Lengde på ledning (m) 7

Lufttrykk (bar / mPa) 2 – 16 / 0,2 – 1,6

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 2 – 12

Lydnivå (dB) 125

Utstyr

Dysekoffert med skumplastbelegg ■ Smøremiddel, dysegjenge ■ Flat- 
stråledyse ■ Flatstråledyseinnsats 8 mm ■ Fastnøkkel (for skifte av dyse) 
2 Stk ■ Rund dyse, XL, lang ■ Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse 
og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft og is 
eller bare luft)

Artikkelnr. 1.574-104.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Dyseforlenger, XS, 300 mm
Artikkelnr. 4.574-046.0 

Koffert for dyser og tilbehør
Artikkelnr. 6.421-355.0 

IB 7/40 Advanced

Tørrisblåser

■	 Betjenes ved hjelp av trykkpistolen
■	 Olje- og vannutskiller
■	 For interne trykkluftnettverk.

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 0,6

Kabinett/ramme   Rustfritt stål (1.4301)

Lengde på ledning (m) 7

Lufttrykk (bar / mPa) 2 – 10 / 0,2 – 1

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 0,5 – 3,5

Lydnivå (dB) 99

Utstyr

Flatstråledyse ■ Fastnøkkel (for skifte av dyse) 2 Stk ■ Stråleslange, 7m, 
med elektrisk forbindelse og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og 
sikker, bryter for luft og is eller bare luft) ■ Pelletsdosering reguleres 
direkte på strålepistolen ■ Lufttrykket reguleres direkte på strålepistolen 
■ Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris

Artikkelnr. 1.574-002.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Blåseslange, 1/2"
Artikkelnr. 4.013-042.0 

Blåsepistol, Advanced
Artikkelnr. 4.775-785.0 

PRODUKSJON AV FERDIGMAT

IB 10/8 L2P

Tørrisblåser

■	 Med integrert tørrisproduksjon
■	 Kompakt, mobil design og enkel betjening
■	 Lavt trykkluftforbruk for bruk av verkstedkompressorer

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 1

Kabinett/ramme   Deksel i rotasjonsstøpt plast

Testet av   CE

Lengde på ledning (m) 5,5

Lufttrykk (bar / mPa) 0,7 – 10 / 0,07 – 1

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 0,07 – 0,8

Utstyr

Flatstråledyse, kort ■ Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse og  
hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft og is 
eller bare luft) ■ Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris ■ Elektronisk 
kontroll

Artikkelnr. 1.574-200.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Kraftdyse 3x15x2
Artikkelnr. 4.574-083.0 

Justerings- og filtersett
Artikkelnr. 2.644-227.0 

SGV 8/5

Dampsuger

■	 Damprenser og våtstøvsuger i ett
■	 Rensefunksjon
■	 HACCP-godkjenning

Tekniske data

Damptrykk (bar) maks. 8

Effekt (W) 3000

Oppvarmingstid (min) 7

Kjeletemperatur (°C) maks. 173

Varmtvannstemperatur (°C) 70 – 173

Ferskvannstank (l) 5,6

Skittenvanntank (l) 5

Utstyr

Avtakbar tank for enkel påfylling ■ Antall damprør 2 Stk ■ Maskinhus  
i rustfritt stål ■ Dampsugeslange, 2 Stk, 505 mm ■ Gulvmunnstykke 
300 mm ■ Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol. 4 m  
■ Håndmunnstykke med gummilist, 150 mm ■ Gulvmunnstykke med 
gummilist, 300 mm

Artikkelnr. 1.092-010.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Sett med runde børster
Artikkelnr. 2.863-011.0 

Børstestriper, 300 mm
Artikkelnr. 2.889-006.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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PRODUKSJON AV 
DYREFÔR
Høykvalitets dyrefôr krever trygg produksjon under kontrollerte 
forhold. Enten det er våtfôr, pelletert tørrfôr, løst fuglefrø eller 
kraftfôr til store dyr – de samme høye hygienebetingelsene  
og standardene gjelder som for menneskemat.

VÅRE RENGJØRINGSANBEFALINGER

1 Kjøttbearbeiding  
Under kjøttbearbeiding 
oppstår rester av fett  

og proteiner. Disse fjernes best  
med varmt vann og sertifiserte 
skumrengjørere. Vi anbefaler både  
stasjonære og mobile høytrykks- 
vaskere med spesialslanger og  
pistoler tilpasset næringsmiddel- 
industrien.  

2 Produksjon av tørrfôr  
Ved fylling av råvarer i 
beholdere oppstår mye 

støv i luften. Dette kan elimineres 
med et integrert avstøvingssystem 
som reduserer helsepåvirkningen  
for de ansatte. For rengjøring av 
ekstrudere anbefales en tørrisblåser.  

3 Stasjonære avtrekks-  
og vakuumsystemer  
Store mengder støv  

fra kontinuerlig produksjon fjernes 
raskt og effektivt. De stasjonære 
avstøvings- og avsugssystemene  
har flere brukerpunkter, antistatiske 
slanger og ulike dyser.  

4 Tørrisrengjøring  
Vann er ofte uønsket  
ved rengjøring, spesielt  

i "tørre" produksjonsområder. Tørris-
rengjøring det ideelle alternativet. 
Transportbånd, produksjonsmaskiner 
og elektriske komponenter kan ren-
gjøres på stedet, uten demontering.  

5 Beholder-/depot- 
rengjøring  
Rustfrie stålbeholdere 

for lagring av råvarer krever jevnlig 
rengjøring. Her er våre stasjonære 
høytrykksvaskere med tankren- 
gjøringshoder ideelle, alternativt  
kan mobile høytrykksvaskere gi 
maksimal fleksibilitet for optimalt 
renhold.

OVERHOLD STANDARDER
Rengjøring og hygiene er avgjørende: Alle produkter underlegges 
HACCP-standarden med løpende kvalitetskontroller. Dette forhindrer 
overføring av bakterier og forurensning.
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RENT FÔR TIL DYRENE
Produksjon av dyrefôr er like viktig som matproduksjon.  
Renhold og hygiene, samt å unngå forurensning og spredning  
av bakterier, er helt essensielt.

IB 7/40 Advanced

Tørrisblåser

■	 Betjenes ved hjelp av trykkpistolen.
■	 Olje- og vannutskiller
■	 For interne trykkluftnettverk

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 0,6

Kabinett/ramme   Rustfritt stål (1.4301)

Lengde på ledning (m) 7

Lufttrykk (bar / mPa) 2 – 10 / 0,2 – 1

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 0,5 – 3,5

Lydnivå (dB) 99

Utstyr

Flatstråledyse ■ Fastnøkkel (for skifte av dyse) 2 Stk ■ Stråleslange, 7m, 
med elektrisk forbindelse og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og 
sikker, bryter for luft og is eller bare luft) ■ Pelletsdosering reguleres 
direkte på strålepistolen ■ Lufttrykket reguleres direkte på strålepistolen 
■ Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris

Artikkelnr. 1.574-002.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Blåseslange, 1/2"
Artikkelnr. 4.013-042.0 

Blåsepistol, Advanced
Artikkelnr. 4.775-785.0 

IB 10/8 L2P

Tørrisblåser

■	 Med integrert tørrisproduksjon fra Co2-flaske
■	 Kompakt, mobil design og enkel betjening
■	 Lavt trykkluftforbruk for bruk av verkstedkompressorer

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 1

Kabinett/ramme   Deksel i rotasjonsstøpt plast

Testet av   CE

Lengde på ledning (m) 5,5

Lufttrykk (bar / mPa) 0,7 – 10 / 0,07 – 1

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 0,07 – 0,8

Utstyr

Flatstråledyse, kort ■ Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse og  
hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft og is 
eller bare luft) ■ Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris ■ Elektronisk 
kontroll

Artikkelnr. 1.574-200.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Kraftdyse 3x15x2
Artikkelnr. 4.574-083.0 

Justerings- og filtersett
Artikkelnr. 2.644-227.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HDS 8/18 -4 St EU-I

Høytrykksvasker

■	 Deksel i lakkert stål
■	 God vannmengde
■	 Robust og kraftig

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 800

Arbeidstrykk (bar) 180

Maks. trykk (bar) 215

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 80

Inngangstemperatur (°C) maks. 30

Tilkoblingsbelastning (kW) 5,5

Utstyr

Tilkoblings mulighet for ekstern drivstofftank  ■ Oljenivåmåler  
■ Flammevakt ■ Klargjort for servobetjening ■ Klargjort for fjernstyring  
■ Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak ■ RM1 dosering ■ Kraftdyse

Artikkelnr. 1.699-930.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Easy Press høytrykkspistol
Artikkelnr. 4.775-784.0 

Overflatervasker FR 30
Artikkelnr. 2.111-013.0 

HDS 10/21-4 M

Høytrykksvasker

■	 Robust, 3-stempel aksialpumpe
■	 Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol  

og EASY!Lock hurtigkoblinger
■	 2 rengjøringsmiddeltanker med skyllefunksjon

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 1000

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 210 / 3 – 21

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Tilkoblingsbelastning (kW) 8

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 7,3

forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 5,8

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon 20 + 10 l tank ■ Høytrykkspistol EASY!Force 
Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m ■ Høytrykkslange type Longlife 
(lang levetid) ■ Høytrykkslange spesifikasjon DN 8 400 bar ■ Spraylanse 
1050 mm ■ Kraftdyse ■ ANTI!Twist

Artikkelnr. 1.071-939.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Turbodyse Vibrasoft, 050
Artikkelnr. 4.114-066.0 

eco!Booster TR 080
Artikkelnr. 2.113-089.0 

PRODUKSJON AV DYREFÔR

HDS 8/18-4 C

Høytrykksvasker

■	 Økonomisk eco!efficiency modus
■	 Luft-/vannkjølt, 4-pols lavturtallsmotor
■	 Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol  

for uanstreng arbeid

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 300 – 800

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 180 / 3 – 18

Maks. trykk (bar) 220

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Tilkoblingsbelastning (kW) 6

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 5,2

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m  
■ Spraylanse 1050 mm ■ Kraftdyse ■ SDS-System ■ Automatisk stopp  
■ Servokontroll

Artikkelnr. 1.174-918.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Ad-on kit slamsuger
Artikkelnr. 2.641-798.0 

Påskyvbar Vaskebørste
Artikkelnr. 4.113-001.0 

HD 8/18-4St H

Høytrykksvasker

■	 Deksel i rustfritt stål
■	 Høytemperatur opptil 85 grader
■	 Robust, kraftig og brukervennlig

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 800

Arbeidstrykk (bar / mPa) 50 – 180 / 5 – 18

Maks. trykk (bar / mPa) 240 / 24

Inngangstemperatur (°C) 85

Tilkoblingsbelastning (kW) 5,5

Sikringsvern (A) 16

Utstyr

Kraftdyse ■ Veivakselpumpe med keramiske stempler ■ Trykkpumpe 
 ■ Avkalkningsbeskyttelse ■ Tørrkjøringsbeskyttelse ■ Stort finmasket 
vannfilter ■ Lagertankmed flotørventil ■ Ramme og deksel Rustfritt stål

Artikkelnr. 1.524-966.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

EASY!Force høytrykkspistol
Artikkelnr. 4.118-005.0 

Inno skumsett med RM-injektor
Artikkelnr. 2.112-000.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HD 17/15-4St

Høytrykksvasker

■	 Deksel i lakkert stål
■	 Stor vannmengde
■	 Robust og kraftig
■	 Elektrisk overvåkning for større driftssikkerhet

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 900 – 1700

Arbeidstrykk (bar / mPa) 100 – 150 / 10 – 15

Maks. trykk (bar / mPa) 210 / 21

Inngangstemperatur (°C) 60

Tilkoblingsbelastning (kW) 9

Sikringsvern (A) 16

Utstyr

Kraftdyse ■ Veivakselpumpe med keramiske stempler ■ Tørrkjørings- 
beskyttelse ■ Stort finmasket vannfilter ■ Lagertankmed flotørventil  
■ Ramme og deksel Stål, pulverlakkert ■ Klargjort for fjernstyring  
■ Klargjort for servobetjening

Artikkelnr. 1.524-965.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

"Easy" skumsett til HD 7/10 CXF
Artikkelnr. 2.112-012.0 

Høytrykkslanse Classic TR 100mm, 100 mm
Artikkelnr. 4.119-013.0 

BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah

Gulvvaskemaskin

■	 Justerbart børstehode i aluminium
■	 2-hjulstrekk med 4 hjul
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2 550

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 510

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530

Utstyr

Diskbørste 1 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert  
■ Totankssystem ■ robust sugebom i støpt aluminium ■ Motor Batteri  
■ Type sugelepper Linatex® ■ Farge og driftskonsept fra Kärcher

Artikkelnr. 1.127-063.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

PRODUKSJON AV DYREFÔR

BR 35/12 C Bp Pack

Gulvvaskemaskin

■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Feiefunksjon
■	 Høydejusterbart styre

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Fremdrift ved børsterotasjon

Arbeidsbredde for børste (mm) 350

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050

Utstyr

Valsebørste 1 Stk ■ Totankssystem ■ Batteri og innebygget lader  
inkludert ■ Variabelt kontakttrykk ■ Transporthjul ■ Rett nal 1 Stk

Artikkelnr. 1.783-467.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

B 110 R Bp Pack 170Ah 
AGM+R75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin

■	 Hastighetsavhenging vanndosering
■	 Tids- og kostnadsbesparende sidebørster
■	 Bbørstehode med integrert feieenhet

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 750

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Utstyr

Auto Fill ■ Tankrensesystem ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og innebygget 
lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parkeringsbrems  
■ Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.161-423.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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KM 85/50 W Bp Pack

Feiemaskin med oppsug

■	 Kompakt design for god manøvrerbarhet
■	 Enkelt bytte av børstevalser uten verktøy
■	 Reversmodus, driftstimeteller og bevegelig hovedvalsebørste

Tekniske data

Driftstype   Elektrisk

Drift   Elektrisk motor (likestrøm)

Motoreffekt (V / W) 24 / 912

Teoretisk kapasitet (m²/t) 3825

Arbeidsbredde (mm) 615

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 850

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1050

Utstyr

Flatfilter laget av polyester ■ Manuelt filterrengjøringssystem ■ Drift  
forover ■ Drift bakover ■ Svevende børste ■ Mobil beholder ■ Grovs-
mussklaff ■ Overkastprinsipp

Artikkelnr. 1.351-117.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Andre sidebørste, venstre 
Artikkelnr. 2.850-266.0 

NT 75/2 Tact² Me Tc

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Automatisk Tact²-filterrensesystem
■	 Skyvehåndtak og dreneringsslange
■	 Fuktbestandig PES-filter

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 2 × 74

Støvsuger (mBar / hPa) 254 / 25,4

Beholderkapasitet (l) 75

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (W) maks. 2760

Standard nominell bredde   DN 40

Utstyr

Sugeslange lengde 4 m ■ Sugeslange type elektrisk ledende ■ Bend,  
elektrisk ledende ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør lengde 550 mm  
■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 1 Stk ■ Filterpose 
materiale Papir

Artikkelnr. 1.667-289.0

Anbefalt tilbehør

Våt-/Tørrmunnstykke i Aluminium, DN 40, 370 mm
Artikkelnr. 6.903-018.0 

Silkurv IVC
Artikkelnr. 5.731-645.0 

PRODUKSJON AV DYREFÔR

NT 75/1 Me Ec H Z22

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Sertifisert for sone 22 i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU
■	 Børsteløs EC-motor med en levetid på 5000 timer
■	 Sikkerhetsstøvsuger støvklasse H

Tekniske data

Strømforsyning (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 61

Støvsuger (mBar / hPa) 220 / 22

Beholderkapasitet (l) 75

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1000

Standard nominell bredde   DN 40

Lydnivå (dB) 76

Utstyr

Sikkerhetsfilterpose 1 Stk ■ Sugeslange lengde 4 m ■ Sugeslange type 
elektrisk ledende ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør lengde 550 mm  
■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Bend, elektrisk ledende ■ Filterpose 
materiale Fleece

Artikkelnr. 1.667-331.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Sikkerhetsfilterpose, 5 Stk, NT 75/1
Artikkelnr. 6.904-420.0 

Metallbøy ID 40
Artikkelnr. 4.036-032.0 

NT 30/1 Tact

Våt- og tørrstøvsuger

■	 PES flatplissert filter
■	 Metallhjul
■	 Klargjort for antistatisk system

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 74

Støvsuger (mBar / hPa) 273 / 27,3

Beholderkapasitet (l) 30

Beholdermateriale   Plast

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380

Standard nominell bredde   DN 35

Utstyr

Sugeslange lengde 2,5 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Fleece ■ Bredde på våt-/tørrgulvdyse 
360 mm

Artikkelnr. 1.148-201.0

Anbefalt tilbehør

Universalbørste
Artikkelnr. 6.900-425.0 

Våt-/tørrmunnstykke, Adv, DN 35, bredde 400 mm
Artikkelnr. 2.889-118.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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NT 27/1 Me Advanced

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Patronfilter med større filterområde
■	 Beholder i rustfritt stål
■	 Bredt våtsugemunnstykke

Tekniske data

Strømforsyning (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 72

Støvsuger (mBar / hPa) 249 / 24,9

Beholderkapasitet (l) 27

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380

Standard nominell bredde   DN 35

Utstyr

Sugeslange lengde 2,5 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Papir ■ Bredde på våt-/tørrgulvdyse 360 mm

Artikkelnr. 1.428-114.0

Anbefalt tilbehør

Spesialfilterpose for vått og tørt
Artikkelnr. 6.904-171.0 

Universalbørste
Artikkelnr. 6.900-425.0 

IVR 100/60

Industristøvsuger

■	 Med stor tømmeklaff
■	 Manuell filterrensing
■	 Støyreduksjon

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Luftmengde (l/s / m³/t) 175 / 630

Støvsuger (mBar / hPa) 260 / 26

Beholderkapasitet (l) 100

Nominell inngangseffekt (kW) 6

Støvsugertype   Elektrisk

Nominell diameter for kobling   ID 70

Utstyr

Tømming av beholder tw ømmeklaff

Artikkelnr. 9.989-405.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Avansert tørrrengjøringssett for gulv DN50
Artikkelnr. 9.990-894.0 

Overflatemunnstykke i aluminium 150 mm DN50
Artikkelnr. 9.989-665.0 

PRODUKSJON AV DYREFÔR

IVS 100/40 M

Industristøvsuger

■	 Sertifisert for støvklasse M
■	 Ekstra stor filterflate
■	 Polreverseringsplugg

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Luftmengde (l/s / m³/t) 138 / 500

Støvsuger (mBar / hPa) 175 / 17,5

Beholderkapasitet (l) 100

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 4,2

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Tilbehør inkludert ved levering nei ■ Tømming av beholder  
Nedsettingstralle

Artikkelnr. 1.573-622.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Gulvmunnstykke i rustfritt stål AISI 304 DN-F40 (blå)
Artikkelnr. 9.989-861.0 

Gulvmunnstykke i rustfritt stål AISI 316L DN-F40 (rød)
Artikkelnr. 9.989-865.0 

IB 15/120

Tørrisblåser

■	 Robust og pålitelig
■	 Olje- og vannutskiller
■	 For de mest intensive oppgavene

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 0,6

Kabinett/ramme   Rustfritt stål (1.4301)

Lengde på ledning (m) 7

Lufttrykk (bar / mPa) 2 – 16 / 0,2 – 1,6

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 2 – 12

Lydnivå (dB) 125

Utstyr

Dysekoffert med skumplastbelegg ■ Smøremiddel, dysegjenge ■ Flat- 
stråledyse ■ Flatstråledyseinnsats 8 mm ■ Fastnøkkel (for skifte av dyse) 
2 Stk ■ Rund dyse, XL, lang ■ Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse 
og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft  
og is eller bare luft)

Artikkelnr. 1.574-104.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Dyseforlenger, XS, 300 mm
Artikkelnr. 4.574-046.0 

Koffert for dyser og tilbehør
Artikkelnr. 6.421-355.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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BEARBEIDING  
AV FRUKT OG  
GRØNNSAKER
Rengjøringsoppgavene er varierte og krevende der frukt  
og grønnsaker bearbeides. Produksjonsrester på maskiner  
og gulv, uteområder og ikke minst transportbeholdere, stiller 
høye krav til både utstyr og rengjøringsprosesser.

VÅRE RENGJØRINGSANBEFALINGER

1 I produksjonen  
Grove grønnsaks- og 
fruktrester på gulv eller  

i produksjonsanlegg fjernes enkelt 
med våre våt- og tørrstøvsugere. 
Beholderen tømmes praktisk med  
en avløpsslange.  

2 Rørrengjøring  
For rørrengjøring kan du 
bruke våre mobile og 

stasjonære høytrykksvaskere, kom-
binert med en rørrengjøringsslange 
og dyse. Dysen, med tre eller fire 
bakoverrettede dyser vinklet 30°, 
driver slangen fremover i røret.  

3 Tanker, siloer, beholdere  
Med våre modulære  
systemløsninger kan  

du rengjøre tanker, siloer, IBC-er  
og rustfrie stålbeholdere hygienisk  
perfekt. Du kan fritt kombinere  
rengjøringshoder, høytrykkspumper, 
varmtvannsgeneratorer, styringer, 
tilbehør og rengjøringsmidler etter 
behov.  

4 Stasjonær rengjøring  
Med våre stasjonære 
høytrykksvaskere får du 

umiddelbar tilgang til rengjørings-
kraft – uten ventetid eller flytting  
av utstyr. De kan tilpasses ditt unike 
behov, og utstyres for eksempel med 
blå, næringsmiddelgodkjente høy-
trykksslanger som er både ikke- 
merkende og fettbestandige.

5 Høytrykksvaskere  
spesielt for nærings-
middelindustrien  

Du kan raskt og effektivt rengjøre  
og desinfisere produksjonsanlegg 
med vår hvite hygienehøytrykks- 
vasker. Den har integrert slange- 
trommel, næringsmiddelgodkjent 
høytrykksslange, grå, slitesterke  
hjul og spesifikt tilbehør.  

SPAR VANN
Gulv rengjøres ofte med vannslange. Ved å bruke gulvvaskemaskiner 
sparer du ikke bare tid, men også vann: Den manøvrerbare maskinen 
rengjør gulvene effektivt og suger opp overflødig vann, noe som 
reduserer vannforbruket med opptil 70 prosent.
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FRISKT OG RENT
En nøkkeloppgave innen bearbeiding av frukt og grønnsaker  
er å unngå krysskontaminering, belegg, filmer og korrosjon.

HDS 10/21 -4 St EU-I

Høytrykksvasker

■	 Deksel i lakkert stål
■	 Stor vannmengde
■	 Robust og kraftig

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 1000

Arbeidstrykk (bar) 210

Maks. trykk (bar) 235

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 80

Inngangstemperatur (°C) maks. 30

Tilkoblingsbelastning (kW) 8

Utstyr

Tilkoblings mulighet for ekstern drivstofftank  ■ Oljenivåmåler  
■ Flammevakt ■ Klargjort for servobetjening ■ Klargjort for fjernstyring  
■ Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak ■ RM1 dosering ■ Kraftdyse

Artikkelnr. 1.699-931.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

EASY!Force høytrykkspistol
Artikkelnr. 4.118-005.0 

OverflatevaskerFR 51
Artikkelnr. 2.111-023.0 

BR 35/12 C Bp Pack

Gulvvaskemaskin

■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Feiefunksjon
■	 Høydejusterbart styre

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Fremdrift ved børsterotasjon

Arbeidsbredde for børste (mm) 350

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050

Utstyr

Valsebørste 1 Stk ■ Totankssystem ■ Batteri og innebygget lader  
inkludert ■ Variabelt kontakttrykk ■ Transporthjul ■ Rett nal 1 Stk

Artikkelnr. 1.783-467.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I

Høytrykksvasker

■	 Gassdrevet oppvarming
■	 Høy temperatur
■	 Brukervennlig

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) min 500 – maks. 1000

Arbeidstrykk (bar) 210

Tilkoblingsbelastning (kW) 8

Varmeenergi (kW) 78,5

Strømledning (m) 5

Vanngjennomstrøm   1"

Utstyr

Kan tilkobles gasstank eller nettverk med gass tilførsel ■ Oljenivåmåler  
■ Flammevakt ■ Klargjort for servobetjening ■ Klargjort for fjernstyring  
■ Forhåndsutstyrt for vaskemiddelinntak ■ RM1 dosering ■ Kraftdyse

Artikkelnr. 1.251-903.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

HDS 13/20-4 S

Høytrykksvasker

■	 Robust 3-stempel aksialpumpe.
■	 Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol  

og EASY!Lock hurtigkoblinger
■	 2 rengjøringsmiddeltanker med skyllefunksjon

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 600 – 1300

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 200 / 3 – 20

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 9,5

forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 7,6

Tilkoblingsbelastning (kW) 9,5

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m  
■ Høytrykkslange type Longlife (lang levetid) ■ Høytrykkslange  
spesifikasjon DN 8 400 bar ■ Spraylanse 1050 mm ■ Kraftdyse  
■ Automatisk stopp ■ Mulig med to lanser

Artikkelnr. 1.071-937.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BEARBEIDING AV FRUKT OG GRØNNSAKER

HDS 8/18-4 C

Høytrykksvasker

■	 Økonomisk eco!efficiency modus
■	 Luft-/vannkjølt, 4-pols lavturtallsmotor.
■	 Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol  

for uanstreng arbeid

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 300 – 800

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 180 / 3 – 18

Maks. trykk (bar) 220

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Tilkoblingsbelastning (kW) 6

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 5,2

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m  
■ Spraylanse 1050 mm ■ Kraftdyse ■ SDS-System ■ Automatisk stopp  
■ Servokontroll

Artikkelnr. 1.174-918.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m
Artikkelnr. 6.392-442.0 

HD 13/18-4 S Plus

Høytrykksvasker

■	 Plassbesparende stående design
■	 Utmerkede skylleegenskaper
■	 LED-skjerm med statusvisning

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 376 – 424 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 700 – 1300

Inngangstemperatur (°C) 60

Arbeidstrykk (bar) 50 – 180

Maks. trykk (bar) 250

Tilkoblingsbelastning (kW) 8,8

Strømledning (m) 5

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced ■ Høytrykkspistol med softgrip  
■ Høytrykkslange lengde 10 m ■ Høytrykkslange type Premium kvalitet  
■ Spraylanse 1050 mm ■ Kraftdyse ■ Rotojetdyse/Turbodyse ■ Firepolet, 
trefaset luft- og vannavkjølt motor

Artikkelnr. 1.286-961.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Skumkanon DUO Advanced 3, 900 l/t – 2500 l/t
Artikkelnr. 4.112-069.0 

PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel, alkalisk RM 82N
Artikkelnr. 6.296-195.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HD 7/10 CXF

Høytrykksvasker

■	 For sanitær/hygiene/matindustri
■	 Høytrykkslange av matindustrikvalitet, grå ikke-merkende hjul
■	 Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol for  

uanstreng arbeid

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 250 – 700

Inngangstemperatur (°C) 80

Arbeidstrykk (bar / mPa) 10 – 100 / 1 – 10

Maks. trykk (bar / mPa) 120 / 12

Tilkoblingsbelastning (kW) 3

Farge   antrasitt

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Food ■ Høytrykkslange lengde 15 m  
■ Høytrykkslange type For næringsmiddelindustri/ matproduksjon  
■ Spraylanse i rustfritt stål 840 mm ■ Integrert trommel for høytrykks-
slange ■ Rengjøringsmiddelfunksjon Oppsug ■ Automatisk stopp  
■ Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten

Artikkelnr. 1.151-906.0

Anbefalt tilbehør

Variodyse 0-90 grader, 080
Artikkelnr. 4.113-006.0 

Rørrenser Turbodyse D30/090
Artikkelnr. 4.765-010.0 

BD 70/75 W Bp Pack Classic

Gulvvaskemaskin

■	 Ekstremt robuste og holdbare komponenter for tøff bruk
■	 Svært enkelt og intuitivt betjeningskonsept
■	 Kraftig batteri og ekstern batterilader inkludert  

i leveringsomfanget

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 705

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1030

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 75 / 75

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3525

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2115

Utstyr

Diskbørste 2 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri ■ Batteri og lader inkludert 
■ Vinklet nal ■ Totankssystem ■ Motor Batteri

Artikkelnr. 1.127-019.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BEARBEIDING AV FRUKT OG GRØNNSAKER

BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah

Gulvvaskemaskin

■	 Justerbart børstehode i aluminium
■	 2-hjulstrekk med 4 hjul
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2 550

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 510

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530

Utstyr

Diskbørste 1 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert  
■ Totankssystem ■ robust sugebom i støpt aluminium ■ Motor Batteri  
■ Type sugelepper Linatex® ■ Farge og driftskonsept fra Kärcher

Artikkelnr. 1.127-063.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

B 110 R Bp Pack 170Ah 
AGM+R75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin

■	 Hastighetsavhenging vanndosering.
■	 Tids- og kostnadsbesparende sidebørster
■	 Børstehode med integrert feieenhet

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 750

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Utstyr

Auto Fill ■ Tankrensesystem ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og innebygget 
lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parkeringsbrems  
■ Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.161-423.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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KM 100/100 R Bp Pack

Feiemaskin med oppsug

■	 Automatisk filterrensesystem
■	 Elektrisk fremdriftssystem
■	 Utslippfri drift.

Tekniske data

Fremdrift   Elektrisk motor (likestrøm)

Motoreffekt (V / kW) 24 / 2,1

Driftstype   Elektrisk

Teoretisk kapasitet (m²/t) 6000

Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 7800

Arbeidsbredde (mm) 700

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1000

Utstyr

Rundfilter i polyester ■ Manuelt filterrengjøringssystem ■ Automatisk  
filterrengjøring ■ Svevende børste ■ Justerbar sugekraft ■ Grovsmuss-
klaff ■ Batteri og innebygget lader inkludert ■ Overkastprinsipp

Artikkelnr. 1.280-112.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Arbeidslys 
Artikkelnr. 2.640-551.0 

Beskyttelsestak med blinkende lys – ex works
Artikkelnr. 2.640-496.7 

Andre sidebørste, venstre 
Artikkelnr. 2.851-050.0 

KM 85/50 W Bp Pack

Feiemaskin med oppsug

■	 Kompakt design for god manøvrerbarhet
■	 Enkelt bytte av børstevalser uten verktøy
■	 Reversmodus, driftstimeteller og bevegelig hovedvalsebørste

Tekniske data

Driftstype   Elektrisk

Drift   Elektrisk motor (likestrøm)

Motoreffekt (V / W) 24 / 912

Teoretisk kapasitet (m²/t) 3825

Arbeidsbredde (mm) 615

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 850

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1050

Utstyr

Flatfilter laget av polyester ■ Manuelt filterrengjøringssystem ■ Drift  
forover ■ Drift bakover ■ Svevende børste ■ Mobil beholder  
■ Grovsmussklaff ■ Overkastprinsipp

Artikkelnr. 1.351-117.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Andre sidebørste, venstre 
Artikkelnr. 2.850-266.0 

BEARBEIDING AV FRUKT OG GRØNNSAKER

NT 75/2 Tact² Me Tc

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Automatisk Tact²-filterrensesystem
■	 Skyvehåndtak og dreneringsslange
■	 Fuktbestandig PES-filter

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 2 × 74

Støvsuger (mBar / hPa) 254 / 25,4

Beholderkapasitet (l) 75

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (W) maks. 2760

Standard nominell bredde   DN 40

Utstyr

Sugeslange lengde 4 m ■ Sugeslange type elektrisk ledende ■ Bend, 
 elektrisk ledende ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør lengde 550 mm  
■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 1 Stk ■ Filterpose 
materiale Papir

Artikkelnr. 1.667-289.0

Anbefalt tilbehør

Våt-/Tørrmunnstykke i Aluminium, DN 40, 370 mm
Artikkelnr. 6.903-018.0 

Silkurv IVC
Artikkelnr. 5.731-645.0 

NT 30/1 Tact

Våt- og tørrstøvsuger

■	 PES flatplissert filter
■	 Metallhjul
■	 Klargjort for antistatisk system

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 74

Støvsuger (mBar / hPa) 273 / 27,3

Beholderkapasitet (l) 30

Beholdermateriale   Plast

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380

Standard nominell bredde   DN 35

Utstyr

Sugeslange lengde 2,5 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Fleece ■ Bredde på våt-/tørrgulvdyse 
360 mm

Artikkelnr. 1.148-201.0

Anbefalt tilbehør

Teleskoplanse TL 10 C
Artikkelnr. 4.762-612.0 

Universalbørste
Artikkelnr. 6.900-425.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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NT 27/1 Me Advanced

Våt- og tørrstøvsuger

■	 Patronfilter med større filterområde
■	 Beholder i rustfritt stål
■	 Bredt våtsugemunnstykke

Tekniske data

Strømforsyning (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s) 72

Støvsuger (mBar / hPa) 249 / 24,9

Beholderkapasitet (l) 27

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380

Standard nominell bredde   DN 35

Utstyr

Sugeslange lengde 2,5 m ■ Bend, Plast ■ Antall sugesrør 2 Stk ■ Sugesrør 
lengde 550 mm ■ Sugesrør materiale Rustfritt stål ■ Antall filterposer 
1 Stk ■ Filterpose materiale Papir ■ Bredde på våt-/tørrgulvdyse 360 mm

Artikkelnr. 1.428-114.0

Anbefalt tilbehør

Spesialfilterpose for vått og tørt
Artikkelnr. 6.904-171.0 

Munnstykkesett: Fugemunnstykke, møbelmunnstykke, sugebørste., 
DN 35
Artikkelnr. 2.860-116.0 

IVS 100/55 M

Industristøvsuger

■	 Sertifisert for støvklasse M
■	 Ekstra stor filterflate
■	 Polreverseringsplugg

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Luftmengde (l/s / m³/t) 138 / 500

Støvsuger (mBar / hPa) 240 / 24

Beholderkapasitet (l) 100

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 5,5

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Tilbehør inkludert ved levering nei ■ Tømming av beholder Nedsettingst-
ralle

Artikkelnr. 1.573-722.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Avansert tørrrengjøringssett for gulv DN50
Artikkelnr. 9.990-894.0

BEARBEIDING AV FRUKT OG GRØNNSAKER

IVR-L 100/24-2 Me

Industristøvsuger

■	 Kompakt konstruksjon som tar lite gulvplass
■	 Beholder i rustfritt stål

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s / m³/t) 148 / 532

Støvsuger (mBar / hPa) 230 / 23

Beholderkapasitet (l) 100

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 2,4

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Tilbehør inkludert ved levering nei ■ Tømming av beholder Nedsettingst-
ralle

Artikkelnr. 9.987-884.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Stjernefilter PE M 2,2 m²
Artikkelnr. 6.907-611.0 

Avfallssekker PE, 60–100 l, 20-pakning
Artikkelnr. 6.904-348.0 

IB 15/120

Tørrisblåser

■	 Robust og pålitelig
■	 Olje- og vannutskiller
■	 For de mest intensive oppgavene

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 0,6

Kabinett/ramme   Rustfritt stål (1.4301)

Lengde på ledning (m) 7

Lufttrykk (bar / mPa) 2 – 16 / 0,2 – 1,6

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 2 – 12

Lydnivå (dB) 125

Utstyr

Dysekoffert med skumplastbelegg ■ Smøremiddel, dysegjenge ■ Flatstrå-
ledyse ■ Flatstråledyseinnsats 8 mm ■ Fastnøkkel (for skifte av dyse) 
2 Stk ■ Rund dyse, XL, lang ■ Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse 
og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og sikker, bryter for luft og is 
eller bare luft)

Artikkelnr. 1.574-104.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Dyseforlenger, XS, 300 mm
Artikkelnr. 4.574-046.0 

Koffert for dyser og tilbehør
Artikkelnr. 6.421-355.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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IB 7/40 Advanced

Tørrisblåser

■	 Betjenes ved hjelp av trykkpistolen
■	 Olje- og vannutskiller
■	 For interne trykkluftnettverk

Tekniske data

Tilkoblingsbelastning (kW) 0,6

Kabinett/ramme   Rustfritt stål (1.4301)

Lengde på ledning (m) 7

Lufttrykk (bar / mPa) 2 – 10 / 0,2 – 1

Mengde luft   Tørr og oljefri

Luftstrøm (m³/min) 0,5 – 3,5

Lydnivå (dB) 99

Utstyr

Flatstråledyse ■ Fastnøkkel (for skifte av dyse) 2 Stk ■ Stråleslange, 7m, 
med elektrisk forbindelse og hurtigkupling ■ Pistolventil (ergonomisk og 
sikker, bryter for luft og is eller bare luft) ■ Pelletsdosering reguleres 
direkte på strålepistolen ■ Lufttrykket reguleres direkte på strålepistolen 
■ Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris

Artikkelnr. 1.574-002.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Blåseslange, 1/2"
Artikkelnr. 4.013-042.0 

Blåsepistol, Advanced
Artikkelnr. 4.775-785.0 

SGV 8/5

Dampsuger

■	 Damprenser og våtstøvsuger i ett
■	 Rensefunksjon
■	 HACCP-godkjenning

Tekniske data

Damptrykk (bar) maks. 8

Effekt (W) 3000

Oppvarmingstid (min) 7

Kjeletemperatur (°C) maks. 173

Varmtvannstemperatur (°C) 70 – 173

Ferskvannstank (l) 5,6

Skittenvanntank (l) 5

Utstyr

Avtakbar tank for enkel påfylling ■ Antall damprør 2 Stk ■ Maskinhus  
i rustfritt stål ■ Dampsugeslange, 2 Stk, 505 mm ■ Gulvmunnstykke 
300 mm ■ Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol. 4 m ■ Håndmunn-
stykke med gummilist, 150 mm ■ Gulvmunnstykke med gummilist, 
300 mm

Artikkelnr. 1.092-010.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Sett med runde børster
Artikkelnr. 2.863-011.0 

Børstestriper, 300 mm
Artikkelnr. 2.889-006.0 

BEARBEIDING AV FRUKT OG GRØNNSAKER

SG 4/4

Dampvasker

■	 Sertifisert desinfeksjon
■	 Kort oppvarmingstid
■	 To-tanksystem for løpende påfylling av varmekjelen

Tekniske data

Kjelevolum (l) 2,4

Beholderkapasitet (l) 2

Damptrykk (bar) maks. 4

Effekt (W) 2300

Oppvarmingstid (min) 9

Kjeletemperatur (°C) maks. 145

Lengde på ledning (m) 7,5

Utstyr

Tank kan etterfylles ved behov ■ Ergonomisk håndtak ■ Håndmunn-
stykke med børste 165 mm ■ Antall damprør 2 Stk ■ Damprør lengde 
505 mm ■ Dampslange med pistol 2 m ■ Gulvmunnstykke med  
gummilister 320 mm ■ Gulvmunnstykke med børster 310 mm

Artikkelnr. 1.092-104.0

Anbefalt tilbehør

Vindusmunnstykke til dampvasker
Artikkelnr. 2.863-025.0 

Håndmunnstykke
Artikkelnr. 2.884-280.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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TA DET ROLIG
Ingen holdekraft. Ingen slit. Ingen stress. EASY!Force høytrykkspistolen skåner ledd, muskler  
og hele kroppen. Vår EASY!Force høytrykkspistol vil avlaste deg og gjøre deg i stand til å arbeide  
mer effektivt uten å bli sliten. Se mer på www.karcher.com/no

 

EASY!Force
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SLAKTERIER
Produksjon av kjøtt, fjørfe og fisk krever ekstremt høye  
hygienestandarder og renslighet. All smuss må fjernes full- 
stendig slik at bakterier og mikroorganismer ikke får fotfeste. 
Her kommer Kärchers rengjøringsmaskiner inn i bildet  
og hjelper deg med et bredt spekter av løsninger.

VÅRE RENGJØRINGSANBEFALINGER

1 Leverings- og  
mottaksområde  
Slaktedyr samles ofte i 

venteområdet og etterlater avføring 
og urinrester. Ved å rengjøre med 
høytrykk og varmt vann sparer du 
ikke bare verdifull arbeidstid, men 
fjerner også bakterier helt uten bruk 
av rengjøringsmidler.  

2 Slakteri og skjærehall  
Flereskiftoperasjon, 
akkordarbeid og 

stramme tidsplaner krever rask  
og effektiv rengjøring. Rengjøring 
med våre varmtvannshøytrykks- 
vaskere og 80 °C varmt vann fjerner 
proteiner, fett og oljer mer effektivt 
enn kaldt vann, og sparer opptil 35 
prosent av arbeidstiden.  

3 Kjølelager  
Bakterier eller kryss- 
kontaminering utgjør  

en risiko for rått kjøtt. Derfor bør 
vegger, tak, overflater på kjøle- 
enheter og kjøleribber rengjøres 
grundig i henhold til HACCP- 
konseptet. Kärchers damprengjørere 
er sertifiserte for dette formålet og 
gir topp rengjøringsresultater helt 
uten rengjøringsmidler.  

4 Rengjøringsmidler  
Rengjøringsmidler  
spesielt utviklet for  

høytrykksvaskere bidrar til effektiv 
rengjøring. Spesielt i slakterier og 
skjæreområder fjerner PressurePro 
Fett- og eggehviteløser RM 731 
effektivt blod, fett og proteiner for 
rask renslighet.  

5 Spesialmaskiner  
for næringsmiddel- 
industrien  

Flekkfri og fettbestandig: Våre  
hygienehøytrykksvaskere i rustfritt 
stål med slitesterk blå slange er  
spesialdesignet for næringsmiddel- 
industrien. EASY!Force høytrykks- 
pistolen er også godkjent for bruk  
i næringsmiddelindustrien.  

BAKTERIEFRITT MED DAMP
Beskytter miljøet og sparer kostnader: Våre dampvaskere og -sugere  
rengjør harde overflater hygienisk og dreper opptil 99,99 %  
av bakterier – helt uten kjemiske stoffer. Dampvasking  
forhindrer også krysskontaminering.
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RENSLIGHET UTEN  
KOMPROMISSER
Rengjøring i slakterier krever grundighet, streng hygiene  
og effektiv tidsbruk. En utfordrende oppgave med tanke  
på gjenstridig smuss som blod, fett og proteiner.

HDC Advanced

Stasjonær høytrykksvasker

■	 For 1–12 brukere samtidig
■	 Mengderegulering ved bruk av frekvensomformer
■	 Stasjonær forsyningsenhet

Tekniske data

Trykk (bar / mPa) 100 / 10

Gjennomstrømning (l/t) 700 / 12000

Inngangstemperatur (°C) maks. 85

Starting av motor   Soft start

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Mål (L × B × H) (mm) 1150 × 750 × 1840

   

Utstyr

Artikkelnr. 1.509-502.2

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

FRV 30 Me overflatevasker
Artikkelnr. 2.111-012.0 

HDS 10/21 -4 St EU-I

Høytrykksvasker

■	 Deksel i lakkert stål
■	 Stor vannmengde
■	 Robust og kraftig

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 1000

Arbeidstrykk (bar) 210

Maks. trykk (bar) 235

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) maks. 80

Inngangstemperatur (°C) maks. 30

Tilkoblingsbelastning (kW) 8

Utstyr

Kan tilkobles ekstern tank for drivstoff ■ Flammevakt ■ Klargjort for  
servobetjening ■ Klargjort for fjernstyring ■ Forhåndsutstyrt for  
vaskemiddelinntak ■ RM1 dosering ■ Kraftdyse

Artikkelnr. 1.699-931.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Easy Press høytrykkspistol
Artikkelnr. 4.775-784.0 

Overflatervasker FR 30
Artikkelnr. 2.111-013.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HDS 10/21-4 M

Høytrykksvasker

■	 Robust, 3-stempel aksialpumpe
■	 Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol  

og EASY!Lock hurtigkoblinger
■	 2 rengjøringsmiddeltanker med skyllefunksjon

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 1000

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 210 / 3 – 21

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Tilkoblingsbelastning (kW) 8

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 7,3

forbruk fyringsolje eco!efficiency (kg/t) 5,8

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon 20 + 10 l tank ■ Høytrykkspistol EASY!Force 
Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m ■ Høytrykkslange type Longlife 
(lang levetid) ■ Høytrykkslange spesifikasjon DN 8 400 bar ■ Spraylanse 
1050 mm ■ Kraftdyse ■ ANTI!Twist

Artikkelnr. 1.071-939.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

WR 10 ugressfjerner
Artikkelnr. 2.114-016.0 

Tønnevasker BC 14/12
Artikkelnr. 2.112-020.0 

HDS 8/18-4 C

Høytrykksvasker

■	 Økonomisk eco!efficiency modus
■	 Luft-/vannkjølt, 4-pols lavturtallsmotor
■	 Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol  

for uanstreng arbeid

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 300 – 800

Arbeidstrykk (bar / mPa) 30 – 180 / 3 – 18

Maks. trykk (bar) 220

Temperatur (tilførsel 12°C) (°C) min 80 – maks. 155

Tilkoblingsbelastning (kW) 6

Forbruk fyringsolje ved full belastning (kg/t) 5,2

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced ■ Høytrykkslange lengde 10 m  
■ Spraylanse 1050 mm ■ Kraftdyse ■ SDS-System ■ Automatisk stopp  
■ Servokontroll

Artikkelnr. 1.174-918.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Ad-on kit slamsuger
Artikkelnr. 2.641-798.0 

Påskyvbar Vaskebørste
Artikkelnr. 4.113-001.0 

BEARBEIDING AV KJØTT, FJØRFE OG FISK

HD 8/18-4St

Høytrykksvasker

■	 Kompakt og plassbesparende
■	 God vannmengde
■	 Enkel og rask rengjøring

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 500 – 800

Arbeidstrykk (bar / mPa) 180 / 18

Maks. trykk (bar / mPa) 240 / 24

Inngangstemperatur (°C) 60

Tilkoblingsbelastning (kW) 5,5

Sikringsvern (A) 16

Utstyr

Kraftdyse ■ Veivakselpumpe med keramiske stempler ■ Tørrkjørings- 
beskyttelse ■ Stort finmasket vannfilter ■ Lagertankmed flotørventil  
■ Ramme og deksel Stål, pulverlakkert ■ Klargjort for fjernstyring  
■ Klargjort for servobetjening

Artikkelnr. 1.524-962.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Strålerør for understellsvask
Artikkelnr. 4.112-032.0 

"Easy" skumsett
Artikkelnr. 2.112-011.0 

HD 6/15-4 M Classic

Høytrykksvasker

■	 Robust stempelpumpe
■	 Stålrørramme
■	 Robust, 4-polet saktegående 1-fas motor

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 216 – 244 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 450 – 600

Inngangstemperatur (°C) 60

Arbeidstrykk (bar) 70 – 150

Maks. trykk (bar) 190

Tilkoblingsbelastning (kW) 3,4

Strømledning (m) 5

Utstyr

Høytrykkspistol Standard ■ Høytrykkslange lengde 10 m ■ Høytrykk-
slange spesifikasjon DN 8 315 bar ■ Spraylanse 840 mm ■ Kraftdyse  
■ Automatisk stopp ■ Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel  
på enheten

Artikkelnr. 1.367-900.0

Anbefalt tilbehør

EASY!Force høytrykkspistol
Artikkelnr. 4.118-005.0 

Turbodyse, stor, 040
Artikkelnr. 4.114-041.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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HD 7/10 CXF

Høytrykksvasker

■	 For sanitær/hygiene/matindustri
■	 Høytrykkslange av matindustrikvalitet, grå ikke-merkende hjul
■	 Energibesparende EASY!Force-høytrykkspistol for  

uanstreng arbeid

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 3 / 400 / 50

Gjennomstrømning (l/t) 250 – 700

Inngangstemperatur (°C) 80

Arbeidstrykk (bar / mPa) 10 – 100 / 1 – 10

Maks. trykk (bar / mPa) 120 / 12

Tilkoblingsbelastning (kW) 3

Farge   antrasitt

Utstyr

Høytrykkspistol EASY!Force Food ■ Høytrykkslange lengde 15 m  
■ Høytrykkslange type For næringsmiddelindustri/ matproduksjon  
■ Spraylanse i rustfritt stål 840 mm ■ Integrert trommel for høytrykks-
slange ■ Rengjøringsmiddelfunksjon Oppsug ■ Automatisk stopp  
■ Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten

Artikkelnr. 1.151-906.0

Anbefalt tilbehør

Forfilter for grovsmuss
Artikkelnr. 2.642-532.0 

FRV 30 Me overflatevasker
Artikkelnr. 2.111-012.0 

BD 70/75 W Bp Pack Classic

Gulvvaskemaskin

■	 Ekstremt robuste og holdbare komponenter for tøff bruk
■	 Svært enkelt og intuitivt betjeningskonsept
■	 Kraftig batteri og ekstern batterilader inkludert  

i leveringsomfanget

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 705

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1030

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 75 / 75

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3525

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2115

Utstyr

Diskbørste 2 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri ■ Batteri og lader inkludert 
■ Vinklet nal ■ Totankssystem ■ Motor Batteri

Artikkelnr. 1.127-019.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BEARBEIDING AV KJØTT, FJØRFE OG FISK

BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah

Gulvvaskemaskin

■	 Justerbart børstehode i aluminium
■	 2-hjulstrekk med 4 hjul
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2 550

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 510

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530

Utstyr

Diskbørste 1 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert  
■ Totankssystem ■ robust sugebom i støpt aluminium ■ Motor Batteri  
■ Type sugelepper Linatex® ■ Farge og driftskonsept fra Kärcher

Artikkelnr. 1.127-063.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BR 35/12 C Bp Pack

Gulvvaskemaskin

■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Feiefunksjon
■	 Høydejusterbart styre

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Fremdrift ved børsterotasjon

Arbeidsbredde for børste (mm) 350

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050

Utstyr

Valsebørste 1 Stk ■ Totankssystem ■ Batteri og innebygget lader  
inkludert ■ Variabelt kontakttrykk ■ Transporthjul ■ Rett nal 1 Stk

Artikkelnr. 1.783-467.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85

Gulvvaskemaskin

■	 Børstehode med integrert feieenhet
■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Arbeidsbredde for børste (mm) 850

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Batteritype   Vedlikeholdsfritt

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Auto Fill ■ Kraftog fremdrift ■ Innebygget lader  
■ Batteri og lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE  
■ Feiefunksjon

Artikkelnr. 1.246-044.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

B 110 R Bp Pack 170Ah 
AGM+R75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin

■	 Hastighetsavhenging vanndosering
■	 Tids- og kostnadsbesparende sidebørster
■	 Børstehode med integrert feieenhet

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 750

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Utstyr

Auto Fill ■ Tankrensesystem ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og innebygget 
lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parkeringsbrems  
■ Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.161-423.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BEARBEIDING AV KJØTT, FJØRFE OG FISK

SGV 8/5

Dampsuger

■	 Damprenser og våtstøvsuger i ett
■	 Rensefunksjon
■	 HACCP-godkjenning

Tekniske data

Damptrykk (bar) maks. 8

Effekt (W) 3000

Oppvarmingstid (min) 7

Kjeletemperatur (°C) maks. 173

Varmtvannstemperatur (°C) 70 – 173

Ferskvannstank (l) 5,6

Skittenvanntank (l) 5

Utstyr

Avtakbar tank for enkel påfylling ■ Antall damprør 2 Stk ■ Maskinhus  
i rustfritt stål ■ Dampsugeslange, 2 Stk, 505 mm ■ Gulvmunnstykke 
300 mm ■ Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol. 4 m ■ Håndmunn-
stykke med gummilist, 150 mm ■ Gulvmunnstykke med gummilist, 
300 mm

Artikkelnr. 1.092-010.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Sett med runde børster
Artikkelnr. 2.863-011.0 

Børstestriper, 300 mm
Artikkelnr. 2.889-006.0 

SGV 8/5 Classic

Dampsuger

■	 Enestående pris-ytelse forhold
■	 EASY Operation vribryter med tre driftsmoduser
■	 Robust og lang levetid

Tekniske data

Damptrykk (bar) maks. 8

Effekt (W) 3000

Oppvarmingstid (min) 7

Kjeletemperatur (°C) maks. 173

Varmtvannstemperatur (°C) 70 – 173

Ferskvannstank (l) 5,6

Skittenvanntank (l) 5

Utstyr

Avtakbar tank for enkel påfylling. ■ Antall damprør 2 Stk ■ Maskinhus 
Rustfritt stål ■ Dampsugeslange, 2 Stk, 505 mm ■ Gulvmunnstykke 
300 mm ■ Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol. 4 m ■ Håndmunn-
stykke med gummilist, 150 mm ■ Gulvmunnstykke med gummilist, 
300 mm

Artikkelnr. 1.092-019.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Rundbørste, blå, Pekalon
Artikkelnr. 6.907-587.0 

Rundbørste, rød, Pekalon
Artikkelnr. 6.907-590.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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SG 4/4

Dampvasker

■	 Sertifisert desinfeksjon
■	 Kort oppvarmingstid
■	 To-tanksystem for løpende påfylling av varmekjelen

Tekniske data

Kjelevolum (l) 2,4

Beholderkapasitet (l) 2

Damptrykk (bar) maks. 4

Effekt (W) 2300

Oppvarmingstid (min) 9

Kjeletemperatur (°C) maks. 145

Lengde på ledning (m) 7,5

Utstyr

Tank Kan etterfylles ved behov ■ Ergonomisk håndtak ■ Håndmunn-
stykke med børste 165 mm ■ Antall damprør 2 Stk ■ Damprør lengde 
505 mm ■ Dampslange med pistol 2 m ■ Gulvmunnstykke med gummi- 
lister 320 mm ■ Gulvmunnstykke med børster 310 mm

Artikkelnr. 1.092-104.0

Anbefalt tilbehør

Vindusmunnstykke til dampvasker
Artikkelnr. 2.863-025.0 

Håndmunnstykke
Artikkelnr. 2.884-280.0 

IVM 40/24-2

Industristøvsuger

■	 Kompakt; antistatisk utstyr; rustfritt stål
■	 Robust 2 motor
■	 For både fint og grovt støv
■	 Stort filter i klasse M

Tekniske data

Strømforsyning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Luftmengde (l/s / m³/t) 106 / 381,6

Støvsuger (mBar / hPa) 225 / 22,5

Beholderkapasitet (l) 40

Beholdermateriale   Rustfritt stål

Nominell inngangseffekt (kW) 2,3

Støvsugertype   Elektrisk

Utstyr

Hovedfilter Stjernefilter ■ Tilbehør inkludert ved levering nei  
■ Tømming av beholder Nedsettingstralle

Artikkelnr. 9.989-906.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Tilbehørssett for næringsmiddelindustrien Expert DN 50
Artikkelnr. 9.989-941.0 

Avansert tørrrengjøringssett for gulv DN50
Artikkelnr. 9.990-894.0 

BEARBEIDING AV KJØTT, FJØRFE OG FISK
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DRIFTS- 
OMRÅDER
Produksjonen er hjertet i bedriften, men områdene rundt er 
minst like viktige. Det er avgjørende å fjerne smuss umiddelbart 
der det oppstår. Dette forhindrer at forurensninger overføres til 
produksjonen og bidrar til å sikre produktkvaliteten.

VÅRE RENGJØRINGSANBEFALINGER

1 Levering/Varemottak  
I varemottaket må store 
gulvflater holdes rene 

for å unngå at smuss trekker inn i 
produksjonsområdet. Her er feie- 
maskiner og gulvvaskemaskiner  
ideelle. Forurensede kasser eller 
beholdere kan raskt klargjøres for 
gjenbruk med høytrykksvaskere.  

2 Lastebilrengjøring  
Lastebiler som frakter 
råvarer bør dyprenses 

etter lossing for å forhindre spred-
ning av bakterier. Dette gjøres raskt 
og effektivt for tankbiler med  
stasjonære høytrykksvaskere med 
spesielle rengjøringshoder. Utvendig 
rengjøring av lastebilene kan enkelt 
utføres med et vaskesystem for  
nyttekjøretøy.  

3 Tanker, siloer  
og beholdere  
IBC-er brukes til midler-

tidig lagring av råvarer, rengjøres  
og gjenbrukes for å skåne miljøet. 
Kärcher forenkler denne prosessen 
med rengjøringsstasjoner tilpasset 
ulike størrelser og innhold.  

4 Kjølelager  
Kjølelager er spesielt 
utsatt for bakterie- 

spredning, særlig der (upakkede) 
matvarer lagres. Kontinuerlig inn-  
og utlasting fører til stadig tilførsel 
av smuss. Ettersom våtrengjøring 
ikke er mulig under 0 °C, er tørris-
rengjøring – uten vann og kjemikalier 
– et utmerket alternativ.  

5 Emballasje og lagring  
Regelmessig lagerren- 
gjøring er avgjørende  

for å beskytte lagrede materialer, 
arbeidsutstyr og ansatte. Avhengig 
av lagerets størrelse kan manuelle 
eller kjørbare feiemaskiner og gulv-
vaskemaskiner enkelt eliminere  
forurensninger.  

RENE PRODUKSJONSOMRÅDER
Bedre rengjøring av infrastrukturen og mindre smuss gir  
mer effektivt vedlikehold og sikrer kvalitetsstandardene.
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PROBLEMFRI  
PRODUKSJON GJENNOM 
RENSLIGHET
Kärcher er din partner for renslighet: Vi tar enhver utfordring  
på strak arm og rengjør alle områder i næringsmiddelindustrien 
raskt og effektivt.

B 110 R Bp Pack 170Ah 
AGM+R75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin

■	 Hastighetsavhenging vanndosering
■	 Tids- og kostnadsbesparende sidebørster
■	 Børstehode med integrert feieenhet

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 750

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Utstyr

Auto Fill ■ Tankrensesystem ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og innebygget 
lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parkeringsbrems  
■ Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.161-423.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

KM 125/130 R Bp Pack

Feiemaskin med oppsug

■	 Elektrisk drift
■	 Tact filterrengjøring
■	 Teoretisk kapasitet (m²/t) 10 000

Tekniske data

Fremdrift   Hydraulisk

Motoreffekt (V / kW) 24 / 2,15

Driftstype   Batteri

Teoretisk kapasitet (m²/t) 10000

Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 13600

Arbeidsbredde (mm) 880

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1250

Utstyr

Automatisk filterrengjøring ■ Grovsmussklaff ■ Overkastprinsipp  
■ Drift forover ■ Drift bakover ■ Vakuum ■ Hydraulisk løft av konteiner  
■ Utendørs bruk

Artikkelnr. 0.300-236.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no



100 101

KM 105/180 R Bp Pack Classic

Feiemaskin med oppsug

■	 Robust stålchassis for tøffe industrielle bruksområder
■	 Enkelt bytte av børstevalser uten verktøy
■	 Hydraulisk drivkraft og børstedrift.

Tekniske data

Driftstype   Elektrisk

Fremdrift   Elektrisk motor (likestrøm)

Motoreffekt (V / kW) 36 / 2,5

Teoretisk kapasitet (m²/t) 6300

Arbeidsbredde (mm) 780

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1050

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1300

Utstyr

Lamellfilter ■ Manuelt filterrengjøringssystem ■ Automatisk filter- 
rengjøring ■ Justerbar valsebørste ■ Svevende børste ■ Justerbar  
sugekraft ■ Feiebrettprinsipp ■ Drift forover

Artikkelnr. 1.186-051.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Blå spotlys 
Artikkelnr. 2.852-802.0 

Førerhytte uten vinduer 
Artikkelnr. 2.852-807.0 

Holder for støvsuger NT 22/1 Ap Bp 
Artikkelnr. 2.852-814.0 

Andre sidebørste, venstre 
Artikkelnr. 2.852-808.0 

KM 100/100 R Bp Pack

Feiemaskin med oppsug

■	 Automatisk filterrensesystem
■	 Elektrisk fremdriftssystem
■	 Utslippfri drift.

Tekniske data

Fremdrift   Elektrisk motor (likestrøm)

Motoreffekt (V / kW) 24 / 2,1

Driftstype   Elektrisk

Teoretisk kapasitet (m²/t) 6000

Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 7800

Arbeidsbredde (mm) 700

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1000

Utstyr

Rundfilter i polyester ■ Manuelt filterrengjøringssystem ■ Automatisk  
filterrengjøring ■ Svevende børste ■ Justerbar sugekraft ■ Grovsmuss-
klaff ■ Batteri og innebygget lader inkludert ■ Overkastprinsipp

Artikkelnr. 1.280-112.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Arbeidslys 
Artikkelnr. 2.640-551.0 

Beskyttelsestak med blinkende lys – ex works
Artikkelnr. 2.640-496.7 

Andre sidebørste, venstre 
Artikkelnr. 2.851-050.0 

DRIFTSOMRÅDER

KM 85/50 W Bp Pack

Feiemaskin med oppsug

■	 Kompakt design for god manøvrerbarhet
■	 Enkelt bytte av børstevalser uten verktøy
■	 Reversmodus, driftstimeteller og bevegelig hovedvalsebørste

Tekniske data

Driftstype   Elektrisk

Drift   Elektrisk motor (likestrøm)

Motoreffekt (V / W) 24 / 912

Teoretisk kapasitet (m²/t) 3825

Arbeidsbredde (mm) 615

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 850

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1050

Utstyr

Flatfilter laget av polyester ■ Manuelt filterrengjøringssystem ■ Drift  
forover ■ Drift bakover ■ Svevende børste ■ Mobil beholder ■ Grovs-
mussklaff ■ Overkastprinsipp

Artikkelnr. 1.351-117.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Andre sidebørste, venstre 
Artikkelnr. 2.850-266.0 

KM 70/20 C 2SB

Feiemaskin

■	 Rullebørste drevet av begge hjulene
■	 Trykkhåndtaket kan justeres i 3 posisjoner
■	 Rullebørste og sidebørster kan justeres kontinuerlig

Tekniske data

Driftstype   manuell

Teoretisk kapasitet (m²/t) 3920

Arbeidsbredde (mm) 480

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 700

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 980

Beholderkapasitet brutto/netto (l) 45 / 20

Farge   antrasitt

Utstyr

Fint støvfilter ■ Manuell børstedrift ■ Justerbar valsebørste ■ Nedfellbart 
skyvehåndtak ■ Feiebrettprinsipp ■ Utendørs bruk ■ Innendørs bruk

Artikkelnr. 1.517-131.0

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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B 300 RI Bp Pack + SB

Gulvvaskemaskin

■	 Med eco!efficiency-modus
■	 Med automatisk vannstopp
■	 Omtrent fire timers kjøretid

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Arbeidsbredde for børste (mm) 1045 – 1350

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1755

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1440

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 300 / 300

Beholderkapasitet (l) 180

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 14000

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert ■ Auto-
matisk vannstopp ■ Parkeringsbrems ■ Integrert feiefunksjon ■ Feiefunk-
sjon ■ Magnetventil

Artikkelnr. 0.300-528.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB

Gulvvaskemaskin

■	 EASY Operation-betjeningsbryter
■	 2 sugeturbiner som standard
■	 Børstehode med integrert feieenhet
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t ) maks. 12 000

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (cm) 120

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1420

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1420

Arbeidsbredde for oppsuging (cm) 134

Tankkapasitet rent-/skittenvann   260 / 260

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Auto Fill ■ Kraftog fremdrift  
■ Batteri og lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parke-
ringsbrems ■ Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.480-256.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

DRIFTSOMRÅDER

B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85

Gulvvaskemaskin

■	 Børstehode med integrert feieenhet
■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5 100

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Arbeidsbredde for børste (mm) 850

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Batteritype   Vedlikeholdsfritt

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Auto Fill ■ Kraftog fremdrift ■ Innebygget lader  
■ Batteri og lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE  
■ Feiefunksjon

Artikkelnr. 1.246-044.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah

Gulvvaskemaskin

■	 Justerbart børstehode i aluminium
■	 2-hjulstrekk med 4 hjul
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2 550

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 510

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530

Utstyr

Diskbørste 1 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert ■ 
Totankssystem ■ robust sugebom i støpt aluminium ■ Motor Batteri ■ 
Type sugelepper Linatex® ■ Farge og driftskonsept fra Kärcher

Artikkelnr. 1.127-063.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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BR 35/12 C Bp Pack

Gulvvaskemaskin

■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Feiefunksjon
■	 Høydejusterbart styre

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Fremdrift ved børsterotasjon

Arbeidsbredde for børste (mm) 350

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050

Utstyr

Valsebørste 1 Stk ■ Totankssystem ■ Batteri og innebygget lader inklu-
dert ■ Variabelt kontakttrykk ■ Transporthjul ■ Rett nal 1 Stk

Artikkelnr. 1.783-467.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

DRIFTSOMRÅDER
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INFRASTRUKTUR
Hygiene er viktig, ikke bare for å skape en attraktiv arbeids-
plass, men spesielt for å ivareta de ansattes helse og sikkerhet.

VÅRE RENGJØRINGSANBEFALINGER

1 Bedriftens uteområder  
For å opprettholde et 
rent og velholdt ytre,  

må innganger, veier, samt laste- og 
parkeringsområder rengjøres jevnlig. 
Våre løsninger tilpasses områdets 
størrelse, fra små gå-bak feie- 
maskiner til store industifeie- 
maskiner med utskiftbart utstyr.  

2 Kontorer og fellesrom  
Et sunt arbeidsmiljø for 
ansatte sikres primært 

gjennom regelmessig rengjøring.  
Helsen til rengjøringspersonalet  
er også avgjørende. Enkle og funk-
sjonelle arbeidsmidler er essensielt, 
og lagres ideelt sett ergonomisk på 
en rengjøringsvogn.  

3 Kantiner og butikker  
Mange bedrifter har  
kantiner. Håndtering  

av mat krever de høyeste hygiene- 
standarder. Områder for mat- 
servering, samt diskområder, kan 
rengjøres hygienisk med damp- 
vaskere – helt uten kjemikalier.  

4 Vaskerom  
Sanitæranlegg er spesielt 
kritiske områder innen 

byggrengjøring. Overflaterengjøring 
er ikke nok. Ettersom mange syk-
domsfremkallende bakterier ikke  
er synlige, er grundig og nøyaktig 
rengjøring essensielt for å eliminere 
smittekilder.  

5 Rengjøringsmidler og 
manuell rengjøring  
Kärcher har et bredt 

utvalg av rengjøringsmidler, designet 
for alle behov for manuell rengjøring 
av overflater, vinduer, gulv og  
vegger. Spesielt utviklede ren- 
gjøringsmidler brukes også til  
våre profesjonelle maskiner.  

AVGJØRENDE FOR SUKSESS
Den grunnleggende forutsetningen for en trygg og suksessfull  
bedrift er hygiene. Renhold er viktig for bedriftens utseende,  
ansattes tilfredshet og sikkerheten til alle.
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STRUKTURERT  
RENGJØRING
Ulike operasjoner, ulike infrastrukturer, ulike rengjøringsbehov. 
Fra manuell rengjøring med mopp og gulvklut til store  
vaskesystemer for nyttekjøretøy – Kärcher hjelper deg  
med alle områder.

B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85

Gulvvaskemaskin

■	 Børstehode med integrert feieenhet
■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Arbeidsbredde for børste (mm) 850

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1180

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 150 / 150

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Batteritype   Vedlikeholdsfritt

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Auto Fill ■ Kraftog fremdrift ■ Innebygget lader  
■ Batteri og lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE  
■ Feiefunksjon

Artikkelnr. 1.246-044.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

KM 100/100 R Bp Pack

Feiemaskin med oppsug

■	 Automatisk filterrensesystem
■	 Elektrisk fremdriftssystem
■	 Utslippfri drift

Tekniske data

Fremdrift   Elektrisk motor (likestrøm)

Motoreffekt (V / kW) 24 / 2,1

Driftstype   Elektrisk

Teoretisk kapasitet (m²/t) 6000

Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 7800

Arbeidsbredde (mm) 700

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1000

Utstyr

Rundfilter i polyester ■ Manuelt filterrengjøringssystem ■ Automatisk  
filterrengjøring ■ Svevende børste ■ Justerbar sugekraft ■ Grovsmuss-
klaff ■ Batteri og innebygget lader inkludert ■ Overkastprinsipp

Artikkelnr. 1.280-112.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Arbeidslys 
Artikkelnr. 2.640-551.0

Beskyttelsestak med blinkende lys – ex works
Artikkelnr. 2.640-496.7 

Andre sidebørste, venstre 
Artikkelnr. 2.851-050.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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KM 85/50 R Bp

Feiemaskin med oppsug

■	 Kompakt design for god manøvrerbarhet
■	 Enkel og intuitiv å bruke
■	 Girende sidebørste

Tekniske data

Fremdrift   Elektrisk motor (likestrøm)

Motoreffekt (V / W) 24 / 1000

Driftstype   Elektrisk

Teoretisk kapasitet (m²/t) 5100

Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 6510

Arbeidsbredde (mm) 615

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 850

Utstyr

Manuelt filterrengjøringssystem ■ Mekanisk filterrens ■ Svevende børste 
■ Justerbar sugekraft ■ Grovsmussklaff ■ Batteri og innebygget lader 
inkludert ■ Overkastprinsipp ■ Drift forover

Artikkelnr. 1.351-127.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Søppelplukker for Home Base-sett
Artikkelnr. 2.852-497.0 

Roterende varsellys 
Artikkelnr. 2.852-500.0 

Andre sidebørste, venstre 
Artikkelnr. 2.852-321.0 

KM 75/40 W Bp Pack

Feiemaskin med oppsug

■	 Avfallsbeholder med skyvehåndtak
■	 Verktøyfri skift av høvedbørste
■	 Effektivt filterrengjøringssystem med verktøyfritt  

bytte av filter på den rene siden av maskinen

Tekniske data

Driftstype   Elektrisk

Drift   Elektrisk motor (likestrøm)

Motoreffekt (V / W) 24 / 400

Teoretisk kapasitet (m²/t) 3375

Arbeidsbredde (mm) 550

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 750

Beholderkapasitet (l) 40

Utstyr

Flatfilter laget av polyester ■ Manuelt filterrengjøringssystem ■ Drift for-
over ■ Justerbar valsebørste ■ Mobil beholder ■ Grovsmussklaff ■ Batteri 
og innebygget lader inkludert ■ Nedfellbart skyvehåndtak

Artikkelnr. 1.049-207.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

INFRASTRUKTUR (UTE- OG INNEOMRÅDER)

KM 130/300 RI Bp Pack

Feiemaskin med oppsug

■	 Helhydraulisk feiesystem
■	 Verktøyfritt bytte av hovedbørste
■	 LED-posisjonslys og blinklys montert som standard
■	 Komfortsete montert som standard

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Maks arealytelse 10.400 / 12.400 m²/t

Arbeidsbredde hovedbørste (mm) 1 000

Arbeidsbredde med 1 sidebørste / 2 sidebørster (mm) 1300 / 1550

Avfallsbeholdervolum (l) 300

Klatreevne (%) 14

Arbeidshastighet (km/t) 8

Utstyr

Lamellfilter ■ Manuelt filterrengjøringssystem ■ Justerbar valsebørste ■ 
Servostyring ■ Justerbar sugekraft ■ Feiebrettprinsipp ■ Drift forover ■ 
Drift bakover

Artikkelnr. 1.186-149.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BD 70/75 W Bp Pack Classic

Gulvvaskemaskin

■	 Ekstremt robuste og holdbare komponenter for tøff bruk
■	 Svært enkelt og intuitivt betjeningskonsept
■	 Kraftig batteri og ekstern batterilader inkludert  

i leveringsomfanget

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 705

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1030

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 75 / 75

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 3525

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2115

Utstyr

Diskbørste 2 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri ■ Batteri og lader inkludert 
■ Vinklet nal ■ Totankssystem ■ Motor Batteri

Artikkelnr. 1.127-019.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no



112 113

BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah

Gulvvaskemaskin

■	 Justerbart børstehode i aluminium
■	 2-hjulstrekk med 4 hjul
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2 550

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 510

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 850

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 55 / 55

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 2550

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1530

Utstyr

Diskbørste 1 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert ■ 
Totankssystem ■ robust sugebom i støpt aluminium ■ Motor Batteri ■ 
Type sugelepper Linatex® ■ Farge og driftskonsept fra Kärcher

Artikkelnr. 1.127-063.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

BR 35/12 C Bp Pack

Gulvvaskemaskin

■	 Energibesparende eco!efficiency-modus
■	 Feiefunksjon
■	 Høydejusterbart styre

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Fremdrift ved børsterotasjon

Arbeidsbredde for børste (mm) 350

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 450

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 12 / 12

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1400

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 1050

Utstyr

Valsebørste 1 Stk ■ Totankssystem ■ Batteri og innebygget lader inklu-
dert ■ Variabelt kontakttrykk ■ Transporthjul ■ Rett nal 1 Stk

Artikkelnr. 1.783-467.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

INFRASTRUKTUR (UTE- OG INNEOMRÅDER)

B 300 RI Bp Pack + SB

Gulvvaskemaskin

■	 Med eco!efficiency-modus
■	 Med automatisk vannstopp
■	 Omtrent fire timers kjøretid

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Arbeidsbredde for børste (mm) 1045 – 1350

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1755

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 1440

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 300 / 300

Beholderkapasitet (l) 180

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 14000

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inkludert ■ Auto-
matisk vannstopp ■ Parkeringsbrems ■ Integrert feiefunksjon ■ Feiefunk-
sjon ■ Magnetventil

Artikkelnr. 0.300-528.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB

Gulvvaskemaskin

■	 EASY Operation-betjeningsbryter
■	 2 sugeturbiner som standard
■	 Børstehode med integrert feieenhet
■	 Teoretisk arealkapasitet (m²/t ) maks. 12 000

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (cm) 120

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1420

Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1420

Arbeidsbredde for oppsuging (cm) 134

Tankkapasitet rent-/skittenvann   260 / 260

Utstyr

Valsebørste 2 Stk ■ Auto Fill ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og lader inklu-
dert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parkeringsbrems ■ Integrert feie-
funksjon

Artikkelnr. 1.480-256.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Valsebørste, Svært hard, Sort, 1118 mm
Artikkelnr. 5.250-489.0 

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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B 110 R Bp Pack 170Ah 
AGM+R75+DOSE+SSD
Gulvvaskemaskin

■	 Hastighetsavhenging vanndosering.
■	 Tids- og kostnadsbesparende sidebørster.
■	 Børstehode med integrert feieenhet

Tekniske data

Driftstype   Batteri

Fremdrift   Traksjonsmotor

Arbeidsbredde for børste (mm) 750

Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110

Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 5100

Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3600

Utstyr

Auto Fill ■ Tankrensesystem ■ Kraftog fremdrift ■ Batteri og innebygget 
lader inkludert ■ Automatisk vannstopp ■ DOSE ■ Parkeringsbrems ■ 
Integrert feiefunksjon

Artikkelnr. 1.161-423.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

WPD 200 Basic White

Vannautomat

■	 Kaldt drikkevann
■	 Opptil 100 personer daglig
■	 Energisparinig

Tekniske data

Spenning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50

Inngående trykk (bar) 1,5 – 6

Vannmengde (l/t) 120

Kjøleevne (l/t) 65

Nominell inngangseffekt (W) maks. 300

Kjølevæske   R290

Kaldt vann   ja

Utstyr

Skjermet tappekran for beskyttelse mot berøring. ■ Posisjonshjelp for 
drikkekopper ■ Dråpebrett med nivåindikator ■ Dryppskålen kan til-
kobles oppsamlertank for spillvann ■ Versjon Bordversjon ■ Elektronisk 
pakke Basic ■ Hygienisk rengjøring kjemisk

Artikkelnr. 1.024-930.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Hy-Protect filter
Artikkelnr. 2.643-306.0

Active-Pure-Filter
Artikkelnr. 2.643-773.0

INFRASTRUKTUR (UTE- OG INNEOMRÅDER)

WPD 200 Adv. S Black

Vannautomat

■	 Kaldt drikkevann
■	 Vann med kullsyre
■	 Varmt og ekstra varmtvann

Tekniske data

Spenning (Fase/~ / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50

Inngående trykk (bar) 1,5 – 6

Vannmengde (l/t) 120

Kjøleevne (l/t) 65

Nominell inngangseffekt (W) maks. 1900

Kjølevæske   R290

Varmt vann   ja

Utstyr

Automatisk termisk desinfeksjon ■ Automatisk skylling ■ Vannavgivelses-
ventil med kontaktbeskyttelse ■ Nøyaktig dispensert vannvolum for 
glass, flasker eller karaffel ■ Posisjonshjelp for drikkekopper ■ Dråpe-
brett med nivåindikator ■ Dryppskålen kan tilkobles oppsamlertank for 
spillvann ■ Eco-modus

Artikkelnr. 1.024-935.0

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

Anbefalt tilbehør

Påbyggningssett for oppsamling av vann fra dryppskålen
Artikkelnr. 2.664-183.0

Ytterligere originalt Kärcher-tilbehør finner du på karcher.com/no
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90 ÅR MED Å GJØRE 
EN FORSKJELL.
Kontakt oss for mer informasjon:

 

Kärcher Norge AS 
Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no

Med forbehold om trykkfeil
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